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DIMENSIONS DEBITM ETRES

ABMESSUNGEN

PASMEP DURCHFLUBMESSER

PACXOLOMEPBHI

DEBITMETRE STANDARD 20 BARS - CORPS EN NYLON FILETE
STANDARD DURCHFLURM. 20 BAR - KORPER AUS NYLON MIT GEWINDESCHNEIDEN
PACXOOOMEP CTAHAAPTHbIN PESLEOBOM HEW/TOHOBBIN — 20 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AXIALE.
Ce type de débitmetres en Nylon a été congu pour la mesure de liquides extrémement corrosifs et agressifs ou soumis a des pressions

tres réduites.

DURCHFLUSSMESSER MIT AXIALTURBINE.
Die breite palette dieser standard-durchflumesser aus Nylon dient zum Messen von sehr angreifend Flissigkeiten auch bei Vorhandensein
von niedrigen Drlicken.

N3MEPUTESbHbBIV MPUEOP C OCEBOW TYPBHOW
LL|MpOKMl7I pAnd CTaHAapTHbIX HEMMOHOBbIX pacxodoMepoB npeHa3HadeH and M3aMepeHns KOppO3Ml71HbIX N arpeccrmBHbIX >Kl/l,£|,KOCTel71, B
T.4. B Cpefax HN3KOIro faBneHns.

oy &

.. SUPPORTS + HALTERUNGEN - OlOPbI

1" M. 00370017 00370018
%" 1" M. 00370022 00370023 00370222
1 1% M. 00370029 00370030 00370229
1'% 1% M. 00370039 00370040 00370239
2" 2" M. 00370047 00370048 00370247

M. = FILET MALE * SANS CAPTEUR - SANS RACCORD NA = NON DISPONIBLE
* AUSSENGEWINDE - OHNE SENSOR * OHNE ANSCHLUSSE - NICHT VERFUGBAR
* LUTHIPEBOW + BE3 JATHVKA + BE3 JATHKA « HE JOCTYMNHO

DEBIT PAR MINUTE DEBITMETRE * DURCHFLUSSMESSER DURCHFLUSSRATE ¢ TPOMYCKHAA CTI0COBHOCTb PACXOZIOMEPA

(£1%)

0,396 1-20 3=30 7-70 8=20 5=8&0 10 - 100
0,08 - 1,58 0,26 — 5,28 0,79 - 7,90 1,85 -18,50 0,79 - 5,28 1,32 = 13,21 2,64 - 26,40
0,06 - 1,32 0,22 — 4,40 0,66 — 6,60 1,55 - 15,00 0,66 — 4,40 1,10 = 11,00 2,20 - 22,00
(+1%) (AN A 2 e s e s
17 =170 35-350 75-750 100 = 1000 150 = 1500 300 - 3000 450 - 4500
4,49 - 44,90 9,25 - 92,50 19,00 — 198,00 26,41 — 264,17 39,63 — 396,00 79,00 - 790,00 118,87 —1188,7
3,74 - 37,39 7,70 = 77,00 15,80 — 165,00 22,00 - 219,97 33,00 — 330,00 66,00 — 660,00 98,99 — 989,86
IMPORTANT: LES CARACTERISTIQUES INDIQUEES WICHTIG: DIE MERKMALE SIND ALS ANGABE GEMEINT BHUMAHMWE : MNpriBeeHHble TeXHNYeCKme
CI-DESSUS NE SONT FOURNIES QUA TITRE INDI- UND DESHALB NICHT VERBINDLICH. XapaKTePUCTUKM MPOAYKLMK SBNAKOTCA
CATIF. LES DEBITMETRES NE PEUVENT PAS ETRE DURCHFLUSSMESSER DURFEN NICHT FUR DIE OPUEHTUPOBOYHBIMMU.
UTILISES POUR LA MESURE DE LIQUIDES INFLAM- MES_SUNG VON ENTFLAMMBAREN ODER IMPLOSIVEN Pacxogomepbl He npefHasHayveHbl 419 FOPHoYKX,
MABLES, IMPLOSIFS ET DE CARBURANTS. FLUSSIGKEITEN ODER BRENNSTOFFEN BENUTZT B3PbIBOOMACHbIX U TOMMBHbBIX XXMAKOCTEN.

WERDEN.




DEBITMETRES

DURCHFLUBMESSER
PACXOLAOMEPBI

PAG. D_3 (C9/C11)

DEBITMETRE STANDARD 20 BARS - CORPS EN NYLON AVEC BRIDES
STANDARD DURCHFLURM. 20 BAR - KORPER AUS NYLON MIT FLANSCH
PACXOZIOMEP CTAHAAPTHbIV OGTAHLEBLIM HEMTOHOBBIA — 20 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AXIALE.
Ce type de débitmetres en Nylon a été congu pour la mesure de liquides extrémement corrosifs et agressifs ou soumis a des pressions
tres réduites.

DURCHFLUSSMESSER MIT AXIALTURBINE.
Die breite palette dieser standard-durchflulmesser aus Nylon dient zum Messen von sehr angreifend Flissigkeiten auch bei Vorhandensein
von niedrigen Dricken.

N3MEPUTESbHbBIV MPUEOP C OCEBOW TYPBWHOW
LL|MpOKIAl7| pAnd CTaHAapTHbIX HEMMOHOBbIX pacxodoMepoB npegHa3HayveH and MaMepeHns KOppOSMﬁHbIX N arpeccmBHbIX >KI/I,EI,KOCTel7I, B
T.4. B Cpefax HN3KOIro faBneHns.

TAILLE FILET

MAR GEWINDE GRAPHITE COUSSINETS ~ CERAMIQUE

TUMOPA3MEP PE3bBA GRAPHIT LAGER KERAMIK
FPADUT NOAWNMHKK  KEPAMUKA

F

1 00370027 00370028 00370227

2" BJ370047 BJ370048 BJ370247

3"BSP 00370067 00370068 00370267

g 3" NPT NPT70067 NPT70068 NPT70267
T9 M-M 00370067.1 00370068.1 00370267.1

4" BSP 00370087 00370088 003870287

e
4" NPT NPT70087 NPT70088 NPT70287

+ SANS BRIDE ET VIS
+ OHNE FLANSCHE UND ZYLINDERSCHRBEN
+ BE3 ®JTAHUAMMU N BUHTAMI

» OHNE SENSOR
» OHNE FLANSCHE UND ZYLINDERSCHRAUBEN
+ BE3 JATHMKA
CORPS V “
KORPER SSOIRES * ZUBEHORE + KOMIMIEKTYIOLLIVIE CODE
KOPMYC
BRIDE » MANNLICHER FLANSCH + ®JTAHEL] 1°% M. 31301332
BRIDE - WELBBLICHER FLANSCH « ®JIAHEL 1"% F. 31301432
" PRISONNIER + STIFTSCHRAUBE - LUMWIIBbKA 8 x 130 31302101
1 ECROU + SECHSKANTMUTTER * FAIKA M8 81452500
RONDELLE - SECHSKANTSCHEIB. + LUA/BA 8x15x1,5 82202900
O-RING + JOINT TORIQUE * KOMbLIEBAS IPOKMAZKA * 4125 80004500
BRIDE F. - WELBBLICHER FL.+ OfIAHELLF 3'C TIA3OM 4719 OR (O-RING) + 3" 33302632
BRIDE F. - WELBBLICHER FLANSCH * ®JIAHELL F. 3' BE3 MA3A 179 OR + 3" 33302732
3.4+  BRIDEF - WELBBLICHER FL. - OAHELIF. 4 CTIASOM AN OR - 4 (O-RING) 35300532
BSP BRIDE F. - WELBBLICHER FLANSCH * ®JIAHELL F. 4 BE3 MA3A 1719 OR - 4" 35300632
O-RING  JOINT TORIQUE * KONbLIEBAA TIPOKTTALIKA + 4387 « 3" 80009300

O-RING + JOINT TORIQUE - KONbLEBAA MPOKNALKA « 4462 « 4" 80002500




DIMENSIONS DEBITM ETRES

ABMESSUNGEN

PASMEP DURCHFLUBMESSER

PACXOLOMEPBHI

RAPID CHECK 20 BARS - CORPS EN NYLON FILETE
RAPID CHECK 20 BAR - KORPER AUS NYLON MIT GEWINDESCHNEIDEN
RAPID CHECK PE3bEOBOW HEMTOHOBbIV — 20 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AMOVIBLE.

La série de débitmetres Rapid Check, qui permet un entretien tres aisé, est a méme d’assurer le niveau de précision atteint par le débitmetre
a turbine standard. Afin de déposer, de controler et, si nécessaire, de nettoyer la turbine axiale en acier ino, il suffit de la dévisser. Un seul
corps amovible comprend la turbine (a grand ou faible volume, avec supports en céramique) et le capteur a signal sinusoidal, a signal carré
ou effet Hall.

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE.

Die wirklich einfach zu wartende Serie der Durchflulmesser Rapid Check hat dieselbe Genauigkeit der DurchfluRmesser mit Standardtur-
bine. Durch einfaches Abschrauben kann man die Axialturbine aus Edelstahl herausnehmen, Uberprtifen und eventuell reinigen. In einem
einzigen herausnehmbaren Korper sind die Turbine (hohes und geringes Volumen, mit Keramik) und der Sinuswellen-, Rechtweckwellen-
sensor, Hall-Effekt installiert.

N3MEPUTESbHbBIV MPUEOP CO CbEMHOW TYPEMHOW

Pacxofomepbl cepun Rapid Check npocTbl B Texo6cayxmBaHuy. OHM 06eCnedmBaET TaKyHo Xe TOYHOCTb M3MEPEHWMIA Kak 1 CTaHAapTHble
Typ6VIHHbIe pacxodoMepbl. l_lpl/l HeO6XO£|,l/lMOCTVI oceBad Typ6l/IHa N3 CTann Mapku inoX nerko BbIKPYYMBAETCA 1 BbIHUMAETCA A/19 OCMOTPa
N 4nUCTKU. CbeMHOe YCTPONCTBO COCTOUT M3 TypOWHbI (60MbLIOM/Manblii 06beM, KEpaMUYeCKUE OMopbl) U AaTUYMK CUHYcoMAanbHOM
BOJIHbI, KBaﬂpaTHOﬁ BOJTHbI MW AaTYNK Xonna

CERAMIQUE
KERAMIK
KEPAMUKA
g1 00378001
" 3-30 It.
GROUPE RAPID CHECK T3 F-M RFM78001 E
RAPID CHECK GRUPPE
YCTPOWMCTBO RAPID CHECK §1" 00378051
PAGE - SEITE 23 3" 7-70 It.
T3F-M RFM78051 m
RACCORD RAPIDE A ETRIER
SCHNELL-GABELANSCHLUSS §=FILET « OHNE SENSOR
BbICTPOPA3BEMHOE BUTKOBOE COEAVMHEHNE - GEWINDE - OHNE FLANSCHE UND ZYLINDERSCHRAUBEN

PAGE - SEITE 170 + PE3BBA + BE3 JATHMKA




DEBITMETRES DIVENSIONS

ABMESSUNGEN

DURCHFLUBMESSER
PACXOOMEPbI P 026189

RAPID CHECK 20 BARS - CORPS EN NYLON FILETE
RAPID CHECK 20 BAR - KORPER AUS NYLON MIT GEWINDESCHNEIDEN
RAPID CHECK PE3bEOBOW HEMTOHOBbIV — 20 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AMOVIBLE.

La série de débitmetres Rapid Check, qui permet un entretien tres aisé, est a méme d’assurer le niveau de précision atteint par le débitmetre
a turbine standard. Afin de déposer, de controler et, si nécessaire, de nettoyer la turbine axiale en acier ino, il suffit de la dévisser. Un seul
corps amovible comprend la turbine (a grand ou faible volume, avec supports en acier inox, en céramique, en rubis ou en saphir reglables)
et le capteur a signal sinusoidal, a signal carré ou effet Hall.

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE.

Die wirklich einfach zu wartende Serie der Durchflulmesser Rapid Check hat dieselbe Genauigkeit der DurchfluRmesser mit Standardtur-
bine. Durch einfaches Abschrauben kann man die Axialturbine aus Edelstahl herausnehmen, Uberpriifen und eventuell reinigen. In einem
einzigen herausnehmbaren Korper sind die Turbine (hohes und geringes Volumen, mit Edelstahllagern, Keramik, Rubin oder verstellbaren
saphirlagern) und der Sinuswellen-, Rechtweckwellensensor, Hall-Effekt installiert.

N3MEPUTESbHbBIV MPUEOP CO CBEMHOW TYPEMHOW

Pacxofgomepbl cepun Rapid Check npocTbl B Texo6cayxmnBaHum. OHM 06eCneUmBaET TaKyH Xe TOYHOCTb U3MEPEHMIA KaK 1 CTaHAapTHble
Typ6VIHHbIe pacxodoMepbl. l_lpl/l HeO6XO£U/IMOCTM oceBad Typ6l/lHa N3 CTannm Mapkm inox nerko BbIKpYyHYMBaeTCA N BblHMMaeTCA A4
OCMOTPa M YNCTKN. CbEMHOE YCTPOMCTBO COCTOUT M3 TypOUHbI (60NbLIOK/Manbli 06beM; OMNOpbI: CTanb, Kepamuka, pyouH, candup/
perynmpyeMble) M gaTymnka Cl/lHyCOl/lﬂ,aJ'leOVI BOJIHbI, KBa,ﬂpaTHOVI BOJTHbI UKW AaTHnKa Xonna.

Y

SUPPORTS *+ HALTERUNGEN - OlNMOPbI
COUSSINETS = CERAMIQUE
LAGER KERAMIK
noawnnHUKN — KEPAMUKA

3201t 00375030 00875029 NA 00375229 00875230
5501It. NA NA NA NA 41318499
1 1%
7-70 1t NA NA 00375263 NA NA
10-100 It 00375032 00875031 00375238 00375231 00375234
1" 17-170 It 00375251 00875252 00375255 00375253 NA
1% 35350 It. 1" 00375042 00375041 00375246 00375241 NA
1% 10-400 It * NA 00875043 NA NA NA
2" 75750 It. v 00376007 00376008 00376012 00376106 NA
+ OHNE SENSOR ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER NA = NON DISPONIBLE
+ OHNE FLANSCHE UND ZYLINDERSCHRAUBEN  + VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE + NICHT VERFUGBAR
« BE3 OATHNKA - CANOUP/PEFYIMPYEMbIV/CTANBHAA OCb + HE JOCTYMHO

R1=SUPPORT EN RUBIS AVEC ARBRE EN CERAMIQUE
- RUBINHALTERUNG MIT KERAMIKWELLE

" RANGE EXTENDED - OMOPA/PYBUH /KEPAMWUYECKAA OCb GROUPE RAPID CHECK

R2 = SUPPORT EN RUBIS AVEC ARBRE EN ACIER RAPID CHECK GRUPPE

- RUBINHALTERUNG MIT STAHLWELLE YCTPOMCTBO RAPID CHECK

+ OMOPA/PYBWVH/CTATbHAA OCb PAGE - SEITE 23




DIMENSIONS DEBITM ETRES

ABMESSUNGEN

PAMEPH DURCHFLUBMESSER

PACXOLAOMEPBI

RAPID CHECK 20 BARS - CORPS EN NYLON AVEC BRIDES
RAPID CHECK 20 BAR - KORPER AUS NYLON MIT FLANSCH
RAPID CHECK ®JIAHLIEBbIV HEMTOHOBbIV — 20 BAP

o ot
-

SUPPORTS * HALTERUNGEN - OMOPbI

COUSSINETS QUE GRAPHITE
LAGER AMIK GRAPHIT

MOAUMIHUKM  KEPAMVIKA PAGUT
320 It T TJ375030 TJ375029 TJ375229 TJ375230 NA D
T5FM NA NA NA NA RFM75224 NA
5-50 It T5FF NA NA NA NA RFF75224 NA B
5 MF NA NA NA NA RMF75224 NA
T5FM NA NA RFM75263 NA NA NA
1" 770 It 5 FF NA NA RFF75263 NA NA NA B
5 MF NA NA RMF75263 NA NA NA
T5FM RFM75032  RFM75031  RFM75238  RFM75231  RFM75234  RFM75232
10-100 It 5 FF RFF75032  RFF75031 RFF75238  RFF75231 rrrrs2as Rz )
5 MF RMF75032  RMF75031  RMF75238  RMF75231  RMF75234  RMF75232
10-100 It T TJ375032  TJ375031 TJ375238  TJ375231 Tars2e warss B
+ OHNE SENSOR R1 =SUPPORT EN RUBIS AVEC ARBRE EN CERAM\QUE ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER
* OHNE FLANSCHE UND ZYLINDERSCHRAUBEN * RUBINHALTERUNG MIT KERAMIKWELLE « VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE
« BE3 JATHMKA « OMOPbLI/PYBUH/KEPAMNYECKAA OCb « CAMOUP/PEIYTMPYEMBIE/CTAJTIbBHAA OCb
R2 = SUPPORT EN RUBIS AVEC ARBRE EN ACIER
A = NON DISPONIBLE - RUBINHALTERUNG MIT STAHLWELLE
NICHT VERFUGEAR - OMOPbI/PYBMH/CTAIIEHAS OCb
« HE JOCTYIMHO

RACCORD RAPIDE A ETRIER GROUPE RAPID CHECK 80013332
SCHNELL-GABELANSCHLUSS RAPID CHECK GRUPPE:
EbICTPOPASHEMHOE BUIKOBOE COEAMHEHWE — YCTPOMCTBO RAPID CHECK PO004567

PAGE - SEITE 170 PAGE - SEITE 23




DEBITMETRES DIVENSIONS

ABMESSUNGEN

DURCHFLURMESSER
PACXO/JOMEPbI e saal

RAPID CHECK 20 BARS - CORPS EN NYLON AVEC BRIDES
RAPID CHECK 20 BAR - KORPER AUS NYLON MIT FLANSCH
RAPID CHECK ®JIAHLIEBbIV HEMTOHOBbIV — 20 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AMOVIBLE.

La série de débitmeétres Rapid Check, qui permet un entretien tres aisé, est a méme d’assurer le niveau de précision atteint par le débitmetre
a turbine standard. Afin de déposer, de controler et, si nécessaire, de nettoyer la turbine axiale en acier ino, il suffit de la dévisser. Un seul
corps amovible comprend la turbine (a grand ou faible volume, avec supports en acier inox, en céramique, en rubis ou en saphir reglables)
et le capteur a signal sinusoidal, a signal carré ou effet Hall.

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE.

Die wirklich einfach zu wartende Serie der Durchflulmesser Rapid Check hat dieselbe Genauigkeit der DurchfluBmesser mit Standardtur-
bine. Durch einfaches Abschrauben kann man die Axialturbine aus Edelstahl herausnehmen, Uberpriifen und eventuell reinigen. In einem
einzigen herausnehmbaren Korper sind die Turbine (hohes und geringes Volumen, mit Edelstahllagern, Keramik, Rubin oder verstellbaren
saphirlagern) und der Sinuswellen-, Rechtweckwellensensor, Hall-Effekt installiert.

N3MEPUTESbHbBIV MPUEOP CO CBEMHOW TYPEMHOW

Pacxofomepbl cepun Rapid Check npocTbl B Texo6cnykmaHum. OHM 06eCnedmBaeT TaKyH e TOYHOCTb M3MEPEHWMIA KaK 1 CTaHAapTHble
Typ6MHHbIe pacxodoMepbl. l_lpl/l HeO6XO£U/|MOCTM oceBasd Typ6l/lHa N3 CTaan Mapku inox nerko BbIKpYy4YMBaeTCA N BblHUMaeTCA ANA
OCMOTPa M YNCTKU. CbEMHOE YCTPOMCTBO COCTOUT M3 TypGUHbI (60NbLIOK/Manblii 06beM, OMOpbl: CTanb, Kepamuka, pyouH, candup/
perynmpyeMble M gaTymnka Cl/lHyCOl/lﬂ,aﬂbHOl/l BOJIHbI, KBaﬂpaTHOVl BOJIHbI UKW AaTHnKa Xonna.

t

SUPPORTS + HALTERUNGEN - OlOPbI

i

GROUPE RAPID CHECK
RAPID CHECK GRUPPE
YCTPOWCTBO RAPID CHECK
PAGE - SEITE 23

COUSSINETS = CERAMIQUE

LAGER KERAMIK
NOAWNAHKK — KEPAMUKA

T6 F-M RFM75251 RFM75252 RFM75255 RFM75253
1% 17-170 It.
T6 F-F RFF75251 RFF75252 RFF75255 RFF75253 * OHNE SENSOR
« OHNE FLANSCHE UND ZYLIN-
T6 F-M RFM75042  RFM75041 RFM75246  RFM75241 DERSCHRAUBEN
« BE3 OATHNKA
35-350 . T6 M-F RMF75042 RMF75041 RMF75246 RMF75241 7R = SAPHIR REGLABLES AVEC
PETIT ARBRE EN ACIER
T6 F-F RFF75242 RFF75041 RFF75246 RFF75241 < VERSTELLBAREN SAPHIRLA-
1% GERN MIT STAHLWELLE
T6 F-M NA RFMES5041 NA NA - CAMOUP/PEMYINPYEMBIE/
CTAJIbHAA OCb
10-400 It. T6 M-F NA RMFE5041 NA NA R1 = SUPPORT EN RUBIS AVEC
ARBRE EN CERAMIQUE
T6 F-F NA RFFE5041 NA NA - RUBINHALTERUNG MIT KERA-
MIKWELLE
BJ F-F BJ376007 BJ376008 BJ376012 BJ376106 - OMOPbI/PYBUH/
KEPAMNYECKAA OCb
2" 75-750 It. T7 F-F RFF76007 RFF76008 RFF76012 RFF76106
NA = NON DIS‘PONIBLE
T7 M-F RMF76007 RMF76008 RMF76012 RMF76106 * NICHT VERFUGBAR
« HE JOCTYIHO
80012932 o
P0004566

80011432

P0003646




DIMENSIONS DEBITM ETRES

ABMESSUNGEN

DURCHFLURMESSER
_ProDTesn PACXOOMEPbI

TURBO FLOW - CORPS EN PLASTIQUE (IXEF) AVEC BRIDES
TURBO FLOW - KORPER AUS PLASTIK (IXEF) MIT FLANSCH
TURBO FLOW ®JTAHLIEBBIV U3 MNACTUKA (IXEF)

DEBITMETRE MODULAIRE A TURBINE.

Ce débitmetre est équipé d'une turbine axiale interchangeable pouvant offrir une grande versatilité d'emploi dans la mesure de liquides
ayant des caractéristiques d'agressivité, de viscosité et de température différentes. La simplicité de remplacement des turbines favorise
également les opérations d’entretien, tout en améliorant la précision et la durée de vie de I'appareil. Turbo Flow peut étre assemblé par des
brides d'accouplement filetées et des adaptateurs de taille différente, pouvant étre remplacés de maniére rapide et précise, afin d'associer
I'appareil a plusiers types de pieces et de raccords.

MODULARER DURCHFLURMESSER MIT TURBINE.

Der DurchfluBmesser weist eine auswechselbare Axialturbine auf, die eine grole Vielseitigkeit bei der Benutzung zum Messen von Flussig-
keiten mit unterschiedlicher Aggressivitat, Viskositat und Temperatur gestattet.

Die einfache Ersetzung der Turbine macht auch die Wartungsarbeiten ausgesprochen einfach und verbessert die Prazision sowie die Le-
bensdauer des Gerats. Turbo Flow kann mit Schraub-Verbindungsflanschen und Schlauchendsticken mit verschiedenen Abmessungen
montiert werden, so dal} auch Komponenten mit anderen Standards angeschlossen werden konnen.

MOAYNbHbBIN M3MEPUTENBHBIV MPUBOP C TYPBEVHOM

Turbo Flow MMeeT CMeHHYIO OCEBYHO TYPOMHY, UTO AENaeT ero NpUMeHEHNe MHOTOLENEBbIM MPU  U3MEPEHUN XXMAKOCTHBIX MOTOKOB
pasHOW CTEMEHN arpeccBHOCTM, BSA3KOCTM 1 TeMnepaTypbl. [1pocToe TeXO6CAy>KMBaHME NMO3BONAET NOBbICUTb TOYHOCTb U MPOAUTL
CPOK Cny>6bl Npmbopa. MNprubop COBMECTUM C pe3bboBbIMM (riaHLuaMK 1 LUTYLEPaMK PasHbIX PasMepoB, KOTOPble MOXHO 6bICTPO
3aMeHUTb, YTO JaeT BO3MOXHOCTb MOACOEANHSITE MPUBOP K KOMMOHEHTaM Y COEANHUTENbHBIM MydTaM pasHbIX CTaHJapToB.

SUPPORTS « HALTERUNGEN - OMOPbI

GRAPHITE COUSSINETS = CERAMIQUE
GRAPHIT G2 LAGER KERAMIK
FPAGUT NOAWNIHWKN — KEPAMWKA
1 50 BAR 00376506 00376510 00376504 00376505 00376509 00376502 00376503 NA
1% 40 BAR 00376546 00376549 00376544 00376545 00376548 00376542 NA P0001660
2" 30 BAR 00376586 00376589 00376584 00376585 00376588 00376582 NA 32350225
2" 20 BAR NA 00376629 00376624 00376625 00376628 00376622 NA P0002457
+ SANS CAPTEUR G2 = VERSION AVEC BAGUES LATERALES EN GRAPHITE R1= SUPPORT EN RUBIS AVEC ARBRE EN CERAMIQUE
+ OHNE SENSOR + VERSION MIT SEITENBUCHSEN AUS GRAPHIT + RUBINHALTERUNG MIT KERAMIKWELLE
+ BE3 JATHMKA + MOANOUKALNA C BOKOBbIMU BTYJIKAMU N3 TPAGUTA - OMNOPbLI/PYBNH/KEPAMUHYECKAA OCb
ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER R2 =SUPPORT EN RUBIS AVEC ARBRE EN ACIER
+ AVEC BRIDE ET VIS + VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE + RUBINHALTERUNG MIT STAHLWELLE
* MIT FLANSCHEN UND SCHRAUBEN  + CAMN®UP/PETYJTIMPYEMBIE/CTAJTbHAA OCb + OMOPbI/PYBUH/CTAJTbHAA OCb

+ C ®JTAHLAMW 1 BUHTAMMW

NA = NON DISPONIBLE
* NICHT VERFUGBAR
+ HE OCTYMHO




DEBITMETRES

DURCHFLUBMESSER
PACXOLAOMEPBI

TURBO FLOW - CORPS EN PLASTIQUE (IXEF) AVEC BRIDES
TURBO FLOW - KORPER AUS PLASTIK (IXEF) MIT FLANSCH
TURBO FLOW ®JTAHLIEBBIV U3 MNACTUKA (IXEF)

n.
T
iy

BRIDES - FLANSCH « ®J1AHLIbI CODE BRIDES - FLANSMJ'I‘ ﬁ)E I

s
R =

N

@25 mm. 41313532 § 1% BSP M. (13) 44309032 ~u A
@30 mm. (1) 41312332 § 1% NPT M. 44309132
@ 32 mm. 41312432 @ 38 mm. 44309232
§ %" BSP M. (2) 41308932 @40 mm. (14) 44309332
§ 1"BSP M. (3) 41309032 BANJO @ 52 mm. (15) 44314932
§ 1"% BSP M. (4) 41309132 BANJO @ 77 mm. P1002660
§ %" NPT M. 41309232 A40F (16) 44306832

H
Q0

§1"NPT M. 41309332 1% A40M. (17) 44306932
TEEJET (5) 41315182 PTG.30 mm.A40F. (7) 41307232
PTG. 1" M. 41314432 PTG. 30 mm. A.40 M. (8) 41307332
PTG.1"% M. (6) 41314232 PTG.32 mm. A40 F. 41307532
A40F. 41306832 PTG. 32 mm. A.40 M. 41307632
) A.40 M. 41306932 PTG. 40 mm. A.40 M. 41309932
1 PTG. 25 mm. A.40 F. 41307032 O-RING 35x4 VITON 80015132
PTG. 25 mm. A.40 M. 41307132 O-RING 38x3 NBR 80015200
PTG.30mm.A40F. (7) 41307232 FOURCHE - GABEL - BUIKA (9) 41307425
PTG.30mm.A40M. (8) 41307332 §2'BSP M. (18) 42300132
PTG.32 mm. A40 F. 41307532 ) §2'NPT M. 42300232
PTG. 32 mm. A.40 M. 41307632 ’ @ 50 mm. 42300332
PTG. 40 mm. A.40 M. 41309932 BANJO @ 77 mm. (19) 42308532
O-RING 35x4 VITON 80015132 BJ @83 (21) P1000935
O-RING 38x3 NBR 80015200 §2'% BSP M. 33500332

2%

FOURCHE - GABEL + BUJIKA (9) 41307425 A.50 @ 63 — 45° (20) P0002792
BANJO @ 52 mm. (10) 41319082 | § = FILET - GEWINDE - PESbBA §
M. = AVEC FILET MALE « MIT AUSSENGEWINDE - LUTBIPEBOW
ARAGF. (11) 413711332  F =AVEC FILET FEMELLE * MIT INNENGEWINDE - C MA30M
PTG. =RACCORD DROIT « GERADER SCHLAUCHANSCHLUSS « LWUTYLUEP A1 LUTAHTA
ARAG M. (12) 41311532 A =RACCORD RAPIDE A ETRIER + SCHNELL-GABELANSCHLUSS

+ BbICTPOPASBEMHOE BUJTKOAOE COEANHEHNE




DIMENSIONS DEBITM ETRES

ABMESSUNGEN

DURCHFLURMESSER
o) PACXOOMEPbI

RAPID CHECK PLUS 1" - 20 BAR - CORPS FILETE
RAPID CHECK PLUS 1" - 20 BAR - KORPER MIT GEWINDESCHNEIDEN
RAPID CHECK PLUS PESbEOBOW- 1" - 20 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AMOVIBLE.

La série de débitmetres Rapid Check Plus, avec une excellente facilité de maintenance, compléte la série Rapid Check offrant un convoyage
plus important du liquide a mesurer. La turbine a secousse installée tourne sur des supports en saphir, avec un arbre en acier ou en céram-
ique. Disponible dans les versions avec pression maximum de 20 bars (1" — 1"%), avec pression maximum de 40 bars (1"%) et de 50 bars
(1") avec brides interchangeables. La turbine axiale et le capteur a signal sinusoidal, signal carré ou a effet Hall sont installés dans un seul
élément amovible.

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE.

Die wartungsfreundliche Durchflussmesser-Serie Rapid Check Plus vervollstandigt die Serie Rapid Check, indem sie eine hohere Ford-
erleistung der zu messenden Flissigkeit gewahrleistet. Die Uberstehend montierte Turbine dreht sich auf Saphirhalterungen mit einer
Stahl- oder Keramikwelle. Sie ist in verschiedenen Versionen mit einem Héchstdruck von 20 bar (1" = 1"%), 40 bar (1"%) und 50 bar (1")
und austauschbaren Flanschen erhaltlich. In einem einzigen, herausnehmbaren Teil sind die Axialturbine sowie die Sinus-, Rechteck- oder
Halleffekt-Welle installiert.

N3MEPWTENBHBIA NPUBOP CO CHLEMHOWM TYPBVHOW

Pacxofnomepbl cepumn Rapid Check Plus npocTbl B Texo6cnyxunannm. OHM gononHsAT ceputo Rapid Check 3a cueT cospaHua 6onee
HamnpaBfeHHOro NOToKa M3MEPSIEMOW XUAKOCTU. TypOunHa BpallaeTca Ha oropax M3 candupa Ha CTanbHOW WK KepammnyecKon ocw.
imetroTca MoamdUKaLmm ¢ MakcumanbHbiM AaBneHem B 20 6ap (1" = 1"%), ¢ MakcumanbHbIM gaBneHvem 40 6ap (1"%) n ¢ MakcuManbHbIM
naenexnem 50 6ap (1”) co cMeHHbIMK hnaHuamu. B CbeMHOM YCTPOMCTBE YCTaHOBeHa oceBas TypbuHa v AaT4MK CUHYCOMAANbHOM
BOJIHbI, KBaAPaTHOM BOMHbI UM AaT4mnK Xonna.

§1"% M. 00375101 00375103
1

BJ @52 mm. BJ375101 BJ375103
§ =FILET ZT =AVEC SUPPORTS EN SAPHIR / CARBURE - TUNGSTENE
- GEWINDE - MIT SAPHIR-/ WOLFRAMCARBIDHALTERUNGEN
* PESbBA - OMOPbI/CAN®UP/KAPENA-BONbOPAM
M. = AVEC FILET MALE
T LSS RO ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER
- LUTLIPEBOM - VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE
BJ = BANJO - CAN®UP/PETYNIMPYEMBIE/CTANTBHASA OCb

GROUPE RAPID CHECK PLUS

@ RAPID CHECK PLUS GRUPPE
YCTPOWCTBO RAPID CHECK PLUS
PAGE - SEITE 24




DEBITMETRES DIVENSIONS

ABMESSUNGEN

DURCHFLUBMESSER PASMIEPS)

PACXOLAOMEPBI

RAPID CHECK PLUS 1"% - 20 BAR - CORPS FILETE
RAPID CHECK PLUS 1"% - 20 BAR - KORPER MIT GEWINDESCHNEIDEN
RAPID CHECK PLUS PESbEOBOM - 1" % - 20 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AMOVIBLE.

La série de débitmetres Rapid Check Plus, avec une excellente facilité de maintenance, compléte la série Rapid Check offrant un convoyage
plus important du liquide a mesurer. La turbine a secousse installée tourne sur des supports en saphir, avec un arbre en acier ou en céram-
ique. Disponible dans les versions avec pression maximum de 20 bars (1" — 1"%), avec pression maximum de 40 bars (1"%) et de 50 bars
(1") avec brides interchangeables. La turbine axiale et le capteur a signal sinusoidal, signal carré ou a effet Hall sont installés dans un seul
élément amovible.

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE.

Die wartungsfreundliche Durchflussmesser-Serie Rapid Check Plus vervollstandigt die Serie Rapid Check, indem sie eine hohere Ford-
erleistung der zu messenden Flissigkeit gewahrleistet. Die Uberstehend montierte Turbine dreht sich auf Saphirhalterungen mit einer
Stahl- oder Keramikwelle. Sie ist in verschiedenen Versionen mit einem Héchstdruck von 20 bar (1" = 1"%), 40 bar (1"%) und 50 bar (1")
und austauschbaren Flanschen erhaltlich. In einem einzigen, herausnehmbaren Teil sind die Axialturbine sowie die Sinus-, Rechteck- oder
Halleffekt-Welle installiert.

N3MEPWTENBHBIA NPUBOP CO CHLEMHOWM TYPBVHOW

Pacxofnomepbl cepumn Rapid Check Plus npocTbl B Texo6cnyxunaHnm. OHu aononHstoT ceputo Rapid Check 3a cuet cospaHus 6onee
HamnpaBfeHHOro NOToKa M3MEPSIEMOW XXUAKOCTU. TypOunHa BpallaeTca Ha oropax M3 candupa Ha CTanbHOW WK KepammnyecKon ocw.
imeroTca MoamdUKaLmm ¢ MakcumanbHbiM AasneHemM B 20 6ap (1" = 1"%), ¢ MakcumanbHbiM gaBneHvem 40 6ap (1"%) n ¢ MakcuManbHbIM
naenexnem 50 6ap (1”) co cMeHHbIMK hnaHuamu. B CbeMHOM YCTPOMCTBE YCTaHOBeHa oceBas TypbuHa v AaT4MK CUHYCOMAANbHOM
BOJIHbI, KBaAPaTHOM BOMHbI UM AaT4mnK Xonna.

CERAMIQUE
KERAMIK ZC
KEPAMWKA
§1"% M. 00375154 00375151 00375152 00375153
1" %
BJ @77 mm. BJ375154 BJ375151 BJ375152 BJ375153
§ =FILET ZT =AVEC SUPPORTS EN SAPHIR / CARBURE - TUNGSTENE
* GEWINDE * MIT SAPHIR-/ WOLFRAMCARBIDHALTERUNGEN
+ PESbBA + OMOPLI/CANOUP/KAPBVA-BO/TbOPAM
M. = AVEC FILET MALE ZC = AVEC SUPPORTS EN SAPHIR / CERAMIQUE
* MIT AUSSENGEWINDE + ZC = MIT SAPHIR- / KERAMIKHALTERUNGEN
- LWUTBIPEBOW + OMOPbI/CANIOUP/KEPAMUKA
BJ = BANJO ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER
* VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE GROUPE RAPID CHECK PLUS
+ CANOUP/PErYTNPYEMBIE/CTANIBHARA OCb @ RAPID CHECK PLUS GRUPPE
YCTPOWCTBO RAPID CHECK PLUS
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DIMENSIONS DEBITM ETRES

ABMESSUNGEN

DURCHFLURMESSER
_Pro.02eaRy PACXOOMEPbI

RAPID CHECK PLUS 1" %2 - 20 BAR - CORPS AVEC BRIDES
RAPID CHECK PLUS 1" % - 20 BAR - KORPER MIT FLANSCH
RAPID CHECK PLUS ®JTAHLIEBBIN - 20 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AMOVIBLE.

La série de débitmetres Rapid Check Plus, avec une excellente facilité de maintenance, compléte la série Rapid Check offrant un convoyage
plus important du liquide a mesurer. La turbine a secousse installée tourne sur des supports en saphir, avec un arbre en acier ou en céram-
ique. Disponible dans les versions avec pression maximum de 20 bars (1" — 1"%), avec pression maximum de 40 bars (1"%) et de 50 bars
(1") avec brides interchangeables. La turbine axiale et le capteur a signal sinusoidal, signal carré ou a effet Hall sont installés dans un seul
élément amovible.

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE.

Die wartungsfreundliche Durchflussmesser-Serie Rapid Check Plus vervollstandigt die Serie Rapid Check, indem sie eine hohere Ford-
erleistung der zu messenden Flissigkeit gewahrleistet. Die Uberstehend montierte Turbine dreht sich auf Saphirhalterungen mit einer
Stahl- oder Keramikwelle. Sie ist in verschiedenen Versionen mit einem Héchstdruck von 20 bar (1" = 1"%), 40 bar (1"%) und 50 bar (1")
und austauschbaren Flanschen erhaltlich. In einem einzigen, herausnehmbaren Teil sind die Axialturbine sowie die Sinus-, Rechteck- oder
Halleffekt-Welle installiert.

N3MEPWTENBHBIA NPUBOP CO CHLEMHOWM TYPBVHOW

Pacxofnomepbl cepumn Rapid Check Plus npocTbl B Texo6cnyxunannm. OHM gononHsAT ceputo Rapid Check 3a cueT cospaHua 6onee
HamnpaBfeHHOro NOToKa M3MEPSIEMOW XUAKOCTU. TypOunHa BpallaeTca Ha oropax M3 candupa Ha CTanbHOW WK KepammnyecKon ocw.
VimeroTca MoandUKaLmMm ¢ MakcumanbHbiM AaBnernem 20 6ap (17— 1"%), ¢ MakcuManbHbiM gasneHnem 40 6ap (1"%) 1 ¢ MakcUManbHbIM
naenexnem 50 6ap (1”) co cMeHHbIMK hnaHuamu. B CbeMHOM YCTPOMCTBE YCTaHOBeHa oceBas TypbuHa v AaT4MK CUHYCOMAANbHOM
BOJIHbI, KBaAPaTHOM BOMHbI UM AaT4mnK Xonna.

CERAMIQUE
KERAMIK ZC
KEPAMUKA
1 TJ NA TJ375101 NA TJ375103
T7 F-M RFM75154 RFM75151 RFM75152 RFM75153
1"V T7M-F RMF75154 RMF75151 RMF75152 RMF75153

TOM-T7M TT375154 TT375151 TT375152 TT375153

ZT =AVEC SUPPORTS EN SAPHIR / CARBURE - TUNGSTENE ZC = AVEC SUPPORTS EN SAPHIR / CERAMIQUE
* MIT SAPHIR-/ WOLFRAMCARBIDHALTERUNGEN + ZC = MIT SAPHIR- / KERAMIKHALTERUNGEN
+ OMOPbI/CANOUP/KAPBVNA-BOTbOPAM + OMOPbI/CAN®UP/KEPAMUKA

ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER
NA = NON DISPONIBLE
< NICHT VERFUGBAR + VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE
+ CATIOUP/PETYIMPYEMBIE/CTAJIBHASA OCb

+ HE JOCTYTHO
RACCORD RAPIDE A ETRIER GROUPE RAPID CHECK
@ SCHNELL-GABELANSCHLUSS RAPID CHECK GRUPPE:
BbICTPOPA3BEMHOE BUJTIKOBOE COEAMHEHWNE YCTPOWCTBO RAPID CHECK
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DEBITMETRES DIVENSIONS

ABMESSUNGEN

DURCHFLUBMESSER PASMIEPS)

PACXOLAOMEPBI

RAPID CHECK 30 BARS - CORPS EN IXEF AVEC BRIDES
RAPID CHECK 30 BAR - KORPER AUS IXEF MIT FLANSCH
RAPID CHECK IXEF ®TAHLIEBbIN - 30 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AMOVIBLE.

Débitmetre en plastique (IXEF) avec turbine axiale en acier inox. Rotation sur des supports formés de coussinets en acier inox, en céram-
ique ou en rubis. Corps du débitmetre avec brides males filetées démontables 2" BSP, NPT et raccord bridé @ 50. Ensemble turbine et cap-
teurs amovibles. Capteurs a signal sinusoidal, a signal carré ou effet Hall.

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE.

DurchfluBmesser aus Plastik (IXEF) mit Axialturbine aus Edelstahl. Drehung auf Edelstahllagern oder Lagerungen aus Keramik, Rubinen.
Durchflulmesserkorper mit zerlegbaren Flanschen mit AuBengewinde: 2" BSP - NPT und geflanschtem Schlauchhalter @ 50.
Herausnehmbare Turbinenaggregat und Sensoren. Sinuswellen-, Rechteckwellensensoren, Hall-Effekt.

N3MEPWTENBHBIA NPUBOP CO CLEMHOWM TYPBVHOW

Pacxogomep 13 nnactuka (IXEF) c oceBoi Typ6UHOA M3 cTanwm inox. BpalleHne Ha onopax : MOALWWMHMKIW/CTanb inoX, KepaMuka, pyeuH.
Kopnyc pacxogomepa co CbeMHbIMK hnaHuamu WTbipeBoro Tmna : 2" BSP - NPT u wTyuep ans wnaxra @ 50.

YCTPOWCTBO: TYpOMHa 1 AaTUUKN — CbeMHOE. [laTunKu: CUHYCOMAANBHOIM BOMHbI, KBAAPATHOW BOMIHbI MK AaTUMK Xonna.

SUPPORTS + HALTERUNGEN - OTOPbI

COUSSINETS = CERAMIQUE §2'BSPM. 42300132
LAGER KERAMIK §2'NPTM. 42300232
MOAWMTHUKA — KEPAMMKA 2
@ 50 mm. 42300332
2 757501t 00376003 00376004 00376102 00376016 Ty —— 1000935
* SANS CAPTEUR
* OHNE SENSOR § =FILET
+ BE3 JATHMKA + GEWINDE
+ PESbBA
+ AVEC BRIDE ET VIS M. = AVEC FILET MALE
* MIT FLANSCHEN UND SCHRAUBEN + MIT AUSSENGEWINDE
+ C PNNAHLUAMU M BUHTAMU « LWUTLIPEBOW
ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER
+ VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE @ SESI%PCEHREACPPQ%CR:EIEgE
+ CANOUP/PErYJIMPYEMBbIE/CTAJIBHAA OCb YCTPOMCTBO RAPID CHECK
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DIMENSIONS DEBITM ETRES

ABMESSUNGEN

PAMEPH DURCHFLUBMESSER

PACXOLAOMEPBI

RAPID CHECK 40 BARS - CORPS EN IXEF AVEC BRIDES
RAPID CHECK 40 BAR - KORPER AUS IXEF MIT FLANSCH
RAPID CHECK IXEF ®TAHLIEBbIN - 40 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AMOVIBLE.

La série de débitmeétres Rapid Check, qui permet un entretien tres aisé, est a méme d’assurer le niveau de précision atteint par le débitmetre
a turbine standard. Afin de déposer, de controler et, si nécessaire, de nettoyer la turbine axiale en acier ino, il suffit de la dévisser. Un seul
corps amovible comprend la turbine (& grand ou faible volume, avec supports en acier inox, en céramique ou en rubis) et le capteur a signal
sinusoidal, a signal carré ou effet Hall.

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE.

DurchfluBmesser aus Plastik (IXEF) mit Axialturbine aus Edelstahl. Drehung auf Edelstahllagern oder Lagerungen aus Keramik, Rubinen.
Durchflulmesserkorper mit zerlegbaren Flanschen mit AuRengewinde. Herausnehmbare Turbinenaggregat und Sensoren. Sinuswellen-,
Rechteckwellensensoren, Hall-Effekt.

N3MEPWTENBHBIA MPUBOP CO CLEMHOWM TYPBVHOW

Pacxonomep 13 nnactuka (IXEF) ¢ oceBoit Typ6uHoM 13 cTanu inox. BpalleHne Ha onopax: NOALWUMHMKK - CTasb iNOX, KepaMuKa, pyeuH.
Kopnyc pacxogomepa co CbeMHbIMK dhnaHuamu WTblpeBoro Tmna : 2" BSP - NPT u wTyuep ans wnaxra @ 50.

YCTPONCTBO: TYpOMHa 1 AaTUUKM — CbeMHOE. [laTunKu: CUHYCOMAANBHOI BOMIHbI, KBAAPATHOW BOMHbBI AN AaTUMK Xonna.

SUPPORTS + HALTERUNGEN - OlOPbI

COUSSINETS =~ CERAMIQUE

LAGER KERAMIK
NOAWNMHYKK — KEPAMUKA

1% 17-170 It. 00376251 00376252 00376253 00376255

35-350 [t. 00376203 00376204 00376302 00376208

1%
10-400 . NA RE376204 NA NA
+ SANS CAPTEUR ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER
+ OHNE SENSOR + VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE
« BE3 JATHUKA + CANOUNP/PETYTMPYEMBIE/CTAJTBHAA OCb

+ AVEC BRIDE ET VIS
* MIT FLANSCHEN UND SCHRAUBEN
+ C ®JTAHLAMW M BUHTAMMW

NA = NON DISPONIBLE
+ NICHT VERFUGBAR

- HE JOCTYMHO
| BRIDESFLANSCH-ONAHUSI  CODE
§1"% BSP M. 44309032
§ 1'% NPT M. 44309132
@38 mm. 44309232
@ 40 mm. 44309332
BANJO @ 52 mm. 44314932
A40F. 44306832
T A40 M. 44306932
PTG. 30 mm. A40 F. 41307232
" PTG. 30 mm. A.40 M. 41307332
PTG. 32 mm. A40 F. 41307532
PTG. 32 mm. A.40 M. 41307632
OR. 35x4 VITON 80015132
O-RING 38x3 NBR 80015200
@ Sg%ﬁp@g FOURCHE - GABEL - BUJIKA 41307425
YCTPOMCTBO RC BANJO @77mm P1002660
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DEBITMETRES DIVENSIONS

ABMESSUNGEN

DURCHFLUBMESSER PASMIEPS)

PACXOLAOMEPBI

RAPID CHECK PLUS 1" % - 40 BAR - CORPS AVEC BRIDES
RAPID CHECK PLUS 1" % - 40 BAR - KORPER MIT FLANSCH
RAPID CHECK PLUS U3 MNIACTUKA (IXEF) ®IAHLIEBbIV - 1" % - 40 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AMOVIBLE.

La série de débitmetres Rapid Check Plus, avec une excellente facilité de maintenance, compléte la série Rapid Check offrant un convoyage
plus important du liquide a mesurer. La turbine a secousse installée tourne sur des supports en saphir, avec un arbre en acier ou en céram-
ique. Disponible dans les versions avec pression maximum de 20 bars (1" — 1"%), avec pression maximum de 40 bars (1"%) et de 50 bars
(1") avec brides interchangeables. La turbine axiale et le capteur a signal sinusoidal, signal carré ou a effet Hall sont installés dans un seul
élément amovible.

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE.

Die wartungsfreundliche Durchflussmesser-Serie Rapid Check Plus vervollstandigt die Serie Rapid Check, indem sie eine hohere Ford-
erleistung der zu messenden Flissigkeit gewahrleistet. Die Uberstehend montierte Turbine dreht sich auf Saphirhalterungen mit einer
Stahl- oder Keramikwelle. Sie ist in verschiedenen Versionen mit einem Hochstdruck von 20 bar (1" — 1"%), 40 bar (1"%) und 50 bar (1)
und austauschbaren Flanschen erhaltlich. In einem einzigen, herausnehmbaren Teil sind die Axialturbine sowie die Sinus-, Rechteck- oder
Halleffekt-Welle installiert.

N3MEPWTENBHBIA MPUBOP CO CLEMHOWM TYPBVHOW

Pacxofnomepbl cepumn Rapid Check Plus npocTbl B Texo6cnyxunannm. OHM gononHsAT ceputo Rapid Check 3a cueT cosaaHua 6onee
HanpaB/eHHOro NOTOKa M3MEPSIEMOW XXMAKOCTW. TypOrHa BpallaeTca Ha oropax 13 canduvpa Ha CTanbHOW WK KepammyecKon ocw.
imetoTca MoamdmMKaLmm ¢ MakcumanbHbiM AasneHvem B 20 6ap (1" = 1"%), ¢ MakcumanbHbiM aasneHvem 40 6ap (1"%) n ¢ MakcuManbHbIM

nasnenvem 50 6ap (1") co cMeHHbIMM GraHuamn. B CbeMHOM YCTPOMCTBE yCTaHoBMeHa oceBast TypbuHa 1 AaTuvK CUHYCOMAAbHOM
BOJIHbI, KBAAPaTHOW BOJHbI UK AaTumk Xonna.

T ih

Séu

CERAMIQUE
KERAMIK ZC
KEPAMWKA
1% 35-350 It 00376354 00376351 00376352 00376353

ZT =AVEC SUPPORTS EN SAPHIR / CARBURE - TUNGSTENE
* MIT SAPHIR-/ WOLFRAMCARBIDHALTERUNGEN
+ OMOPbI/CAN®UP/KAPBENI-BOSTbOPAM

ZC = AVEC SUPPORTS EN SAPHIR / CERAMIQUE PTG. § 1% BSP M. P0002313
* MIT SAPHIR-/ KERAMIKHALTERUNGEN
+ OMOPbI/CAN®UP/KEPAMUKA BANJO @ 77 mm. P0002526

ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER
* VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE

+ CATIOUP/PETYJIMPYEMBIE/CTAJIBHAA OCb § =FILET
* GEWINDE

+ PESbBA
M. = AVEC FILET MALE
* MIT AUSSENGEWINDE

« LWITLIPEBOM

BJ = BANJO
GROUPE RAPID CHECK PLUS
RAPID CHECK PLUS GRUPPE:
YCTPOWCTBO RAPID CHECK PLUS
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DIMENSIONS
ABMESSUNGEN

PASMEPbI

DEBITMETRES
DURCHFLUBMESSER
PACXOLAOMEPBI

RAPID CHECK 50 BARS - CORPS EN IXEF AVEC BRIDES
RAPID CHECK 50 BAR - KORPER AUS IXEF MIT FLANSCH
RAPID CHECK W13 M/IACTUKA IXEF ®TAHLIEBBINM - 50 BAR

DEBITMETRE A TURBINE AMOVIBLE
La série de débitmetres Rapid Check, qui permet un entretien tres aisé, est a méme

d'assurer le niveau de précision atteint par le débitmetre a turbine standard. Afin de @25 mm. 41313532
déposer, de controler et, si nécessaire, de nettoyer la turbine axiale en acier inox, il suffit @30 mm. 41312332

de la dévisser. Un seul corps amovible comprend la turbine (a grand ou faible volume,
o . ) ) .. ) . @ 32 mm. 41312432

avec supports en acier inox, en céramique ou en rubis) et le capteur a signal sinusoidal,
3 signal carré ou effet Hall. § %' BSP M. 41308932
§1"BSP M. (A) 41309032

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE
. . . . "

DurchfluBmesser aus Plastik (IXEF) mit Axialturbine aus Edelstahl. Drehung auf Edel- § T (4 41309132
stahllagern oder Lagerungen aus Keramik, Rubinen. DurchfluBmesserkdrper mit zerle- § %" NPT M. 41309232
gbaren Flanschen mit AuBengewinde. Herausnehmbare Turbinenaggregat und Senso- §1"NPTM. 41309332
ren. Sinuswellen-, Rechteckwellensensoren, Hall-Effekt. ARAGE 41311332
VamepuTensHbl MPUBOP co cbemHOW ¢ Typ6uHON. Pacxogomep U3 niactvika DIST. ARAG 4131833N
(IXEF) ¢ oceBoit Typ6UHOW 13 cTanu inox. BpalleHue Ha cynmnopTax U3: NOAWMIHUKI/ ARAG M. 41311532

cTanb inoX, Kepamumka, py6uHbl. Koprnyc pacxofomepa co CbeMHbIMU Pe3b6oBbIMY
9 BRAGLIA F. 41311232

LUTbIPEBBIMU daHLaMM 1 LITYLEPOM ANS WaHra. YCTPoncTBO: TypbuHa 1 AaTumkm —
cbemHoe. [aTunku CUHYCOMAaNLHOW BOMHbI, KBaAPaTHOW BOHbI AV faTuuK Xomna. BRAGLIA M. 41311132
TEEJET 41315132
PTG. 1"M. (B) 41314432
1 PTG. 1% M. (B) 41314232
A40F * 41306832
A40 M. * 41306932
PTG. 25 mm. A40 F. 41307032
PTG. 25 mm. A.40 M. 41307132
PTG. 30 mm. A40 F. 41307232
PTG. 30 mm. A.40 M. 41307332
PTG.32mm. A40F. 41307532
PTG. 32 mm. A.40 M. 41307632
PTG. 40 mm. A.40 M. 41309932

A:40 = RACCORD RAPIDE A ETRIER

- BbICTPOPA3BEMHOE BU/TKOBOE y

COEINHEHVE O-RING 38x3 NBR 80015200
(A)  POUR RACCORD HYDRAULIQUE FORCELLA - FORK 41307425

- FUR HYDRAULISCHEN ANSCHLUSS
« [YLITYLIEPA AN WNAHTA BANJO @ 52 mm. 41319082
_ (B)POUR CONNECTEUR T5F P1003489
- FUR SCHLAUCHHALTERUNG T5M 1003490

« 4/WTyuepa Ans lwnaHra

SUPPORTS + HALTERUNGEN - OTOPbI

COUSSINETS ~ CERAMIQUE GRAPHITE
LAGER KERAMIK GRAPHIT
@ NOAWMMHVKM — KEPAMMIKA FPAGUT
OUPE AP 320 It 00375801 00375802 NA 00375902 00375901 NA
RAPID CHECK GRUPPE
JCTPONCTE0 RAPID CHECK | 1, 550 It NA NA NA NA 00375910 NA
PACE-SEITEZS 770 1t NA NA 00375912 NA NA NA
10100 It 00375803 00375804 00375908 00375904 00375903 00375911
« SANS CAPTEUR ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER R2 =SUPPORT EN RUBIS AVEC ARBRE EN ACIER
« OHNE SENSOR « VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE « RUBINHALTERUNG MIT STAHLWELLE
- BE3 JATHNKA - CAMOUP/PETYTMPYEMBIE/CTAJTBHAA OCb - OMNOPbLI/PYBEUH/CTANTBHAA OCb

R1= SUPPORT EN RUBIS AVEC ARBRE EN CERAMIQUE
+ RUBINHALTERUNG MIT KERAMIKWELLE
+ OMOPbl/PYBUH/KEPAMWYECKAA OCb

NA = NON DISPONIBLE
* NICHT VERFUGBAR
+ HE IOCTYTHO

+ AVEC BRIDE ET VIS
+ MIT FLANSCHEN UND SCHRAUBEN
+ C DNAHUAMMK M BUHTAMM




DEBITMETRES DIVENSIONS

ABMESSUNGEN

DURCHFLUBMESSER PASMIEPS)

PACXOLAOMEPBI

RAPID CHECK PLUS 1" - 50 BAR - CORPS AVEC BRIDES
RAPID CHECK PLUS 1" - 50 BAR - KORPER MIT FLANSCH
RAPID PLUS 1"CHECK M3 MJTACTUKA IXEF ®TAHLIEBbLIN - 50 BAR

DEBITMETRE A TURBINE AMOVIBLE.

La série de débitmetres Rapid Check Plus, avec une excellente facilité de maintenance, compléte la série Rapid Check offrant un convoyage
plus important du liquide a mesurer. La turbine a secousse installée tourne sur des supports en saphir, avec un arbre en acier ou en céram-
ique. Disponible dans les versions avec pression maximum de 20 bars (1" — 1"%), avec pression maximum de 40 bars (1"%) et de 50 bars
(1") avec brides interchangeables. La turbine axiale et le capteur a signal sinusoidal, signal carré ou a effet Hall sont installés dans un seul
élément amovible.

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE.

Die wartungsfreundliche Durchflussmesser-Serie Rapid Check Plus vervollstandigt die Serie Rapid Check, indem sie eine hohere Ford-
erleistung der zu messenden Flissigkeit gewahrleistet. Die Uberstehend montierte Turbine dreht sich auf Saphirhalterungen mit einer
Stahl- oder Keramikwelle. Sie ist in verschiedenen Versionen mit einem Héchstdruck von 20 bar (1" = 1"%), 40 bar (1"%) und 50 bar (1")
und austauschbaren Flanschen erhaltlich. In einem einzigen, herausnehmbaren Teil sind die Axialturbine sowie die Sinus-, Rechteck- oder
Halleffekt-Welle installiert.

N3MEPWTENBHOE YCTPOMCTBO CO CbEMHOW TYPEMHOM

Pacxofnomepbl cepumn Rapid Check Plus npocTbl B Texo6cnyxunaHnm. OHu aononHstoT ceputo Rapid Check 3a cuet cospaHus 6onee
HamnpaBfeHHOro NOToKa M3MEPSIEMOW XXUAKOCTU. TypOunHa BpallaeTca Ha oropax M3 candupa Ha CTanbHOW WK KepammnyecKon ocw.
imeroTca MoamdUKaLmm ¢ MakcumanbHbiM AasneHemM B 20 6ap (1" = 1"%), ¢ MakcumanbHbiM gaBneHvem 40 6ap (1"%) n ¢ MakcuManbHbIM
naenexnem 50 6ap (1”) co cMeHHbIMK hnaHuamu. B CbeMHOM YCTPOMCTBE YCTaHOBeHa oceBas TypbuHa v AaT4MK CUHYCOMAANbHOM
BOJIHbI, KBaAPaTHOM BOMHbI UM AaT4mnK Xonna.

PTG. § 1"% BSP M. P0002312

ARAG F. P0002237
1" 50 BAR 00375851 00375853
ARAG M. P0002238
ZT = AVEC SUPPORTS EN SAPHIR / CARBURE - TUNGSTENE BANJO @ 52 mm. P0002524
+ MIT SAPHIR-/ WOLFRAMCARBIDHALTERUNGEN
+ OMOPLI/CANOUP/KAPBVA-BOTb®PAM § =FILET F.= AVEC FILET FEMELLE
ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER + GEWINDE * MIT INNENGEWINDE
+ VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE + PESbBA + CMA30M
+ CANOUP/PEMYTMPYEMBIE/CTANTBHAA OCb M. = AVEC FILET MALE PTG. = RACCORD DROIT
+ MIT AUSSENGEWINDE * GERADER SCHLAUCHANSCHLUSS
« LWUTLIPEBOWV  J/WTYLEPA A LWIAHTA

GRUPPO RAPID CHECK PLUS
RAPID CHECK PLUS UNIT
GRUPO RAPID CHECK PLUS:
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DIMENSIONS DEBITM ETRES

ABMESSUNGEN

DURCHFLURMESSER
_Peoters PACXOOMEPbI

RAPID CHECK 50 BARS - CORPS EN IXEF AVEC BRIDES FILETEES
RAPID CHECK 50 BAR - KORPER AUS IXEF MIT GESCHNITTENEM FLANSCH
RAPID CHECK IXEF ®TAHLIEBbIN - 50 BAP

DEBITMETRE A TURBINE EXTRACTIBLE VERSION RADIALE.

Débitmetre en plastique (IXEF) avec turbine radiale en acier inox. Rotation sur supports en graphite et rubis. Un seul corps amovible com-
prend la turbine (a grand ou faible volume, avec supports en acier inox, en céramique ou en rubis) et le capteur a signal sinusoidal, a signal
carré ou effet Hall.

DURCHFLUSSMESSER MIT HERAUSNEHMBARER TURBINE IN RADIALER AUSFUHRUNG.

Durchflussmesser aus Kunststoff (IXEF) mit Radialturbine aus Edelstahl. Rotation auf Graphit- und Rubinlagern. DurchfluBmesserkorper
mit zerlegbaren Flanschen mit AuRengewinde. Herausnehmbare Turbinenaggregat und Sensoren. Sinuswellen-, Rechteckwellensensoren,
Hall-Effekt.

N3MEPWTENBHBIN MPUBOP CO CbEMHOMN PAZVANIBEHOM TYPBVHOW

Pacxogomep 13 nnactvka (IXEF) ¢ paamanbHoi Typ6uHol M3 cTanu inox. BpalleHuwe Ha cynnopTax u3 rpaduTa u pybuHa. Kopnyc
pacxofoMepa Co CbeMHbIMU Pe3b6OBBIMU LUTLIPEBLIMM (DAaHLaMM 1 LUTYLEPOM ANS LWnaHra. YCTPOMCTBO : TypbUHa 1 AaTHnKa--CbeMHOE.
[aTumky CMHYcouAanbHON BOSHbBI, KBAAPaTHON BOSIHbI UK AATYKK Xonna.

@25 mm. 41313532
@ 30 mm. 41312332
@ 32 mm. 41312432
§ %" BSP M. 41308932
§1"BSP M. 41309032
§ 1'% BSP M. 41309132
§ %" NPT M. 41309232
§ 1" NPT M. 41309332
ARAG F. 41311332
DIST. ARAG 4131833N
ARAG M. 41311532
BRAGLIA F. 41311232
BRAGLIA M. 41311132
TEEJET 41315132
. PTG. 1" M. 41314432
SUPPORTS + HALTERUNGEN - OTOPbI PTG. 1% M. 41314232
ALT. F. 41306832
ALT. M. 41306932
PTG. 25 mm. ALT F. 41307032
. PTG. 30 mm. ALT F. 41307232
1 10-100 It 00375951
PTG. 30 mm. ALT M. 41307332
- SANS CAPTEUR
COHNE SENSOR PTG. 32 mm. ALTF. 41307532
" BES [IATHIKA § = FILET PTG. 32 mm. ALT M. 41307632
- GEWINDE
- AVEC BRIDE ET VIS - PE3bBA 0-RING 35x4 VITON 80015132
- MIT FLANSCHEN UND SCHRAUBEN M. = AVEC FILET MALE
+ C ®NTAHLAMM N BUHTAMM - MIT AUSSENGEWINDE O-RING 38x3 NBR 80015200
- WITLIPEBOM
R2 = SUPPORT EN RUBIS AVEC ARBRE EN ACIER F = AVEC FILET FEMELLE FORCELLA - FORK 41307425
- RUBINHALTERUNG MIT STAHLWELLE - MIT INNENGEWINDE BANJO @ 50 mm. 41319032
- OMOPbI/PYBUH/CTABHASA OCb - C MA30OM
T5F P1003489
PTG. = RACCORD DROIT
- GERADER SCHLAUCHANSCHLUSS T5M P1003490

RAPID CHECK GRUPPE
YCTPOWCTBO RAPID CHECK
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DEBITMETRES DIVENSIONS

ABMESSUNGEN

DURCHFLUBMESSER
PACXOOMEPbI _penzive

MINI DEBITMETRES - %"
MINI-DURCHFLUSSMESSER - %
MUNKPO-PACXOLOMEP - %"

DEBITMETRE EN PLASTIQUE A TURBINE RADIALE POUR DEBITS BAS (DE 0,15 A 20 L/MN).

Disponible avec raccord rapide M A20 et raccords filetés males % "BSP. Senseur de proximité avec témoin lumineux qui en indique le
fonctionnement. Réalisé en matiere plastique résistant aux liquides corrosifs. Pression maximum de service: 20 bars. 'accouplement des
composants internes et le faible magnétisme du capteur de proximité permettent a la turbine de tourner méme en cas de faibles débits,
tout en conservant la précision de lecture a +1%. Fournis avec des raccords a fixation a fourche.

DURCHFLUSSMESSER AUS KUNSTSTOFF MIT AXIALTURBINE FUR NIEDRIGEN DURCHFLUSS IN ZWEI AUSFUHRUNGEN (VON
0,75 BIS 20 L/MIN).

Erhaltlich mit M A20-Schnellkupplung und % "BSP-Aulengewindeanschlissen.. Abstandssensor mit Leucht-LED zur Anzeige des Be-
triebs. Hergestellt aus atzmittelbestandigem Kunststoff. Betriebshochstdruck: 20 bar. Dank der Kopplung der Innenteile und der geringen
Magnetwirkung des Proximity-Sensors kann sich die Turbine auch bei geringem Durchfluss drehen, so dass die Ablesegenauigkeit von
+1% gewahrleistet ist. Ausgestattet mit Gabelanschlissen.

PACXOOMEP M3 MNACTUKA C PAOAVANBHOW TYPBMHOM 414 MATOTO MOTOKA: (OT 0,15 40 20 JI/MWH. ).

[ocTyneH ¢ 6bICTpopadbeMHbIM coeanHeHnem M A20 1 pe3b60BbIMW coeaAnHEHUAMY % "BSP C Hapy>XHOW pe3b60oit.. [daTumk
NPUBANXKEHNS C BKTFOYEHHBIM ANOAOM YKasblBaeT Ha PYHKLMOHUPOBaHME B paboyvemM pexxnme. PacxofoMep BbINOMHEH U3 M1acTHKa,
YCTOMUYMBOrO K KOPPO3UMHBIM XMAKOCTHbIM cpefaM. MakcumanbHoe pabodee gasneHue: 20 6ap. Tun coegnHeHnss BHYTPEHHUX
KOMMOHEHTOB M HU3KWIA MarHeTM3m gatumka Proximity N03BonAr0T Typ6uMHeE BpalllaTbCsa AaXKe Npu ManoM 06beMe pacxoAa, CoXpaHsa
npw 9TOM TOYHOCTb CUYUTbIBaHWA B Npefenax +1%. Mnkpo-pacxofoMepbl MOCTaBAAOTCS ¢ NaTpybKaMmM C BUTKOBbIM COEUHEHNEM.

[ 0,15-3 It/min 00375703
0,3-6 It/min. 00375702
. 1-20 It/min. 00375701
+« SANS CAPTEUR
* OHNE SENSOR
« BES AATHMKA
[ 0,15-3 It/min 00375704
0,3-6 It /min. 00375705
. 1-20 It/min. 00375706
« SANS CAPTEUR
« OHNE SENSOR
« BE3 JATHNKA

RACCORDS
+ ANSCHLUSSE

* QUTUHITN
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DEBITMETRES

DURCHFLUBMESSER
PACXOLAOMEPBI

GROUPE RAPID CHECK- CORPS EN IXEF
RAPID CHECK GRUPPE - KORPER IN IXEF
YCTPOWCTBO RAPID CHECK - TEJ10 B IXEF

GROUPE RAPID CHECK A TURBINE AXIALE

Pouvant étre assemblé avec tous les débitmetres en version Rapid Check a turbine axiale. Il peut étre monté et démonté tres rapidement
afin de controler les pieces en mouvement. Versions a grand ou faible volume pouvant étre utilisées pour le méme corps de débitmetre et
donc pour les deux applications possibles.

RAPID-CHECK-GRUPPE MIT AXIALTURBINE

Kombinierbar mit allen Durchflussmessern in Ausfiihrung Rapid Check mit Axialturbine. Leichte und schnelle Abmontierung zur Kontrol-
le der beweglichen Teile. Versionen mit grofsiem und geringem Volumen, die zwecks Gebrauch fir beide Anwendungen am selben Dur-
chfluBmesserkorper angebracht werden konnen.

YCTPOWICTBO C TYPBEVMHOW /15 RAPID CHECK
COBMECTMMO CO BCeMM pacxofomepamu moandukaumm Rapid Check ¢ oceBolt Typ6UHON. BbICTPO M MPOCTO M3BMEKAETCS AN1A OCMOTPa
XO40BbIX yacTen. MO/J,I/I(I)VIKaLWWI ana B60MbLUMX U MarblX 06BbEMOB YCTaHaBIMBAKOTCA Ha OANH U TOT Xe KOPIyC, l/ICI'IOJ'IbsyeMbIVI B 060UX
pexmnmax.

AXIALE + AXIALTURBINE « OCEBAY

SUPPORTS + HALTERUNGEN - OMOPbI

COUSSINETS = CERAMIQUE

GRAPHITE

LAGER KERAMIK GRAPHIT
NOAWNITHUKK — KEPAMWKA TPAGNT
" 3-30 It. NA 41321299 NA NA NA NA
%" 7-70 It. NA 41321399 NA NA NA NA
3-20 It. 41301899 41302299 NA 41306199 41319199 NA
5-50 It. NA NA NA NA 41318499 NA
77
7-70 It. NA NA P0005354 NA NA NA
10-100 It. 41301699 41302099 41316399 41305799 41319299 41319499
1% 17-170 It. 44310799 44310899 44312699 44310999 NA NA
35-350 It. 44301699 44302099 44312499 44305799 NA NA
1"%
10-400 It NA 44305599 NA NA NA NA
2" 75-750 It. 42305499 42305599 42306399 42305199 NA NA
+ SANS CAPTEUR ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER  R1= SUPPORT EN RUBIS AVEC ARBRE EN
+ OHNE SENSOR + VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE CERAMIQUE
+ BE3 JATHNKA + CATIOUP/PEMYJTMPYEMBIE/CTAJTbHAA OCb + RUBINHALTERUNG MIT KERAMIKWELLE

NA = NON DISPONIBLE

« OMOPbI/PYBUH/KEPAMUYECKASA OCb
F R2 = SUPPORT EN RUBIS AVEC ARBRE EN ACIER
* NICHT VERFUGBAR - RUBINHALTERUNG MIT STAHLWELLE
- HE JOCTYMHO - OMOPbI/PYBH/CTANIbHASA OCb .
GROUPE RAPID CHECK A TURBINE RADIALE

Pouvant étre assemblé avec tous les débitmétres en ver-

sion Rapid Check a turbine radiale.

RAPID-CHECK-BAUGRUPPE MIT RADIALTURBINE RADIALE - RADIALTURBINE - PALll/lAﬂbHAﬂ

Kombinierbar mit allen Durchflussmessern in Ausfiihrung
Rapid Check mit Radialturbine.

SUPPORTS HALTERUNGEN - OMOPbI

YCTPOWMCTBO RAPID CHECK C PAZMANIBEHOW
TYPBUHON

CoBMeCTMMO C pacxogomMepamu mogndukalmm Rapid
Check ¢ pagunanbHoOn Typ6UHON.

1 3-20/10-100 It. 41370299




DEBITMETRES DIVENSIONS

ABMESSUNGEN

DURCHFLUBMESSER PASMIEPS)

PACXOLAOMEPBI

GROUPE RAPID CHECK PLUS SANS CAPTEUR
RAPID CHECK PLUS GRUPPE OHNE SENSOR
YCTPOWCTBO RAPID CHECK PLUS

GROUPE RAPID CHECK PLUS AVEC TURBINE A SECOUSSE
S’adaptant a tous les corps de débitmeétres dans la version Rapid Check Plus. Permet un démontage rapide et simple pour inspecter et, le
cas échéant, nettoyer les parties en mouvement.

RAPID CHECK PLUS-GRUPPE MIT UBERHANGTURBINE.
Kompatibel mit allen Durchflussmesserkdrpern der Version Rapid Check Plus. Schnelle und einfache Demontage zur Inspektion und even-
tuellen Reinigung der beweglichen Teile.

CTPOWMCTBO RAPID CHECK PLUS C PA3IOH-TYPEVHOW
CoBMeCTUMO CO BCeMU pacxofomepamn moandmkaumm Rapid Check Plus. Jlerko nsenekaercs A5 OCMOTPa X0A0BbIX YacTel.

--- N
1 NA 41380199 NA 41380699
1'% 44330899 44330199 44330299 44330599
ZT = AVEC SUPPORTS EN SAPHIR / CARBURE - TUNGSTENE NA = NON DISPONIBLE
* MIT SAPHIR-/ WOLFRAMCARBIDHALTERUNGEN * NICHT VERFUGBAR
+ OMOPbI/CAN®UP/KAPBENI-BOJTbOPAM + HE JOCTYIHO

ZC = AVEC SUPPORTS EN SAPHIR / CERAMIQUE

* MIT SAPHIR-/ KERAMIKHALTERUNGEN

+ OMOPbI/CAN®UP/KEPAMUKA

ZR = SAPHIR REGLABLES AVEC PETIT ARBRE EN ACIER
* VERSTELLBAREN SAPHIRLAGERN MIT STAHLWELLE

+ CATIOUP/PETYJIMPYEMBIE/CTAJIBHAA OCb

CONNECTED RAPID CHECK DEBITMETRE AMOVIBLE POUR TOUT TYPE DE TUBE
IN JEDES ROHR PASSENDER - HERAUSZIEHBARER DURCHFLURMESSER
MPOBOHOE YCTPOMCTBO R APID CHECK

Debitmetre amovible facile a installer sur tout type de tube de diametre variable, afin d'assurer la mesure précise du débit. Ses dimensions
assez réduites permettent de n‘occuper qu'une partie du tube. Par voie de conséquence, la lumiére interne du tube est presque entierem-
ent libre. Capteur a signal sinusoidal, a signal carré et effet Hall. Afficheurs alimentés par batterie ou a 12V pour la visualisation des unités
par minute et des unités totales, exprimées en litres, hectolitres, metres cubes ou gallons. Pourcentage d'erreur: +3%. Temps de résponse:
3 secondes.

HERAUSZIEHBARER DURCHFLURMESSER Leicht in Leitungen verschiedenen Durchmessers zum perfekten Messen von Flissigkeiten
einsetzbar. Dank des begrenzten Raumbedarfs wird die Leitung nur teilweise belegt und es bleibt fast der ganze Leitungsdurchmesser frei.
Sinus- und Rechteckwellensensoren, Hall-Effekt. Anzeiger mit Batterie oder 12-V-Speisung zum Anzeigen der Einheiten pro Minuten und
Totale, ausgedriickt in Litern, Hektolitern, m3 oder Gallonen. Fehlerprozentsatz: +3%. Ansprechzeit: 3 Sekunden.

CbeMHbIi pacxogoMep [ANn9 TOYHOMO M3MEPeHWs MOTOKa YCTaHaBAMBaeTcA Ha TpybonpoBof Ntoboro AvameTpa. bnarogapsa
He3HauMTENbHBbIM pasdMepaM, YCTPOMCTBO OCTaBSET MPOCBET TPYOONPOBOAA MNOYTU CBOGOAHBLIM. [aTumKku : CUHYCOMAaNbHOM BOMHbI,
KBaApaTHOW BOMHbI MAX AaTyvK Xonna. Jas npocMoTpa eAnHUL, NOKasaHWii B MUHYTY M 06LLEro 06bema, BbIPaXKeHHbIX B /1, I, M3 1an
rafiyloHax MMeeTcsl MPOCMOTPOBOE YCTPOMCTBO, KOTOPOe paboTaeT OT 6aTaperkn Mam oT UCToYHKMKa 12V. TorpeluHocTb - +3%. Bpemsa
oTBeTa — 3 CeK.

1% 44302799

+ SANS CAPTEUR
+ OHNE SENSOR
+ BE3 JATHMKA




DIMENSIONS DEBITM ETRES

ABMESSUNGEN

PAMEPH DURCHFLUBMESSER

PACXOLAOMEPBI

DEBITMETRE STANDARD 60 BARS - CORPS EN ACIER INOX FILETE
ST-DURCHFLURMESS. 60 BAR - KORPER AUS ROSTFR. STAHL MIT GEWINDESCHNEID.
CTAHAAPTHbLIN PE3LEOBOW PACXOOMEP 13 CTAJIN INOX - 60 BAP

DEBITMETRE A TURBINE AXIALE EN ACIER INOX (316).

Corps en acier inox (316) sur les versions a convoyeurs en matiere plastique antiacide (PVDF) ou a convoyeurs en aciers inox. Il s'agit du
débitmetre idéal pour la mesure des liquides chimiques corrosifs et agressifs a des pressions de travail élevées. Il peut étre associé a un
capteur a signal sinusoidal, a signal carré ou effet Hall. Sur demande, il peut étre réalisé avec un convoyeur en acier inox (pour des com-
mandes minimums).

DURCHFLUSSMESSER MIT AXIALTURBINE AUS EDELSTAHL.

Edelstahlkorper (316) in Ausfiihrung entweder mit Férderern aus séurefestem Kunststoffmaterial (PVDF) oder mit Férderern aus Edel-
stahl. Der beste, wenn korrosive Chemikalien bei hohen Betriebsdriicken zu messen sind. Mogliche Kombination mit Sinuswellen- oder
Rechteckwellensensor, Hall-Effekt. Auf Wunsch und bei groReren Mengen kann er mit Edelstahlforderer hergestellt werden.

N3MEPUTENbHbIN MPUBEOP C OCEBOW TYPEWHOW 3 CTAIN INOX.

Kopnyc 13 ctanu inox (316) - ans moamdbukaumin ¢ TpyéonpoogoM 13 nnactuka (PVDF) ¢ aHTUOKMCAUTENBHBIMU CBOMCTBAMMU UK
C pr6OI‘IpOBO,E|,OM 13 CTann inox. PeKOMeHﬂ,yeTCﬂ npuMeHeHne And MaMepeHnd NoToOKOB XMMNYECKNX KOppOSl/ll7IHbIX N arpeccnBHbIX
XKXNAOKOCTHbIX Ccpel B YyCNNOBUAX BbICOKOro pa6oqero NaBneHnsa. CoBMECTUM C AaTvynkamMm CMHyCOM,El,aJ'IbHOlZ BOJIHbI, KBa,EI,paTHOVI BOJIHbI
v JaT4nKom Xonna.

-
=
-
=
=
-
-
-
-
-

LLLLTLETRY )

VERSIONS AVEC CONVOYEURS EN PVDF

VERSIONS AVEC CONVOYEURS EN ACIER INOX

AUSFUHRUNGEN MIT SAMMLERN AUS PVDF AUSFUHRUNGEN MIT SAMMLERN AUS EDELSTAHL
MOANPUKALINA A4 TPYBEOMNPOBOLA N3 PVDF MOOVNPNKALIAA A TPYBONPOBOLA M3 CTASIA INOX
AISI 316 AISI 316
.. SUPPORTS « HALTERUNGEN - OMOPbI .. SUPPORTS * HALTERUNGEN -« OTOPb!
T0370115 T0370116 1% M. TX370126 TX370325
%" 1" M. T0370120 T0370121 T0370320 - 1'% 1% M. TX370136 TX370335
. 1 1% M. T0370125 T0370126 T0370325 2" 2" M. TX370146 TX370345
1% 1% M. T0370135 T0370136 T0370335 2" 2"% M. TX370156 TX370355
2" 2" M. T0370145 T0370146 T0370345 1" 1% M. TXT70126 TXT70325
2% 2"% M. T0370156 T0370355 BT 1% 1% M. TXT70136 TXT70335
%" 17" M. TPT70115 TPT70116 2" 2" M. TXT70146 TXT70345
%" 1" M. TPT70120 TPT70121 TPT70320 2"% 2"% M. TXT70156 TXT70355
- 1" 1'% M. TPT70125 TPT70126 TPT70325 MMI:TAXUEgSFE\’bETEv[\Cﬁ\‘LDEE
1'% 1% M. TPT70135 TPT70136 TPT70335 < LUTBIPEBOV
2" 2" M. TPT70145 TPT70146 TPT70345

2'% 2% M. TPT70156 TPT70355




DEBITMETRES DIVEENSIONS

ABMESSUNGEN

DURCHFLURMESSER
PACXOOMEPbI _Pie.0s 050y

DEBITMETRE STANDARD 60 BARS - CORPS EN ACIER INOX FILETE
ST-DURCHFLURMESS. 60 BAR - KORPER AUS ROSTFR. STAHL MIT GEWINDESCHNEID.
CTAHOAPTHbIN PE3bBEOBOM PACXOAOMEP M3 CTA/IM INOX - 60 BAP

+ EXEMPLE D'APPLICATION AVEC AFFICHEUR PONY FLOW.5
+ ANWENDUNGSBEISPIEL MIT DISPLAY PONY FLOW §

« MPUMEP UCTMOJIb3OBAHNA C AVNCTITEEM PONY FLOW &

VERSIONS AVEC CONVOYEURS EN PVDF VERSIONS AVEC CONVOYEURS EN ACIER INOX
AUSFUHRUNGEN MIT SAMMLERN AUS PVDF AUSFUHRUNGEN MIT SAMMLERN AUS EDELSTAHL
MOAVNOUKALIMA A1 TPYEOMPOBOA 13 PVDF MOAVDVIKALIAA 1A TPYEOMPOBOAA M3 CTASIA INOX

AISI 316 AISI 316

.. SUPPORTS - HALTERUNGEN + OMOPbI .. SUPPORTS + HALTERUNGEN * OMOPbI

g’ T0370165 T0370166 T0370365 3 TX370166 TX370365
BSP 4 4" M. T0370185 T0370186 T0370385 BSP 4 4" M. TX370186 TX370385
5f 5" M. T0370195 T0370196 T0370395 58 5"M. TX370196 TX370395
g 3" M. TPT70165 TPT70166 TPT70365 &’ 3" M. TXT70166 TXT70365
NPT 4 4" M. TPT70185 TPT70186 TPT70385 NPT 4" 4" M. TXT70186 TXT70385
g 5"M. TPT70195 TPT70196 TPT70395 & 5" M. TXT70196 TXT70395

M. = AVEC FILET MALE
* MIT AUSSENGEWINDE
- WTHIPEBOW




DIMENSIONS DEBITM ETRES

ABMESSUNGEN

DURCHFLURMESSER
_Pieos o9 PACXOOMEPbI

COMPTE-LITRES STANDARD EN ACIER INOX FILETE - 60 BAR
CONFORME AU CONTACT AVEC LES ALIMENTS
STANDARD-LITERZAHLER AUS EDELSTAHL MIT GEWINDE- 60 BAR
GEEIGNET ZUM LEBENSMITTELKONTAKT
PACXOOOMEP 3 CTAIM CTAHOAPTHBIN C PE3LEOW — 60 BAP
ONA TINWEBBIX CPE/,

DEBITMETRE A TURBINE AXIALE EN ACIER INOX.

Corps en acier inox AISI 316, convoyeurs en matériau plastique antiacide (PVDF), hélice a revétement en PTFE, supports en céramique et
anneau en acier AISI 316.

Indiqué pour la mesure de liquides alimentaires tels que I'eau, I'huile, le lait, le vin, la biere et le vinaigre ; aussi, il est fourni avec une déclar-
ation de conformité au contact avec les aliments conformément aux normes en vigueur.

Résistant aux hautes pressions de service, il peut étre utilisé avec des capteurs a onde sinusoidale, carrée ou a effet Hall.

AXIAL-TURBINEN-DURCHFLUSSMESSER AUS EDELSTAHL.

Gehé&use aus Edelstahl AISI 316, Forderer aus saurefestem Kunststoff (PVDF), Schraube mit PTFE-Beschichtung, Keramiktrager, Seeger
aus AISI 316.

Geeignet zur Messung von fliissigen Lebensmitteln wie Wasser, O, Milch, Wein, Bier und Essig, fiir die nach den geltenden Vorschriften eine
Konformitatserklarung zum Lebensmittelkontakt abgegeben wird.

Bestandig gegen hohe Betriebsdrlicke, kombinierbar mit Sinus-, Rechteck- oder Hall-Effekt-Sensoren.

3mepuTenb NOToKa C 0CeEBOW TYPOUHON 13 HepykaBetoLLel cTanu INOX.

Kopnyc 13 HepxkaBetolein ctanmn INOX AISI 316, TpaHcnopTep 13 KucnoToycToinuneoro nnactuka (PVDF), kpbinbyaTka B 060/104Ke 13
PTFE, cynnopTbl n3 KepamMuKm, CTOMOpHOEe KobLo 13 AlSI 316

MNpuMeHsaeTCa ANA M3MEPEHUsT KMAKOCTHbIX MULIEBBIX CPef, TakMx Kak: BOoAa, MacNo pacTUTENlbHOE, MOJIOKO, BWMHO, MUBO, YKCYC.
CepTudurKaT COOTBETCTBUSA AEMCTBYOWMM HOPMaM B 061aCTi NPYMEHEHNS MPW KOHTaKTe C MULLEBLIMM CpeamMn npuiaraeTcs.
MpurofieH Ans MCNOAb30BaHUS NMPY BbICOKOM paboveM [aBfieHMn, COYETAETCH C AaTyMKamMmn CUHYCOMAaNbHOW, KBaApaTHOM BOSHbI, a
Takxke aaTdymkamMmu Xonna. Resistente a altas presiones de servicio, se puede combinar con sensor de onda sinusoidal, cuadrada o efecto

4

AISI 316 BSP
FLOW _ >

SUPPORTS HALTERUNGEN  OMOPbI

T0370320.B
1 1"1/4 T0370325.A
1"1/2 1"1/2 T0370335.A
BSP
2" 2" T0370345.A
2"1/2 2"1/2 T0370355.A

g’ & T0370365.A




DEBITMETRES DIVENSIONS

ABMESSUNGEN

DURCHFLURMESSER
PACXOLOMEPbI RGN

DEBITMETRE STANDARD 60 BARS - CORPS EN ACIER INOX FILETE
ST-DURCHFLUBMESS. 60 BAR - KORPER AUS ROSTFR. STAHL MIT GEWINDESCHNEID.
CTAHAAPTHbLIN PE3LEOBOM PACXOAOMEP M3 CTA/IM INOX - 60 BAP

DEBITM.-DURCHFLURM. 2" - %"
-
DISPLAY CODE DISPLAY CO% .v DISPLAY CODE
PONY FLOW & 0037901C PONY FLOW 9VREMOTE RE379016 PONY FLOW PLUS 1 00370002

CABLE + CONNEC. 30302899

DEBITM.-DURCHFLURM. >%" DEBITM.-DURCHFLURM. %" - %"

DISPLAY CODE © SENSOR  CODE DEBITM -DURCHFLURM %" - %"
PONY FLOW 5 00379016 SINUSOIDAL WAVE ~ 30306082.CDE _—

SINUSOIDAL WAVE ~ 30306032.CDE
DEBITM.-DURCHFLURM. >%"

| SENSOR . CODE DEBITM-DURCHFLUIM >%

SINUSOIDAL WAVE ~ 30306032.DEU

DEBITM.-DURCHFLURM. %" - %"
DISPLAY COD.

PONY SIGNAL STANDARD  0037900C.ST

DEBITM.-DURCHFLURM. >%"
DISPLAY COD.
PONY SIGNAL STANDARD  00379009.ST




DEBITMETRES

DURCHFLUBMESSER
PACXOLAOMEPBI

MAGNETIC FLOW NYLON - DEBITMETRE INDUCTIF
MAGNETIC FLOW NYLON - INDUKTIVER DURCHFLUBMESSER
MATHUTHO-MHAYKLUMOHHBIN PACXOAOMEP MAGNETIC FLOW

DELRIN POLYPROPYLENE - MOJINMPOMJIEH

TAILLE * MAR - TUMOPA3MEP CODE TAILLE - MAR - TUTIOPASMEP CODE

) 0.3-6 00377045 - 0.3-6 M0377045
b 1151t 00377050 ’ 1151t M0377050

) 1-30 It 50 BAR 00377051 L 1-30 It 50 BAR M0377051
* 3-60 It. 00377052 : 360 . M0377052
T 10-200 It 00377053 T 10-200 It M0377053
1% 20-4001t.  40BAR 00377055 ez 20-4001t.  40BAR M0377055
2 459001t 20BAR 00377060 2 459001 20BAR M0877060
3 100-2000t.  10BAR 00377070 3 10020001t  10BAR M0377070

DELRIN POLYPROPYLENE - MOJIMMPOMWJIEH
r -
TAILLE « MAR * TUTTOPASMEP ‘CM N_LE * MAR « TUTTOPASMEP CODE
%" 1-151t. PM377050 %' 1-151t. PMM77050
1-30 [t. PM377051 1-30 [t. PMM77051
" 50 BAR " 50 BAR
3-60 It. PM377052 3-60 It. PMM77052
1 10-200 It. PM377053 1 10-200 It. PMM77053
1'% 20-400 It. 40 BAR PM377055 1% 20-400 It. 40 BAR PMM77055
2 45-900 It. 20 BAR PM377060 2 45-900 It. 20 BAR PMM77060
S 100-2000 It. 10 BAR PM377070 S 100-2000 It 10 BAR PMM77070

DELRIN POLYPROPYLENE + MOMTMPOMWUNEH
TAILLE - MAR + Tl/II'IOPAay » N TAILLE « MAR * TUIMTOPASMEP CODE
" 1-15 It. PMS77050 " 1-15 It. PMSM7050
1-30 It. PMS77051 1-30 It. PMSM7051
" 50 BAR %" 50 BAR
3-60 It. PMS77052 3-60 It. PMSM7052
1" 10-200 It. PMS77053 1" 10-200 It. PMSM7053
1"% 20-400 It. 40 BAR PMS77055 1"% 20-400 It. 40 BAR PMSM7055
2" 45-900 It. 20 BAR PMS77060 2" 45-900 It. 20 BAR PMSM7060
g’ 700-2000 It. 10 BAR PMS77070 3" 100-2000 It. 10 BAR PMSM7070
) | @
e B B O EQUERRES DE FIXATION
' v | o - BEFESTIGUNGSWINKEL
€55 s s~ *BUWIKAUWHOKC
TAILLE « MAR - TUMOPA3MEP CODE
DISPLAY CODE %' %"-1" P1001056
PONY MAGNETIC 00379009 1"1/2 P1001057

PONY MAGNETIC SIGNAL 00379009.S 2" P1001058




DEBITMETRES

DURCHFLUBMESSER
PACXOLAOMEPBI

DEBITMETRE A INDUCTION MAGNETIQUE alimenté a 12 Volts, avec capteur a signal carré,
sans organes internes en mouvement. Disponible dans les versions a tunnel en Delrin ou en
Polypropylene, bagues en inox 316. Indiqué pour tous les liquides chimiques a base d'eau. Le
débitmetre magnétique inductif est composé d'une partie centrale d'isolation renfermée dans un
écran métallique de différents types de matériau, en cuivre et inox, aux quels sont reliés les com-
posants électroniques de fonctionnement rigoureusement isolés. Il est possible d'assembler aux
extrémités différentes solutions de raccords, afin de permettre un accouplement rapide et contenu
avec d'autres composants des groupes de contréle du pulvérisateur. Le débitmetre magnétique
inductif dispose d'un tunnel completement libre, sans pieces en mouvement, indispensable pour
mesurer des liquides spécifiques. Les mélanges utilisés dans I'agriculture peuvent présenter des
caractéristiques différenciées dues a la viscosité du produit chimique et a la température.

INDUKTIONSDURCHFLUBMESSER, 12-Volt-Speisung, Rechteckwellensensor, ohne bewegliche
Teile im Inneren. Verfigbar in Versionen mit Delrin- oder Polypropylentunnel, Buchsen aus Edel-
stahl 316. Geeignet fur alle Chemikalien auf Wasserbasis. Der InduktionsdurchfluBmesser besteht
aus einem mittleren Isolierteil, eingeschlossen in einem Metallschirm aus verschiedenen Materia-
lien (Kupfer und Edelstahl) mit dem die vollkommen isolierten elektronischen Betriebsteile verbun-
den sind. An den Enden lassen sich verschiedenartige Anschliisse anbringen, damit eine schnel-
le und platzsparende Kombination mit den anderen Bauteilen der Spritzgerat-Kontrollaggregate
maglich ist. Der InduktionsdurchfluRmesser hat einen vollkommen freien Tunnel und es sind keine
beweglichen Teile vorhanden, was unerlafilich zum Messen gewisser Flissigkeiten ist. Die in der
Landwirtschaft verwendeten Mischungen konnen aufgrund der Viskositat der Chemikalie und der
Temperatur verschiedene Eigenschaften haben.

MAIHUTHO-MHOYKUMOHHBIA PACXOAOMEP MAGNETIC FLOW ¢ nuTaHnem ot 12v, faTumk
KBaAPaTHOWM BOJHbI, 63 BHYTPEHHMX XOAOBbIX YacTeit. imeeTca moanduKaums ¢ Tpyokon 13
MaTepwvana Delrin uav nonvnponwuneHa, BTyNKu1 —cTanb inox 316. MNpegHasHadeH Ans BCex TUMoB
XMMUWYECKMX PACTBOPOB Ha BOLAHOW OCHOBE. MarHUTHO-MHAYKLMOHHBIV PACXOAOMEP COCTOUT 13
N30/MPOBAHHON LIEHTPaNbHOM YacTh C MeTaNIMYECKMM SKPaHOM 13 Pas/IMYHbIX TUMOB MeTanna,
Mefb, CTaflb iN0X, K KOTOPOMY NOACOEANHEHbBI N30NMPOBaHHbIE SN1EKTPOHHbIE KOMMOHEHTbI. Ha
OKOHEYHOCTM BO3MOXHO KPEMUTb pasHble TUMbl COeAMHEHNI ANs BbICTPOrO MOACOeAVHEHUS
OPYrUX  KOMMAEKTYIOWMX M3MepUTeNbHbIX Y3710B OMpbickMBaTensd. B Tpybke MarHUTHO-
MHAYKUMOHHOIO pacxofoMepa Ans 3amepa crneundrnyeckux XXMaKoCTEN OTCYTCTBYIOT XOA0Bble
4acTu. MprMeHsaeMble B arpapHOM XO35CTBE PaCTBOPbLI MOTYT MMETb PasHble XapakTePUCTUKN
B 3aBVICMMOCTU OT BA3KOCTM XMMUYECKOrO BELLECTBA 1 TEMMEPATYPbI.

B

5

X

§ =FILET + CTIA30M
+ GEWINDE A=RACCORD RAPIDE A ETRIER
+ PESbBA + SCHNELL-GABELANSCHLUSS

M. = AVEC FILET MALE

* MIT AUSSENGEWINDE

- WTHIPEBOW

F. = AVEC FILET FEMELLE
+ MIT INNENGEWINDE

- BbICTPOPAZLEMHOE BUTKOBOE
COELNHEHUE

PTG. = RACCORD DROIT

- GERADER SCHLAUCHANSCHLUSS

- [/WTYLIEPA [N LUSAHTA

PAG. D_8 (H1/H3)
PAG. D_8 (H4/H6)

BRIDES - FLANSCH - ®J1AHLIb

§3/4"BSP M. (1)

§ 3/4" NPT M.

§ 3/4" NPT FEM.
§1/2" NPT FEM.
PTG.§ 1"BSP M. (2)
§ 1" NPT M.
ARAG F.

ARAG M.

§ 3/4"BSP M.

§ 3/4" NPT M.

§ 3/4" NPT FEM.

§ 1/2" NPT FEM.
PTG.§ 1"BSP M. (2)

" § 1" NPT M.
ARAG F. (3)
ARAG M. (4)

FLANGIA TEEJET

T5M
T5F
PTG.§1"BSP M.
PTG.§ 1" 1/4 BSP M. (5)
§ % BSP M
§ 1" NPT M.
§ 1" NPT FEM.

§ 3/4" NPT FEM.
ARAG F. (6)
ARAG M. (7)

FLANGIA TEEJET

FORCELLA FORK T5

BANJO @ 50 mm.

T5M. (10)

T5F (11)
O.RING 4143 VITON - T5
ARAG F 873 473
ARAG M 873 473
§1"1/2 BSP M. (8)
§1"1/2 NPT M.
FORCELLA FORK T6

1% BANJO @ 77 mm.

BANJO ¢ 83 mm.

T6 M. (12)
O.RING 146 VITON - T6
§2"BSP M. (9)
§ 2" NPT M.

BANJO @ 83 mm.

T7 M. (14)
O.RING 156 VITON - T7
FORCELLA FORK T7
FLANGIA 3" M.
FLANGIA BANJO 113
FLANGIA BANJO 113 SHORT
FLANGIA T9 M.
FORCELLA T9
O.RING 4325 VITON-T9

CODE

31404432
31408232
P1002045
P1002048
31403732
31408432
31404732
31404632
31406532
31408332
P1002046
P1002049
31406432
31408532
31406832
31406732
31408632
P1002629
P1002630
31400832
31400932
31408932
31401032
P1002050
P1002047
31401232
31401132
31401932
P0004567
31405232
P1000603
P1000602
80013332
P1002773
P1002774
34400332
34400432
P0004566
P1002171
P1003031
P1000623
80012932
32400332
32400432
32401932
P1000625
80011432
P0003646
P0005886
P1001052
P0006172
P0001588
P0004501
80017032



DEBITMETRES

DURCHFLUBMESSER
PACXOLOMEPBHI

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - DEBITMETRE
TECHNISCHE MERKMALE - DURCHFLUSSMESSER
TEXHNYECKUME XAPAKTEPUCTUNKI - PACXOLOMEP
STANDARD - TURBO FLOW - ACIER INOX * ROSTFR. STAHL * CTAHAAPTHbIN TURBO FLOW - CTAJTb INOX

Mini % 0,3-6 900+1000 0,079+1,58 3402-3780 5+100
Mini % 1-20 400+450 0,26+5,28 1512-1701 7+150 +]
%" 3-30 3500+4000 08-8 13230-15120 175+2000 +]
%" 7-70 1600+2000 1,8-18 6048-7560 187+2333 +1
1 10-100 640+710 2,6-26 2420-2684 106+1183 +]
1% 35-350 150+160 9297 567-604 87+933 +1
2" 75-750 90+100 19,8-198 283-378 119+1250 £
2"% 100 - 1000 35+40 26,4-264 132-151 58+667 +1
150 - 1500 20+23 39,63 - 396,3 76-87 SWFS75 +1
4 300 -3000 79 79,26 -792,6 26-34 35+450 +1
450-4500 4+6 119-1190 16;23 30+450 +1

RAPID CHECK (GRAND VOLUME + HOHES VOLUMEN + MAJIbIA OB BbEM)

3-30 3100+3500 0,8+8 11718-13230 5678+7570 +]
%" 7-70 1650+1850 1,8+18 6237-6993 18+2333 +1
1 3-20 3500+4000 0,8-5.3 13230-15120 135+1167 +]
1 5-50 1000+1300 &13 3780-4914 75+917 +1

RAPID CHECK (FAIBLE VOLUME + GERINGES VOLUMEN - 5OJIbLLION OB BEM)

10-100 600+670 2,6-26 2268-2532 100+1117 +1

1" % 17-170 380+420 4,5-45 1436-1587 108+1190 £1

1, 35-350 160+170 O)2287 604-642 93+992 +1

10-400 160+170 9,2+105 604-642 93+992 £1

2" 75750 90+100 19,8-198 340-378 119+1250 +1
MAGNETIC FLOW

; 0,3-6 6000 0,08-1,58 22680 15-5000 +1
"
11=1%5 1200 0,25-3,96 4536 15-5000 +1
%" 3-60 600 0,8-15,85 2268 15-5000 +1
1 10-200 600 2,64-52,83 2268 15-5000 +1
1"1/2 20-400 200 5,28-105,66 756 15-5000 +1
2" 45-900 100 11,88-237,75 378 15-5000 +1
37 100-2000 60 26,41-528,34 226 15-5000 +1
IMPORTANT: LES CARACTERISTIQUES WICHTIG: DIE MERKMALE SIND ALS BHUMAHWE : MPVBEAEHHbBIE TEXHUYECKUNE
INDIQUEES CI-DESSUS NE SONT FOURNIES ANGABE GEMEINT UND DESHALB NICHT XAPAKTEPUCTUKW ABNAIOTCA
QU'ATITRE INDICATIF. LES DEBITMETRES VERBINDLICH. POLMAC-DURCHFLUSSMES- || OPUEHTUPOBOYHBbIMU. PACXOOMEPbBI HE
POLMAC NE PEUVENT ETRE UTILISES SER DURFEN NICHT FUR DIE MESSUNG MPEAHASHAYEHDI /19 SAMEPA TOPIOYIKX,
POUR LA MESURE DE LIQUIDES INFLAM- VON ENTFLAMMBAREN ODER IMPLOSIVEN B3PbLIBOOMACHbLIX  TOMJTNBHbIX
MABLES, IMPLOSIFS ET DE CARBURANTS. FLUSSIGKEITEN ODER BRENNSTOFFEN XVOKOCTEWN.

BENUTZT WERDEN.




CAPTEURS DIVENSIONS

ABMESSUNGEN
SENSOREN PA3SMEPbI
_ PAGD26(2)
MAI'HUTHbIE
CAPTEURS MAGNETIQUES
MAGNETISCHE SENSOREN
MAFHUTHBIE JATHMKM

SIGNAL SINUSOIDAL * SINUSWELLE + CMHYCOWOANBHASA BONTHA

30306032 1"-1"1/2-2"-2"1/2
30306032.CDE %"-3"-4" STNYLON -1/2" -3/4" INOX
30306032.CHI %"-3"-4" STNYLON -1/2" -3/4" INOX
30306032.DEU 1"-1"1/2-2"-2"1/2

SIGNAL SINUSOIDAL RAPID CHECK + SINUSWELLE RAPID CHECK « CHYCOWOAIbHASA BO/THA RAPID CHECK

:::h__ =
41308899 RAPID CHECK ==
41308899.DEU RAPID CHECK .—— _m.

SIGNAL CARRE STANDARD « RECHTECKWELLE STANDAR + KBAZIPATHAA BO/THA STANDAR

47K - 1"-1"1/2-2"-2"1/2- —
S * IN ESAURIMENTO - ﬂ

20K - 1"-1"1/2-2"-2"1/2-
30304399 * N ESAURIMENTO B ‘m
30309399 HALL EFFECT ST B —u

SIGNAL CARRE RAPID CHECK + RECHTECKWELLE RAPID CHECK + KBAZJPATHAS BOJ/THA RAPID CHECK

41310699 *IN ESAURIMENTO B e a

SIGNAL CARRE AMPLIFIE STANDARD « VERSTARKTE RECHTECKWELLE STANDARD
KBAAPATHAA BOJTHA YCUITEHHAA STANDARD

30304999 3 WIRES-1"-1"1/2-2"-2"1/2

30308599 DIV.10:1 -1"-1"1/2-2"-2"1/2
30304999.CHI %"-3"-4" STNYLON -1/2" -3/4" INOX
30304999.DEU 1"-1"1/2-2"-2"1/2
30304999.2AM 1"-1"1/2-2"-2"1/2

30314999 3 WIRES-ST.LED




DIMENSIONS CAPTEU RS

ABMESSUNGEN

PASMEPH SENSOREN
SRR MAIHUTHbIE

SIGNAL CARRE AMPLIFIE STANDARD « VERSTARKTE RECHTECKWELLE STANDARD + KBAZIPATHAA BOSTHA YCUTEHHAA STAN-

303L4999.cDE 0+ STNYEORA/Z-8/47INOX Jat

30314999 CHI e ST-NY'-_?_'E‘E;V 2" -3/47INOX . Q .

30314999 DEU 171"1/2-2"2"1/2 LED . Q‘ . m
i T s

303L4999.2AM 1-1"1/2-2"-2"1/2 -LED . Q ‘_ i m
b=
S03L4990.CoA 1734 STNYL_?_EID—‘I/Z -3/4" INOX ) Q‘ ”_ N @

SIGNAL CARRE AMPLIFIE RAPID CHECK + VERSTARKTE RECHTECKWELLE RAPID CHECK
+ KBAAPATHAA BOJTHA YCUJTEHHAA RAPID CHECK

41319699 DIV.10:1 RAPID CHECK = = — m-
- " |_'-
41300399 RAPID CHECK = T = : % ) E ::
41300399.DEU RAPID CHECK * : £Aj E L
. |-' .
41300399.2AM RAPID CHECK ‘_ . % - El lI

iy . I
413L0399 RAPID CHECK LED . Q — (L .
413L0399.DEU RAPID CHECK LED - Q ** (] !
41310399.2AM RAPID CHECK LED Jal »— (o .

SIGNAL CARRE AMPLIFIE ALUMINIUM « VERSTARKTE RECHTECKWELLE ALUMINIUM
+ KBAOPATHAA BOSTHA YCUEHHAA AJTIOMUHNMIA

303087AL 24V-1"-1"1/2-2"-2"1/2

24V - %"-3"-4" STNYLON -1/2" -3/4"

303087AL.CDE INOX

24V-%"-3"-4" STNYLON -1/2" -3/4"

303087AL.CHI INOX

303087AL.DEU 24V -1"-1"1/2-2"-2"1/2

24V - %"-3"-4" STNYLON -1/2" -3/4"

303087AL.C2A INOX

-_===h_ -
-_h::h_ —
303087AL.2AM 24V -1"1"1/2-2"-21/2 ‘—




CAPTEURS

SENSOREN
MAI'HUTHbBIE

PAG. D_26 (227

SIGNAL CARRE AMPLIFIE ALUMINIUM « VERSTARKTE RECHTECKWELLE ALUMINIUM

CODE

303049AL

303049AL.CHI

303049AL.DEU

303049AL.2AM

303049AL.C2A

CODE

413003AL

413003AL.DEU

413003AL.2AM

413195AL

413195AL.DEU

413195AL.2AM

CABLE « KABEL - [MPOBO/] =2 MT

- KBAZIPATHASA BOJTHA YCUNEHHAS AJTIOMUHINI

SPECIFICATIONS * MERKMALE « TEX. XAPAKTEPUCTMKN

12V - 1-1"1/2-2"-2"1/2 SSni
12V - %"-3"-4" STNYLON -1/2" -3/4" e
INOX -

12V -1"-1"1/2-2"2"1/2

12V - 1"1"1/2-2"2"1/2 -
12V - %"-3"-4" STNYLON -1/2” -3/4"
INOX :

SIGNAL CARRE AMPLIFIE RAPID CHECK ALUMINIUM
+ VERSTARKTE RECHTECKWELLE RAPID CHECK ALUMINIUM
- KBAZIPATHASA BO/THA YCUEHHASA RAPID CHECK AJTIOMUHII

SPECIFICATIONS + MERKMALE  TEX XAPAKTEPUCTHKA < 7 "

RAPID CHECK e

LT

RAPID CHECK

RAPID CHECK

RAPID CHECK

RAPID CHECK

8 -
ol
3y -
i«

ACCESSOIRES + ZUBEHORE * KOMMEKTYIOLIMVE

 MERKMALE TEX. SPECIFICATIONS * MERKMALE - TEX
CODE %PMCTVI CODE KAPAKTEPYCTUKIA
83002399 CONN. F.- AK 30303431 PROTEZ SENSORE-RUBBER
GUARD
83002299 CONN. M. - AK ' 83000700  SPINA 3 POLI -3 PIN PLUG
83004099 CONN. F. - DEUTSCH ‘ 83012899 CONN. F. - SUPERSEAL 1.5 *
83004699 CONN. M. - DEUTSCH ‘ 83012999 CONN. M. - SUPERSEAL E ”




AFFICHEURS

ANZEIGER
ONCNIIEN

PAG. D_4 (D1)

PONY FLOW 5- STANDARD * CTAHAAPTHbIV
AFFICHEUR A PILES AVEC CAPTEUR INCORPORE
BATTERIEGESPEISTER ANZEIGER MIT EINGEBAUTEM SENSOR
ONEKTPOHHbLIV AVNCANEW CO BCTPOEHHBIM AATHYNKOM

AFFICHEUR POUR MESURES ET LECTURES DU DEBIT

Lafficheur graphique multi langues programmable peut indiquer: le volume cumulatif débité (avec mise a zéro), le volume cumulatif
débité (sans mise a zéro) et le volume partiel dans plusieurs unités de mesure: litres, gallons par minute, métres cubes/heure. Il peut
étre appliqué sur tous les modeéles de débitmétres a turbine que nous produisons. Erreur maximum de lecture: +1%. Afficheur éclairé
par larriere. Alimenté par piles a 9 Volts. Equipé de capteur de luminosité pour en augmenter I'autonomie et réaliser de plus grandes
économies d'énergie.

ANZEIGE FUR DURCHFLUSSMESSUNGEN UND -ABLESUNGEN
Auf dem programmierbaren, mehrsprachigen graphischen Display konnen folgende Werte angezeigt werden: kumuliertes abgegebenes
Volumen (mit Nullstellung), kumuliertes abgegebenes Volumen (nicht nullstellbar) und Teilvolumen in verschiedenen Maleinheiten: in
Litern, Gallonen pro Minute oder Kubikmetern pro Minute. Die Anzeige kann auf allen von uns erzeugten Turbinen-Durchflussmessern
montiert werden. Maximaler Ablesefehler: +1%. Display mit Hintergrundbeleuchtung. 9 Volts Batteriespeisung. Mit Helligkeitssensor
ausgerUstet, um die Autonomie und Energieeinsparung zu erhchen.

OVCMEN AN1A MPOCMOTPA PE3Y/IETATOB M3MEPEHUIA

Ha nporpaMmmumpyemblii rpaduyecknii ANCren BbIBOASTCA (Ha pasHbIX A3blkax) AaHHbIE: 06LLMIA 06BEM (C OBHYEHNEM), OBLLINIA 06 bEM
(6e3 06HYNeHNA), HaCTUYHbBIN 06 BEM B Pa3/IMYUHBIX €[l USMEPEHUS: 1, Fan./MuH, Ky6.Mm/4ac. Jvcnnei MoxeT ycTaHaBIMBaTbCs Ha Bce
MoandMKaLMmn TYPOUHHbBIX PACXOAOMEPOB MPOV3BOAMMbIX [NofiMak. MakcumansHasi norpelHocTb +1%. Jucnnein uMeeT NOACBETKY.
MuTaHue : 6aTapelika 9 V. [lucnnei ocHalleH CBETOBbIM AaTYMKOM /19 YBeNUYeHUs NMPOAOXKMNTENIbHOCTY aBTOHOMHON paboTbl 1
aHeprocepexkeHns.

DISPLAY CODE
PONY FLOW 5 REMOTE9 VOLT =~ RE379016
PONY FLOW 5 REMOTE 12 VOLT RE379016.2

DISPLAY CODE
PONY FLOW 5 00379016 @ -
EXEMPLE D'APPLICATION AVEC DEBITMETRES RAPID CHECK 20 BAR
PONY FLOW 5C * 0037901C ANWENDUNGSBEISPIEL MIT 20 BAR RAPID CHECK-DURCHFLUSSMESSER
PONY FLOW 5 BLUETOOTH 00379016.BT EEQMSEP MCIMOJIb30BAHNA C PACXOAOMEPOM STANDARD 20 BAP:
*VERSION A BROCHE LONGUE POUR DEBITMETRE %"-3"4"
EN NYLON ET %" - %" EN ACIER INOX
*VERSION MIT LANGEM STIFT FUR DURCHFLUSSMESSER STANDARD DEBITMETRES
1"-3"-4" NYLON UND %’ - % EDELSTAHL STANDARD DURCHFLUBMESSER
* MOAVNOUKALMSA C BBICOKMM LUTYLEPOM AN CTAHAAPTHbI/ PACXOZIOMEP STANDARD:

PACXO[OMEPA %"-3"-4" HEWMJIOH M %" - %" INOX PAG. 5-28




AFFICHEURS

ANZEIGEIS
HMCI_I]-I EM PAG. D_4 (D2)

PONY FLOW & - RAPID CHECK
AFFICHEUR A PILES AVEC CAPTEUR INCORPORE
BATTERIEGESPEISTER ANZEIGER MIT EINGEBAUTEM SENSOR
ONEKTPOHHbLIV AVNCANEW CO BCTPOEHHBIM AATHYNKOM

AFFICHEUR POUR MESURES ET LECTURES DU DEBIT

Lafficheur graphique multi langues programmable peut indiquer: le volume cumulatif débité (avec mise a zéro), le volume cumulatif
débité (sans mise a zéro) et le volume partiel dans plusieurs unités de mesure: litres, gallons par minute, métres cubes/heure. Il peut
étre appliqué sur tous les modéles de débitmeétres a turbine que nous produisons. Erreur maximum de lecture: +1%. Afficheur éclairé
par larriere. Alimenté par piles a 9 Volts. Equipé de capteur de luminosité pour en augmenter I'autonomie et réaliser de plus grandes
économies d'énergie.

ANZEIGE FUR DURCHFLUSSMESSUNGEN UND -ABLESUNGEN
Auf dem programmierbaren, mehrsprachigen graphischen Display konnen folgende Werte angezeigt werden: kumuliertes abgegebenes
Volumen (mit Nullstellung), kumuliertes abgegebenes Volumen (nicht nullstellbar) und Teilvolumen in verschiedenen Maleinheiten: in
Litern, Gallonen pro Minute oder Kubikmetern pro Minute. Die Anzeige kann auf allen von uns erzeugten Turbinen-Durchflussmessern
montiert werden. Maximaler Ablesefehler: +1%. Display mit Hintergrundbeleuchtung. 9 Volts Batteriespeisung. Mit Helligkeitssensor
ausgerUstet, um die Autonomie und Energieeinsparung zu erhchen.

OVCMNIEN ANA MPOCMOTPA PE3Y/ITATOB M3MEPEHMIA

Ha nporpaMmmupyemblii rpaduyecknii ANCren BbIBOASTCA (Ha pasHbIX A3blKax) AaHHbIE: 06LLMA 06BEM (C OBHYNEHNEM), OBLLINI 06 bEM
(6e3 06HyNeHUs), YaCTUYHbIA O6BEM B Pas/MYHbIX ef]. U3MepeHUs: N, I/MuH, Ky6.M/4ac. Jucnnein MoxeT ycTaHaBIMBaTbCA Ha BCce
MoAMdYMKaLMN TYPOUHHbBIX PACXOAOMEPOB MPOV3BOAMMbIX MofiMak. MakcumanbHasi norpelHocTb +1%. Jucnnein umeeT NoACBeTKY.
MuTaHue : 6aTapelika 9 V. [iucnnei ocHalleH CBETOBbIM AaTYMKOM 19 YBENUYEHUs NMPOAOIXKNTENbHOCTY aBTOHOMHON paboTbl 1
aHeprocepexeHmns.

RC379016

+ AVEC CAPTEUR A SIGNAL SINUSOIDAL
+ MIT SENSOR SINUSIMPULSE
+ C AATYMKOM CUHYCOWAANBHOW BOMHbI

ANWENDUNGSBEISPIEL MIT 20 BAR RAPID CHECK-DURCHFLUSSMESSER
MPUMEP NCMOJIb3OBAHMA C PACXOJOMEPOM STANDARD 20 BAP:
PAG. 8

@ EXEMPLE D'APPLICATION AVEC DEBITMETRES RAPID CHECK 20 BAR

RAPID CHECK DEBITMETRES
RAPID CHECK DURCHFLURMESSER
PACXOOMEP RAPID CHECK:

PAG. 7-21




AFFICHEURS

ANZE|GE|3
PAG. D.4 (08) ONCTIJTEN

PONY PLUS 5.1 - 12 VOLTS
AFFICHEUR POUR DEBITMETRE ELECTRONIQUE
ANZEIGER FUR ELEKTRONISCHEN DURCHFLUSSMESSER
SNEKTPOHHBIN OUCTNEN A9 PACXOAOMEPA

ECRAN A RETRO-ECLAIRAGE AVEC COMMANDES TACTILES.

Ecran tactile a couleurs 3,5". Photo détecteur pour le réglage du rétro-éclairage. Menu multilingue en frangais, anglais, italien et allemand.
Porte USB pour télécharger les données cueillis. Economie d'énergie par arrét apres quelgues minutes d'inactivité. Choix du numéro des
décimales apres la virgule. Protocole ISOBUS. Systeme de fixation postérieur prévu pour ventouse. Dispose de deux entrées de signal de
mesure : du fluxe, de la vitesse et du niveau de remplissage. Alimentation 12Vcc. Branché a un débitmetre, visualise le volume cumulatif
débité (parmi mise a zéro) jusqu'a 999.999 unités et le volume partiel en plusieurs unités de mesure : litres, gallons Usa, mc/h. Program-
mation impulsions pour étalonnage de liquides a différents températures et viscosités. Programmation impulsions pour mesures de
débitmetres a partir de %" jusqu'a 4". Peut étre branché a des capteurs a onde carrée. Compatible avec support ventouse RAM-MOUNT.

HINTERLEUCHTETE ANZEIGER MIT TOUCHSCREEN-BEDIENUNG

Digitale Farbanzeiger mit bertihrungsempfindlichem 3,5 Zoll-Display. Lichtsensor flir Anpassung der Hintergrundbeleuchtung. Mehrspra-
chige Menu: Franzosisch, Englisch, Italienisch und Deutsch. Eingabe USB-Stick, um die erfasste Daten herunterzuladen. Energieein-
sparung durch automatische Abschaltung nach einigen Minuten Inaktivitat. Moglichkeit um die Anzahl der Dezimalstellen zu wahlen.
Isobus-Protokoll. Hinteres Halterungssystem fur Saugnapfbefestigung ausgelegt. Verfigt Uber zwei Signaleingénge fur die Messung
von Durchfluss, Geschwindigkeit und Fllstand. Stromversorgung durch 12V DC-Netzteil. In Verbindung mit einem Durchflussmesser
zeigt das Display Gesamt-Spritzvolumen (mit Nullstellung) bis 999.999 Einheiten und Teilvolumen in verschiedenen Malieinheiten: Liter,
amerikanische Gallonen, Kubikmeter pro Stunde. Impulseeinstellung zur Anpassung von Fliissigkeiten mit unterschiedlichen Tempera-
turen und Viskositaten. Impulseeinstellung je nach Durchflussmessersmalf von %" bis 4”. Kann mit Rechteckwelle Sensoren verbunden
werden. Kompatibel mit Ram-Mount Saugnapfhalterung.

CEHCOPHbIV INCIIIEN C MOACBETKON

L|BeTHOW UMGPOBOI AMCNEel C CEHCOPHbIM aKpaHoM 3,5". DoToaneMeHT ANA perynmpoBaHns NoACBETKU. MeHI0 Ha pasHbIX A3blkax
(bp., aHrn., uT., Hem.) Bxoa USB ans skcnopTa AaHHbIX. PexxnM sHeproc6epexkeHna (MoACBETKa racHeT Npu HEWUCMONb30BaHWN B Teu.
HECK.MUH.). BO3BMOXHOCTb Bbl6opa AecATUYHbIX 3HAaKOB Mocfe 3ansToit. MpoTokos isobus. 3aHee KpernneHne Ha npucocky. [ea
CUrHaNbHbIX BXOAa AN 3aMepa: NoTOKa, CKOPOCTU 1 YPOBHSA HanosHeHus. MuTaHwe ot 12 Vcc.

MoakntoyaeTcs K IMTPOBOMY CHETUMKY, MOKA3bIBAET PACXO[ B IMTPAX B MUHYTY B peasibHOM BPEMEHN W OBLLIMIA MOTOK. Bbl MoyeTe
YCTaHOBUTb KOMMYECTBO

Bbl XOTUTE UMETb BbIXOAHOW CUrHan Ha AOCTUrHYTOM 3HadyeHun. CurHan (2,6 A) Ha BbIXOLE MOXET reHeprpoBaTb CBETOBbIE WM
3BYKOBbIE MMMYMbCbl, OH MOXET KOMaHA0BaTb

penyKTOpHbIN ABMraTenb ¢ 12 B nep. nav anekTpoMarHUTHbIN KnanaH nim Asuratens. COBMECTUMOCTb C BCAChbIBAOLWMM KpenieHnem
RAM-MOUNT

'
:
DISPLAY cOoD. COD. @ S
PONY PLUS 5.1 P0005810 01307499 MUTATENb:

PAG. 48




AFFICHEURS

ANZE|GE|3
OUNCTIJIEN PAG. D_4 (D8)

PONY PLUS 5.4- 12 VOLTS
AFFICHEUR POUR DEBITMETRE ELECTRONIQUE
ANZEIGER FUR ELEKTRONISCHEN DURCHFLUSSMESSER
3NIEKTPOHHbBIN AVMCIIEN 09 PACXOO0OMEPA

ECRAN A RETRO-ECLAIRAGE AVEC COMMANDES TACTILES.

Ecran tactile a couleurs 3,5". Photo détecteur pour le réglage du rétro-éclairage. Menu multilingue en frangais, anglais, italien et allemand.
Porte USB pour télécharger les données cueillis. Economie d'énergie par arrét aprés quelgues minutes d'inactivité. Choix du numéro des
décimales apres la virgule. Protocole ISOBUS. Systeme de fixation postérieur prévu pour ventouse. Dispose de deux entrées de signal
de mesure : du fluxe, de la vitesse et du niveau de remplissage. Alimentation 12Vcc. Branché a un débitmetre visualise le débit en litres/
minute en temps réel et le débit totale. Opportunité de programmer les quantités souhaitées pour avoir un signal en sortie a valeur
atteint. Le signal (2,6A) en sortie peut produire des impulsions lumineuses ou sonores, peut piloter un motoréducteur 12Vcc. ou une
électrovanne ou un moteur compatible avec support ventouse RAM-MOUNT.

HINTERLEUCHTETE ANZEIGER MIT TOUCHSCREEN-BEDIENUNG

Digitale Farbanzeiger mit bertihrungsempfindlichem 3,5 Zoll-Display. Lichtsensor flir Anpassung der Hintergrundbeleuchtung. Mehrspra-
chige Menu: Franzosisch, Englisch, Italienisch und Deutsch. Eingabe USB-Stick, um die erfasste Daten herunterzuladen. Energieein-
sparung durch automatische Abschaltung nach einigen Minuten Inaktivitat. Moglichkeit um die Anzahl der Dezimalstellen zu wahlen.
Isobus-Protokoll. Hinteres Halterungssystem fur Saugnapfbefestigung ausgelegt. Verfigt Uber zwei Signaleingénge fur die Messung
von Durchfluss, Geschwindigkeit und Fllstand. Stromversorgung durch 12V DC-Netzteil. In Verbindung mit einem Durchflussmesser
zeigt das Display in Echtzeit den Durchfluss in Liter/Minute und den Gesamtdurchfluss. Man kann gewtinschte Mengen einstellen, damit
bei erreichtem Wert ein Ausgangssignal gegeben wird. Das Ausgangssignal (2,6 A) kann Licht oder Tonimpulse erzeugen oder einen 12V
Gleichstrom Getriebemotor, ein Magnetventil, einen Motor steuern. Kompatibel mit Ram-Mount Saugnapfhalterung.

CEHCOPHbIVI IMCTIIEN C MOACBETKON

L|BeTHOW UMGPOBOI AMCNER C CEHCOPHbIM aKpaHoM 3,5". DOTO3NeMeHT ANA perynMpoBaHns NoACBETKU. MeHI0 Ha pasHbIX A3blKax
(bp., aHrn., uT., Hem.) Bxoa USB ans skcnopTa AaHHbIX. PexxnM aHeproc6epexkeHns (MoacBeTKa racHeT Npu HEWCMONb30BaHWN B Teu.
HECK.MUH.). BOSMOXHOCTb Bbl6opa AeCATUYHbIX 3HAaKOB Moc/e 3ansToit. [poTokon isobus. 3adHee KpernyeHne Ha npucocky. [1ea
CUrHaNbHbIX BXOAa AN1A 3aMepa: NOTOKa, CKOPOCTM 1 YPOBHS HanoaHeHus. Mutanune ot 12 Vec. Mpu NoACOeANHEHMN K PaCXOA0MEpyY
Ha 9KpaH BbIBOAATCH aHHble MPOM3BOANTENBHOCTH /I/MVH. B peasibHOM BpeMeHU 1 obLero o6bema. BO3MOXXHO NporpaMmmnpoBaHmne
Tpebyemoro o6bema C MnosydeHnmem Ha BbIXOE CUrHana npy ero AOCTUXKEHUN. BbIXoaHOM curHan (2,6A) MOXeT Npon3BOANTb CBETOBbIE
NNW 3BYKOBbIE NMMYSbChl, MOXET YNpPaBAAaTb MOTOPeAyKTOpPoM 12VCc., 9. KnanaHoM unnm MOTopoM. KpenneHne Ha npnucocky RAM
MOUNT

DISPLAY COD. COD.
PONY PLUS 5.4 P0005810.4 01307499
ALIMENTATEURS
SPEISEGERATE
MATATENb:

PAG 48




AFFICHEURS

ANZEIGER
ONCNIIEN

PAG. D_4 (D3)

PONY PLUS 1 - 12 VOLTS
AFFICHEUR POUR DEBITMETRE ELECTRONIQUE
ANZEIGER FUR ELEKTRONISCHEN DURCHFLUSSMESSER
SNEKTPOHHBIN OUCTNEN A9 PACXOAOMEPA

AFFICHEUR AVEC ECLAIRAGE ARRIERE POUR LECTURES DE DEBIT

Lafficheur indique: le volume cumulatif débité (avec retour a zéro) jusqu’a 999.999 unités, le volume partiel en mesures différentes: litres,
gallons anglais, gallons américains. Sélection des impulsions pour le calibrage de liquides ayant des températures ou des viscosité
différentes. Sélection des impulsions pour débitmetres de %" a 4”. Il peut étre connecté a des capteurs a signal sinusoidal, a signal carré
ou effet Hall. Disponible dans la version a commande de réinitialisation a distance.

HINTERGRUNDBELEUCHTETER ANZEIGER FUR FLUSSANZEIGEN

Das Display kann anzeigen: versprihtes Summensvolumen (mit Nullstellung) bis 999.999 Einheiten - Teilvolumen in verschiedenen
MaReinheiten: Liter, Gallonen Usa, Imperial Gallonen - Impulseinstellung zur Anpassung von Flissigkeiten mit verschiedenen Temperatur
und Viskositat - Impulseinstellung je nach Durchflulmessersmal’ von % bis 4”. Lal3t sich mit Sensoren mit Sinuswelle, Rechteckwelle,
Hall-Effekt verbinden. Erhaltlich in der Ausfiihrung mit Reset-Fernsteuerung.

JOVCIMNEW C MOACBETKOWM AN15 CHUTLIBAHWA NMOKA3AHWN

Bunabl 3amMepoB : 06LLnit 06beM (C 06HyneHneM) [0 999.999 e, 1 YaCTUYHbBIN OGBEM B PasiMYHbIX €. USMEPEHWST: 1, FasfIoHbl.
YcTaHoBKa MMMY/IbCOB A9 TapMPOBaHMA XXUAKOCTEN C pasiMyHOM TeMNepaTypoi 1 BA3KOCTbLHO.

YcTaHOBKa MMMYNbCOB MO TWUMopasmepam pacXoAoMepoB OT %" Ao 4". BO3MOXHO MOACOeAMHEHWE AaTYMKOB CUHYCOMAANbHOW,
KBaApaTHOW BOMHbI 1 AaTymka Xonna. EcTb Moandukaums ¢ hyHKUMEN ANCTaHLUMOHHOW Nepe3arpy3kiu.

+ ALIMENTE PAR CABLE A 12 VOLTS
DISPLAY ™ w 412 VOLT SPEISUNG
PONY PLUS ] 00370002 +TIMTAHWE OT MPOBOJA 12V
PONY PLUS 1 RESET 00370002.1 *SANS CABLES DE CONNEXION
+ OHNE VERBINDUNGSKABEL
+ BECMPOBOIHOM

+ Pour commander uniquement l'afficheur, préciser le type de
capteur a installer. Nous pourrons ainsi vous livrer l'appareil déja
prét.

+ Wird nur der Anzeiger bestellt, geben Sie bitte den Typ des anzu-
schlieBenden Sensors an: Sie bekommen dann ein dementspre-
chend vorbereitetes Gerat.

+ [pw 3aKase TONbKO AVCMen cneayeT 06s3aTeNbHO YyTOUHATD
TMN gatumka.

ACCESSOIRES * ZUBEHORE * KOMIMIEKTYIOLME

CABLE POUR CAPTEUR DE DEBIT AVEC CONNECTEUR DEUTSCH - 4,5 MT. *
LANGES FLUSSSENSOR-KABEL MIT DEUTSCH STECKER - 4,5 MT. *
MPOBO OATHNKA C PASBEMOM DEUTSCH - M. 4,5

cob. RESET BOX
30302899 (1310599

*= L ONGUEURS DIFFERENTES DISPONIBLES SUR DEMANDE
* AUF WUNSCH ANDERE LANGEN
* APYTAA ONNHA - HA 3AKA3

v lTEURS - SENSOREN * IATHYMKM CoD.

CAPTEUR STANDARD SIGNAL SINUSOIDAL AVEC CONNECTEUR DEUTSCH (BROCHE LONGUE) *
SINUSWELLEN STANDARDSENSOR MIT DEUTSCH STECKER (LANGEM STIFT)* . 30306032.CDE
CTAHAOAPTHbIV OATHNK CUHYCOUAATIBHOM BOJTHbI C PASBEMOM DEUTSCH (BbICOKWUW LUTYLIEP)*

CAPTEUR STANDARD SIGNAL SINUSOIDAL AVEC CONNECTEUR DEUTSCH
SINUSWELLEN STANDARDSENSOR MIT DEUTSCH STECKER 30306032.DEU
CTAHAAPTHbIV ATHYMK CUHYCOWAANBHOW BOMHLI C PASBEMOM DEUTSCH

CAPTEUR STANDARD SIGNAL CARRE AVEC CONNECTEUR DEUTSCH (BROCHE LONGUE)*
RECHTECKWELLEN STANDARDSENSOR MIT DEUTSCH STECKER (LANGEM STIFT) * 30304999.CDE
CTAHZAPTHbIV JATYMK KBAZPATHOW BOJSIHbI C PASEEMOM DEUTSCH (BbICOKUI LUTYLIEP)* @

CAPTEUR STANDARD SIGNAL CARRE AVEC CONNECTEUR DEUTSCH
RECHTECKWELLEN STANDARDSENSOR MIT DEUTSCH STECKER 30304999.DEU
CTAHZAAPTHbIN JATHMK KBAZIPATHO BOSIHbI C PASBEMOM DEUTSCH DEBITMETRES

SENSORE RAPID CHECK ONDA SINUSOIDALE CON CONNETTORE DEUTSCH DURCHFLUSSMESSER
RAPID CHECK SINUS WAVE SENSOR WITH DEUTSCH CONNECTOR 41308899.DEU PACXOLIOMEP:
SENSOR RAPID CHECK ONDA SINUSOIDAL CON CONECTOR DEUTSCH PAG. 5-28

CAPTEUR RAPID CHECK SIGNAL CARRE AVEC CONNECTEUR DEUTSCH ALIMENTATEURS
RECHTECKWELLEN RAPID CHECK SENSOR MIT DEUTSCH STECKER 41300399.DEU

OATYYMK RAPID CHECK KBAPATHOW BOJIHbI C PASBEMOM DEUTSCH gPMaE_EEJ_E‘EATE

PAG. 48
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AFFICHEURS
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PONY PLUS 4 - 12 VOLT
AFFICHEUR POUR DEBITMETRE ELECTRONIQUE
ANZEIGER FUR ELEKTRONISCHEN DURCHFLUSSMESSER
SNEKTPOHHBIV ANCTITEN ANTA PACXOAOMEPA

DISPOSITIF DE MESURE ET DE LECTURE DES QUANTITES DE PRODUITS LIQUIDES, AVEC COMMANDE ET SYSTEME D'’ARRET.
Relié a un débitmetre affiche il affiche le débit en litres/min. en temps réel et le débit total. Aprés avoir introduit toutes les valeurs requi-
ses, il envoie un signal en sortie dés qu'il atteint les totaux programmeés. Le signal (10A) a la sortie peut entrainer des impulsions lumi-
neuses ou sonores, peut commander un motoréducteur 12Vcc ou une électrovanne qui coupe l'alimentation d'un moteur.

VORRICHTUNG ZUM MESSEN UND ANZEIGEN VON FLUSSIGKEITSMENGEN, MIT SPERRBEFEHL UND =SYSTEM.

In Verbindung mit einem DurchfluBmesser zeigt sie in Realzeit den Durchflul in Liter/Minute und den Gesamtdurchflull an. Man kann
gewlinschte Mengen einstellen, damit bei erreichtem Wert ein Ausgangssignal gegeben wird. Das Ausgangssignal (10A) kann Licht-
oder Tonimpulse erzeugen oder einen 12 V Gleichstrom Getriebemotor oder ein Magnetventil, das die Versorgung eines Motors un-
terbricht, steuern.

V3MEPUTENBHBIN NMPUBOP 7151 SAMEPA W CHUTLIBAHUSA MOKA3SAHW NOTOKA XIAKOCTY C NMPUBOAOM U OYHKLIMEM ABTOMATUYECKOrO OTKIIOYEHNS.
pu NOACOEAVNHEHUN K PACXOA0OMEpPY M3MEPSAET NPOU3BOANTENBHOCTb J1/MUH. B peanibHOM BpeMeHU 1 OBLLYHO NPOV3BOANTENBHOCTb.
VIMeeTcst BOBMOXXHOCTb MPOrpaMMMPOBaHUst NMPorycka KOHKPETHOrO 06bema ¢ Mosy4YeHeM Ha BbIXOAE CUrHana o ero AoCTUXKEHUN.
Curnan (10 A) Ha BbIxofie AN reHepuMpoBaHus CBETOBOIO U 3BYKOBOIO UMIMY/bCa, YNPaBieHust peflyKTopHbIM fBuratenem 12 Ve
WK 37, KNanaHoM, OTK/IOYaoLLIMM MUTaHWe ABUraTens.

DISPLAY ‘h v
PONY PLUS 4 (10A) 00379015

STOP - CTOI

* EXEMPLE D'’APPLICATION
- ANWENDUNGSBEISPIEL
* [MPUMEP MPUMEHEHWNA

CABLE ET CAPTEURS
KABEL UND SENSOREN
nPOBOA N OATHNKW:
PAG. 32

ALIMENTATEURS
SPEISEGERATE
MATATEb:

PAG. 48




AFFICHEURS

ANZEIGER
ANCTIEN

PAG. D_27 (Z36-37)

PONY SIGNAL - 12 VOLT

DISPOSITIF DE MESURE ET DE LECTURE DES QUANTITES DE PRODUITS LIQUIDES, AVEC COMMANDE ET SYSTEME D'ARRET.

Relié a un débitmétre affiche il affiche le débit en litres/min. en temps réel et le débit total. Aprés avoir introduit toutes les valeurs
requises,il envoie un signal en sortie des qu'il atteint les totaux programmeés. Le signal (5A) a la sortie peut entrainer des impulsions
lumineuses ou sonores, peut commander un motoréducteur 12Vcc ou une électrovanne qui coupe l'alimentation d'un moteur.

VORRICHTUNG ZUM MESSEN UND ANZEIGEN VON FLUSSIGKEITSMENGEN, MIT SPERRBEFEHL UND —SYSTEM.

In Verbindung mit einem DurchfluBmesser zeigt sie in Realzeit den Durchflul in Liter/Minute und den Gesamtdurchflull an. Man kann
gewlinschte Mengen einstellen, damit bei erreichtem Wert ein Ausgangssignal gegeben wird. Das Ausgangssignal (5A) kann Lichtoder
Tonimpulse erzeugen oder einen 12 V Gleichstrom Getriebemotor oder ein Magnetventil, das die Versorgung eines Motors unterbricht,
steuern.

M3MEPUTENbHbBIV MPUEOP 715 3AMEPA I CHUTBIBAHMS MOKA3AHWI MOTOKA XWUAKOCTW C MPUBOAOM U OYHKLIMEN
ABTOMATWNHYECKOIO OTKJTIOYEHNA.

Mpu NOACOEAMHEHWN K PACXOAOMEPY U3MEPSET NMPOU3BOAUTENBHOCTb J1I/MUH. B peasibHOM BPEMEHU U O6LLIYI NPOU3BOAUTENBHOCTb.
VIMeeTcst BOBMOXHOCTb MPOrpaMMMpPOBaHUst MPorycka KOHKPETHOrO 06bema € Mosly4YeHeM Ha BbIXOAE CUrHana o ero AoCTUXKEHUN.
Curnan (5 A) Ha BbIxofle AN1A FEHEPUPOBaHNA CBETOBOIO WS 3BYKOBOIO MMMYIbCA, YNPaBeHNs PeflyKTOpHbIM ABuratenem 12 Vec
WK 3N, KNanaHoM, OTK/IOYaoLLIMM MUTaHve ABuraTens.

STANDARD FLOWMETER 72" - %"

PONY SIGNAL STANDARD  0037900C.ST l]]:[ p— :[H PONY SIGNAL RAPID CHECK  00379009.RC M@w

G —

STANDARD FLOWMETER > %"

PONY SIGNAL STANDARD 00379009 l]]:[ P :[H

S m— .

ALIMENTATORI
POWER SUPPLIES
ALIMENTADORES:
PAG. 48
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PRO-FLOW

DEBITMETRES A TURBINE AVEC ARRET AUTOMATIQUE PROGRAMMABLE

Disponibles dans les mesures 1'% (35-350 I/mn), 2" (75-750 I/mn) et 2"% (100-1000 I/mn). Pression maximum 3 bars. Permet de pro-
grammer la quantité lors du transvasement du liquide, lorsque la valeur paramétrée est atteinte, le passage ouvert manuellement par
levier se ferme automatiquement et avertit l'opérateur par un signal sonore. Réalisés dans les versions Compact (1) et a Distance (2) ils
peuvent commander d'autres services extérieurs (maxi 5A.) comme une électrovanne. Les versions Parallel sont développées avec le
capteur de niveau, pouvant étre commandé séparément.

DURCHFLUSSMESSER MIT TURBINE MIT PROGRAMMIERBARER AUTOMATIKSPERRE

Verfiigbar in den GroRen 1'% (35-350 I/min), 2" (75-750 I/min) und 2"% (100-1000 I/min). Maximaldruck 3 bar. Ermdoglicht die Program-
mierung der Umfillmenge von Flissigkeiten; bei Erreichen des eingestellten Werts wird der manuell mit Hebeln gedffnete Durchfluss
automatisch geschlossen und der Bediener wird mit einem Signalton darauf hingewiesen. Ausfiihrung in den Versionen Kompakt (1)
und Ferngesteuert (2), auch andere Aulkeneinrichtungen wie ein Elektroventil konnen damit gesteuert werden (max. 5A.). Die Parallel-
Versionen konnen um einen separat bestellbaren Fillstandsensor erweitert werden.

TYPBVHHBIN PACXOJOMEP C MPOrPAMMIPYEMbIM ABTOMATUYECKM OTKITHOYEHVEM

Tvin - 1'% (35-350 n/MuH.), 2" (75-750 n/muH.) 1 2"% (100-1000 n/MuH.). MakcrmanbHoe aaBneHve — 3 BAP. C ncnonb3oBaHneM
npuéopa OCyLIECTBNAETCS NMPOrpaMMMPOBaHe 06beMa pacxoda XKMAKOCTW. Tpu JOCTMKEHMU 3aMpPOrpaMMMPOBAHHOMO 06bemMa
OTKpbITaa BpYyYHyto nofgada G/IOKMPYETCH aBTOMATUYECKM U MoJaeTcst 3ByKOBOW curHan. Moamdukaumm Compatto (1) n Remoto
(2) MoryT ynpaBnaTb AOMOMAHUTENbHBIMU onumMaMK (Makce. 5), Hanpumep, : an.knanadom. Moandukaums Parallel gononHutensHoO
OCHalllaeTcst (3aKasblBaeTCs OTAENBHO) M3BELLATENEM YPOBHS.

PRO-FLOW 1 PRO-FLOW 2

* SANS BRIDES DE FIXATION RAPIDE
* OHNE FLANSCHEN MIT SCHNELLBEFESTIGUNG
* BE3 BbICTPOPASBLEMHOIO ®TAHLIA

PRO-FLOW 1 “SIMHA? (B) SIGNAL + CUTHAT
1

"V 12Vce. 0 Vcc. 00379007 BRIDES + FLANSCH - ®JTAHEL]
2 12Vee. 0 Vee. 003790G2 SESCR cob N oUT
2% 12Vee. 0 Vee. 00379013 P — e —— N
PRO-FLOW 2 (A) SIGNAL - CUFHAN (B) SIGNAL - CUFHAN  COD. % 1% M.BSP 44309032 ouT
1% 12Vee. 0 Vee. 00379010 I out
” Ve 0 Veo 00375063 BJ@52mm. 44314932 ouT
2% 12Vee. 0 Vee. 00379014 o e |l
7 2M.NPT 42300232  IN-OUT

(A) = SIGNAL A LA SORTIE AVEC PAPILLON OUVERT

- AUSGANGSSIGNAL BEI GEOFFNETER KLAPPE BJ @77 mm. 42308532  IN-OUT
- BbIXOAHOM CUMHAM NPV OTKPBITOM JPOCCESE " " i

(B) = SIGNAL A LA SORTIE AVEC PAPILLON FERME 2% 2% M.BSP 33500332 IN-OUT
- AUSGANGSSIGNAL BEI GESCHLOSSENER KLAPPE

- BbIXOIHOW CUFHAM MPY 3AKPBITOM IPOCCESE M. = AVEC FILET MALE

- MIT AUSSENGEWINDE
- LUTHIPEBOV
ALIMENTATEURS BJ = BANJO
@ SPEISEGERATE
MUTATENb:
PAG. 48
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PRO-FLOW LEVEL

Capteur de niveau antidébordement, appliqué sur la citerne, qui permet a I'instrument de se fermer automatiquement lorsque le liquide
atteint le niveau maximum. Lorsque la citerne est pleine, l'arrét s'effectue également méme si I'on a atteint la valeur paramétrée. Le
systéeme permet, en toute sécurité, le remplissage total des citernes en évitant que le liquide ne déborde. Il peut étre accouplé aux ver-
sions Pro-Flow Parallel a turbine.

Uberlaufschutzsensor zum Anbringen am Tank, der eine automatische Sperre des Gerats auslost, wenn die Fliissigkeit den Hochststand
erreicht. Sobald der Tank voll ist erfolgt auch dann eine automatische Sperre, wenn der eingestellte Wert nicht erreicht wurde. Das Sy-
stem ermdglicht ein vollig sicheres Anfiillen des gesamten Tanks und verhindert das Uberlaufen der Fliissigkeit. Kann mit den Versionen
Pro-Flow Parallel mit Turbine verwendet werden.

CpabaTblBaHne YyCTAHOB/IEHHOMO Ha LUMCTEPHY AaTyMKa KOHTPOA YPOBHS MPU AOCTUXKEHUM MaKCUMMabHO AOMYCTUMOrO 3HaYeHus
NPUBOAWT K aBTOMaTUYECKOMY NMpeKpaLLeHno Nogayn. YCTPoMCTBO NoAaumM 3aKpbIBAETCA TAKXKE 1 MPU NMOMHOM 3aM0STHEHUM LIMCTEPHBI,
[laxke ecnv 3anporpaMMMpPOBaHHOE 3HAYEHWE HE [OCTUIHYTO. YCTPOMCTBO O6ecrnevmMBaeT MakCUMasbHO HafeXHoe 3anofiHeHne
LMCTEPHbI, He lonycKas nepenvBa. YCTPOMCTBO NpUMeHsieTCcs ¢ MoavdmKaumein TyporHHOro pacxogomepa Pro-Flow Parallel.

PRO-FLOW LEVEL coD.

PLASTIQUE
PLASTIK 01331799
MAACTUK

[ X =

CABLE
KABEL
MPOBOA 4,5 MT. 01332899
+ CONN. DEUTSCH
+ PASBEM DEUTSCH

+ UNIQUEMENT POUR PRO-FEOW™12 VOLT
+ AUSSCHLIESSLICH FUR PRO-FLOW 12 VOLT
+ TOJIBKO A9 PROFLOW 12 V

PRO-FLOW MAGNETIC

Disponibles dans les mesures 1"% (20-400 I/mn) et 2" (45-900 I/mn). Pression maximum 8 bars. Grace a I'absence de composants
internes en mouvement, il est particulierement indiqué pour la mesure de liquides agressifs ou ayant de petites particules solides en
suspension. Par rapport a la version du Pro-Flow avec le débitmétre a turbine, ce modéle noffre pas les fonctions de signal sonore, de la
commande extérieure de 5A et de la connexion avec le capteur de niveau.

Erhaltlich in den Grolen 1'% (20-400 I/min) und 2" (45-900 I/min). Maximaldruck 8 bar. Da er iber keine beweglichen Innenteile verflgt,
ist er besonders zum Messen von aggressiven Flissigkeiten oder von Flissigkeiten, die kleine, feste Schwebeteilchen enthalten, geei-
gnet. Im Vergleich zur Version Pro-Flow mit Durchlaufmesser mit Turbine enthélt dieses Modell keine Signaltonanzeige, keine Aullenein-
richtung mit 5A und keinen Fillstandsensor.

Tvin - 1"% (20-400 n/mMuH.) 1 2" (45-900 n/muH.). MakcumanbHoe AaBneHve -8 BAP. BBuay OTCYTCTBUA BHYTPEHHUX XOOBbIX YacTeit
0OCOBEHHO PEKOMEHAYETCA A5 3aMepa arPeCCHBHbIX XXMUAKOCTEN UM XKMAKOCTe C TBEPAbIMM B3BECAMU. B 0TNIM4YMe OT Moagndukaumm
Pro-Flow ¢ Typ6GuHHbIM pacxofoMepoM aTa MoanduKaLmMs He nMeeT MYHKLMKO 3BYKOBOrO CUrHana, He ocHalleHa S5A yCTpoicTBOM
ynpaBneHnsa AONONHUTENbHBIMU ONUMAMU U HE UMEET padbemMa AN NOAKIOYEHUS AaTHMKa YPOBHS.

PRO-FLOW MAGNETIC cob.
1% PARALLEL

1% NAPANNENb 00379012

2" PARALLEL 00575011

2" MAPANNENb

ALIMENTATEURS
SPEISEGERATE
MATATEb:

PAG. 48
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PRO-FLOW 9 VOLT

Pro-Flow a débitmetre a turbine avec arrét automatique programmable : permet de programmer la quantité voulue de transvasement
du liquide; quand cette quantité est atteinte, le systeme arréte automatiquement le flux. Fourni avec raccord fileté 2" male. Alimentation
sur batterie de 9V fournie ou alimentation externe sur 12Vcc. Ecran numérique, port USB pour exporter les données de fonctionnement,
sortie a contact NO/NF et signal en entrée pour le branchement d’'un détecteur du niveau de remplissage. Débit jusqu’a 500 litres/minute
(132 GPM) et pression maximale de service de 12 bar (174 psi). Pression minimum 0.5 bar.

Pro-Flow mit Turbinen-Durchflussmesser mit programmierbarem Automatik-Stopp gestattet die Programmierung der gewiinschten Dur-
chflussmenge der Flissigkeit: Wurde diese erreicht, stoppt das System den Durchfluss automatisch. Mit 2-Zoll-Aufiengewindeanschluss
geliefert. Stromversorgung mit interner 9 Volt-Batterie oder externem 12 VDC-Netzteil. Digitaldisplay, USB-Port zum Exportieren von
Betriebsdaten, Ausgang mit NO/NC-Kontakt und Eingangssignal fur den Anschluss an den Fllstandssensor. Durchsatz bis 500 I/min
(132 gpm) und maximaler Betriebsdruck 12 bar (174 psi). Mindestdruck 0.5 bar

TypOuHHbIN pacxogomep Pro-Flow ¢ nporpammupyemMoin dyHKUMEN aBTOMaTUYECKOrO OTKKOUEHMS NO3BOASET 3anNporpaMMmnpoBaTh
KOIMYECTBO 06beMa NepeKkavnBaeMoi XMAKOCTN. [pu OCTUXKEHUM 3aNpPOrpaMMMPOBAHHOrO 06bemMa YCTPOMCTBO aBTOMAaTUYECKN
nepekpbliBaeT nogayy. B komnnekTe: pe3ab6oBoi WTyLep 2". MuTaHne — 6aTapeiika 9 V B KOMMAAEKTe UM BHELLHWIA nuTaTenb 12Vcec.
Lindposon ancnnen, USB Bxoa ana akcnopta paboumx aaHHbiX, Bbixog NA/NC, BXOAHOM CUrHan Ana NOACOEANHEHWS faT4MKa YPOBHSI.
lMponyckHas cnocobHocTb 40 500 n/MuH. (132 GPM), MakcumManbHoe pabovee fasnexne 12 BAP (174 psi).

>

PRO-FLOW LEVEL 9 VOLT COD.

PLASTIQUE
PLASTIK 013317991
MAACTUK

CABLE
KABEL
DISPLAY COD. MPOBO/ 4,5 MT. 01332899.1

- + CONN. DEUTSCH
PRO-FLOW 9V P0005753 + PAZLEM DEUTSCH

+ UNIQUEMENT POUR PRO-FLOW 9 VOLT
+ AUSSCHLIESSLICH FUR PRO-FLOW 9 VOLT
+ TOJTbKO A4 PROFLOW 9 V

ALIMENTATEURS
@ SPEISEGERATE

MNTATESb:
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PRO-FLOW 3

DEBITMETRE A TURBINE AVEC ARRET AUTOMATIQUE PROGRAMMABLE. Disponible dans les tailles 1" (10-100), 1" % (35-350 litres/
min.), 2" (75-750 litres/min.) et 3" (150-1500 litres/min) avec raccords filetés. Pression maximale de service : 5 bar. Permet de program-
mer la quantité de liquide transvasé ; quand la valeur programmeée est atteinte, le passage se ferme automatiquement, en donnant ainsi
la possibilité d'actionner d'autres services, par exemple une électrovanne (max. 5 A). Lécran a rétroéclairage est alimenté a une tension
de 12 Vcc.

TURBINEN-LITERZAHLER MIT PROGRAMMIERBAREM AUTOMATISCHEM STOPP. Verfligbar in den GroRen 17 (10-100 I/min), T %" (35-
350 I/min), 2" (75-750 I/min), und 3" (150-1500 I/min) mit Gewindeanschluss. Maximaler Betriebsdruck 5 bar. Er gestattet die Program-
mierung des FlUssigkeitsdurchsatzes, schlielst den Durchgang automatisch, sobald der eingestellte Wert erreicht worden ist, und bietet
die Moglichkeit, weitere externe Zubehorteile zu aktivieren, wie z.B. ein Magnetventil (max. 5A). Das hinterleuchtete Display hat eine
Versorgungsspannung von 12VDC.

TYPBWHHbBIN PACXOAOMEP C ®YHKLMEN MPOrPAMMPYEMOIO ABTOOTKJTIOYEHWA.

Hanuuve moandukauwmii :1"(10-100 n/MuH.) , 1'% (35-350 n/MuH.), 2" (75-750 n/mMuH.), 3" (150-1500 n/MUH.) ¢ pe3b6oBbIMU DUTUHFAMMU.
MakcumansHoe paboyee AaBneHne — 5aTtM. PyHKLMA TPOrpaMMUPOBaHUs KONMYECTBa NepekaunBaemMoin XXUAKOCTH, NPy LIOCTUXKEHNN
npefycTaHOBEHHOro o6bemMa aBTOMAaTUYECKM NpekpallaeTcs nepekadka. GyHKUMs 3anycka BHELUHEro 060opyLoBaHWs, Hanpumep,
BKJIFOUEHMeE 3. KnanaHa (Makcum.5A). ucnneit ¢ NoACBETKON, NTaHue 12 BONbT.

)
[}
[}
—
)
—
PRO-FLOW 3 LI/MIN COD.
1" 10-100 00379018
1"1/2 35-350 00379019
2" 75-750 00379020
&’ 150-1500 00379022
PRO-FLOW 3 LI/MIN COD.
1" 10-100 00379018.SC
1"1/2 35-350 00379019.SC
2" 75-750 00379020.SC
3" 150-1500 00379022.SC
sans couvercle
ohne Abdeckung
6€3 KpbILKM
Te—
ALIMENTATEURS
@ SPEISEGERATE
MNTATESb
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PONY RPM PLUS - 12 VOLT

APPAREIL DE MESURE ET LECTURE DE TOURS MINUTE.

Pony RPM rétroéclairé, alimenté 12 volt courant continue, détecte en temps réel la vitesse des tours par minute de tout arbre rotatif com-
plet de disque denté de détection, branché a I'afficheur. Equipé de dispositif pour le commande a distance, d'un actionneur ou moteur
électrique, pour augmenter or reduire les tours. Programmation par l'opérateur de la valeur minimum et de la valeur maximum, activable
parmi du clavier comment la valeur de « O ».

Indiqué pour I'utilisation avec rampe pour irroration équipée de manche a l'air.

GERAT ZUM MESSEN UND ABLESEN VON UMDREHUNGEN PRO MINUTE

Hintergrundbeleuchteter RPM Pony Anzeiger, mit Speisung 12V Gleichstrom, erfasst es in Echtzeit der Drehzahl pro Minute jeder
Drehwelle, auf der eine mit dem Display verbundene Zahnscheibe montiert ist.

Mit einer Vorrichtung zur Fernsteuerung eines Stellantriebs oder Elektromotors ausgestattet, um die Umdrehungen zu erhchen oder zu
verringern.

Einstellung des minimalen und maximalen Wertes durch den Benutzer. Sie konnen mit der Tastatur, zusammen mit dem Wert “0”, wieder
eingesammelt werden.

Erist geeignet fUr die Verwendung mit Gestange mit Luftschlauch fur Unkrautbekampfung.

CHETHMK OBOPOTOB/MWH. C OANCTTEEM

YcTtporcteo Pony RPM ocHalleHO AMCnieeM C NOACBETKOW, paboTaeT OT MOCTOSIHHOIO Toka 12 B, B pexxMme peanbHOro BpemeHwu
OCYLLIeCTBAAET MOACHET CKOPOCTM BPALLEHUS B MWHYTY NO60ro Bpalllatowlerocst Basa ¢ 3y64yaTbiM AMCKOM, MOAKIKOYEHHBIM K
avenneto. Pony RPM MMeeT B KOMMIIEKTE YCTPONCTBO ANCTAHLMOHHOTO PETYIMPOBaHNUS UCMOIHUTENIbHOrO MexaHu3mMa yrnpaseHus
NN 9NEKTPOMOTOPA ANA YBEIMYEHNA UM YMEHbLLIEHUSI CKOPOCTW BpalleHust (060poTOB/MUH.). MakcuManbHasa v MUHUMasbHast
CKOPOCTb YCTaHaBMBAETCA ONepaTopoM, ANs BbIBOAA AaHHbIX Ha Ancinen Haxkats “0”. Pony RPM noaxoanT ANns UCNonb30BaHWA Ha
LUTaHrax ¢ BO34yLUHbIM PYKaBOM.

: - SANS CABLE 9 m.
M—AY ‘ll CoD. - OHNE KABEL 9 m.

PONY RPM PLUS CH370000 " PESTIPOBOAAOM
ACCESSOIRES + ZUBEHORE * KOMIEKTYIOLLVE cop.

CABLE POUR CAPTEUR + SENSOR-KABEL + TPOBO/, IATHYMKA - MT. 9 * 30302999
DISQUE DENTE - ERFASSUNGSZAHNSCHEIBE + IMCK CYETHK O50POTOB 29 3YBbEB- 29 15212501
CAPT. STAND. SIGNAL SINUS. - STAND. SINUSW. SENS. « JIATYYK CHHYCOMZANIBHO/ BOMHE ~ 30306032.DEU
CAPT. STAND. SIGNAL CARRE - STAND. RECHTECKW. SENS. « IATYMK KBAZIPATHOA BONHBl ~ 30304999.DEU

*= LONGUEURS DIFFERENTES DISPONIBLES SUR DEMANDE
* AUF WUNSCH ANDERE LANGEN
* APYTAA ONTMHA - HA 3AKA3

12V

CAPTEURS
@ SENSOREN

OATHNKN::
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AFFICHEURS

ANZEIGER
e OVCIMNEN

PONY RPM TOUCH - 12VOLT

ECRAN A RETRO-ECLAIRAGE AVEC COMMANDES TACTILES.

Ecran tactile a couleurs 3,5". Photo détecteur pour le réglage du rétro-éclairage. Menu multilingue en frangais, anglais, italien et allemand.
Porte USB pour télécharger les données cueillis. Economie d'énergie par arrét apres quelques minutes d'inactivité. Choix du numéro des
décimales apres la virgule. Protocole ISOBUS. Systéme de fixation postérieur prévu pour ventouse.

Pony RPM TOUCH, alimenté 12 volt courant continue, détecte en temps réel la vitesse des tours par minute de tout arbre rotatif complet
de disque denté de détection, branché a I'afficheur. Equipé de dispositif pour le commande a distance, d’'un actionneur ou moteur électri-
que, pour augmenter or reduire les tours. Programmation par l'opérateur de la valeur minimum et de la valeur maximum, activable parmi
du clavier comment la valeur de « 0 ».

Indiqué pour I'utilisation avec rampe pour irroration équipée de manche a lair.

HINTERLEUCHTETE ANZEIGER MIT TOUCHSCREEN-BEDIENUNG

Digitale Farbanzeiger mit berihrungsempfindlichem 3,5 Zoll-Display. Lichtsensor flir Anpassung der Hintergrundbeleuchtung. Mehrspra-
chige Menu: Franzosisch, Englisch, Italienisch und Deutsch. Eingabe USB-Stick, um die erfasste Daten herunterzuladen. Energieein-
sparung durch automatische Abschaltung nach einigen Minuten Inaktivitat. Moglichkeit um die Anzahl der Dezimalstellen zu wahlen.
Isobus-Protokoll. Hinteres Halterungssystem fiir Saugnapfbefestigung ausgelegt.Hintergrundbeleuchteter RPM Pony Anzeiger, mit Spei-
sung 12V Gleichstrom, erfasst es in Echtzeit der Drehzahl pro Minute jeder Drehwelle, auf der eine mit dem Display verbundene Zahn-
scheibe montiert ist.

Mit einer Vorrichtung zur Fernsteuerung eines Stellantriebs oder Elektromotors ausgestattet, um die Umdrehungen zu erhohen oder zu
verringern.

Einstellung des minimalen und maximalen Wertes durch den Benutzer. Sie kdnnen mit der Tastatur, zusammen mit dem Wert “0", wieder
eingesammelt werden.Er ist geeignet fur die Verwendung mit Gestange mit Luftschlauch fir Unkrautbekdmpfung.

CEHCOPHbIV AMCNNEN C NOACBETKOM

LIBeTHOW LMbPOBOV CEHCOPHDbIN Ancnnen 3,5". VimeeT ABa CUrHaNbHbIX BXOAA /15 3aMepa: MOTOKa, CKOPOCTU 1 YPOBHA. [nTaHme

OT NUTUeBot 6aTapelikn nnm ot 12Vec. CHabxeH paavoyCTPOCTBOM AN yIpaBieHWs MOTOPU3MPOBaHHbIMM LLAPOBBIMU KpaHaMW.
3ajHee KkpenneHue 418 YCTaHOBKW Ha Npucoc.

YcTtporictBo Pony RPM TOUCHocHallleHo AncniieeM ¢ NMOACBETKONW, paboTaeT OT MOCTOSIHHOro Toka 12 B, B pexunme peanbHoro
BpPEMEHM OCYLLIECTBASET NMOACHET CKOPOCTY BPALLEHNS B MUHYTY FO60r0 BpaLLatoLLerocs Basna ¢ 3y64aTbiM AUCKOM, MOAKITHOUYEHHbIM
K gucnneto. Pony RPM MMeeT B KOMMeKTe yCTPONCTBO ANCTaHUMOHHOIO PEryIMpoOBaHUA UCMIONTHUTENBHOTO MeXaHW3Ma yrnpaBieHns
WK 3NEeKTPOMOTOPA A YBENMYEHUST UM YMEHbLLUEHUS CKOPOCTK BpalleHust (060poToB/MUH.). MakcumManbHas v MUHMMarnbHas
CKOPOCTb YCTaHaB/IMBAETCA ONepaTopoM, AN BbIBOAA AaHHbIX HA Ancnien Haxats “0”. Pony RPM noaxoant Ana UCnonb3oBaHua Ha
LUTaHrax ¢ BO3AYyLUHbIM PyKaBOM.

MANUALE

DISPLAY elela} ACCESSOIRES + ZUBEHORE + KOMMJIEKTYIOLLIVIE coD.
PONYRPMTOUCH ~ P0005810.RA CAVO SENSORE + SENSOR CABLE 9 mt. * 30302999
- SANS CABLE 9 m. DISCO CONTAGIRI 29 DENTI - TOOTHED DISK 29 15212501
Y SENS. ONDA *WAVE QUADRA - SQUARE QUADRADA 30304999 DEU

*= LONGUEURS DIFFERENTES DISPONIBLES SUR DEMANDE
* AUF WUNSCH ANDERE LANGEN
* APYTAA ONTNHA - HA 3AKA3




AFFICHEURS

ANZEIGER
OVCNIEN

ALIMENTATEUR
SPEISEGERAT
NMNTATESb

l'alimentateur doit étre choisi en fonction de la puissance absorbée par I'application tout en tenant compte du fait que tous nos affi-
cheurs présentent une absorption non supérieure a 0,5A. sans charge.

Das Speisegerat muss fiir die von lhrer Anwendung aufgenommene Leistung ausgelegt sein. Dabei ist zu berlcksichtigen, dass keine
unserer Anzeigen ohne Last mehr als 0,5 A aufnimmt.

BbiGop nuTaTens onpenenseTcs B 3aBUCUMOCTY OT NOTPEBISEMOI MOLLHOCTM C YYETOM TOrO, YTO BCe Avcreun [onmak notpebnsawoT
He 6onbLue 0,5A 6e3 HarpysKku.

ﬁ MEWR - SPEISEGERAT - MIATATENb COD.

12Vce - 3,5A 83125900
12Vee - 5A 83125400
12Vee - 7A 83125600

12Vee — 15A 83125800
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MELANGEUR STANDARD
STANDARDMISCHER
MWKCEP MNPEAHA3SHAYEH

ACCESSOIRE DE MELANGE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE LAVAGE DES RECIPIENTS.

Capacité de 20 litres. Utilisé pour mélanger des produits chimiques liquides, en poudre ou granulés contenus dans des sachets hydro-
solubles. Avec jet pivotant Energet. Tous les modéles sont équipés des pieces standard ci-apres: entonnoir rapide, jet de délayage des
produits, chassis extérieur de support et regard d'inspection. Disponible en plusieurs couleurs. Débit minimum 30 I/mn. Pression mini-
mum 5 bar.

ZUBEHOR ZUM MISCHEN VON CHEMIKALIEN UND WASCHEN DER BEHALTER.

Fassungsvermaogen: 20 Liter. Es wird zum Mischen von: flissigen, pulverférmigen, gekornten und in wasserloslichen Beuteln enthalte-
nen Chemikalien verwendet. Erhaltlich mit Drehdlse Energet. Alle Modelle verfligen serienmallig Uber Schnelltrichter, Strahldise zum
Auflosen der Produkte, auleren Stitzrahmen und Inspektionsfenster. Breite Farbpalette. Mindestdurchflu 30 I/min. Mindestdruck 5 bar.

0714 NMPUTOTOBJIEHWA PACTBOPA N3 KOHUEHTPATA ATPOXUMWKATA VI TTIPOMbIBKIW TAPbI.

EmkocTb — 20 n. MNpeaHasHayeH Ans NpUroToBIeHUs pacTBOPa U3: XXUIKUX, MOPOLWKOO6PasHbIX, FpaHyIMpOBaHHbBIX arpOXMMMKATOB,
a TakKe arpoxXMMmKaToB B BOAOPACTBOPUMON ynakoBke. OCHallleH poTaLmoHHO Hacaakol Energet. Bce Mmoaundukaumm
YKOMIMNEKTOBAHbI: 3arpy304HOI BOPOHKOIA, (DOPCYHKOM At pa3MbliBa arpoXMmMmKaTa, Hapy>KHOM paMoit U CMOTPOBBIM OKOLLIKOM.

STANDARD JET STANDARD SHORT

VERSION COL. COD.
001814DR
STANDARD
ET 0018714DR.YEL
B cosiorver
001826DR
STANDARD
o 007826DR.YEL

001826DR.VER
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STANDARD 25

MELANGEUR STANDARD 25

Capacité de 29 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour mélanger des produits chimiques liquides, en poudre
ou granulés contenus dans des sachets hydrosolubles. Avec jet pivotant Energet. Tous les modeles sont équipés des pieces standard ci-
apres: entonnoir rapide, jet de délayage des produits, chassis extérieur de support, regard d'inspection externe, niveau avec échelle graduée
et kit pour I'aspiration externe des produits chimiques. Disponible dans différents couleurs. Sa structure symétrique facilite son installation
sur tout type de pulvérisateur. Equipé d'un kit pistolet et tube.

STANDARDMISCHER 25

Fassungsvermogen 29 Liter. Mindestdurchfluf 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Zum Mischen von: Flissigen, pulverférmigen, gekornten und
in wasserloslichen Beuteln enthaltenen Chemikalien. Ausgestattet mit Energet Drehstrahldise. Alle Modelle verfligen serienmaRig Uber:
Schnelltrichter, Produktanriihrdise, duleres Tragergestell, Schauloch zur Inspektion, Standanzeige mit Strichskala und Saugkit zum exter-
nen Ansaugen der Chemikalien. Erhéltlich in verschiedenen Farben. Dank seiner nahezu symmetrischen Form kann er an allen Spritzgeraten
angebracht werden. Einschliellich Pistolen- und Schlauchkit.

EMKocTb — 29 N. MrHMManbHasa npon3soanTensHocTs — 30 1/MUH. MuHMManbHoe AaBneHne — 56ap. N.MNpeaHasHayeH 45 npuroToBAeHNs
pacTBOPa 13: KNAKMX, MOPOLIKOOOPAa3HbIX, FPaHyNMPOBaHHbIX arPOXMMMKATOB, a Tak)Ke arpOXMMUKATOB B BOAOPACTBOPUMON yNakoBKe.
OcHalleH poTauMoHHOM HacadKoin Energet. Bce mogmduKaumm yKOMNNEKTOBaHbI: 3arpy304HO BOPOHKOK, (hOPCYHKOM ANA pa3mblBa
arpoxmMmmnKaTa, Hapy><Ho pamol 1 CMOTPOBbIM OKOLUKOM, YPOBHEMEPOM CO LWIKANOW M KOMMAEKTOM 060pyAoBaHWS AN 3abopa
arpoxmMmmKaTa 3 Hapy>KHOM eMKOCTW. JIerko ycTaHaBnMBaeTCs Ha BCe TWMbl OonpbicKuBaTenen, 6narofaps CUMMETPUYHOR (hopMme.
YKOMMeKToBaH HabopoM M3 BCacbhIBatoLLEro NMCToNeTa 1 WnaHra. PasHble UBeTa.

v
VERSION co . cob

001845DR
STANDARD 25A 001845DR.YEL
B ooisssoRVER
001845RR
STANDARD 258 001845RR.YEL
| SEEEE
001845FD
STANDARD 25C 001845FD.YEL
[ RN e
001845FR
DISPONIBLE DANS LES VERSIONS
STANDARD 25D 001845FR YEL @ AVEC OUVERTURE DU COUVERCLE
B oosssrrver STANDARD BOX ET RACCORD HYDRAULIQUE SUR
TOUS LES COTES:
001869DR
STANDARD ERHALTLICH IN VERSIONEN MIT
BOX 25 001869DR.YE DECKELOFFNUNG UND WASSERAN-
B oossoor iR SCHLUSS AUF ALLEN SEITEN:
001869RR UMEIOTCS MOAV®UKALIM C
STANDARD OTKPLIBAIOLLEACS KPbILIKOV 1
BOX 25R DElEoPRER{ER FVAPABIMHECKM
B ooissorrvER COEAVHEHMEM G NIOBOM

CTOPOHb
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ECOBOX 25

ACCESSOIRE DE MELANGE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE LAVAGE DES RECIPIENTS.

Capacité de 25 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour mélanger des produits chimiques liquides, en poudre
ou granulés contenus dans des sachets hydrosolubles. Avec jet pivotant Energet. Gamme d'accessoires pour laver les bouteilles et les
sachets. Tous les modeles sont équipés des pieces standard ci-apres: entonnoir rapide, jet de délayage des produits, chassis extérieur
de support et regard d'inspection. Comprend le kit avec pistolet et tube pour I'aspiration de produits chimiques directement par le conte-
neur. Doté de vanne a bille a 3 voies. Double couvercle pour la protection des accessoires de service utilisables uniquement pendant la
phase de mélange. Disponible en plusieurs couleurs.

ZUBEHOR ZUM MISCHEN VON CHEMIKALIEN UND WASCHEN DER BEHALTER.

Fassungsvermaogen: 25 Liter. Mindestdurchflu® 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Zum Mischen von: flissigen, pulverférmigen, gekornten
und in wasserloslichen Beuteln beinhalteten Chemikalien. Erhaltlich mit Drehdlse Energet. Zubehor zum Waschen der Flaschen und
Beutel erhéltlich. Alle Modelle verfligen serienmalig tber Schnelltrichter, Strahldise zum Auflosen der Produkte, duleren Stiitzrahmen
und Inspektionsfenster. Breite Farbpalette. Mit Pistolen-/Schlauchkit zur Chemikalienansaugung direkt aus dem Behaélter. Ausgestattet
mit Kugelventil, 3-Wege. Doppelter Deckel zum Schutz der nur beim Mischen zu verwendenden Zubehorteile.

MWKCEP 119 MPNTOTOBEHWA PACTBOPA N3 KOHLIEEHTPATA ATPOXVMUKATA 1 TTIPOMBIBKIA TAPbBI.
EmKocTb — 25 1. MUHMManbHasi npon3soanTensHoCcTb — 30 1/MUH. MUHMManbHoEe faBneHre — 56ap. [peaHa3HaveH ANa npuroToBaeHus
pacTBoOpa M3 XWAKWX, MOPOLIKOO6PasHbIX, rPaHyIMPOBaHHbIX arpoXMMMKATOB, a Tak)Ke arpoxXMMMKaToB B BOAOPACTBOPVMON
ynakoBke. OcHallleH poTalMOHHOM Hacafkoi Energet. B Hanuumm Hacaaky Anst IPOMbIBKIM KaHWUCTP U NakeToB. Bce mMoamdbukaLumm
YKOMMNEKTOBaHbI: 3arpy304HOA BOPOHKOW, (OPCYHKOM Asi padMblBa arpoxMmMmKaTa, Hapy>KHOM pamMor U CMOTPOBbBIM OKOLLIKOM.
YKoMMneKkToBaH HabopoM 13 BCaCbIBakOLLEro MMCTONETA W WNaHra Ans 3abopa arpoxummnkaTta U3 Hapy>KHo eMKocTu. OcHalleH 3-x
XOA0BbIM LLIAPOBbIM KpaHOM. [1BOMHAas KpbillKa AA9 XpaHeHWsT KOMMAIEKTYHOLLIMX, MCAOMb3yeMblX TONbKO B Gase nepemellnBaHns.
PasHble uBeTa.

ECOBOX 25 ECOBOX 25R ECOBOY 25

VERSION C! COD.
001867DR

ECOBOX 25 001867DR.YEL

001867RR
ECOBOX 25R 001867RR.YEL
001867RR.VER

001865DR
001865DR.YEL

B oos650R vER
]

ECOBOY 25

001865RR
001865RR.YEL
001865RR.VER

ECOBOY 25R
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EASY MIXER

ACCESSOIRE DE MELANGE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE RINCAGE DES RECIPIENTS

Capacité de 30 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour le mélange des produits chimiques liquides, en poudre,
granulés et contenus dans des sachets hydrosolubles. Sa structure symétrique facilite son installation sur tout type de pulvérisateur grace
au raccord hydraulique disponible dans les versions droit et gauche. Equipé d'un couvercle avec ouverture a charniere, qui n‘entrave pas
les accessoires ni les commandes. Disponibilité d'accessoires de ringage des bouteilles et des sachets. Accessoires de série: entonnoir
rapide, jet de délayage des produits, soupape de slreté, chassis extérieur de support et regard d'inspection interne. Disponible en plusieurs
couleurs. Equipé du kit pistolet et tube pour I'aspiration des produits chimiques directement du conteneur.

ZUBEHOR ZUR MISCHUNG VON CHEMIKALIEN UND BEHALTERSPULUNG.

Fassungsvermogen 30 Liter. Mindestdurchflu 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Easy Mixer wird zur Mischung von flissigen, pulverformigen,
gekornten und in wasserloslichen Beuteln beinhalteten Chemikalien verwendet. Seine symmetrische Struktur erleichtert die Anbringung an
jedem Spritzgerat; mit hydraulischem Anschluf} in den Ausfihrungen rechts und links. Mit Scharnier befestigter Deckel, der die Zubehorteile
und Bedienungen nicht behindert. Es sind Zubehorteile zur Flaschen- und Beutelspulung erhéltlich. SerienmaRige Ausrtistung: Schnell-
trichter, Duse zum Anruhren der Produkte, Sicherheitsventil, aulRerer Stutzrahmen und Schauloch zur Inneninspektion. In verschiedenen
Farben lieferbar. Einschlielllich Pistolen- und Schlauchkit zur direkten Chemikalien-Ansaugung aus dem Behalter.

MWKCEP O/14 MPUTOTOBNEHWMA PACTBOPA 3 KOHLIEEHTPATA ATPOXVMMUWKATA N TIPOMbIBKW TAPBI.

Emkoctb — 30 n. MuHumanbHaa npousBoanTenbHocTb — 30 N/MUH. MuHuManbHoe fAaBneHwe — 5 6ap. lNpeaHasHayeH Ans
NPUIroTOBNAEHUSA pacTBoOpa W3: »XWAKUX, MOPOLLIKOO6Pa3sHbIX, MPaHyIMPOBaHHbIX arpoXMMMKATOB, a TakXe arpoxMMuKaToB B
BOZIOPaCTBOPMMOM ynakoBKe. Jlerko ycTaHaBnMBaeTCA Ha BCe TWMbl OMpbICKMBaTENeln, 6narofaps CUMMETPUYHOM (Gopme U
rMApaBAVYECKUM COeANHEHNEM cripaBa uUnn cnesa. OCHalleH poTaumoHHOM Hacaakom Energet. OcHalleH KPbILWKON C LWapHUPHbBIM
KpenneHnem. B Hannumm Hacaakm 4as8 NPOMbIBKW KaHUCTP M NakeToB. Bce MoanduKaLmm yKOMMNIeKTOBaHbI: 3arpy304HO BOPOHKOWM,
(DOPCYHKON A5 pasMblBa arpoxXMMmMKaTa, Hapy>KHOM pamMoil 1 CMOTPOBbIM OKOLLIKOM. YKOMMIeKTOBaH HabopoM 13 BCACbIBaAOLLErO
NUCTONETa W LWNaHra Ans 3abopa arpoxmmmKaTa U3 Hapy>kKHOM eMKOCTW. PasHble LiBeTa.

EASY MIXER EASY R MIXER

VERSION coL. COoD.
001841DR
EASY MIXER 001841DR.YE
B oos4i0R vER
001841RR

EASY R MIXER 001841RR.YEL @ LAVE-SACHETS

BEUTELSPULSCHIRM
- 00T841RR.VER HACA/IKA 17151 IPOMBIBKI MAKETOB:

PAG. 56
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COMPACT 35

MELANGEUR COMPACT 35

Capacité de 35 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour mélanger des produits chimiques liquides, en poudre
ou granulés contenus dans des sachets hydrosolubles. Avec jet pivotant Energet. Tous les modeles sont équipés des pieces standard
ci-apres: entonnoir rapide, jet de délayage des produits, chassis extérieur de support, regard d'inspection externe, niveau avec échelle
graduée, soupape de slreté et kit pour I'aspiration externe des produits chimiques. Disponible dans différents couleurs.

Sa structure symétrique facilite son installation sur tout type de pulvérisateur. Sur la version Asp avec admission extérieure, le kit pistolet
et tuyau sont compris.

KOMPAKTMISCHER 35

Fassungsvermogen 35 Liter. Mindestdurchflu 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Zum Mischen von: Flissigen, pulverférmigen, gekornten
und in wasserloslichen Beuteln enthaltenen Chemikalien. Ausgestattet mit Energet Drehstrahldise. Alle Modelle verfligen serienmaRig
dber: Schnelltrichter, Produktanrihrdise, duleres Tragergestell, Schauloch zur Inspektion, Standanzeige mit Strichskala, Sicherheitsven-
til und Saugkit zum externen Ansaugen der Chemikalien. Erhéltlich in verschiedenen Farben. Dank seiner nahezu symmetrischen Struktur
kann er an allen Spritzgeraten angebracht werden. In der Asp-Version mit externer Ansaugung sind auch Pistolen-Kit und Schlauch dabei.

EmkocTb — 351 MrHMManbHaa npon3BoAnTeNbHOCTb — 301/ MUH. MUHMManbHoe AaBnieHne — 56ap.. [pejHa3HaueH A8 NpUroToBNEHNA
pacTBoOpa M3 XMAKMX, NMOPOLUKOOBPasHbIX, MPaHy/IMPOBAHHbIX arpoOXMMMKATOB, @ TakXKe arpoxXvMMKaToB B BOAOPACTBOPMMON
ynakoBke. OcHalleH poTaunoHHOM Hacaakol Energet. Bce moandukaumm yKOMNAEKTOBAHbI: 3arpy304HOV BOPOHKOW, (hOPCYHKOWM
ONA pasMbiBa arpoxumukaTa, Hapy>XHOW pamMon M CMOTPOBbLIM OKOLUKOM, YPOBHEMEPOM CO LUKaNoW, MpefoXpaHUTENbHbIM
KnanaHoM v KOMIMIEKTOM 060pyA0OBaHMA A9 3abopa arpoxvmMyKaTa U3 Hapy>XHoW eMKOCTW. J1erko yCTaHaBIMBaETCs Ha BCe TUMbI
onpbICKMBaTenen, narogapa cMMMeTpuydHon dopme. Moandurkaumsa ASP - onsg 3a6opa 13 Hapy>KHOW eMKOCTU. YKOMMNIEKTOBaHa
HabopPOM M3 BCACbIBAOLLEro NUCTOMETA U LWaHra. Pa3Hble UBeTa

Le modele 35R a les mémes fonctions et caractéristiques que le mixeur Compact 35. Avec les charnieres du couvercle et la vanne de
commande sur le c6té gauche, il est réalisé pour des installations de pulvérisation avec ces exigences particulieres d'installation.

Das Modell 35R verflgt Uber dieselben Funktionen und Eigenschaften wie der Kompakt-Mischer 35. Das Deckelscharnier und das
Steuerventil befinden sich auf der linken Seite, dieses Modell wurde daher besonders fiir Spritzanlagen mit diesen besonderen Installa-
tionsanspriichen ausgefihrt.

Mogaundukaumsa 35R MMeeT aHanornyHble QYHKUUMM UM XapaKTepucTukn mMukcepa Compact 35. LLlapHupHOe KpenneHne KpbillKu
M PacrnoNOXeHWe PerympyroLLero KpaHa cfeBa MpefHasHadeHbl ANA Tex OMNpbICKMBATeNel, rae npu MOHTaxe TpebytoTcs 3Tu
OCOBEHHOCTMW.

COMPACT 35 ASP COMPACT 35R

VERSION  COL. cob.
001842DR
COMPACT
s 001842DR.YEL
B oo1s420R vER
SA1842DR
COMPACT
s SAT842DR.YEL
B s:ss20RVER
001842RR
COMPACT
oS 001842RR.YEL
B o01842RR VER
SAT842RR
COMPACT
JoMPAC] SAT842RR YEL
B s/ i802RR VER
LAVE-SACHETS
@ BEUTELSPULSCHIRM *= SANS ADMISSION EXTERIEURE
HACAZKA A4 MPOMbIBKW MAKETOB +« OHNE EXTERNER ANSAUGUNG

PAG. 56 + BE3 BHELWHEIO ACMMPALIVIN
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COMPACT CLEAN

Capacité de 40 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour mélanger des produits chimiques liquides, en poudre
ou granulés contenus dans des sachets hydrosolubles. Avec jet pivotant Energet. Tous les modeles sont équipés des pieces standard
ci-apres: entonnoir rapide, jet de délayage des produits, chassis extérieur de support, regard d'inspection externe, niveau avec échelle
graduée, soupape de slreté et kit pour I'aspiration externe des produits chimiques. Sa structure symétrique facilite son installation sur
tout type de pulvérisateur. Disponible dans différents couleurs.

Fassungsvermogen 40 Liter. Mindestdurchflul 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Zum Mischen von: Flussigen, pulverformigen, gekornten
und in wasserloslichen Beuteln enthaltenen Chemikalien. Ausgestattet mit Energet Drehstrahldise. Alle Modelle verfligen serienmalig
dber: Schnelltrichter, Produktanrihrdise, duleres Tragergestell, Schauloch zur Inspektion, Standanzeige mit Strichskala, Sicherheitsven-
til und Saugkit zum externen Ansaugen der Chemikalien. Dank seiner nahezu symmetrischen Struktur kann er an allen Spritzgeraten
angebracht werden. Erhaltlich in verschiedenen Farben.

EmkocTb — 40 1. MUHMManbHas npon3soanTensHoCTb — 30 1/MUH. MUHMManbHoe flaBnerve — 56ap. [pegHasHaveH ANA npuroToBneHus
pacTBoOpa M3 XWMAKMX, NMOPOLUKOO6PasHbIX, FPaHyIMPOBAHHbIX arpoXMMMKATOB, @ TakXe arpoxvMMKaToOB B BOAOPACTBOPMMON
ynakoske. OcHallleH poTauroHHOM Hacafgkon Energet v yCTPOMCTBOM Af1F CMbIBaHWS CO CTEHOK OCTaTKOB arpoxvmMukaTtoB. Bce
MoAMdMKaLMM YKOMMNEKTOBAHbI: 3arpy304HON BOPOHKOW, GOPCYHKON AN1F padMbliBa arpoXMMMKaTa, Hapy>HOM ONOPHOM paMon 13
Hep>kaBeroLLeN CTanu, pamol, CMOTPOBbIM OKOLLKOM, YPOBHEMEPOM CO LUKasoW, KNanaHoM AaBfEHNs 1 KOMMNIEKTOM ANna 3abopa
arpoxMMumKaTa U3 Hapy>XHOM eMKOCTHW. Jlerko ycTaHaBIMBaEeTCH Ha BCE TUMbl ONPbICKMBATENEN, 6narofapst CUMMETPUYHON hopMme.
PasHble uBeTa. MuHUManbHaa NponsBoanTeNbHOCTL 30 NI/MUH.; MUHUMabHOe AasneHne — 5 bap

COMPACT CLEANING R
Le modele CleanR a les mémes fonctions et caractéristiques que le mixeur Compact Clean. Avec les charnieres du couvercle et la vanne
de commande sur le coté gauche, il est réalisé pour des installations de pulvérisation avec ces exigences particulieres d'installation.

Das Modell CleanR verfligt Gber dieselben Funktionen und Eigenschaften wie der Mischer Kompakt Clean. Das Deckelscharnier und das
Steuerventil befinden sich auf der linken Seite, dieses Modell wurde daher besonders fur Spritzanlagen mit diesen besonderen Installa-
tionsanspruchen ausgefuhrt.

Moaundurkaums Compact Clean R nmeeT aHanormyHble GyHKLUUK 1 XapakTepUcTukin mmukcepa Compact Clean. LLlapHupHoe Kpennexue

KPbILLIKM 1 PacrofioxXeHne perynmpyroLero KpaHa cnesa npefHasHadveHbl 4158 Tex onpbickMBaTenei, rae npu MoHTaxe TpebytoTca
3TW OCOBEHHOCTMW.

COMPACT CLEAN

VERSION COL. COD.
001872DR
COMPACT
CLEAN 001872DR.YEL
- 001872DR.VER
001872RR
COMPACT
CLEAN R 001872RR.YEL

B oos2rR 0 eR
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MIXER CLEANING

Capacité 40 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour mélanger des produits chimiques liquides, en poudre ou
granulés contenus dans des sachets hydrosolubles. Equipé du jet de délayage poudres, rince bidons, un systeme de ringage des parois
pour éliminer les résidus des produits chimiques. Accessoires de série : chassis extérieur de support en acier inox, jauge de pression, dou-
ble regard d'inspection externe, niveau avec échelle graduée, soupape de sécurité et systeme d'aspiration externe des produits chimiques.
Sa structure symétrique facilite son installation sur tout type de pulvérisateur. Disponibles en plusieurs couleurs.

Vassungsvermogen 40 Liter. Mindestdurchflul 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Zum Mischen von flissigen, pulverformigen, gekdrnten
und in wasserloslichen Beuteln enthaltenen Chemikalien. Die Grundausristung behinaltet: innere Strahldiise zum Auflosen der Produkte,
Waschen des Behalters, Waschsystem der Innenwand des Tanks, um alle chemischen Riickstande zu entfernen. Alle Modelle verfiigen
serienmaldig Uber: aullerer Tragrahmen aus Edelstahl, Manometer, zwei Bullaugen zur Inneninspektion, Fullstandsanzeiger mit Skala, Si-
cherheitsventil und Saugsystem der Chemikalien aulerhalb vom Mischertank. Die symmetrische Form erleichtert die Installation in allen
Arten von Spritzen. In verschiedenen Farben erhaltlich.

EmkocTb — 40 n. MuHumansbHas nponasoanTensHOCTb — 30 1/MUH. MUHMManbHoe faBneHne — 5 6ap. [pegHasHaueH 415 NpUroToBAEHNS
pacTBOpa 13: KMAKWX, MOPOLLIKOOBPAa3HbIX, FPaHyNMPOBaHHbIX arPOXMMMUKATOB, @ Taky)Ke arpOXMMUKATOB B BOJOPaCTBOPUMON yraKoBKe.
OcHalleH poTaumMOHHOW HacadKom st pa3MblBa arpoxmMmumKkaTa, NPOMbIBKI Tapbl, YCTPOWCTBOM A5 CMbIBaHWUS CO CTEHOK OCTaTKOB
arpoxmMmMmKaToB. Bce MoanduKaumm yKoMnIeKkToBaHbl: Hapy>KHOM OMOPHOM PaMoit U3 HEPXKaBEHOLLIEN CTanM, MaHOMETPOM, ABONHbIM
CMOTPOBbIM OKOLLIKOM, YPOBHEMEPOM CO LLKasION, KnanaHoM AaBfeHWs U KOMMAEKTOM A5 3abopa arpoxMmukaTa M3 Hapy>KHOM
€MKOCTU. Jlerko ycTaHaBIMBAETCS Ha BCE TUMbl OMpbICKMBaTeNel, 6narogaps CMMMETPUYHON opme. PasHble LBeTa. MuHUManbHas
npou3BOANTENBHOCTL 30 11/MUH.; MUHUMAaSbHOE faBneHne — 5 bap

CLEANING R
Le modele CleaningR a les mémes fonctions et caractéristiques que le mixeur Cleaning. Avec les charnieres du couvercle et la vanne de
commande sur le coté gauche, il est réalisé pour des installations de pulvérisation avec ces exigences particulieres d'installation.

Das Modell CleaningR verfiigt Uber dieselben Funktionen und Eigenschaften wie der Mischer Cleaning. Das Deckelscharnier und das
Steuerventil befinden sich auf der linken Seite, dieses Modell wurde daher besonders fiir Spritzanlagen mit diesen besonderen Installa-
tionsanspriichen ausgefihrt.

Moandukaumsa Mixer Cleaning R vmeeT aHanornyHble GyHKLMU U xapakTepucTkin Mukcepa Mixer Cleaning. LLiapHVMpHOe KpenneHwve KpbILwKK
1 PaCNOOXEHWE PErYNUPYHOLLIErO KpaHa CeBa NpefHasHayeHbl AN Tex ONpbICKMBaTENeN, rae Npyu MOHTaxe TPebyroTCa 9T 0COOEHHOCTH.

MIXER CLAENING

VERSION COD.
ETAGERE PLIANTE
KLAPPREGAL P1002978

CKITAOHAA MOJTKA

VERSION COL. COoD.
001873DR
CL’\é,IZfI\I]E”Fi]G 001873DR.YEL
- 001873DR.VER
001873RR
L 001873RR.YEL

CLEANING R

» | EEENE:
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ECOBOX 42

ACCESSOIRE DE MELANGE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE LAVAGE DES RECIPIENTS.

Capacité de 42 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour mélanger des produits chimiques liquides, en poudre
ou granulés contenus dans des sachets hydrosolubles. Avec jet pivotant Energet. Gamme d'accessoires pour laver les bouteilles et les
sachets. Tous les modeles sont équipés des pieces standard ci-apres: entonnoir rapide, jet de délayage des produits, chassis extérieur
de support et regard d'inspection. Disponible en plusieurs couleurs. Comprend le kit avec pistolet et tube pour I'aspiration de produits
chimiques directement par le conteneur. Doté de vanne a bille a 5 voies et de soupape de sécurité. Double couvercle pour la protection
des accessoires de service utilisables uniquement pendant la phase de mélange.

ZUBEHOR ZUM MISCHEN VON CHEMIKALIEN UND WASCHEN DER BEHALTER.

Fassungsvermaogen: 42 Liter. Mindestdurchflu® 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Zum Mischen von: flissigen, pulverférmigen, gekornten
und in wasserloslichen Beuteln beinhalteten Chemikalien. Erhaltlich mit Drehdlse Energet. Zubehor zum Waschen der Flaschen und
Beutel erhéltlich. Alle Modelle verfligen serienmalig tber Schnelltrichter, Strahldise zum Auflosen der Produkte, duleren Stiitzrahmen
und Inspektionsfenster. Breite Farbpalette. Mit Pistolen-/Schlauchkit zur Chemikalienansaugung direkt aus dem Behaélter. Ausgestattet
mit Kugelventil, 5-Wege und mit Sicherheitsventil. Doppelter Deckel zum Schutz der nur beim Mischen zu verwendenden Zubehorteile.

MWKCEP 119 MPNTOTOBEHWA PACTBOPA N3 KOHLIEEHTPATA ATPOXVMUKATA 1 TTIPOMBIBKIA TAPbBI.

EMKOCTb — 42 1. MuHUManbHast NponaBoanTenbHocTb — 30 1/MUH. MUHUManbHoe faBneHune — 5 6ap.. MpeaHa3HadyeH Ans NpUroToBaeHns
pacTBOpa 13: KMAKMX, MOPOLIKOOBPA3HbIX, FpaHyIMpOBaHHbIX arpOXMMMKATOB, @ TakKe arpOXVMUKaTOB B BOJOPACTBOPUMOIA YNaKOBKE.
OcHallleH poTalMOHHOI HacaaKo Energet. B Hanuuvm Hacafku Ansi NIPOMbIBKM KaHUCTP M NakeToB. Bce MoanbMKaLmm yKOMNNEKTOBaHbI:
3arpy304Hoi BOPOHKOW, (DOPCYHKOM AN pa3MblBa arpoxmMmUKaTa, Hapy>KHOM PaMOii M CMOTPOBbBIM OKOLIKOM. YKOMMAEKTOBaH HabopoMm 13
BCACbIBAOLLEro NMCTONETA M LNaHra ANns 3abopa U3 Hapy»KHOM eMKoCTH. OcHalLieH 5-T1 XOA40BbIM LWapOBbIM KPaHOM W MPeAOXPaHUTENbHbIM
KnanaHom. [1BoiHas KpbilUKa AN XpaHeHWst KOMMIEKTYHOLLMX, MICNONb3YEMbIX TOMBKO B (Da3e nepeMellnBaHus. PasHble LiBeTa.

ECOBOX 42 ECOBOX_42R ECOBOX 42 ZIP
.j R .

VERSION y CoD.
001864DR
Ecagox 001864DR.YEL
B ooiss0R vER
001864RR
ECOBOX
e 001864RR.YEL
B ocoiscsrrvER
FCOBOX - ACCESSOIRES
php 001866DR.YEL ZUBEHORE COD.
B ooiss60R vER : KOMMNEKTYIOWWE
001866RR LAVE-SACHETS
ECOBOX BEUTELSPULSCHIRM
49R 71 001866RR.YEL ) HACATIKA IS 63433499
B ooisssrrvER MPOMbIBKM MAKETOB




MELANGEURS

MISCHER
MWKCEP

PAG. D_10 (M7)

ECOBOX 50

ACCESSOIRE DE MELANGE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE LAVAGE DES RECIPIENTS.

Capacité de 50 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour mélanger des produits chimiques liquides, en poudre
ou granulés contenus dans des sachets hydrosolubles. Avec jet pivotant Energet. Gamme d'accessoires pour laver les bouteilles et les
sachets. Tous les modeles sont équipés des pieces standard ci-apres: entonnoir rapide, jet de délayage des produits, chassis extérieur
de support et regard d'inspection. Disponible en plusieurs couleurs. Comprend le kit avec pistolet et tube pour l'aspiration de produits
chimiques directement par le conteneur. Double couvercle pour la protection des accessoires de service utilisables uniquement pendant
la phase de mélange.

ZUBEHOR ZUM MISCHEN VON CHEMIKALIEN UND WASCHEN DER BEHALTER.

Fassungsvermogen: 50 Liter. Mindestdurchflu 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Zum Mischen von: flissigen, pulverformigen, gekornten
und in wasserloslichen Beuteln beinhalteten Chemikalien. Erhaltlich mit Drehdlse Energet. Zubehor zum Waschen der Flaschen und
Beutel erhéltlich. Alle Modelle verfligen serienmalig tber Schnelltrichter, Strahldise zum Auflésen der Produkte, duleren Stiitzrahmen
und Inspektionsfenster. Breite Farbpalette. Mit Pistolen-/Schlauchkit zur Chemikalienansaugung direkt aus dem Behalter. Doppelter
Deckel zum Schutz der nur beim Mischen zu verwendenden Zubehorteile.

MWKCEP /14 MPUTOTOBNEHWMA PACTBOPA 3 KOHLIEEHTPATA ATPOXVMMUKATA A TTPOMBbIBKI TAPbI.

EmkocTb — 50 n. MuHumanbHaa npousBoanTenbHocTb — 30 N/MUH. MuHMManoHoe aaBneHwe — 5 6ap. lNpeaHasHayeH Ans
NPUIroOTOBNAEHUSA pacTBoOpa W3: XWAKMX, MOPOLLUKOO6Pa3sHbIX, MPaHyIMPOBaHHbIX arpOXMMMKATOB, a TakXXe arpoxMMuKaToB B
BOJOPacTBOPUMOWN ynakoBke. OCHallleH poTalMOHHOM Hacaakom Energet. B Hanuumm Hacaaku Ana npoMbIBKM KaHUCTP M NakeToB. Bce
MoANDUKaLMM YKOMNEKTOBAHbI: 3arpy304HON BOPOHKOW, (OPCYHKOM ANA padMblBa arpoxmmMumKaTa, Hapy>KHOM paMoi U CMOTPOBbLIM
OKOLLIKOM. YKOMMNEKTOBaH HabopoM M3 BCacbIBatoLEro NUCTONETa U LNaHra Ana 3abopa arpoxMmuKaTa M3 Hapy>KHOW eMKOCTMU.
[BoIHas KpblllKa A9 XpaHeHNss KOMMNEKTYHOLLMX, UCNONb3yeMbIX TOMbKO B (hade nepemMellnBaHmis. PasHble LBeTa.

ECOBOX 50 ECOBOX 50R

VERSION CcoL. COoD.
o0 ACCESSOIRES
ECOBOX )
50 001846DR.YEL - ZUBEHORE COD.
B coisscorVER KOMIIEKTYIOLLME
001846RR = LAVE-SACHETS
ECOBOX BEUTELSPULSCHIRM
e 001846RR.YEL HACAZIKA 11715 63433499
B cossrrer i ) MPOMBIBKM MAKETOB
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ECOBOY 50

ACCESSOIRE DE MELANGE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE LAVAGE DES RECIPIENTS.

Capacité de 50 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour mélanger des produits chimiques liquides, en poudre ou
granulés contenus dans des sachets hydrosolubles. Avec jet pivotant Energet. Gamme d'accessoires pour laver les bouteilles et les sachets.
Tous les modeles sont équipés des pieces standard ci-apres: entonnoir rapide, jet de délayage des produits, chassis extérieur de support et
regard d'inspection. Disponible en plusieurs couleurs. Comprend le kit avec pistolet et tube pour I'aspiration de produits chimiques directement
par le conteneur. Double couvercle pour la protection des accessoires de service utilisables uniquement pendant la phase de mélange. A Ia
différence de I'Ecoboy, il est doté d’'un unique couvercle pour réduire les dimensions hors tout.

ZUBEHOR ZUM MISCHEN VON CHEMIKALIEN UND WASCHEN DER BEHALTER.

Fassungsvermogen: 50 Liter. Mindestdurchflul 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Zum Mischen von: flissigen, pulverformigen, gekornten und in
wasserloslichen Beuteln beinhalteten Chemikalien. Erhaltlich mit Drehdise Energet. Zubehér zum Waschen der Flaschen und Beutel erhélt-
lich. Alle Modelle verftigen serienmaBig tber Schnelltrichter, Strahldtise zum Auflosen der Produkte, dulieren Stitzrahmen und Inspektionsfen-
ster. Breite Farbpalette. Mit Pistolen-/Schlauchkit zur Chemikalienansaugung direkt aus dem Behalter. Doppelter Deckel zum Schutz der nur
beim Mischen zu verwendenden Zubehdrteile. Im Unterschied zur Ecobox sorgt ein einziger Deckel fir eine Verminderung des Raumbedarfs.

MWKCEP /19 MPUTOTOBTEHNA PACTBOPA 3 KOHUEHTPATA ATPOXUMUKATA 1 TTPOMBIBKI TAPbBI.

EmkocTb — 50 1. MuHMManbHas npoussoanTenbHoCTb — 30 1/MUH. MuHrManbHoe aasnenve — 5 6ap. MNpefHasHaveH Ans NpUroToBneHns
pacTBOpa U3: XXMAKMX, MOPOLLKOOOPA3HbIX, FPaHyIMPOBaHHbIX arpOXMMMKATOB, @ TakXKe arpoXMMMUKaTOB B BOAOPACTBOPUMOIN YNaKOBKE.
OcHalleH poTalMOoHHO Hacaakow Energet. B Hannumm Hacagku Anst NPOMbIBKM KAHUCTP M NakeToB. Bce MoanbuKaumm yKoMNAeKkToBaHbl:
3arpy304HOI BOPOHKOW, (DOPCYHKOW A1A pa3mblBa arpOXMMUKaTa, Hapy>KHOM pamMOi 1 CMOTPOBbBIM OKOLLKOM. YKOMMNNEKTOBaH HabopoMm
13 BCACbIBAKOLLEro NUCTONETA U LNaHra A9 3a60pa arpoxmmMmkaTa 13 Hapy><KHoM eMKocTv. MeHbLUKIA pasMep B OTANYME OT MOAMDUKaLMM
Ecobox 3a cyeT oAMHapHOM KPbILWKMN.

ECOBOY 50 ECOBOY 50R

0C1846RR.VER

VERSION COL. COoD.
0C1846DR
EC%SOY 0CT846DR.YEL
- 0C1846DR.VER
LAVE-SACHETS 0C1846RR
BEUTELSPULSCHIRM ECOBOY
HACAZKA 119 [POMbIBKY MAKETOB 50R O0CT846RR.YEL
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QUADRA 35

Capacité 35 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour le mélange de: produits chimiques liquides, en poudre, en granulés
et se trouvant dans des sachets hydrosolubles. Sa structure quadrangulaire en facilite I'installation sur tous les types de pulvérisateur, avec raccord
hydraulique dans les versions droite et gauche. Equipé d'un couvercle a charniere avec ouverture sur tous les cotés. De série: systeme de mélange
interne a spirale, entonnoir rapide, jet pour le délayage des produits, soupape de sireté, cadre extérieur de support et hublot d'inspection interne.
Comprend le kit avec pistolet et tuyau pour 'aspiration des produits chimiques directement dans le conteneur. Disponible dans différents coloris.

Fassungsvermaogen: 35 Liter. Mindestdurchfluft 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Dient zum Vermischen von chemischen Produkten in fliissiger Form,
als Pulver oder Granulat in wasserloslichen Beuteln. Die rechteckige Struktur erleichtert die Installation in allen Arten von Spritzen; mit rechten oder
linken Wasseranschlussversionen. Ausgestattet mit Scharnierdeckel mit Offnung auf allen Seiten. SerienméaRige Ausstattung: Internes Mischsy-
stem mit Spirale, Schnelleinfiillungstrichter, Strahldise zum Auflosen der Produkte, Sicherheitsventil, aulerer Halterungsrahmen und Bullauge zur
Inneninspektion. Umfasst Set mit Pistole und Saugrohr zum Ansaugen der chemischen Produkte direkt aus dem Behalter. In verschiedenen Farben
erhaltlich.

MWKCEP O1A MPUTOTOBNEHNA PACTBOPA N3 KOHLIEHTPATA ATPOXUMUKATA V1 TTPOMBIBKW TAPbI.

EmMKocTb — 35 1. MuHmnManbHas npovasoamnTensHocTs — 30 1/MUH. MuHMMansHoe AaBneHune — 56ap. [NpefHa3HayeH 4na npuroToBAeHVs pacTBoOpa
V3. KMAKMX, NOPOLLIKOOOPA3HbIX, rPaHyIMPOBaHHbIX arpOXMMMKATOB, @ Takxe arpoXMMWKaTOB B BOAOPACTBOPMMON yrnakoBke. KBagpaTHas
(hopma C cyxatoLLMCa OCHOBaHUEM U FMAPaBANYECKUM COEAMHEHEM CrpaBa UK CfieBa yNpOoLLaeT YCTaHOBKY Ha KOO0 TN ONpbICKUBATENS.
OcCHalLeH KpbILKOW Ha LUapHUPHOM KPEMIEHNU C LOCTYNOM CO BCEX CTOPOH. YKOMMNEKTOBAH: BHYTPEHHEV CUCTEMOV CMELUMBAHUA CMNYPanbHOTO
TVNa, 3arpy304HOI BOPOHKOM, (DOPCYHKOM ANA pasMblBa arpoOXMMUKaTa, NPefoXpaHUTENbHbIM KanaHoM, Hapy»HOW pamoir ¥ CMOTPOBbLIM
OKOLLKOM. YKOMMIEKTOBaH HabOPOM 113 BCACbIBAIOLLErO MMCTONETA U LNaHra AN 3abopa arpoxmmimKara 13 Hapy><KHo eMKOCTW. PasHble LiBeTa.

VERSION COL. COD.
001848DR
QUADRA
35A 001848DR.YEL
. B 0015200R VER
001848RR
QUADRA
p 007848RR.YEL @
B 001s848RR VER
001848FD DISPONIBLE DANS LES VERSIONS AVEC OUVERTURE
QUADRA DU COUVERCLE ET RACCORD HYDRAULIQUE SUR
350 001848FD.YEL TOUS LES COTES
B o01s48F0.vER ERHALTLICH IN VERSIONEN MIT DECKELOFFNUNG
UND WASSERANSCHLUSS AUF
001848FR ALLEN SEITEN
QUADRA MMEIOTCS MOAVIOVKALIMM C OTKPBIBAIOLLEVCS
35D 001848FR.YEL KPBILLKOW W TMAPABIMYECKMM COEAMHEHVEM
- 001848FR.VER C JHIOBEOW CTOPOHbI
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QUADRA 42

Capacité 42 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour le mélange de: produits chimiques liquides, en poudre, en granulés
et se trouvant dans des sachets hydrosolubles. Sa structure quadrangulaire en facilite I'installation sur tous les types de pulvérisateur, avec raccord
hydraulique dans les versions droite et gauche. Equipé d'un couvercle a charniere avec ouverture sur tous les cotés. De série: systeme de mélange
interne a spirale, entonnoir rapide, jet pour le délayage des produits, soupape de slreté, cadre extérieur de support et hublot d'inspection interne.
Comprend le kit avec pistolet et tuyau pour l'aspiration des produits chimiques directement dans le conteneur. Disponible dans différents coloris.

Fassungsvermogen: 42 Liter. Mindestdurchflu® 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Dient zum Vermischen von chemischen Produkten in flissiger Form,
als Pulver oder Granulat in wasserlslichen Beuteln. Die rechteckige Struktur erleichtert die Installation in allen Arten von Spritzen; mit rechten oder
linken Wasseranschlussversionen. Ausgestattet mit Scharnierdeckel mit Offnung auf allen Seiten. SerienméRige Ausstattung: Internes Mischsy-
stem mit Spirale, Schnelleinfullungstrichter, Strahldise zum Auflésen der Produkte, Sicherheitsventil, aullerer Halterungsrahmen und Bullauge zur
Inneninspektion. Umfasst Set mit Pistole und Saugrohr zum Ansaugen der chemischen Produkte direkt aus dem Behaélter. In verschiedenen Farben
erhéltlich.

MWKCEP A4 NMPUTOTOBNEHNA PACTBOPA N3 KOHUEHTPATA ATPOXUMUKATA W MPOMbBIBKI TAPbBI. EMKOCTb — 42 n. MuHuMansHas
npoussoauTencHocTs — 30 N/MUH. MWHUManbHOe AaBneHue — 5 6ap. [pefHasHadeH Ans NPUrOTOBMEHWS PacTBOpa W3 XXWMAKMX,
MOPOLIKOOGPa3HbIX, FPaHyIMPOBaHHbIX arpoXMMMKATOB, @ TaKXe arpoXVMUKATOB B BOAOPACTBOPUMON yrnakoBke. KBafpaTHas dopma c
CY>KatoWMMCS OCHOBAHWEM U TMPaBIMYECKIM COEAMHEHEM CNPaBa UK CNeBa yrpoLLiaeT yCTaHOBKY Ha Nto60i TUn onpbickrBaTtens. OcHalleH
KPbILUKOW Ha WapHWPHOM KPEMIEHWM C JOCTYNOM CO BCEX CTOPOH. YKOMMIEKTOBaH: BHYTPEHHEN CUCTEMOI CMELUMBAHWS CMIMPANbHOrO TUMa,
3arpy304HOI BOPOHKO, (GOPCYHKOM A1s pa3mMbliBa arpoXUMIKaTa, NpefoxXpaHnuTeNbHbIM KanaHoM, Hapy»KHOW PaMoit i CMOTPOBbIM OKOLLIKOM.
YKOMMNeKToBaH HabopoM 13 BCacbhIBatOLLIEro NMUCTONETA W LLNaHra [/1s8 3a6opa arpoxmMmMmKaTa U3 Hapy>xHOM eMKOCTH. PasHble LBeTa.

VERSION COL. COD.
001851DR
- QUfZDARA 001851DR.YEL
B ooiss10RVER
DISPONIBLE DANS LES VERSIONS AVEC OUVERTURE DU 001851RR
COUVERCLE ET RACCORD HYDRAULIQUE SUR TOUS LES QUADRA
COTES 498 00185TRR.YEL
ERHALTLICH IN VERSIONEN MIT DECKELOFFNUNG UND
WASSERANSCHLUSS AUF ALLEN SEITEN - 00185TRR.VER
VIMEIOTCA MOAVOUKALIMM C OTKPBIBAIOLLENCA 001851FD
KPBILIKOW W TAPABIMYECKUM COEAVHEHVEM C QUADRA
JIOB0M CTOPOHI 420 001851FD.YEL
- 001851FD.VER
- EQUIPE D'UN PANNEAU D'INDICATION DES VOIES DE LA VANNE A BILLES. 001851FR
« MIT DISPLAY ZUR ANZEIGE DER KUGELVENTILWEGE AUSGESTATTET. QUADRA 001857FR YEL
- HAKITAZIKA HA LUAPOBOW KPAH C UHOMKALMEN 42D - :
00185TFR.VER
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QUADRA 50

Capacité 50 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour le mélange de: produits chimiques liquides, en poudre, en granulés
et se trouvant dans des sachets hydrosolubles. Sa structure quadrangulaire en facilite I'installation sur tous les types de pulvérisateur, avec raccord
hydraulique dans les versions droite et gauche. Equipé d'un couvercle a charniere avec ouverture sur tous les cotés. De série: systeme de mélange
interne a spirale, entonnoir rapide, jet pour le délayage des produits, soupape de slreté, cadre extérieur de support et hublot d'inspection interne.
Comprend le kit avec pistolet et tuyau pour l'aspiration des produits chimiques directement dans le conteneur. Disponible dans différents coloris.

Fassungsvermogen: 50 Liter. Mindestdurchfluls 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Dient zum Vermischen von chemischen Produkten in fliissiger Form,
als Pulver oder Granulat in wasserlslichen Beuteln. Die rechteckige Struktur erleichtert die Installation in allen Arten von Spritzen; mit rechten oder
linken Wasseranschlussversionen. Ausgestattet mit Scharnierdeckel mit Offnung auf allen Seiten. SerienméRige Ausstattung: Internes Mischsy-
stem mit Spirale, Schnelleinfullungstrichter, Strahldise zum Auflésen der Produkte, Sicherheitsventil, aullerer Halterungsrahmen und Bullauge zur
Inneninspektion. Umfasst Set mit Pistole und Saugrohr zum Ansaugen der chemischen Produkte direkt aus dem Behaélter. In verschiedenen Farben
erhéltlich.

MWKCEP A4 MPUTOTOBNEHNA PACTBOPA N3 KOHUEHTPATA ATPOXUMUKATA W MPOMbBIBKI TAPbI. EMkocTb = 50 n. MrHMManbHas
npoussoauTencHocTs — 30 N/MUH. MWHUManbHOe AaBneHue — 5 6ap. [pefHasHadeH Ans NPUrOTOBMEHWS PacTBOpa W3 XXWMAKMX,
MOPOLIKOOGPa3HbIX, FPaHyIMPOBaHHbIX arpoXMMMKATOB, @ TaKXe arpoXVMUKATOB B BOAOPACTBOPUMON yrnakoBke. KBafpaTHas dopma c
CY>KatoWMMCS OCHOBAHWEM U TMPaBIMYECKIM COEAMHEHEM CNPaBa UK CNeBa yrpoLLiaeT yCTaHOBKY Ha Nto60i TUn onpbickrBaTtens. OcHalleH
KPbILUKOW Ha WapHWPHOM KPEMIEHWM C JOCTYNOM CO BCEX CTOPOH. YKOMMIEKTOBaH: BHYTPEHHEN CUCTEMOI CMELUMBAHWS CMIMPANbHOrO TUMa,
3arpy304HOI BOPOHKO, (GOPCYHKOM A1s pa3mMbliBa arpoXUMIKaTa, NpefoxXpaHnuTeNbHbIM KanaHoM, Hapy»KHOW PaMoit i CMOTPOBbIM OKOLLIKOM.
YKOMMNeKToBaH HabopoM 13 BCacbhIBatOLLIEro NMUCTONETA W LLNaHra [/1s8 3a6opa arpoxmMmMmKaTa U3 Hapy>xHOM eMKOCTH. PasHble LBeTa.

VERSION COL. COD.
001853DR
QUSAOL;RA 001853DR.YEL
B o018530R VER
DISPONIBLE DANS LES VERSIONS AVEC OUVERTURE DU 007853RR
COUVERCLE ET RACCORD HYDRAULIQUE SUR TOUS LES QUADRA
COTES 508 001853RR.YEL
ERHALTLICH IN VERSIONEN MIT DECKELOFFNUNG UND
WASSERANSCHLUSS AUF ALLEN SEITEN - 001853RR.VER
VMEIOTCSA MOANOUKALIN C OTKPLIBAIOLLENCS 001853FD
KPBILLIKOV U TAPABAVYECKMM COEAVHEHWEM C m QUADRA
JIO50M CTOPOHbI 50C 001853FD.YEL
B 0018530 veR
- EQUIPE D'UN PANNEAU D'INDICATION DES VOIES DE LA VANNE A BILLES. 001853FR
- MIT DISPLAY ZUR ANZEIGE DER KUGELVENTILWEGE AUSGESTATTET. QUADRA 001853ER.YEL
- HAKJTAZIKA HA LUAPOBOW KPAH C UHANKALIMEN 50D - :
001853FR.VER
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QUADRA 68

Capacité 68 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour le mélange de: produits chimiques liquides, en poudre, en gra-
nulés et se trouvant dans des sachets hydrosolubles. Sa structure quadrangulaire en facilite 'installation sur tous les types de pulvérisateur, avec
raccord hydraulique dans les versions droite et gauche. Equipé d'un couvercle a charniere avec ouverture sur tous les cotés. De série: systeme de
mélange interne a spirale, entonnoir rapide, jet pour le délayage des produits, soupape de sdreté, cadre extérieur de support et hublot d'inspection
interne. Comprend le kit avec pistolet et tuyau pour I'aspiration des produits chimiques directement dans le conteneur. Disponible dans différents
coloris.

Fassungsvermogen: 68 Liter. Mindestdurchfluft 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Dient zum Vermischen von chemischen Produkten in flissiger
Form, als Pulver oder Granulat in wasserloslichen Beuteln. Die rechteckige Struktur erleichtert die Installation in allen Arten von Spritzen; mit
rechten oder linken Wasseranschlussversionen. Ausgestattet mit Scharnierdeckel mit Offnung auf allen Seiten. SerienméRige Ausstattung: In-
ternes Mischsystem mit Spirale, Schnelleinflllungstrichter, Strahldiise zum Auflosen der Produkte, Sicherheitsventil, dullerer Halterungsrahmen
und Bullauge zur Inneninspektion. Umfasst Set mit Pistole und Saugrohr zum Ansaugen der chemischen Produkte direkt aus dem Behalter. In
verschiedenen Farben erhaltlich.

MWKCEP ONA MPUTOTOBMEHNA PACTBOPA 3 KOHLEHTPATA ATPOXUMUKATA W TIPOMbBIBKW TAPbI.

EmMKoCTb — 68 1. MuHMManbHasi npon3eoanTensHoCTb — 30 1/MUH. MyuHUMManbHoe AaBneHne — 5 6ap. MNpeaHasHayeH Ans NpuroToBneHus
pacTBoOpa M3: XWMAKMX, MOPOLIKOOBPA3HbIX, rPaHyIMPOBaHHbIX arpOXMMMUKATOB, a TakXKe arpoOXMMUKATOB B BOJOPACTBOPWMOIA YNakoBKe.
KBagpaTHas dopmMa C Cy)KaroLMMCS OCHOBaHWEM W TMAPaBANYECKAM WM CeBa YNPOLWAET YCTAaHOBKY Ha MtOOOM TN ONpbICKMBaTENS.
OcHalleH KPbIWKOM Ha LIapHWPHOM KPEMfIeEHnW C LOCTYNMOM CO BCEX CTOPOH. YKOMMNEKTOBAH: BHYTPEHHEW CUCTEMOM CMeLLVBaHWA
CMMPanbHOro TUNa, 3arpy304HO BOPOHKOM, (OPCYHKOM ANst pa3mblBa arpoxnumMmnKata, NpefoxpaHnTeNbHbIM KnanaHoM, HapyXKHOR paMoi
CMOTPOBbIM OKOLWKOM. YKOMMNEKTOBaH HaboPOM 13 BCAChIBAIOLLEr0 MUCTONETA W LWaHra A5 3a60pa arpoxMMmKaTa M3 Hapy»KHOM eMKOCTMW.
PasHble LBeTa.

: VERSION COL. COD.
001849DR
QUADRA
68A 001849DR.YEL
B o0is:400R vER
001849RR
QUADRA
" 68B 001849RR.YE
B o0is40RR vER
001849FD
QUADRA
63C 001849FD.YEL
B ooiss0r0.vER
DISPONIBLE DANS LES VERSIONS AVEC OUVERTURE DU COUVERCLE ET RACCORD
@ HYDRAULIQUE SUR TOUS LES COTES 001849FR
ERHALTLICH IN VERSIONEN MIT DECKELGFFNUNG UND WASSERANSCHLUSS AUF QUADRA
LLEN SEITEN e 001849FR.YEL
VMEIOTCS MOAV®VKALMY C OTKPBIBAIOLLEMCS KPBILUKOW 1 TUAPABAIMYECKMM B oois20FR VER

COEVHEHVEM C JTIOBE0M CTOPOHbI
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QUADRA 80

Capacité 80 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour le mélange de: produits chimiques liquides, en poudre, en granulés
et se trouvant dans des sachets hydrosolubles. Sa structure quadrangulaire en facilite I'installation sur tous les types de pulvérisateur, avec raccord
hydraulique dans les versions droite et gauche. Equipé d'un couvercle a charniere avec ouverture sur tous les cotés. De série: systeme de mélange
interne a spirale, entonnoir rapide, jet pour le délayage des produits, soupape de sireté, cadre extérieur de support et hublot d'inspection interne.
Comprend le kit avec pistolet et tuyau pour 'aspiration des produits chimiques directement dans le conteneur. Disponible dans différents coloris.

Fassungsvermaogen: 80 Liter. Mindestdurchfluft 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Dient zum Vermischen von chemischen Produkten in flissiger Form,
als Pulver oder Granulat in wasserloslichen Beuteln. Die rechteckige Struktur erleichtert die Installation in allen Arten von Spritzen; mit rechten oder
linken Wasseranschlussversionen. Ausgestattet mit Scharnierdeckel mit Offnung auf allen Seiten. SerienméaRige Ausstattung: Internes Mischsy-
stem mit Spirale, Schnelleinfiillungstrichter, Strahldise zum Auflosen der Produkte, Sicherheitsventil, aulerer Halterungsrahmen und Bullauge zur
Inneninspektion. Umfasst Set mit Pistole und Saugrohr zum Ansaugen der chemischen Produkte direkt aus dem Behalter. In verschiedenen Farben

erhaltlich.

MWKCEP O1A MPUTOTOBNEHNA PACTBOPA N3 KOHLIEHTPATA ATPOXUMUKATA V1 TTPOMBIBKW TAPbI.
EmkocTb — 80 1. MuHmnManbHas npovasoamnTensHocTs — 30 1/MUH. MuHMMansHoe AaBneHune — 56ap. [NpefHa3HayeH Ana npuroToBAeHNs pacTBoOpa
V3. KMAKMX, NOPOLLIKOOOPA3HbIX, rPaHyIMPOBaHHbIX arpOXMMMKATOB, @ Takxe arpoXMMWKaTOB B BOAOPACTBOPMMON yrnakoBke. KBagpaTHas
(hopma C cyxatoLLMCa OCHOBaHUEM U FMAPaBANYECKUM COEAMHEHEM CrpaBa UK CfieBa yNpOoLLaeT YCTaHOBKY Ha KOO0 TN ONpbICKUBATENS.
OcCHalLeH KpbILKOW Ha LUapHUPHOM KPEMIEHNU C LOCTYNOM CO BCEX CTOPOH. YKOMMNEKTOBAH: BHYTPEHHEV CUCTEMOV CMELUMBAHUA CMNYPanbHOTO
TVNa, 3arpy304HOI BOPOHKOM, (DOPCYHKOM ANA pasMblBa arpoOXMMUKaTa, NPefoXpaHUTENbHbIM KanaHoM, Hapy»HOW pamoir ¥ CMOTPOBbLIM
OKOLLKOM. YKOMMIEKTOBaH HabOPOM 113 BCACbIBAIOLLErO MMCTONETA U LNaHra AN 3abopa arpoxmmimKara 13 Hapy><KHo eMKOCTW. PasHble LiBeTa.

@ DISPONIBLE DANS LES VERSIONS AVEC OUVERTURE DU COUVERCLE ET RACCORD
HYDRAULIQUE SUR TOUS LES COTES
ERHALTLICH IN VERSIONEN MIT DECKELOFFNUNG UND WASSERANSCHLUSS AUF
ALLEN SEITEN
VIMEIOTCA MOAUOUKALIMK C OTKPBIBAIOLWEMCSA KPbILKOW U TMAPAB/IMHECKM
COEMHEHWEM C JTOBOV CTOPOHbI

* EQUIPE D'UN PANNEAU D'INDICATION DES VOIES DE LA VANNE A BILLES.
* MIT DISPLAY ZUR ANZEIGE DER KUGELVENTILWEGE AUSGESTATTET.
* HAKJTAZIKA HA LLAPOBOW KPAH C HANKALIVIEW

VERSION

QUADRA
80A

QUADRA
80B

QUADRA
80C

QUADRA
80D

COL.

COD.
001852DR
001852DR.YEL
001852DR.VER
001852RR
001852RR.YEL
001852RR.VER
001852FD
001852FD.YEL
001852FD.VER
001852FR
001852FR.YEL
001852FR.VER
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QUADRA 100

Capacité 100 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour le mélange de: produits chimiques liquides, en poudre, en gra-
nulés et se trouvant dans des sachets hydrosolubles. Sa structure quadrangulaire en facilite l'installation sur tous les types de pulvérisateur, avec
raccord hydraulique dans les versions droite et gauche. Equipé d’'un couvercle a charniere avec ouverture sur tous les cotés. De série: systeme de
mélange interne a spirale, entonnoir rapide, jet pour le délayage des produits, soupape de slreté, cadre extérieur de support et hublot d'inspection
interne. Comprend le kit avec pistolet et tuyau pour I'aspiration des produits chimiques directement dans le conteneur. Disponible dans différents
coloris.

Fassungsvermogen: 100 Liter. Mindestdurchfluft 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Dient zum Vermischen von chemischen Produkten in flissiger
Form, als Pulver oder Granulat in wasserloslichen Beuteln. Die rechteckige Struktur erleichtert die Installation in allen Arten von Spritzen; mit
rechten oder linken Wasseranschlussversionen. Ausgestattet mit Scharnierdeckel mit Offnung auf allen Seiten. SerienméRige Ausstattung: In-
ternes Mischsystem mit Spirale, Schnelleinflllungstrichter, Strahldiise zum Auflésen der Produkte, Sicherheitsventil, aulerer Halterungsrahmen
und Bullauge zur Inneninspektion. Umfasst Set mit Pistole und Saugrohr zum Ansaugen der chemischen Produkte direkt aus dem Behalter. In
verschiedenen Farben erhéltlich.

MWKCEP /14 MPUITOTOBJTEHNA PACTBOPA 13 KOHUEHTPATA ATPOXUMUKATA W TIPOMbIBKW TAPBI. EMkocTb = 100 n. MuHuMansbHas
npoussoauTencHocTs — 30 N/MUH. MWHWUManbHoe AasneHue — 5 6ap. [pefHasHadeH Ana NPUrOTOBNEHWS PacTBOpa W3 XWMAKMX,
MOPOLIKOOGPa3HbIX, FPaHyIMPOBaHHbIX arpoXMMMKATOB, @ TaKXe arpoxVMUKATOB B BOAOPACTBOPUMON yrnakoBke. KBafpaTHas dopma c
CY>KatoWMMCS OCHOBAHWEM U MMPaBIMYECKIM COEAMHEHEM CNPaBa UK CNeBa YrpoLLaeT yCTaHOBKY Ha Nto60i TUn onpbickrBaTtens. OcHalleH
KPbILUKOW Ha WapHMPHOM KPEMIEHWM C JOCTYNOM CO BCEX CTOPOH. YKOMMIEKTOBaH: BHYTPEHHEN CUCTEMON CMELUMBAHIWS CMIMPANbHOrO TUMa,
3arpy304HOI BOPOHKO, (GOPCYHKOM A1s pa3mMbliBa arpoXUMIMKaTa, NpeoxXpaHnTesbHbIM KianaHoM, Hapy»KHOW PaMoit i CMOTPOBbIM OKOLLIKOM.
YKOMMNeKToBaH HabopoM M3 BCacbhIBatOLLIEro NMUCTONETA W LUNaHra [/1s 3a6opa arpoxmMmMmKaTa u3 Hapy>xHo eMKOCTHW. PasHble LBeTa.

VERSION COL. COD.
001854DR
QUADRA
= 100A 001854DR.YEL

001854DR.VER

001854FR.VER

001854RR
DISPONIBLE DANS LES VERSIONS AVEC OUVERTURE DU COUVERCLE ET RACCORD QUADRA
HYDRAULIQUE SUR TOUS LES COTES 100B 007854RR.YEL
ERHALTLICH IN VERSIONEN MIT DECKELOFFNUNG UND WASSERANSCHLUSS AUF B o0is54RR VER
ALLEN SEITEN
UMEIOTCA MOAV®UKALMM C OTKPBIBAIOWEACS KPBILUKOW W FUAPABIMYECKMM 001854FD
COEVNHEHWEM C MTIOB0V CTOPOHBI QUADRA 001854FD.VEL
100C ’
B oois5sm0.vER
- EQUIPE D'UN PANNEAU D'INDICATION DES VOIES DE LA VANNE A BILLES. 007854FR
+ MIT DISPLAY ZUR ANZEIGE DER KUGELVENTILWEGE AUSGESTATTET. QUADRA 001854FR YEL
- HAKJTAZIKA HA LUAPOBOW KPAH C MHAVKALIME 100D - ‘
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PORTABLE 25

Capacité de 25 litres. Débit minimum 30 I/mn. Pression minimum 5 bar. Utilisé pour mélanger des produits chimiques liquides, en poudre
ou granulés contenus dans des sachets hydrosolubles. Avec jet pivotant Energet. Tous les modeles sont équipés des pieces standard
ci-apres: entonnoir rapide, jet de délayage des produits, chassis extérieur de support, regard d'inspection externe, niveau avec échelle
graduée et kit pour I'aspiration externe des produits chimiques. Disponible dans différents couleurs. Sa forme, presque symétrique et le
couvercle a poignée en permet une application aisée et facilite le transport. Equipé d'un kit pistolet et tube.

Fassungsvermogen 25 Liter. Mindestdurchflull 30 I/min. Mindestdruck 5 bar. Zum Mischen von: Flussigen, pulverformigen, gekornten
und in wasserloslichen Beuteln enthaltenen Chemikalien. Ausgestattet mit Energet Drehstrahldise. Alle Modelle verfligen serienmalig
dber: Schnelltrichter, Produktanrihrdise, aulteres Tragergestell, Schauloch zur Inspektion, Standanzeige mit Strichskala und Saugkit
zum externen Ansaugen der Chemikalien. Erhaltlich in verschiedenen Farben. Die anndhernd symmetrische Form und der Deckel mit
Griff ermoglichen eine mihelose Montage und einen einfachen Transport. Einschliellich Pistolen- und Schlauchkit.

EmkocTb =25 1. MUHMManbHas npon3BoanTenbHOCTb — 30 1/MUH. MUHUMansHoe AaBneHmne — 56ap. [pegHasHayveH N9 NpuroToBneHus
pacTBoOpa M3 XWMAKMX, NMOPOLUKOO6PasHbIX, FPaHyIMPOBAHHbIX arpoXMMMKATOB, @ TakXe arpoxvMMKaToOB B BOAOPACTBOPMMON
ynakoBke. OcHallleH poTauMOHHON Hacaakoi Energet. Bce mMoamduKaumm yKOMMNEKTOBaHbI: 3arpy304HOM BOPOHKOM, (DOPCYHKOM
[Ns1 pasMblBa arpoOXMMMKaTa, Hapy>KHOM PamMoi 1 CMOTPOBbLIM OKOLLKOM, YPOBHEMEPOM CO LLKaNon M HabopoM K3 BCACbIBatOLLErO
nMCTONeTa W LWNaHra ANns 3abopa arpoxMmuKaTa u3 Hapy>KHOW eMKoCTW. Brarogaps CMMMETPUYHON hOopMe M KpbILWKE C PyYKON
yAO6EH B UCMONb30BaHMMN U TPDAHCNOPTUPOBKE. YKOMMIEKTOBAH BCACbIBAIOLLMM NMUCTONETOM U LUNAHroM. Pa3Hble LBeTa.

PORTABLE 25A PORTABLE 25B

» VERSION coL. CoD.
001863DR
PORTABLE
Do 001863DR.YEL
- 001863DR.VER
001863RR
PORTABLE
Sep 001863RR.YEL
[ [
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ECOTROLL

CHARIOT ECOTROLL DE TRANSPORT MELANGEUR

Utilisé pour transporter le melangeur a larroseur rapidement et en
conditions de sécurité. Facilité de fixation, de transport et de maniabilité.
Entierement réalisé en acier a traitement de cataphorese. Convient aux
mélangeurs d'une capacité maximale de 50 litres

ECOTROLL MISCHER-TRANSPORTWAGEN

Wird zum schnellen und sicheren Transport des Mischers an den Spritzer
verwendet. Einfach anzuhédngen, zu transportieren und steuern.
Vollstandig aus Kataphorese behandeltem Stahl. Geeignet fiir Mischer
mit einem maximalen Fassungsvermaogen von 50 Litern

MNepensumxHas Tenexka ECOTROLL ans TpaHCnopTUPOBKK MUKCeEpPa
MNpeaHasHayeHa 419 6bICTPOI M 6e30MacHO TPaHCNOPTUPOBKN MUKCEpa
K onpbickmBaTento. [pocTas ycTaHoBKa 1 XOpoLLast MaHEBPEHHOCTb.
MoNHOCTbIO M3roToBMAEHA M3 CTanu C KaTa(opesHbIM MOKPbITUEM.
MoaxoanT Ana cMecuTesnen ¢ MakCUManbHOM eMKOCTbIO 50 TMTPOB.

COD.
P0005143

Vanne a bille 1"% équipé d'un jet détrempe produits. C'est une vanne a 5
voies avec flasques filetés et/ou raccords rapides applicable a I'extérieur
de la trémie du mixeur pour effectuer les fonctions suivantes:

1) alimentation du systeme Venturi pour la vidange du mixeur

2) alimentation du jet a l'intérieur de la trémie pour détremper les produits
chimiques;

3) alimentation de I'entonnoir rapide par les robinets de commande;

4) alimentation extérieure pour les fonctions auxiliaires.

Il peut étre accouplé au clapet “G” de slreté pour le réglage de la pression.

1"% Kugelventil mit Strahldise zum Auflosen der Produkte. 5-Wege-
Kugelventil mit Gewindeflansch und/oder Schnellanschlissen zum An-
bringen an der AulRenseite des Mischers, mit dem folgende Funktionen
ausgefihrt werden konnen:

1) Speisung des Venturi-Systems zum Entleeren des Mischers

2) Speisung des Innenstrahls in den Trichter zum Auflésen der chemi-
schen Produkte

3) Speisung des Schnelleinflusstrichters mit den Steuerhahnen

4) AuBenspeisung fur zusatzliche Betriebsfunktionen.

Kann mit dem Sicherheitsventil “G” zur Druckregulierung verwendet wer-
den.

lllapoBoit KpaH 1'% B KOMMekTe ¢ (OPCYHKOW ANns pa3MbiBa

arpoxmMmuKaTa. 5-T1 XOA40BOW KpaH C pe3bOoBbiMW hraHuamMmn 1u/unm COD.
COoeVHEHNSIMWU ANS YCTAHOBKM C Hapy>KHOW CTOPOHbI MUKcepa /st 63432899
BbIMOJSIHEHWS CNEAYHOLMX DYHKLNIA:

1) NMopgada Ha cucTemy Venturi st ONOPOXKHEHUST MUKCEPa

2) Mopaya BHYTPb MUKCepa [/151 pa3MblBa arpoxmMMmnkaTa

3) Mopfaya Ha 3arpy304Hy0 BOPOHKY Yepes KpaH-perynstop

4) BHelHsiA nofjaya Ans BCrioMoraTefbHblX hyHKUMA. KpaH MoxeT

ObITb COBMELLEH C NpefoXpaHMTeNbHbIM KiaanaHoM perynmpoBaHus

nasnexua ‘G”.
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ECOTANK

SYSTEME AUTONOME MOBILE POUR LE MELANGE DES PRODUITS CHIMIQUES, LE TRANSVASEMENT DES LIQUIDES ET LE RINCAGE DES RECI-
PIENTS.

Capacité de 120 litres. Utilisé pour le mélange et le transvasement des produits chimiques liquides, en poudre, granulés et contenus dans des sachets
hydrosolubles. Disponibilité d'accessoires de ringage des bouteilles et des sachets. Accessoires de série: entonnoir rapide, jet de délayage des produits
et regard d'inspection interne. Disponible en plusieurs couleurs. Equipé d'un couvercle avec ouverture a charniere. Versions avec moteur électrique a
220V moteur a explosion a quatre temps ou moteur hydraulique, raccordés a la pompe centrifuge (SE2BRL). Le chariot mobile a 4 roues est entierement
galvanisé. Avec réservoir, vannes de controle et chariot sans groupe pompe.

UNABHANGIGES, TRANSPORTABLES SYSTEM FUR DAS MISCHEN VON CHEMIKALIEN, DAS UMFULLEN VON FLUSSIGKEITEN UND DAS AUSWA-
SCHEN VON BEHALTERN.

Fassungsvermogen 120 Liter. Ecotank wird zur Mischung und Umfullung von flissigen, pulverformigen, gekornten und in wasserloslichen Beuteln
beinhalteten Chemikalien verwendet. Es sind Zubehorteile zur Flaschen- und Beutelspiilung erhéltlich. Serienmafige Ausristung: Schnelltrichter, Dise
zum Anriihren der Produkte und Schauloch zur Inneninspektion. In verschiedenen Farben lieferbar. Mit Scharnier befestigter Deckel. Ausfiihrungen mit
220V-Elektromotor Viertakt-Explosionsmotor oder Hydromotor, verbunden mit der Schleuderpumpe (SE2BRL). Der fahrbare Wagen mit 4 Radern ist
vollig verzinkt. Lieferung mit Tank, Kontrollventilen und Wagen ohne Pumpenaggregat.

ABTOHOMHASI MOBWbHASA YCTAHOBKA [O/19 MPUFOTOB/EHNST PACTBOPA ArPOXUMWKATOB, MEPEKAYKM XAKOCTA W MOVIKMK
EMKOCTEW

Emkoctb — 120 5. lNpeAHasHayeHa AN CMeWVBaHUA ¥ Nepekaydkm XUAKMX, MOPOLWKOO6PasHbIX, MPaHyIMPOBaHHbBIX arpOXMMUKATOB, a Takxe
arpoxvMMMKaToB B BOJJOPACTBOPVMON YMakoBKe. B Hanuumm Hacaaku Ans NpOMbIBKM KaHUCTP M NakeToB. Bce Moandbukaumm yKoMnneKToBaHbI:
3arpy304HOI BOPOHKOM, DOPCYHKOM 119 pa3MbliBa arpoxmmumKaTa v CMOTPOBbIM OKOLWKOM. Pa3Hble LIBeTa. Y KOMMNEKTOBaHa KPbILLIKOW C LapHUPHbIM
Kpennexvem. Moandvkaumm: ¢ an. MoTopoM Ha 220 V; ¢ 4-XTaKTHbIM MOTOPOM BHYTPEHHEr0 CropaHust; C rapoOMOTOPOM; C LIEHTPOBEXHbBIM HAaCOCOM
(SE2BRL). MepeaBuxHas 4-x KonecHas Tenexka 13 oLMHKOBaHHOro MeTansa. YCTaHoBKa NoCcTaBAAETCS C pe3epByapoM, PeryimpytoLLMMm KpaHamm
VI TENEXKOW 63 HaCOCHOTO y3na.

VERSION coL. coD.

CCOTANK EL186100
ELECTRIC EL186100.YEL
IO, 220 EL186700.VER

CCOTANK 00186100
E HONDA 00186100.YEL

TABLEAU DES DEBITS « DURCHFLUSSTABELLE « EMKOCTb MOT. 5.5 HP

00186100.VER

Passage Directe

Mot. Electrique 220V
Elektromotor 220V
3n.moTtop 220V

Moteur Honda 5.5 HP
Honda Motor 5.5 PS
Motop Xongza 5.5 HP

Direktdurchfluf® 390 It/min. 450 [t/min.
[MpsAMoW NOTOK
Avec Venturi
Mit Venturi 250 It/min. 325 It/min.
Venturi

Temps d'aspir. avec pistolet
PA et tube @15 mm.
Ansaugzeit mit Pistole PA
und Schlauch @15 mm.
CKOpOCTb 3a60pa BCACHIBAOLLM
n1cToneTom PA €O LNaHrom
@15 Mm.

60 sec. pour 10 litri
60 sec. pro 10 litres
60 seg. 10 litros

53 sec. pour 10 litri
53 sec. pro 10 litres
53 seg. 10 litros

RAPID CHECK 2" CERAM.

PONY FLOW 9 VOLT

+ AVEC BRIDES DE FIXATION RAPIDE

ET376008

RC379016

* MIT FLANSCHEN MIT SCHNELLBEFESTI-

GUNG
+ OJTAHEL, BbICTPAA ATAKA
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ECOMOB

STRUCTURE TECHNIQUE:

+ Reservoir en polyéthylene a differents capacités, ayant couvercle avec entonnoir rapide équipé de jets pivotantes, jets en éventail pour

dissoudre les produits chimiques, systeme a tourbillion pour le mélange et systéme succion pour le vidange rapide.

+ Pompe centrifuge 500 lit/minute

+ Honda ou moteur électrique pour actionner la pompe centrifuge

« Structure en acier traité electrophorese, complet de roues pour les déplacements

+ Quelques modeéles est équipé de reservoir supplémentaire pour le conténiment de I'eau pure et de la connection a trois points pour
I'accrochage au enjambeur du tracteur

+ Vanne a bille tandem pour le contréle de toutes les phases opératives: o AT assemblée a I'aspiration o B1 assemblée en refoulement

TECHNISCHE STRUKTUR

+ Tanke aus Polyathylen mit verschiedenen Fassungsvermaogen, ausgestattet mit Deckel mit Schnelltrichter, Drehdisen, Flachstrahldisen
um die Chemikalien aufzulosen, Wirbelsystem fir das Mischen und Ansaugungssystem fur die schnelle Entleerung.

- 500 Liter/Minute Zentrifugal Pumpe.

+ Honda oder Elektromotor um die Zentrifugalpumpe anzutreiben.

+ Rahmen aus Stahl mit Kataphorese Behandlung, augestattet mit Rader fiir die Bewegungen.

- Einige Modelle sind mit einem Hilfstank fur reiniges Wasser ausgestattet und sie auch mit 3 Anschlupunkte fir die Verbindung mit
dem Traktorsheber ausgeristet sind.

+ Tandem-Kugelventil fur die Flhrung aller Arbeitsphasen: A1 mit der Ansaugung verbunden. B1 mit der Druckleitung verbunden.

MoNMaTUNEHOBbLIM KOPMYC PasfiMyHON EMKOCTU B KOMMIEKTE C KPbILWKOW, 3arpy304HOM BOPOHKOKW, POTaUMOHHbIMU (hOPCyHKamK,
oTpaxkaTenbHoM GOPCYHKOM /151 pa3MblBa XMMMKaTa. BuxpeBasi cucTemMa CMELLMBaHMA U cMcTeMa HbICTPOro CmnBea.

* LleHTpo6exHblIn Hacoc - 5001/MUH.

+ Honda nnu anekTpuyeckunin ABuratenb A0 ynpaBieHus LEHTPOOEXHBIM HAaCOCOM.

« lLlaccu s cTanu ¢ KaTaopesHoi OKPacKoi B KOMMJIEKTE C KONecamu.

+ HekoTopble MoaMMUKaLMM OCHALLEHbBI AOMONHUTENBHON EMKOCTbBHO A1 YUCTOM BOAbI C TPEXTOYEYHbIM COEAMHEHNEM AN KPEMNEHNS
Ha NMOABbEMHbIV MEXaHW3M TpakTopa.

+ LLlapoBoWt kpaH C TaHAEMHbBIM COeANHEHNEM A5 yNPaBAEHUS BceMy pabounmm dyHkumamu @ A1 — cnve B1 - nogava

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Remplissage et transfert liquides

+ mélange produits chimiques

* ringage interne des conteneurs vides des produits chimiques
- ringage indépendent des composants

- ringage de l'irrorateur-méme

- récuperation des résidus restés dans l'irrorateur

TECHNISCHE MERKMALE

« Einfillung und Umfillung von FluRigkeiten.

+ Mischen von Chemikalien.

* Innere Washen der leeren Behélters flir Chemikalien.

- Unabhéangige Washen des Apparates, die das Gerat bilden.

+ Washen der Spritzmaschine.

+ Sammlung der Riickstand, der im Haupttank der Spritzmaschine bleibt.

TEXHUYECKWE XAPAKTEPUCTKW

+ 3arpyska v nepemelleHme >KMaKocTen

+ CMeLlnBaHmne XMMmnKaToB

* BHYTpeHHAS MOiKa MOPOXKHMX EMKOCTEN 3-NOA XMMWKaTOB
+ ABTOMOIMKa COOCTBEHHbIX COCTaBHbIX YacTel

+ Morka onpbickuBaTens

+ YaaneHune oCTaTKoOB XMMMKATOB 13 OMNpbICKMBaTENS

« KOHCTPYKLMA

MODELLO N. RUOTE SERBATOIO PRINCIPALE Moteur Honda 5.5 HP Mot. Electrique 220V
MODEL N. WHEELS MAIN TANK Honda Motor 5.5 PS Elektromotor 220V
MODELO N. RUEDAS DEPOSITO PRINCIPAL Motop XoHaa 5.5 HP 3n.moTtop 220V

ECOMOB 2 100 Lt. 00185600 EL185600
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PHASES OPERATIVES PRINCIPALES:

La vanne a bille tandem permette d'avoir les leviers de manoeuvre sur la méme axe de fagon a simplifier une série de manoeuvres pour
le contréle du liquide pendant les différents passages:

1) remplissage de lirrorateur parmi l'aspiration d'eau de I'exterieur (chenal, puit etc.)

2) pendant le remplissage de l'irrorateur, est possible introduire les produits chimiques mélangés

3) mélange des produits chimiques dans un cycle fermé/récyclage

4) ringage des conténeurs des produits chimiques et ringage de I'irrorateur méme

5) ringage de lirrorateur récupérant les résidus du ringage

6) transfert rapide des liquides utilisés

HAUPTARBEITSPHASEN

Das Tandem-Kugelventil gestattet den Betatigungshebels auf derselben Achse zu sein, um die Bedienungen flir die Flihrung der
FluRigkeiten durch die verschiedene Verfahren zu vereinfachen.

1) Einflllung der Spritzmaschine durch die Ansaugung des Wasser von aullen (Kanal, Brunnen usw).

2) Wahrend der Einfiillung der Spritzmaschine, ist es moglich die gemischte Chemikalien einzufihren.

3) Mischen der Chemikalien in einem geschloRRenen Kreis/Ricklauf.

4) Waschen der Behélters fur Chemikalien und Waschen des Gerats.

5) Waschen der Spritzmaschine und Sammlung der Spilungsriickstand.

6) Schnelle Umfiillung der FluRigkeiten.

OCHOBHBIE ®A3bl PABOTHI

MNpYMeHeHNe KpaHa C TaHAEMHbIM COeAHEHNEM MO3BONAET OCYLLECTBUTb YCTAHOBKY PYKOATOK YpaBieHns Ha OfHY OCb, YTO
yNpoLLAaeT peryimpoBaHme NoTOKOB XUAKOCTH.

1) 3anonHeHWe onpbICKMBaTENst BOAOK M3 BHELLHUX UCTOYHWUKOB (KaHasl, Konogewl v T.4.)

2) B xoae 3anosiHeHNs OMNpbICKMBATENS BO3MOXHO BBEAEHNE CMECU XMMUKATOB.

3) CMelLMBaH/Ee XUMVKATOB B 3aMKHYTOM LIK/e/UMPKYNALUMS B 3aMKHYTOM LIMKE

4) Moliika Tapbl 13-Noj4 XMMUKaTOB 1 aBTOMOMKa.

5) Moitka onpbIiCKMBaTeNa C yaaneHnem 0CTaTKOB MOC/E ONoslacK1BaHuWs

6) OnepaTBHOE NepeMeLLieHE MPUMEHSIEMbIX XKUIKOCTEN

+ RESERVOIR PRINCIPALE
* HAUPTTANK
+ OCHOBHAA EMKOCTb: 280 Lt.

- RESERVOIR RINCAGE
« WASCHTANK
« EMKOCTb /151 Y1CTOW BOAbI: 140 Lt.

MODELE N. ROUES
MODELL N. RADER
MOANDUKALIMA KOJ-BO KOJIEC
ECO3 3
MOTORISATION
ANTRIEB COoD.
MOTOP
A ESSENCE
BENZIN 00185700
BEH3MHOBbLIV
ELECTRIQUE
ELEKTRISCH 001857EL

SNEKTPUYECK MM




MELANGEURS

MISCHER
MWKCEP

PAG. D_15 (S4)

ECOBUS 300

+ ATTELAGE ENJAMBEUR TRACTEUR

+ VERBINDUNG MIT DEM TRAKTORSHEBER
+ COEAMHEHWE OJ19 KPEMJIEHMA HA
MNOABEMHBIA MEXAHVI3M TPAKTOPA

MODELE N. ROUES RESERVOIR PRINCIPALE RESERVOIR RINCAGE MOTORISATION
MODELL N. RADER HAUPTTANK WASCHTANK ANTRIEB COD.
MOANDUKALINA KOJ1-BO KOJIEC OCHOBHAA EMKOCTb EMKOCTb /19 YUCTOW BOAb MOTOP

A ESSENCE
BENZIN 00185800
BEH3WHOBbLIN

ELECTRIQUE
ELEKTRISCH 001858EL
SNEKTPUYECK UM

ECOBUS 300 4 300 Lt. 280 Lt.

ECOBUS 600

+ ATTELAGE ENJAMBEUR TRACTEUR

+ VERBINDUNG MIT DEM TRAKTORSHEBER
+ COEANHEHWME ONA KPETEHUA HA
MOABEMHbBIN MEXAHWN3M TPAKTOPA

RESERVOIR RINCAGE

MODELE N. ROUES RESERVOIR PRINCIPALE WASCHTANK MOTORISATION
MODELL N. RADER HAUPTTANK EMKOCTb 1181 YNACTO ANTRIEB COD.
MOANDOUKALINA KOJ1-BO KOJIEC OCHOBHAA EMKOCTb BObl MOTOP
A ESSENCE
BENZIN 00185900
BEH3WHOBbLIN
ECOBUS 600 4 600 Lt. 140 Lt. .
ELECTRIQUE
ELEKTRISCH 001859EL

ANEKTPUYECKUI
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GROUPE MOTORISE POUR CIRCUIT DE TRANSVASEMENT
MOTORGRUPPE FUR UMFULLKREISLAUF
MEXAHW3NPOBAHHbIV Y3E/ CUCTEMbI MEPEKAYKM

Systeme autonome compact, comprenant une pompe centrifuge de 450 I/mn, un moteur a explosion 5,5 Hp, un systeme doubles van-
nes et un cadre de retenue. Pouvant étre accouplé a tout type de citerne pour obtenir un groupe, pour le mélange des produits chimiques
et le transfert rapide des liquides. Le systeme doubles vannes, avec les deux manettes sur le méme axe, facilite toutes les opérations
d'aspiration et de refoulement par ['utilisateur. Composants réalisés dans un matériau résistant aux produits chimiques agressifs et
cadre peint a l'aide de la technique cataphoréese.

Eigenstandiges kompaktes System mit Zentrifugalpumpe (450 I/min), Verbrennungsmotor (5,5 PS), Doppelventilsystem und Rahmen-
struktur. Kann mit jeder Art von Tank kombiniert werden, um eine Gruppe zum Mischen der chemischen Produkte und zum schnellen
Umflllen von Flussigkeiten zu bilden. Das Doppelventilsystem, dessen zwei Hebel sich auf derselben Achse befinden, erleichtert dem
Bediener die mit dem Ansaugen und Zufiihren verbundenen Tatigkeiten. Die Bauteile bestehen aus Material, das gegentiber aggressiven
chemischen Produkten bestandig ist, und der Rahmen wurde mittels Kataphorese lackiert.

KoMnaKTHbI aBTOHOMHbIN y3en BK/KOYaeT LIEHTPOOEXHbI Hacoc Ha 450 I/MUH., MOTOp BHYTpeHHero cropaHus 5,5 Hp, cuctemy
[OBOWMHbIX KpaHOB WM OMOpHYto pamy. pu ycTaHOBKe Ha NtoH60OM TN UMCTEpPHbl MO3BOMSET CO34aTb Y3en ANnA nepemMellnBaHus
arpoxMmumKaTa 1 OCyLLEeCTBUTb 6bICTPYIO NeEpPeBO3KY pacTBopa. C1ucTeMa ABOMHbBIX KPaHOB C ABYMS pbldaraMu yCTaHOB/eHa Ha OAHOM
BaJsly, YTO yrNpoLlaeT A5 Nofib30BaTeNs BCe onepauum BcacbiBaHWA U HarHeTaHusA. Bce KOMMNOHEHTbI M3rOTOBIMEHbI U3 YCTONYMBOTO K
arpeccrBHbIM XMMUYECKMM cpeflaM MaTepuana. [oKpbITe paMbl — MoKpacka kaTadope3om.

COD.
00186200

VALVE ZIP POUR MELANGEURS
ZIP VENTIL FUR MIXER
KPAH ZIP J14 MNKCEPA

Clapet a bille 1" équipé d'un jet de détrempe produits. C'est un clapet a 3 voies avec raccords rapides applicable a I'extérieur de la trémie
du mixeur pour effectuer les fonctions suivantes: 1) alimentation du systéme Venturi pour la vidange du mixeur; 2) alimentation du jet
a l'intérieur de la trémie pour détremper les produits chimiques; 3) alimentation de I'entonnoir rapide par les robinets de commande.

1" Kugelventil mit Strahldise zum Auflosen der Produkte. 3-Wege-Kugelventil zum Anbringen an der AulRenseite des Mischertrichters,
mit dem folgende Funktionen ausgefihrt werden konnen: 1) Speisung des Venturi-Systems zum Entleeren des Mischers; 2) Speisung
des Innenstrahls in den Trichter zum Auflosen der chemischen Produkte; 3) Speisung des Schnelleinflusstrichters mit den Steuerhahnen.

llapoBoit 3-xofoBOM KpaH 1" B KOMMiekTe ¢ (OPCYHKON ANA pa3MblBa arpoXMMmMKaTa MMEET ObICTPOPA3bEMHbIE COEANHEHNS 1

yCTaHaBNMBAETCHA CHaPY>KM YaLlin MUKCepa A71s BbINOSHEHUs cneaytolmx GyHKUMIA 1) nofada Ha cucTemy BeHTypw st ONMOPOXKHEHNS
MuKcepa 2) nofada Ha (hOpCyHKyY B Yalle MUKcepa AN1a padMblBa arpoxmMmimkaTa 3) nogaya Ha 3arpy304Hyro BOPOHKY

\/

COD.
63433599
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BRAS ARTICULE DE SUPPORT MELANGEUR
AUSZIEHBARE MISCHERHALTERUNG
CYMNMOPT (MAPANNENOIrPAMM) ANA MNKCEPA

Réalisé en acier traité a 'aide d'un cycle de Cataphorese, il peut étre appliqué a nimporte quel mélangeur Polmac pour l'installation sur
chaque type de pulvérisateur. Il a un déploiement maximal en hauteur de 75 centimeétres. Son repli est facilité par un dispositif a ressort.
Crochet de sécurité pour la position fermée.

Sie besteht aus mit Kataphorese behandeltem Stahl und kann an jedem Polmac Mischer zur Installation an allen Typen von Spritzgeraten
angebracht werden. Maximale Hohenausdehnung: 75 cm. Leichter Einzug durch Rickholfeder. Sicherheitshaken fur die geschlossene
Position.

MaTepuan — cTanb KaTadopesHol nokpacku. MNpumMeHsaeTcsa ¢ NobbIM TUNOM MuKcepa onMak Ans yecTaHOBKM Ha 6o T1n
onpbickuBaTensd. MakcumManbHbInnogbeM — 75CM. [Py >KUHHBIN MeXaHM3M BO3BpaTaBUCXOAHOE NONOXeHMe. [pegoXpaHnTebHbIN
Kptok Ansa ukcaumm.

ONE SLIM ONE X SLIM X
63411399 P0004619 * P0005694 P0005706 *

* Ajouter des supports pour les modeles:
Flgen Sie Klammern fir Modelle hinzu:
[06aBUTb CKOBKK ANs Mofenen:

standard 25 — compact clean — mixer cleaning

COD.

P1002187




MELANGEURS

MISCHER
MWKCEP

PAG. D_5 (E1)

ENTONNOIR RAPIDE - ENERGET
SCHNELLEINFULLUNGSTRICHTER - ENERGET
SAITPYSOYHAA BOPOHKA ENERGET

ACCESSOIRE DE LAVAGE DES RECIPIENTS POUR MELANGEURS.

Entonnoir rentrant avec jet amovible (Rotative) ou fixe (qui rompt le papier de soie protégeant l'ouverture du récipient) et orifice de lavage
avec robinet a distance. Type de raccord: a Baionnette. Avet jet pivotant interne pour le ringage du réservoir, pouvant étre actionné par
un robinet a distance. Adaptable aux couvercles disponibles sur le marché.

BEHALTERWASCHVORRICHTUNG FUR MISCHER.

Gefederter Trichter mit herausgehender (Rotative) oder ortsfester Strahldiise (durchstoRt die Schutzfolie der Behalter), Waschstart durch
fernbedienten Hahn. Anschluf® Typ: Renkanschluss. Mit fernliegendem Hahn zu betatigende, innere Drehstrahldise zur Tanksplung.
Palit sich allen handelstblichen Deckeln an.

KOMMNEKTYWAA K MNKCEPY OJ14 MPOMbIBKI TAPbI

Y6upatouasics BOPOHKa C POTaLMOHHON U (UKCMPOBaHHOK (hOPCYHKOM (ANA BCKPbITWS 3aLLUMTHON MAEHKM Tapbl, codepyKallel
arpoxvmukar). [luctaHumoHHas nofada Bofbl. Tun KpenneHus — 6aloHeTHoe. BHYTPEHH:AA poTaumoHHas hopcyHKa Ans NPpoMbIBKY
yawm. [uctaHumoHHasa nofada Bofsl. COBMeCTUMas C KpbilKamy Mapok pasHblX MPOU3BOANTENEN.

VERSIONS COD.
STANDARD FIXED 62402399
STANDARD ROTATIVE 62407999
STANDARD ROTATIVE SLIM 62407959

STANDARD ROTAT. SLIM + VALVE (2) 624081SR

= |- o[ m o [= |> |

ENERGET ROTATIVE 62408299
ENERGET ROTATIVE SLIM 62408259
ENERGET ROTATIVE + VALVE (1) 6240839R

ENERGET ROTAT. SLIM + VALVE (2) 624083SR

+ TOUS LES MODELES SONT EQUIPES DU BOUCHON
+ ALLE MODELLE SIND MIT DECKEL AUSGERUSTET
+ BCE MOAVDUKALIMN KOMIMJIEKTYIOTCS SAMYLLKOM

(1) Contient jet code 6341259V page 152
+ Enthélt Dise (Code 6341259V), S. 152

+ C dhopcyHkow koa 6341259V cTp. 152
(2) Contient jet code 634121SV page 152
« Enthélt Dise (Code 634121SV), S. 152

+ C popcyHkoi kop 6341218V cTp. 152

o
& @ ROBINET DOSEUR
DOSIERHAHN
. NO3VPYIOLLINN
KPAH

PAG. 142
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ENTONNOIR RAPIDE - ENERGET
SCHNELLEINFULLUNGSTRICHTER - ENERGET
SAITPYSOYHAA BOPOHKA ENERGET

ACCESSOIRE DE LAVAGE DES RECIPIENTS POUR MELANGEURS.

Entonnoir rentrant avec jet amovible (Rotative) ou fixe (qui rompt le papier de soie protégeant l'ouverture du récipient) et orifice de lavage
avec robinet a distance. Type de raccord: Visse. Avet jet pivotant interne pour le ringage du réservoir, pouvant étre actionné par un robinet
a distance. Adaptable aux couvercles disponibles sur le marché.

BEHALTERWASCHVORRICHTUNG FUR MISCHER.

Gefederter Trichter mit herausgehender (Rotative) oder ortsfester Strahldiise (durchstoRt die Schutzfolie der Behalter), Waschstart durch
fernbedienten Hahn. Anschlul® Typ: Angeschraubt. Mit fernliegendem Hahn zu betatigende, innere Drehstrahldlise zur Tankspulung.
Paldt sich allen handelstiblichen Deckeln an.

KoMnnekTy touas K MyKcepy Anst MPOMbIBKY Tapbl
Y6upatoLasics BOPOHKa C pOTaLMOHHOM UK GUKCUPOBaHHOM (OPCYHKOM (151 BCKPbITWS 3aLUMTHOW MNEHKM Tapbl, cofepyKatlliel
arpoxvmMukar). AucTaHumMoHHas nofgada Bofbl. TUM KpenieHns — NbsiHblA. BHyTpeHHss poTaunoHHas GopcyHKa 418 NPOMbIBKY

yawm. [uctaHumoHHasa nofada Bofsl. COBMeCTUMas C KpbilKamy Mapok pasHblX MPOU3BOANTENEN.

VERSIONS COD.
ECOLOGICAL FIXED 63404299
ECOLOGICAL ROTATIVE 63408099
ECOLOGICAL ROTATIVE SLIM 634080S9

ECOLOGICAL ROT. SLIM + VALVE (2) 634082SR

< o Jo Jo o 2

ENERGET ROTATIVE 63420999
ENERGET ROTATIVE SLIM 63420959
ENERGET ROTATIVE + VALVE (1) 6342109R
ENERGET ROTAT. SLIM + VALVE (2) 634210SR

+ TOUS LES MODELES SONT EQUIPES DU BOUCHON
- ALLE MODELLE SIND MIT DECKEL AUSGERUSTET
+ BCE MOAMDUKALIM KOMIIEKTYIOTCS SAMTYLLKON

(1) Contient jet code 6341259V page 152
Enthélt Dise (Code 6341259V), S. 152

« C hopcyHKoit kop 6341259V cTp. 152
(2) Contient jet code 634121SV page 152
Enthélt Dise (Code 634121SV), S. 152

+ C dopcyHkoi ko 634121SV cTp. 152

ROBINET DOSEUR
DOSIERHAHN
NO3NPYIOLLIMM KPAH
PAG. 142
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VANNE UNIDIRECTIONNELLE 1"% POUR MIXEUR
RUCKSCHLAGVENTIL 1% FUR MISCHER
KPAH OAHOHAMPAB/IEHHbBIV1T" Y% A1 MAKCEPA

Réalisée a I'aide de matériaux résistants a la corrosion induite par les produits chimiques, elle s'applique par fixation sur la paroi interne
dans les citernes des arroseurs, avec un raccordement a I'évacuation des mixeurs.

Elle permet le passage du liquide, du mixeur a la citerne; la fermeture a ressort assure une étanchéité parfaite pour éviter que le liquide
présent dans la citerne ne retourne dans le mixeur a travers I'évacuation de ce dernier.

Aus Material, das gegenuber aggressiven chemischen Produkten bestandig ist. Zum Anbringen an der Wand der Spritzertanke, in Verbin-
dung mit Mischer-Auslass. Sie erlauben den Durchfluss der Flissigkeit aus dem Mischer in den Tank und der Federverschluss gewahr-
leistet eine perfekte Dichtigkeit, um den Riickfluss von Flissigkeiten aus dem Tank in den Mischer durch den Auslass zu vermeiden.

BbINOMHEH M3 MATEPUanNoB YCTOMYMBBIX K arpeCCUBHbIM XMMUYECKUM cpeaaM. YCTaHaBMBaeTCs NyTeM HAaCTEHHOrO KpenneHus B
LMCTEepPHY OMNpPbICKMBATENSA N COAMHAETCS CO CIMBHBIM YCTPOMCTBOM MUKcepa. ObecrnednBaeT NpoKadKy XUAKOCTN U3 MUKCepa B
UMCTepHy. MNpy>XXMHHbBIN 3anop o6ecnedynBaeT repMeTUYHOCTb M NPeaoTBpaLLaeT nonagaHue XnaKkocT N3 LMCTEPHbI B MUKCep Yepes
CNMBHOE YCTPOMCTBO.

COD. COD.
P0005068 P1000473
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POMPE DE RINCAGE POUR MIXEUR
SPULPUMPE FUR MISCHER
MPOMbIBOYHbI HACOC A/19 MUKCEPA

Pompe centrifuge & actionnement électrique (12Vcc) ou électro-hydraulique. Entiérement réalisée en matériau plastique, elle est uti-
lisée sur les arroseurs de ringage de conteneurs de produits chimiques et du mixeur. Raccordée au réservoir d'eau propre, elle permet
d'alimenter les accessoires de lavage a un débit maximal de 35 litres/minute et a une pression maximale de 2,8 bars. Disponible avec
raccords filetés 1" male BSP ou raccords a étrier T3 male.

Kreiselpumpe mit elektrische 12V G.S. Betatigung oder elektrohydraulische Betéatigung. Vollstandig aus Kunststoff, wird sie auf Spritzer
zum Spllen von Behéltern fir Chemikalien und vom Mischer verwendet. Die mit dem Reinwassertank verbundene Pumpe kann die
Waschen-Zubehore mit einem maximalen Durchfluss von 35 I/min und einem maximalen Betriebsdruck von 2,8 bar versorgen.
Erhaltlich mit 1" BSP-Aussengewinde Anschlisse oder mit T3 mannlichen Gabelanschlisse.

LleHTpo6eXHbI aneKkTpoHacoc 12B unm anekTpornapaBnmMyeckmii Hacoc. Matepuan — nnacTuk. [pUMeHeHMe: Ha OnpbICKUBaTENsX
0719 NPOMbIBKM Tapbl K3-M0OA arpOXMMUKATOB U NMPOMbIBKM MUKCepa. [1pn NOAKIHOYEHNN K EMKOCTH C YUCTOW BOAOW OCYLLIECTBASAET
noaady Ha NPOMbIBOYHbIE KOMMIEKTYHOLLME, MakCMManbHas Npon3BOAMTENbHOCTb — 35 I/MUH., MakcumanbHoe AasneHne 2,8 6ap.
Tun coeanHeHus : peabboBoe 1" WTbipeBoe BSP nnu Bunkosoe T3 WTbIPEBOE.

VERSION COD.
A.1"M. BSP - ELECTRIC MOTOR P1000152
E A.T3-ELECTRIC MOTOR P0005133

A. 1" M. BSP - HYDRAULIC MOTOR PHY00152

A. T3 - HYDRAULIC MOTOR PHY05133

A. = CONNEXION
+ ANSCHLUSS
+ COEAMHEHWE




MELANGEURS

PAG. D_15 (S8) MISCHER
PAG. D_19 (X7) MMKCEP

VANNE “G" POUR MELANGEURS
VENTILE “G” FUR MISCHER
KITAMAH “G" ANA MUKCEPA

VANNE "G” DE SURETE A 3 VOIES POUR LE REGLAGE DE LA PRESSION.
Il est réalisé en plastique et en acier inox avec une membrane en caoutchouc antiacide. Il peut étre appliqué sur le coté de I'alimentation
pour le réglage de la pression de service des mixeurs. Le systeme a ressort en permet également I'utilisation comme soupape de sireté.

3-WEGE-SICHERHEITSVENTIL “G” ZUR DRUCKREGULIERUNG.
Aus Kunststoff und Edelstahl mit sauresicherer Gummimembran. Kann auf der Speisungsseite zur Regulierung des Betriebsdrucks des
Mischers angebracht werden. Das Federsystem ermaglicht die Verwendung als Sicherheitsventil.

3-XO40BOW KITAMAH AABNEHWA “G” 4119 PEMYIMPOBAHWMA JABNEHMS.

MaTepuan — nnacTvk u Hepxkasetollad cTasib, MembpaHa — aHTUOKUCAUTENIbHAA pesnHa. lNpuMeHeHne — Ha CTOPOoHe Mnofaqu
ONA  perynuposaHus paboyero [aBfieHus Mukcepa. [PY>KUHHBbIA MexaHW3M MO3BOMAET WCMOoMb30BaTb KianaH B KayecTse
NpefoXpaHNTeNbHOro KnanaHa

COD. COD.
63434099 6343409A
+ CONNEXION 1" M POUR LE TUYAU POLMAC + CONNEXION 1" M POUR LE TUYAU ARAG
+ ANSCHLUSS 1”M FUR SCHLAUCH POLMAC * ANSCHLUSS 1" M FUR SCHLAUCH ARAG
- WTYUEP ANA LWNAHTA 1"M POLMAC < WTYUEP ANA WIAHTA 1'M ARAG

COD. VERSION
63434999 MIXER CLEANING
6343499R MIXER CLEANING R




MELANGEURS

MISCHER
MWKCEP

PAG. D_25 (226)

JETS POUR MELANGEUR
STRAHLDUSEN FUR MISCHER
OOPCYHKW ONTA MUKCEPA

Jets produit délayé avec raccord fileté %" femelle, adaptés pour l'installation a I'intérieur de la trémie pour mélanger les produits chimi-
ques utilisés dans l'agriculture. Réalisés en matiere plastique dans différentes versions, ils permettent la formation d'un jet formé par
plusieurs triangles (T) ou d'un jet homogene a large faisceau (S) pour faire face a différentes applications.

Produktanrihrdisen mit weiblichem %"-GewindeanschluR3, geeignet zur Anbringung im Einspultrichter zum Mischen der in der Lan-
dwirtschaft verwendeten Chemikalien. Sie sind aus Kunststoff in verschiedenen Versionen verwirklicht und erlauben die Bildung eines
Strahls mit mehreren Dreiecken (T) oder eines gleichmafig verteilten, breiten Flachstrahls, um den verschiedenen Anwendungen gerecht
zu werden.

dopcyHKa-HacaaKa c pe3abO0oBbIM COeAMHEHVEM %" C Na30M [1/151 pa3MblBa arpoxvMmnKaTa yCTaHaBIMBaeTCS B Yallly /151 NPUrOTOBNEHMS
pacTBopa M3 arpoxumukaToB. MaTepuan — nnacTuk, pasHble Moandukauuv. Hacafka no3BoNAsSeT NOAyYUTb MHOMECTBEHHYHO
TpeyronbHyto cTpyto (T) MK OAHOPOAHYIO CTPYHO (S) LIMPOKOro HasHaudeHus.

F &
O VERSION COL  COD. GARNITURE cob
VERZIERUNG ‘
4 T - 63403399 NPOKMAIKA DT
3 s 63404499
4 s [ 53200000




MELANGEURS

MISCHER
MWKCEP

PAG. D_25 (Z24)

VANNE A BILLE 1"% 5 VOIES AVEC SYSTEME VENTURI
5-WEGE, 1"% KUGELVENTIL MIT VENTURISYSTEM
5-TW XO40BOW LUAPOBOM KPAH 1 %" C CUCTEMOW BEHTYPU

Corps IXEF. OR Viton. Joints Teflon-PTFE. Sphere Delrin et brides en nylon avec raccords et tailles différents. La conformation particu-
liere de la sphere et le Venturi interne, permettent a la vanne d'effectuer en méme temps les fonctions d'aspiration et refoulement. Le
systeme permette d'avoir toujours une voie en dépression qui peut étre utilisée pour aspirer des liquides. Combinée a une vanne 2 voies,
modele "homme mort”, peut effectuer plusieurs fonctions avec le maximum de sécurité.

Korper aus IXEF. O-Ringe aus Viton. Dichtungen aus Teflon-PTFE. Kugel aus Delrin und Nylonflansche in unterschiedlicher GroRe mit
verschiedenen Anschlissen. Die besondere Form der Kugel und das interne Venturisystem ermoglichen das Ventil gleichzeitig die Saug-
und Druckfunktionen auszufihren. Das System erlaubt es immer einen Vakuum Weg zu haben, der zum Ansaugen der Flissigkeiten
verwendet werden kann. Verbindung mit einem 2-Wege Ventil mit Totmannschaltung, um vielfaltige Funktionen mit grofitmaoglicher
Sicherheit durchflhren zu konnen.

Matepuan - IXEF. ORin Viton. Mpoknaaku — TednoH PTFE. Cihepa — Delrin ®naHubl — HENNOH- C pa3HbIMU GUTUHIFAMUW Pa3HbIX PAa3MEPOB.
Ocobas dopma chepbl U BCTPOEHHast cucTeMa BeHTypu MO3BOMANOT MCMOMb30BaTb KpaH AN obecrneveHns o4HOBPEMEHHOrO
(DYHKUMOHMPOBAHNSA PEXXMMOB BCACbIBaHUS U HAarHeTaHWsA. Ero yCTpOMCTBO NO3BONSET MOCTOAHHO MMETH OAWH X0 B PA3PEXXEHHOM
COCTOSIHMM 1 MCNONb30BaTh ero Ana GyHKUMM BcacbiBaHusa. [lONOAHEHHbIN 2X- XOA0BbIM KpaHoMm Tuna “Uomo Presente” nossonset
OCYLLECTBNATb MHOXECTBEHHbIE PYHKLMM C MaKCUMasbHOM HaAEXXHOCTbHO.

CODE

VTD93510




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

PAG. D_5 (E4/E5)

VANNES A BILLE - 1"% - 3+5 VOIES
KUGELVENTILE - 1"% - 3+5 WEGE
LLUAPOBOW KPAH- 1"% - 3x-5TW1- XO,0BOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE

Versions avec corps en plastique (Ixef). Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec raccords et tailles différents.
Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 200 I/mn—53 GPM.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG
Versionen mit Kdrper aus Kunststoff (Ixef). O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen Anschliis-
sen und in verschiedenen GroRen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben Grolie wie das Ventil: 200 |[/min—53 GPM.

KPAH-PACMPELE/TIUTE/Tb MOTOKOB C PYYHbIM MPNBOAOM.
Moandvkaums - B kopryce ns nnactvka (Ixef). Kpyrosas BctaBka 13 matepumana Viton 1 ynnoTHWTENbHblE BCTaBKM 13 TednoHa-PTFE.

HelnoHoBble GUTKMHIMM pa3HbIX pa3MepoB 1 C Pa3HbIMU TUMAMKM COeanHeHNI. MakcMManbHas NponycKHast CIOCOBHOCTb C PUTUHIaMM
OMaMeTPOM TOXKAECTBEHHbIM COeANHEHNAM KpaHa - : 200 n/MuH. — 53 GPM

Brides Q.55
ouT Flansch Q.55
OUTUMHI Q.55
Pag. 105
LA CHUTE DE PRESSION
DRUCKVERLUST
NAOEHWNE JABJTEHWA
2
18
VANNE A BILLE AVEC CORPS EN IXEF 16
KUGELVENTIL MIT KORPER AOUS IXEF
LUAPOBOW KPAH - KOPMYC U3 MTACTUKA (IXEF) it
12
VOIES - WEGE + XOZ0BOM COD. VTD COD. VTS i
o
=1
5 VTD93300 VTS93300 a2
08
VTD: Bille en plastique (Delrin). VTS: Bille en Acier inox.
+ Kunst-stoffkugel aus Plastik (Delrin) - Kugel aus Edelstahl. 06
* WAP s nnactuka (Delrin) - LLUAP 13 HepxaBetoLLeit cTanm.
04
PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3AMYACTY A
MANIGLIA -HANDLE-ASA 10423999 0
GASKETS KIT 10424399 0 50 100 150 200 250 300 350

Q [I/min]




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

PAG. D_5 (E4/E5)

VANNES A BILLE - 1"% - 3+5 VOIES
KUGELVENTILE - 1"% - 3+5 WEGE
LUAPOBOW KPAH- 1"% - 3x-5T M- XO40BOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE

.....

Nylon avec raccords et tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 200 I/mn—53 GPM.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG

Versionen mit Korper aus mit Kataphorese behandeltem Aluminium. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit
verschiedenen Anschliissen und in verschiedenen Grofien. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben GroRRe wie das Ventil: 200 I/
min—53 GPM.

KPAH-PACMPELETNTENL MOTOKOB C PYYHbIM MPMBOAOM.

Moandurkaums — B Kopryce 13 antoMmnHusi, 06paboTaHHoro katadopesoM. KpyroBas BcTaBka M3 MaTepuana Viton 1 ynnoTHWUTeNbHble
BCTaBkM 13 TenoHa-PTFE. HelnoHoBble GUTKMHIMM padHbiX Pa3MepoB 1 C pasHbIMK TUNaMK CoeanHeHnn. MakcumansHasa nponyckHas
CNOCOBHOCTb C MUTUHIaMK ANAMETPOM TOXAECTBEHHbBIM COeMHEHNSIM KpaHa - : 200 1/MUH. = 53 GPM

55 mm
Brides Q.55
Flansch Q.55
OUNTUNHI Q.55
Pag. 105
LA CHUTE DE PRESSION
DRUCKVERLUST
NAOEHWNE OABJTEHNA
2
18
VANNE A BILLE AVEC CORPS EN IXEF
KUGELVENTIL MIT KORPER AQUS IXEF 8
LUAPOBOW KPAH - KOPMYC M3 MNACTUKA (IXEF) 14
VOIES « WEGE « XOJJ0BOW COD. VTD COD. VTS i 12
m
3 VTDC1700 VTSC1700 % 1
5 VTDC1300 VTSC1300 ¥ oz
VTD: Bille en plastique (Delrin). VTS: Bille en Acier inox.
+ Kunst-stoffkugel aus Plastik (Delrin) + Kugel aus Edelstahl. 08
+ lWWAP n3 nnactuka (Delrin) * LWAP 13 HepykaBetoLLe cTanu. o
PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3ANYACTA 02
MANIGLIA -HANDLE-ASA 10423999 "
GASKETS KIT 10424399 0 50 100 150 200 250 300 350

Q [I/min]




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

PAG. D_5 (E6)

VANNES A BILLE - 1"% - 6 VOIES
KUGELVENTILE - 1'% - 6 WEGE
LLUAPOBOW KPAH - 1"% - 6-T-XO40BOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE
Corps en aluminium traité par cycle de Caraphorese. Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec raccords et
tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 200 I/mn—53 GPM.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG
Mit Kataphorese behandelter Aluminiumkorper. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen An-
schlissen und in verschiedenen Grofen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben GroRe wie das Ventil: 200 I/min—-53 GPM.

LUAP 13 HEPYKABEIOLLIEEM CTANN

KpaH-pacnpefenntenb NOTOKOB C PyYHbIM NpuBOAOM. Moaudukaums — B Koprnyce W3 antoMuHWs, obpaboTaHHOro katadopesoM. Kpyrosas
BCTaBKa M3 MaTtepuana Viton 1 ynnoTHWUTeNbHble BCTaBKM 13 TednoHa-PTFE. HellnoHoBble GWUTUHIM PasHbIX Pa3MEpPOB U C PadHbiMy TURamu
coeAnHeHwuit. MakcmanbHas NpomyckHas CNoCOBHOCTb C (PUTUHIaMKM AMaMETPOM TOXAECTBEHHbBIM COeaVHEHUAM KpaHa - : 350 n/mMuH. — 92 GPM

Brides Q.65
Flansch Q.65
OUTUHT Q.65
Pag. 107

ouT

Brides Q.55
Flansch Q.55
OUNTUHT Q.55
Pag. 105

ouT

LA CHUTE DE PRESSION
DRUCKVERLUST
NAOEHVNE OABITEHNA

VANNE A BILLE AVEC CORPS EN ALUMINIUM 12
KUGELVENTIL MIT ALUMINIUMKORPER
LUAPOBOW KPAH B KOPMYCE 13 ATIOMUHIA

VOIES - WEGE + XOZ0BOM COD. VTD COD. VTS i@

6 VTDC3200 VTSC3200
0.6

Ap [bar]

VTD: Bille en plastique (Delrin). VTS: Bille en Acier inox.
+ Kunst-stoffkugel aus Plastik (Delrin) + Kugel aus Edelstahl.
* LWAP ns nnactuka (Delrin) « LUAP 13 HepxaBetoLLen cTanu. 04

02
PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3AMYACTY

MANIGLIA -HANDLE-ASA 10423999 0

0 100 200 300 400 500 600
GASKETS KIT 10424399
Q [I/min]




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI
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VANNES A BILLE - 1"% - 3+5 VOIES
KUGELVENTILE - 1"% - 3+5 WEGE
LLUAPOBOW KPAH- 1" 1/2 - 3X-5TWN- XO40BOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE
Versions avec corps en plastique (Ixef). Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec raccords et tailles différents.
Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 350 I/mn—92 GPM.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG
Versionen mit Kérper aus Kunststoff (Ixef). O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen Anschlis-
sen und in verschiedenen GroRen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben Grolie wie das Ventil: 350 [/min—92 GPM.

KPAH -PACTIPELENMNTENDL MOTOKOB C PYYHbLIM MPVBOLOM .

Mogamndukaums - B kopnyce ns nnactuka (Ixef). Kpyrosas BcTaBka 13 maTepuana Viton v ynnoTHUTeNbHbIE BCTaBKM U3 TedoHa-PTFE.
HeinoHoBble GUTUHIM pasHbIX PA3MEPOB U C PasHbIMU TUNaMKU CoeaNHEHNIA. MakcumanbHas NPonycKHas CNOCOBHOCTb C BUTUHIramu
OVaMETPOM TOXAECTBEHHbIM COeANHEHNAM KpaHa - 350 N/MuH. — 92 GPM

55 mm
Brides Q.65
Flansch Q.65
OUTUHT Q.65
Pag. 106
F* k
J LA CHUTE DE PRESSION
VANNE A BILLE AVEC CORPS EN IXEF DRUCKVERLUST
KUGELVENTIL MIT KORPER AUS IXEF NALEHNE LABNERNA
LUAPOBOW KPAH - KOPMYC U3 MTACTUKA (IXEF) 030
-
VOIES « WEGE « XOJJ0BON WD VTD COD. VTS 0.35
5 VTD93500 VTS93500
0.20
VTD: Bille en plastique (Delrin). —
« Kunst-stoffkugel aus Plastik (Delrin) _E L
« LWAP n3 nnactuka (Delrin) = 0.15
VTS: Bille en Acier inox. <]
+ Kugel aus Edelstahl. 0.10
« LWAP 13 HepxxaBetoLLen cTanm INOX BALL
0.05
. ; : 0.00
PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3AMYACTW 0 100 200 300 400 500 600
MANIGLIA -HANDLE-ASA 10423999 Q [I/min]

GASKETS KIT 10424399




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

PAG. D_5 (E7/E8)

VANNES A BILLE - 1"% - 3+5 VOIES
KUGELVENTILE - 1"% - 3+5 WEGE
LUAPOBOW KPAH- 1" 1/2 - 3X-5TN- XO40BOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE

Corps en aluminium traité par cycle de Caraphorese. Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec raccords et
tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 350 I/mn—92 GPM.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG
Mit Kataphorese behandelter Aluminiumkorper. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen An-
schlissen und in verschiedenen Grofen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben GroRe wie das Ventil: 350 I/min—92 GPM.

LUAP 13 HEPYKABEIOLLIE CTANW
KpaH-pacnpegennTenb MOTOKOB C PyYHbIM MprBoAOM. Moaudukaums — B Koprnyce M3 antoMUHKUS, 06paboTaHHOro KaTahope3om.
Kpyroasi BCTaBKa 13 MaTepuana Viton 1 ynaoTHUTEeNbHble BCTaBKM M3 TednoHa-PTFE. HeitnoHoBble UTUHIW pasdHbiX pa3MePOB 1 C

pa3HbIMK TUNamu coeanHeHNn. MakcumanbHas NPONyCKHas CNOCOBHOCTL C UTUHIAMKU AMAMETPOM TOXAECTBEHHbIM COeANHEHNAM
KpaHa - : 350 n/MuH. — 92 GPM

65 mm
Brides Q.65
— : ’ Flansch Q.65
: _ OUTUHT Q.65
Pag. 106
ouT
LA CHUTE DE PRESSION
4 N DRUCKVERLUST
NAOEHWE OABJTEHNA
VANNE A BILLE AVEC CORPS EN IXEF 12
KUGELVENTIL MIT KORPER AUS IXEF
LLUAPOBOW KPAH - KOPMYC M3 MITACTUKA (IXEF) 1

VOIES + WEGE « XO[,0BOM COD. VTD COD. VTS

8 VTDC2800 VTSC2800 08

) VTDC3000 VTSC3000 =

2 06
VTD: Bille en plastique (Delrin). &
+ Kunst-stoffkugel aus Plastik (Delrin)
+ LWAP n3 nnactuka (Delrin) 0.4
VTS: Bille en Acier inox.
+ Kugel aus Edelstahl.
. Y 0.2
LLUAP 13 HepykaBetoLLen cTanu. INOX BALL
PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3AMYACTU §
MANIGLIA -HANDLE-ASA 10423999 0 100 200 300 400 500 600

GASKETS KIT 10424399 Q [I/min]




VANNES A BILLE

T KUGELVENTILE
— LLUAPOBbIE KPAHbI

VANNES A BILLE - 1"% - 6 VOIES
KUGELVENTILE - 1"% - 6 WEGE
LLUAPOBOWM KPAH - 1"1/2 - 6TV =XOJ0BOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE

Corps en aluminium traité par cycle de Caraphorese. Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec raccords et
tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 350 I/mn—92 GPM. Disponible dans la version .P avec
panneau pour installation sur structure.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG

Mit Kataphorese behandelter Aluminiumkarper. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen An-
schliissen und in verschiedenen GroRen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben Grofie wie das Ventil: 350 I/min—-92 GPM. Erhélt-
lich in der Ausfihrung .P mit Scheibe zum Befestigen an der Karosserie.

AP 13 HEPYKABEIOLLIE CTANN

KpaH-pacnpeaennTent NOTOKOB C PyYHbIM NprBogoM. MoandurKkaumst — B KOpryce 13 antoMuUHKS, 06paboTaHHOro Katadopesom.
Kpyrosasi BcTaBKka 13 MaTepuana Viton 1 ynnoTHUTENbHble BCTaBkM 13 TednoHa-PTFE. HellnoHoBbIE GUTWMHIM pa3HbiX pa3MepoB 1 ¢
pa3HbIMX TUNaMK CoeanHeHNI. MakcumanbHasa NponyckHas CNOCOBHOCTb C GUTUHIaMN ANAaMETPOM TOXAECTBEHHbIM COeAMHEHUSAM
KpaHa - : 350 n/MuH. — 92 GPM NmeeTca moandukaums P. c naHenbto AN HABECHOMO KPemnaeHus.

ouT
Brides Q.65 Brides Q.65
Flansch Q.65 Flansch Q.65
PUTUHI Q.65 OUTUHI Q.65
Pag. 107 Pag. 106
LA CHUTE DE PRESSION
DRUCKVERLUST
MAOEHWE JABJTEHINA
VANNE A BILLE AVEC CORPS EN IXEF 0.30
KUGELVENTIL MIT KORPER AUS IXEF
LUAPOBOW KPAH - KOPMYC U3 MIIACTUKA (IXEF) 0.25
VOIES + WEGE * X0JJ0BON COD. VTD COD. VTS
6 VTDC3100 VTSC3100 0.20

6 VTDC3100.P VTSC3100.P

Ap [bar]
o
[
w

VTD: Bille en plastique (Delrin).

+ Kunst-stoffkugel aus Plastik (Delrin)
* LWAP ns nnactuka (Delrin) 0.10
VTS: Bille en Acier inox.

+ Kugel aus Edelstahl.

+ LLAP 13 HepxxaBeloLLel cTanu. INOX BALL 0.05

PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3AMYACTW
0.00
MANIGLIA -HANDLE-ASA 10423999 0 100 200 300 200 500 500
GASKETS KIT 10424399 Q [i/min]




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE _—
LLUAPOBbIE KPAHbI PAG.D.18 (v2)

VANNES A BILLE - 2" - 3+=5 VOIES
KUGELVENTILE - 2" - 3+5 WEGE
LUAPOBOW KPAH- 2"~ 3x-5TW- XOA40BOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE

.....

Nylon avec raccords et tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 600 I/mn—158 GPM. Disponi-
ble dans la version .P avec panneau pour installation sur structure.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG

Versionen mit Korper aus mit Kataphorese behandeltem Aluminium. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit
verschiedenen Anschlissen und in verschiedenen GroRen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben Grolie wie das Ventil: 600 I/
min—158 GPM. Erhaltlich in der Ausfuhrung .P mit Scheibe zum Befestigen an der Karosserie.

KPAH-PACTPELE/TIMTE/b MOTOKOB C PYYHbIM MPMBOAOM. Moandurkaums — B Kopriyce W3 antoMUHUs, 06paboTaHHOro
kaTadopesoM. KpyroBas BCTaBKka M3 MaTepuana Viton n ynnoTHUTENbHble BCTaBKM M3 TedioHa-PTFE. HellnoHOBble GUTUHIM pasHbIx
pa3MepOB 1 C pa3HbIMU TUNaMu CoeanHeH. MakcrmManbHast MPoMnycKHasi CNOCOBHOCTb C UTUHIaMKU ANaMETPOM TOXAECTBEHHbIM
coeiHeHNsIM KpaHa - : 600 n/MuH. — 158 GPM MmeeTcs Mmoamndukaums P. ¢ naHenbro 419 HaBECHOIO KpenseHus.
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Q] |

ouTt

BRIDES Q95
FLANSCH Q95
OUTVHT Q95
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LA CHUTE DE PRESSION
1N DRUCKVERLUST
Lo MNALEHVE JABJEHUA
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VANNE A BILLE AVEC CORPS EN ALUMINIUM i
KUGELVENTIL MIT ALUMINIUMKORPER 0243
LLUAPOBOW KPAH'B KOPMYCE 13 ATIIOMUHIA

- 0.20
VOIES + WEGE « XO[,0BOM V/TD COD. VTS =
£ 015
8 VTDCO0100 VTSCO0100 ]
) VTDC0600 VTSC0600 010
VTD: Bille en plastique (Delrin). 0.05
+ Kunst-stoffkugel aus Plastik (Delrin)
+ LWAP ns nnactuka (Delrin)
VTS: Bille en Acier inox. 0.00
 Kugel aus Edelstahl. 0 100 200 300 400 500 600
+ LLUAP 13 HepykaBetoLLel cTanu. INOX BALL Q_ [I/min]

O

PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3ANYACTH
VERSION ACIER INOX

AUSFUHRUNG AUS EDELSTAHL MANIGLIA -HANDLE-ASA 10405999

MOZVOVIKALIMS 13 HEPXABEIOLLEN CTANA GASKETS KIT 10405899
PAG. 93




VANNES A BILLE

TR KUGELVENTILE
_— LLUAPOBbIE KPAHbI

VANNES A BILLE - 2"- 6 VOIES
KUGELVENTILE - 2" - 6 WEGE
LUAPOBOW KPAH - 2" = 6-TW/ XO40BOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE

Corps en aluminium traité par cycle de Caraphorese. Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec raccords et
tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 600 I/mn-158 GPM. Disponible dans la version .P
avec panneau pour installation sur structure.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG

Mit Kataphorese behandelter Aluminiumkarper. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen An-
schliissen und in verschiedenen GrolRen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben GroRe wie das Ventil: 600 I/min—-158 GPM.
Erhaltlich in der Ausflihrung .P mit Scheibe zum Befestigen an der Karosserie.

KpaH-pacnpenenuTenb NOTOKOB C PyYHbIM MprBOAOM. Moandukaumsa — B Kopriyce M3 antoMuHKUS, 06paboTaHHOro katahopesom.
Kpyrosasi BcTaBka 13 MaTepuana Viton 1 ynnoTHWUTENbHble BCTaBKM 13 Te®noHa-PTFE. HellnoHoBble GUTWHIX PasHbIX Ppa3MepoB U C
pa3HbIMK TUNamMu CoeamnHeHn. MakcrmManbHast MPOnyCcKHas CNOCOBHOCTb C MUTUHFAMK AMAaMETPOM TOXAECTBEHHbIM COeAMHEHVAM
KpaHa - : 600 n/MuH. — 158 GPM VimeeTcs moandumKkaums P. ¢ naHenbto 4151 HABECHOrO KpenieHus.

D 2

95 mm.

BRIDES Q95
FLANSCH Q95
OUTUHI Q95
PAG. 107

VANNE A BILLE AVEC CORPS EN ALUMINIUM
KUGELVENTIL MIT ALUMINIUMKORPER
LUAPOBOW KPAH B KOPMYCE 13 ATIOMUHIA

PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3AMYACTY
MANIGLIA -HANDLE-ASA 10423999
GASKETS KIT 10424399

VOIES + WEGE * XO[I0BOV COD. VTD COD. VTS

VTDC0700 VTSCO0700
VTDC0700.P VTSCO0700.P

VTD: Bille en plastique (Delrin).

+ Kunst-stoffkugel aus Plastik (Delrin)

« LUAP n3 nnactvka (Delrin)

VTS: Bille en Acier inox.

+ Kugel aus Edelstahl.

« LLAP 13 HepxxaBetoLLel cTanu. INOX BALL




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE -
LLIAPOBbIE KPAHbI 005

VANNES A BILLE - 2"% - 3+5 VOIES
KUGELVENTILE - 2"% - 3+5 WEGE
LUAPOBOW KPAH- 2" - 3x-5 TW- XOJ0OBOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE

Corps en aluminium traité par cycle de Caraphorese. Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec raccords et
tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 1000 I/mn-264 GPM. Disponible dans la version .P
avec panneau pour installation sur structure.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG

Mit Kataphorese behandelter Aluminiumkorper. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen An-
schlissen und in verschiedenen Grolen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben Grofle wie das Ventil: 1000 I/min—264 GPM.
Erhaltlich in der Ausflhrung .P mit Scheibe zum Befestigen an der Karosserie.

KpaH-pacnpegennTenb MOTOKOB C PyYHbIM MprBoAOM. Moaudukaums — B Koprnyce M3 antoMUHKUS, 06paboTaHHOro KaTahope3om.
Kpyroasi BCTaBKa M3 MaTepuana Viton 1 ynaoTHUTEeNbHble BCTaBKM M3 TednoHa-PTFE. HeitnoHoBble UTUHIW pa3HbIX pa3MePOB 1 C
pa3HbIMK TUNamu coeanHeHNn. MakcumanbHas NPONyCKHas CNOCOBHOCTb C UTUHIAMMU AMAMETPOM TOXAECTBEHHbIM COeANHEHNAM
KpaHa -: 1000 n/mMuH. — 264 GPM. imeeTcst moanduKaums P. ¢ naHenbto A5t HABECHOMO KpenieHus.

® ___0©
@ 123 mm.
e ©

BRIDES Q123
FLANSCH Q123
OUTUHI Q123
PAG. 109

VANNE A BILLE AVEC CORPS EN ALUMINIUM
KUGELVENTIL MIT ALUMINIUMKORPER
LLIAPOBOW KPAH B KOPIMYCE 13 AJTIOMUHMNSA

PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3ANYACTH

VOIES + WEGE « XO[,0BOM COD. VTD COD. VTS
MANIGLIA -HANDLE-ASA 10405999
3 VTDCO300 VTSC0300 GASKETS KIT 10405899
5 VTDCO0800 VTSC0800
8 VTDC0300.P VTSC0300.P
5 VTDCO0800.P VTSC0800.P
VTD: Bille en plastique (Delrin) @
+ Kunst-stoffkugel aus Plastik (Delrin)
+ LWAP n3 nnactmka (Delrin)
VTS: Bille en Acier inox. VERSIONE IN ACCIAIO
- Kugel aus Edelstahl STAINLESS STEEL VERSION
+ LWAP 13 HepykaBetoLLel cTanu. INOX BALL VERSION EN ACERO

PAG. 93




VANNES A BILLE

TR KUGELVENTILE
= LLUAPOBbIE KPAHbI

VANNES A BILLE - 2"% - 6 VOIES
KUGELVENTILE - 2"% - 6 WEGE
LUAPOBOW KPAH — 2"% - 6-TIN-XO40BOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE

Corps en aluminium traité par cycle de Caraphorese. Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec raccords et
tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 1000 I/mn-264 GPM. Disponible dans la version .P
avec panneau pour installation sur structure.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG

Mit Kataphorese behandelter Aluminiumkarper. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen An-
schliissen und in verschiedenen Grollen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben Grofie wie das Ventil: 1000 I/min—264 GPM.
Erhaltlich in der Ausflihrung .P mit Scheibe zum Befestigen an der Karosserie.

LUAP 13 HEPYKABEIOLLIEM CTAIN

KpaH-pacnpefien1tens NOTOKOB C Py4HbIM NprBogoM. MoaudukaLys — B KOpnyce u3 antominHms, 06paboTaHHoro katahope3oM. Kpyrosas BcTaska 13 maTepuana Viton
11 YNAOTHNTENbHBIE BCTaBKM 13 TehnoHa-PTFE. HelinoHoBble hUTHHI I pasHbix pa3MepoB 1 C padHbIMU TUMaMin CoeiMHeHA. MakcumanbHash nponyckHast Cnioco6HOCTb
¢ GUTMHraM1 AMaMeTpoM TOXAECTBEHHbIM COeAMHEHUAM KpaHa - : 1000 n/MuH. =264 GPM. ViMeeTcs Moaudukauys P. ¢ naHenbto s HaBECHOTO KPEMeHNs.

BRIDES Q123
out FLANSCH Q123
out OUTUHT Q123
PAG. 109
IN
VANNE A BILLE AVEC CORPS EN ALUMINIUM
KUGELVENTIL MIT ALUMINIUMKORPER
LLUAPOBOW KPAH B KOPIYCE 13 AJIIOMUHING
VOIES + WEGE  X0F,0BOV oD, PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3AMYACTM
MANIGLIA -HANDLE-ASA 10405999
RAECCR00 GASKETS KIT 10405899
VTSC0900.P

Versione VTS: Bille en Acier inox.
+ Kugel aus Edelstahl.
+ LUAP 13 HepxxaBsetoLLen cTanm

INOX BALL




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE -
LLUAPOBbIE KPAHbI PAG.0.18 (V6

VANNES A BILLE - 3"- 5 VOIES
KUGELVENTILE - 3" - 5 WEGE
LLUAPOBOW KPAH- 3"- 5-TW- XOJOBOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE
Corps en aluminium traité par cycle de Caraphorese. Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec raccords et

tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 1500 I/mn—-396 GPM. Disponible dans la version .P
avec panneau pour installation sur structure.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG

Mit Kataphorese behandelter Aluminiumkorper. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen An-
schlissen und in verschiedenen Grollen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben Grofle wie das Ventil: 1500 I/min—396 GPM.
Erhaltlich in der Ausflhrung .P mit Scheibe zum Befestigen an der Karosserie.

KpaH-pacnpegennTenb MOTOKOB C PyYHbIM MprBoAOM. Moaudukaums — B Koprnyce M3 antoMUHKUS, 06paboTaHHOro KaTahope3om.
Kpyroasi BCTaBKa M3 MaTepuana Viton 1 ynaoTHUTEeNbHble BCTaBKM M3 TednoHa-PTFE. HeitnoHoBble UTUHIW pa3HbIX pa3MePOB 1 C
pa3HbIMK TUNamu coeanHeHNn. MakcumanbHas NPONyCKHas CNOCOBHOCTb C UTUHIAMMU AMAMETPOM TOXAECTBEHHbIM COeANHEHNAM
KpaHa - : 1500 n/mMuH. =396 GPM. MiMmeeTca moandukaums P. ¢ naHeNbo A9 HaBECHOI0 KpenieHus.

ouT
BRIDES Q148
FLANSCH Q148
OUTUHI Q148
ouT PAG. 110
IN
VANNE A BILLE AVEC CORPS EN ALUMINIUM
KUGELVENTIL MIT ALUMINIUMKORPER
LLIAPOBOW KPAH B KOPIMYCE 13 AJTIOMUHMNA
VOIES + WEGE - XO[0BO/ coD. PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3AMYACTU
MANIGLIA -HANDLE-ASA 10405999
VTSC1000 GASKETS KIT 10405899
VTSC1000.P

Versione VTS: Bille en Acier inox
+ Kugel aus Edelstahl
* LLUAP 13 HepxcaBetoLLiel cTanm

INOX BALL




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

PAG. D_18 (V7)

VANNES A BILLE - 3"- 6 VOIES
KUGELVENTILE - 3" - 6 WEGE
LLUAPOBOW KPAH- 3" 6-TW- XO[JOBOW

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE

Corps en aluminium traité par cycle de Caraphorese. Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec raccords et
tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 1500 I/mn-396 GPM. Disponible dans la version .P
avec panneau pour installation sur structure.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG

Mit Kataphorese behandelter Aluminiumkarper. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen An-
schliissen und in verschiedenen Grollen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben Grofie wie das Ventil: 1500 I/min—-396 GPM.
Erhaltlich in der Ausflihrung .P mit Scheibe zum Befestigen an der Karosserie.

KPAH-PACMPELETNTESTb MOTOKOB C PYYHbIM TMPUBOAOM. Moandukauma — B KOprnyce K3 ajatoMUHKSA, 06paboTaHHOro
kaTadope3om. KpyroBas BCcTaBKa M3 MaTepuana Viton v ynnoTHuTeNbHble BCTaBKK M3 TednoHa-PTFE. HellfloHOBble GUTUHIM Pa3HbIX
Pa3MEePOB 1 C pasHbIMKW TUNaMK CoeanHeHnn. MakcrManbHas NPonyCcKHas CMoCOBHOCTb C MUTUHIAMK AMaMETPOM TOXAECTBEHHbIM
coefuHeHnsM KpaHa - : 1500 n/MuH. =396 GPM. NmeeTca Mmoamdburkaumsa P. ¢ naHenbto ANt HAaBECHOMO KPEMeHns:.

148 mm

o

ouT
’DES QM’
FLANSCH Q148
OUTUHI Q148
PAG. 110
IN
VANNE A BILLE AVEC CORPS EN ALUMINIUM
KUGELVENTIL MIT ALUMINIUMKORPER
LUAPOBOW KPAH B KOPMYCE V3 ANIIOMMHUSA
VOIES + WEGE - XOZ,0BOVA coD. PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3AMYACTY
MANIGLIA -HANDLE-ASA 10405999
6 VTSC1100.P
GASKETS KIT 10405899

Versione VTS: Bille en Acier inox.
+ Kugel aus Edelstahl.
« LWAP 13 HepycaBetoLLel cTanu

INOX BALL




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

PAG. D_18 (V8)

VANNES A BILLE - 4" - 5 VOIES
KUGELVENTILE - 4" - 5 WEGE
LLUAPOBOW KPAH- 4"- 5-T- XOJOBOM

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE
Corps en aluminium traité par cycle de Caraphorese. Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec raccords et

tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 3000 I/mn-792 GPM. Disponible dans la version .P
avec panneau pour installation sur structure.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG

Mit Kataphorese behandelter Aluminiumkorper. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen An-
schlissen und in verschiedenen GrofRen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben Grolte wie das Ventil: 3000 I/min—-792 GPM.
Erhaltlich in der Ausflihrung .P mit Scheibe zum Befestigen an der Karosserie.

KpaH-pacnpegennTens MOTOKOB C PyYHbIM MprBOAOM. Moaudukaums — B Koprnyce M3 antoMuHUS, 06paboTaHHOro KaTahope3om.
Kpyroasi BCTaBKa M3 MaTepuana Viton 1 ynaoTHUTEeNbHble BCTaBKM M3 TednoHa-PTFE. HeitnoHoBble UTUHIW pa3HbIX pa3MePOB 1 C
pa3HbIMK TUNamu coeanHeHNn. MakcnmanbHas NPONyCKHas CNOCOBHOCTL C (UTUHIAMMU AMAMETPOM TOXAECTBEHHbIM COeANHEHNAM
KpaHa - : 3000 n/MuH. =792 GPM. NmeeTca moandbmKaums P. ¢ naHenbto A1 HABECHOMO KpenieHus.

VANNE A BILLE AVEC CORPS EN ALUMINIUM
KUGELVENTIL MIT ALUMINIUMKORPER
LLIAPOBOW KPAH B KOPIMYCE 13 AJTIOMUHMNA

VOIES - WEGE + XOZ0BOJ coD. PIECES DETACHEES-ERS ATZTEIL-3AMYACTN
MANIGLIA -HANDLE-ASA P1002620
S VISCI200.P GASKETS KIT 10415599

Versione VTS: Bille en Acier inox
+ Kugel aus Edelstahl
« LWAP 13 HepxxaBetoLLen cTanm

INOX BALL




VANNES A BILLE

N KUGELVENTILE
— LLUAPOBbIE KPAHbI

VANNES A BILLE - 5 VOIES - CORPS EN ACIER INOX 2"- 2"/
KUGELVENTILE - 5 WEGE - KORPER AUS EDELSTAHL 2"~ 2"172
LUAPOBOW KPAH- 5-TW- XO40BOW B KOPMYCE N3 HEPYXABEIOLLEN CTANIN -2" - 2"%

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE

Disponible dans les versions avec corps en acier inoxydable. Joints toriques en Viton et joints en Téflon-PTFE. Brides en Nylon avec rac-
cords et tailles différents. Débit maximum avec des brides de la méme mesure que le clapet: 2"= 600 It./min.-158 GPM - 2"% = 1000 It./
min.-264 GPM.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG

Erhaltlich in den Versionen mit Korper aus Edelstahl. O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon-PTFE. Nylonflanschen mit verschiedenen
Anschlissen und in verschiedenen GroRen. Maximaler Durchfluss mit Flanschen derselben GroRRe wie das Ventil: 2"= 600 It./min.-158
GPM - 2"% = 1000 It./min.-264 GPM.

KPAH-PACMPEE/TNTETb MOTOKOB C PYYHbIM MPMBOAOM. Moandukaums — B KOPNyCe 13 HepxasetoLLei cTany. KpyroBas BCTaBKa 13 MaTepuana
Viton v ynnoTHUTENbHbIE BCTaBkK W3 TebnoHa-PTFE. HellnoHoBble GUTUHIM pasHbIX Pa3MepoB W C PasHbIMU TUNamu CoeavHeHuin. MakcumanbHas
nponyckHast CNOCOGHOCTb C BUTUHraMKU AMaMETPOM TOXAECTBEHHbBIM COeAnHEHNAM KpaHa: 2'= 600 n/MuH. =158 GPM; 2% = 1000/1/M1H.-264 GPM.

2111/2

VANNE A BILLE 2" AVEC CORPS EN ACIER INOX
2" KUGELVENTIL MIT KORPER AUS EDELSTAHL
LUAPOBOW KPAH 2" B KOPTYCE N3 HEPYKABEIOLLIEV CTA/IU

@ 2" 2"1/2 y
VOIES « WEGE + XO40BON COD. VTD COD. VTS

®___©
@ 123 mm 5 VTDX0600 VTSX0600
0~ o

VANNE A BILLE 2"% AVEC CORPS EN ACIER INOX
2"% KUGELVENTIL MIT KORPER AUS EDELSTAHL
LUAPOBOW KPAH 2"% B KOPTYCE 13 HEPYKABEIOLLIEM CTASMA

95 mm.

VOIES + WEGE + XO/10BOV COoD. VTS

5 VTSX0800

VTD: Bille en plastique (Delrin).
« Kunst-stoffkugel aus Plastik (Delrin)

BRIDES Q95 BRIDES Q123 « LWAP ns nnactuka (Delrin)
FLANSCH Q95 FLANSCH Q123 VTS: Bille en Acier inox.
OUTUHI Q95 OUTUHI Q123 - Kugel aus Edelstahl.

PAG. 107 PAG. 109

« LLUAP 13 HepycaBetoLLel cTanm

INOX BALL




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

PAG. D_4 (D3/D8)

AFFICHAGE DE COMMANDE DE SOUPAPE

KEY SELECTOR

Commande actionnement vannes a
bille motorisées. Fonctionnement 12
volt, branchement par cable. Carte de
position switch et reed.

KEY SELECTOR

Antriebssteuerung flir motorisierte
Kugelventile. 12 Volt Betrieb, Kabelver-
bindung. Switch- und Reed-Platine.

KJTIOY-CEJTIEKTOP

[NyckaTtenb LWapoBOro KpaHa ¢
3N1.MpuBoAoOM. MuTaHne - 12 B,
KabenbHoe coefiHeHwue. NMo3nUMOHHas
KapTa - nepektoyeHne switch e reed.

COD.
68105099.5

VENTILSTEUERUNG ANZEIGE

OVCINEV BOKA YMNPABIEHWA

RADIO SELECTOR

Commande actionnement vanne a bille mo-
torisée Fonctionnement 12 volt ou batterie,
branchement par radio. Carte de position avec
capteurs hall a radiofréquence

RADIO SELECTOR

Antriebssteuerung flir motorisierte Kugelventile.

12 Volt- oder Batteriebetrieb, Verbindung Uber
Funk. Platine mit Funkfrequenz Hall-Effekt-Sen-
soren.

PAONO -CENNEKTOP

MyckaTeNb LLIAPOBOro KpaHa ¢ 3/1.NMPUBOAOM.
MutaHne - 12 B unum oT 6aTapenku,
6ecnpoBofHOe coefiHeHKe (paawo).
Mo3uLMOHHas KapTa ¢ paano4acTOTHbIMM
faTdnkamu Xonna

COD.
68107199

{EY TOUCH

RADIO KEY TOUCH

Commande actionnement vanne a bille
motorisée. Afficheur touch, protocole
Isobus. Fonctionnement 12 volt ou
batterie , branchement par radio. Carte
de position avec capteurs hall a radio-
fréquence

RADIO KEY TOUCH

Antriebssteuerung fiir motorisierte Ku-
gelventile. Touchscreen Display, Isobus-
Protokoll. 12 Volt- oder Batteriebetrieb,
Verbindung tber Funk. Platine mit
Funkfrequenz Hall-Effekt-Sensoren

PALVO-CEHCOPHbIN CENNIEKTOP
[MyckaTtenb LWapoBOro KpaHa ¢
3M1.NpnBoAOM. CeHCOPHbIV AUCTINEN,
npoTokon Isobus. MutaHre - 12 B

nnn oT 6aTapeikm, 6ecnpoBogHoe
coeanHeHme (paamo). MosuLmoHHas
KapTa C pagno4acTOTHbIMW JaTyrKamu
Xonna

COD.
P0005810.V



VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

VANNES EQUIPEES POUR LA MOTORISATION HORIZONTALE-VERTICALE
VENTILE FUR HORIZONTALER-VERTIKALER ANTRIEB VORBEREITET
KPAH C OMLWEN OCHALLEHA 3M1.1MPUBOAOM (FOPU30OHTANBHBLIN/BEPTUKAIBHBIN)

Vanne a bille équipée pour les motorisations horizontales-verticales. Corps en aluminium traité par cycle de Cataphorése. OR en Viton et
joints en Teflon-PTFE. Brides en nylon avec différents raccords et tailles. Disponible dans la version .P avec panneau pour installation sur

structure.

Tromumleitungsventil fir horizontale und vertikale Antriebe vorbereitet. Mit Kataphorese behandelter Aluminiumkorper. O-Ringe aus Viton
und Dichtungen aus Teflon-PTFE. Flansche aus Nylon mit unterschiedlichen Anschlissen und GroRen. Erhéltlich in der Ausfiihrung .P mit

Befestigungsplatte fiir Wandmontage.

KpaH-pacnpefenvTent NOTOKOB C OMUMeR OCHALLEHWs 9/1.NMPUBOLOM (FOPU30OHTasNbHbIN/BepTHKaNbHbIR). Moandbukaums — B Kopryce
13 antoMmnHKUs, 06paboTaHHOro KaTadopesoM. Kpyrosasi BCTaBKa 13 MaTepuana Viton 1 ynnoTHWTeNbHble BCTaBKM 13 TednoHa-PTFE.
HeinoHoBble GUTUHIMM pasHbIX PA3MEPOB ¥ C PasHbIMU TUMAMM COeMHEHWIA. IMeeTcst MoauduKaumns P. ¢ naHenbio Ans HaBecHOro

KpenneHus.

TAILLE « MAR - TUMOPASMEP 1'%  VOIES - WEGE * X&BOVI

3

ALLUMINIUM <
BODY

6

PLASTIC BODY o 5

TAILLE « MAR - TUMOPA3MEP 1"% vs . WMD,OBOVI
ALLUMIN \
BO

asTiosoY

TAILLE - MAR « TUMIOPASMEP 2" VOIES + WEGE + XO[JOBOW

g O U1 W

w

3

ALLUMINIUM 5
BODY

6

STAINLESS STEEL BODY 5

TAILLE + MAR « TUMOPA3MEP 2"%  VOIES - WEGE *+ XO[10BOW

ALLUMINIUM

3
BODY S
6
5

PLASTIC BODY

TAILLE - MAR « TUMIOPASMEP 3" VOIES + WEGE + XO[J0BOW

ALLUMINIUM 5
BODY 6

,JD. VTD

VTDC170M.P

VTDC130M.P

VTDC320M.P
VTD9320M

COD. VTD

VTDC280M.P

VTDC300M.P

VTDC310M.P
VTD9350M

COD. VTD

VTDCO10M.P

VTDCO60M.P

VTDCO70M.P
VTDX060M

COD. VTD

VTDCO30M.P
VTDCO80M.P

COD. VTS

VTSC170M.P

VTSC130M.P

VTSC320M.P
/

COD. VTS

VTSC280M.P

VTSC300M.P

VTSC310M.P
VTS9350M

COD. VTS

VTSCO10M.P

VTSCO60M.P

VTSCO70M.P
VTSX060M

COD. VTS

VTSCO30M.P

VTSCO80M.P

VTSCO90M.P
VTSX080M

COD. VTS

VTSC100M.P
VTSC110M.P

VTD: Bille en plastique (Delrin).

+ Kunst-stoffkugel aus Plastik (Delrin)
* LWAP ns nnactvka (Delrin)

VTS: Bille en Acier inox.

+ Kugel aus Edelstahl.

+ LWAP 13 HepycaBetoLLel cTanu.




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

KIT DE COMMANDE ELECTRIQUE HORIZONTALE POUR VANNE A BILLE
HORIZONTALES ELEKTRISCHES STEUERKIT FUR KUGELVENTILE
Y3EJTTOPU30OHTAJIBHOI O 3/1.IPUBOLA AJ1A LLAPOBOIO KPAHA

KIT DE COMMANDE ELECTRIQUE POUR VANNE A BILLE.

Avec le Kit de Commande, il est possible de sélectionner a distance et automatiquement les voies de sortie des vannes a bille sans inter-
vention manuelle directe sur l'installation. Les cartes électroniques SWITCH, REED ON/OFF (A) et REED 0-5 VOLT (B) sont trois alternatives
différentes pour systeme d'enregistrement. Disponible dans la version .P avec panneau pour installation sur structure.

ELEKTRISCHE KUGELVENTILSTEUERUNG IM BAUSATZ.

Mit dem Steuerkit kann man automatisch aus der Entfernung die Ausgangswege des Kugelventils ohne direkte manuelle Betatigung der
Anlage wahlen. Die Elektronikkarten SWITCH, REED ON/OFF (A) und REED 0-5 VOLT (B) stellen drei verschiedene Erfassungssystemalter-
nativen dar. Erhaltlich in der Ausfuhrung .P mit Scheibe zum Befestigen an der Karosserie

MocpeCTBOM y3a 9/1.NPUBOAA ANCTAHLMOHHO OCYLLECTBAETCS aBTOMATUUYECKMI BbIGOP XOOB LLIAPOBOro KpaHa 6e3 HEOBXOAMMOCTY
BbINOSIHEHNST OMepaLunii BPYYHYHO Ha caMOM arperate.q 9NeKTpoHHble KapTbl SWITCH, REED ON/OFF (A) e REED 0-5 VOLT (B) -
npeanonararoT 3 pasanyHble ONUMN CUCTEMbI AETEKTUPOBAHMS.

KIT DE COMMANDE A MOTORISATION ELECTRIQUE AVEC REDUCTEUR A VIS SANS FIN
STEUERUNGSKIT MIT ELEKTROANTRIEB MIT SCHNECKEN-UNTERSETZUNGSGETRIEBE
AN MEXAHWYECKWIM BNOK YMNPABMEHNA C YEPBAYHLIM PEAYKTOPOM

TAILLE - MAR r
S opeenaEe | VO WATT MR DSN sw{ IREN KEY SELECTOR ~ CABLE - KABEL

KEY SELECTOR

"% 68107499 (A)
3/5V 12 Vee 60 W 6815529A 68162299 68102899 68109399 (B) 68105099.4 68105799
1% 68107599 (A)
6V 12 Vee 60 W 6815529A 68162299 68102999 68109499 (B) 68105099.5 68105799
1"% 68107499 (A)
3/5V 12 Vee 60 W 6815529A 68162299 68102899 68109399 (B) 68105099.4 68105799
1"% 68107599 (A)
6V 12 Vee 80 W 6815549A 68162299 68102999 68109499 (B) 68105099.5 68105799
2" 68107499 (A)
3/5V 12 Vee 80 W 6815549A 68162299 68102899 68109399 (B) 68105099.4 68105799
2" 68107599 (A)
6V 12 Vee 80 W 6815549A 68162299 68102999 68109499 (B) 68105099.5 68105799
2% 68107499 (A)
3/5V 12 Vee 80 W 6815549A 68162299 68102899 68109399 (B) 68105099.4 68105799
2" 68107599 (A)
6V 12 Vee 80 W 6815549A 68162299 68102999 68109499 (8) 68105099.5 68105799
3 68107499 (A)
3/5V 12 Vee 80 W 6815549A 68162299 68102899 68109399 (B) 68105099.4 68105799
& 68107599 (A)
6V 12 Vee 80 W 6815549A 68162299 68102999 68109499 (B) 68105099.5 68105799
KIT DE COMMANDE ELECTRIQUE VIA RADIO AVEC REDUCTEUR A VIS SANS FIN RADIO B P
SET ELEKTRISCHE RADIOSTEUERUNG MIT SCHNECKENRADUNTERSETZUNGSGETRIEBE SELECTOR TOUCH
PALO-3J1. BJTOK YMNPABMEHWA C YEPBAYHbBIM PEAYKTOPOM
TAILLE - MAR r
e | e WATT MR DSN SH/RF RADIO SELECTOR ~ TOUCH SELECTOR BOX
1"%-5V 12 Ve 60 W 6815529A 68162299 68106799 68107199 P0005810.V 68109999
1"% -6V 12 Vee 60 W 6815529A 68162299 68106799 68107199 P0005810.V 68109999
1"% -5V 12 Vee 60 W 6815529A 68162299 68106799 68107199 P0005810.V 68109999
1"% -6V 12 Vee 80 W 6815549A 68162299 68106799 68107199 P0005810.V 68109999
2'-3/5V 12 Ve 80W 6815549A 68162299 68106799 68107199 P0005810.V 68109999
2"-6V 12 Voo 80 W 6815549A 68162299 68106799 68107199 P0005810.V 68109999
2'% -3/5V 12 Viee 80W 6815549A 68162299 68106799 68107199 P0005810.V 68109999
2% -6V 12 Vee 80 W 6815549A 68162299 68106799 68107199 P0005810.V 68109999
3"-3/5V 12 Vee 80W 6815549A 68162299 68106799 68107199 P0005810.V 68109999
3'-6V 12 Vee 80 W 6815549A 68162299 68106799 68107199 P0005810.V 68109999
MR =MOTOREDUCTEUR A VIS SANS FIN SH/RF = CARTE CAPTEURS HALL
+ SCHNECKEN-GETRIEBEMOTOR « KARTE MIT HALL-SENSOREN
+ MOTOPEAOYKTOP « KAPTA OATHNKOB XOJ1/1A
DSN = OPTION DECROCHAGE BOX = BOITIER DE DERIVATION SERIELLE
+ OPTIONAL AUSKLUPPLUNG « SERIELLE ABZWEIGDOSE

+ OMLIA BbIKJTIOYEHNE + OTBETBUTEJTbHAA KOPOBKA




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

KIT DE COMMANDE ELECTRIQUE HORIZONTALE POUR VANNE A BILLE.
HORIZONTALES ELEKTRISCHES STEUERKIT FUR KUGELVENTIL
AJ1.6JTIOK YTPABJTEHNA TOPU30OHTAJIBHOI O TUMA OJ1A LLAPOBOIO KPAHA

EXEMPLE DE KIT DE COMMANDE ELECTRIQUE HORIZONTALE MONTE SUR VANNE
BEISPIEL FUR EIN AM VENTIL ANGEBRACHTES HORIZONTALES ELEKTRISCHES STEUERKIT
MPUMEP YCTAHOBKN HA LUAPOBOM KPAHE 3J1.5JTOKA YTMPABNEHWA FTOPN30OHTATBHOIO TUMA

DIMENSION DU KIT COMMANDE ELECTRIQUE HORIZONTALE SUR VANNE
ABMESSUNGEN.VOM HORIZONTALEN ELEKTRISCHEN STEUERKIT AUF VENTIL
PASMEPBIS/T.BJTOKA TOPU30OHTAJIBHOI O TUTTA HA LWAPKPAHE

VOIES - WEGE + XOL10BOM PAG.

1"1/4 3-5 way PAG. D_13 (Q1)
1"1/4 6 way PAG. D_13 (Q2)
1"1/2 3-5 way PAG. D_13 (Q3)
1"1/2 6 way PAG. D_13 (Q4)
2"3-5 way PAG. D_13 (Q5)
2'6 way PAG. D_13 (Q6)
2"1/2 3-5 way PAG. D_13 (Q7)
2'1/2 3-6 way PAG. D_13 (Q8)
3'5 way PAG. D_13 (P8)
36 way PAG. D_12 (P8)




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

PAG. D_9 (L1/L3)

ACTIONNEUR HYDRAULIQUE POUR VANNES A BILLE
ARBEITSZYLINDER FUR KUGELVENTILE
FMAPAB/IMYECKM MPMBOA A4 LUAPOBbLIX KPAHOB

ACTIONNEUR HYDRAULIQUE POUR VANNES A BILLE.
Systeme de motorisation hydraulique utilisable pour différentes vannes a bille avec rotation fixe (90°-180°-270°). Ce systéme permet d'in-
staller des micro-interrupteurs indiquant la position de la bille. Pression d’'emploi: 40 bars.

ARBEITSZYLINDER FUR KUGELVENTILE.
Dieses hydraulische Antriebssystem kann an verschiedenen Kugelventilen mit festgelegter Drehung (90°-180°-270°) angebracht werden.
Vorbereitet zur Anbringung von Mikroschaltern, die die Stellung der Kugel anzeigen. Betriebsdruck: 40 Bar.

NOPABTNYECKAA CICTEMA MOTOPU3ALIMW MpuMeHsieTes Ana pa3nuyHbIX WapOoBbIX KPaHOB ¢ GUKCUpOBaHHOM poTauumelt (90°
-180° - 270° - 288°). CucTeMa npeanonaraeT UCMob30BaHMe MUKPOBbIKFOYATENEN, YKa3bIBIOLLMX MNOMOXEHME KnanaHa. Pabodee
naBnexve — 40 6ap.

2" 3 WAYS
'TAw- I\MA3MEP YO;ESLLBV;(E)%E ROT. coD.

1% 1% 3-5 90° 68121799

3 90° 68110299

2% 3 3-5 180° 68110399

5 270° 68110499

%2 2% 6 288" 68112199

OPTIONAL ROTATION CoD.

2 MICROSWITCHES POSITION KIT 90°-180°-270°-288° 68110799

MANUALKIT 68109299

A — CABLE =6 MT.




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

ACTIONNEUR HYDRAULIQUE POUR VANNES A BILLE
ARBEITSZYLINDER FUR KUGELVENTILE
CMAPAB/IMYECKV MPMBO/ A/14 LLAPOBbLIX KPAHOB

Systeme de motorisation électro-hydraulique applicable a toutes les vannes a billes a 5 voies (4 sorties) et 6 voies (5 sorties), permet
d’attendre toutes les positions en utilisant une alimentation hydraulique avec une pression minimum de 40 bars. L'électrovanne, intégrée
a l'installation, est reliée a une commande 12Vcc qui visualise la position de la bille. Trois types de capteurs pour déterminer la position:
microcontacts, capteurs reed et capteurs pour la commande en radiofréquence. 12 Volt / 18 Watt.

Elektrohydraulisches Motorisierungssystem fir alle 5-Wege-Kugelventile (4 Ausgénge) und 6-Wege-Kugelventile (5 Ausgange), mit dem
sich bei einer Wasserversorgung von mindestens 40 bar alle Positionen erreichen lassen. Das in die Anlage eingebaute Elektroventil ist an
eine 12V-Gs-Steuerung angeschlossen. Dreierlei Sensorentypen dienen zur Feststellung der Position: Mikroschalter, Reed-Sensoren und
Sensoren fur die Funkfrequenzsteuerung. 12 Volt / 18 Watt.

SNeKTpo-rnapaBaMyeckas cucTeMa MOTOPMU3aLMM NMPUMEHSIETCS At BCEX 5-TUXOAOBbIX LLIAPOBbIX KPaHOB (4 Bbixofa) M 6-TnxoaoBbIX (5
BbIXOAOB). CUCTeMa MO3BOMSIET 33[1€MCTBOBATD BCE MOMIOXEHMS 338 CYET MCMOMb30BaHMS rMAPaBAMYECKO Nogadv npu MUHUMAaNbHOM
naBnenHun 40 6ap. BCTPOEHHbIN B CUCTEMY 911, KNanaH CoeIMHEH C MPMBOAOM Ha 12 Ve, KOTOPbIN onpeaensieT NonoxeHve wapa. Tunbl (3
TUNa) AaTYMKOB OMNPefeneHns NOMOXKEHNS: MUKPOBbIK/IKOYATENb, AaTUYMK —pene v AaTYMKM C paamMoYacToTHbIM ynpasneHnem. 12 B/18 BT.

2"1/2 6 WAYS 2 ElVa
1.ELVa

+ avec 1 électrovanne

+ mit 1T Magnetventile

+ C 1.9N1eKTPOMarHnTHbIM KnanaHom

- avec 2 électrovannes
* mit 2 Magnetv entile
+ C 2-mM8 5 N.knanaHamu

PRESS.

oL COD. SWITCH-REED-RADIO SELECTOR
v 68109599 68122499 (4 SWITCH)
= D% 40150 (ElVa) 68107499 (4 REED ON/OFF) 68108499 (CABLE)
T 681095991 68109399 (4 REED 0-5V)) o
£ . (2ELVa) 48106799 ERADIO 68107199 (RADIO) &
¥ |G 68108299 68122499 (4 SWI -
L @& g0-150 (1ELVa) 68107499 (4 REED ON/OFF) 68108499 (CABLE)
= o G 68108299.1 68109399 (4 REED 0-5V.)
= (2Elva) 68106799 (RADIO) 68107199 (RADIO)
< © 68109699 68122599 (5 SWITCH)
0 & 40-150 (1ELva) 68107599 (5 REED ON/OFF) 68108599 (CABLE)
- < 68109699.1 68109499 (5 REED 0-5V.) 8‘
= (2ElVa) 8106799 ERADIO 68107199 (RADIO) = &
< poe 68108399 68122599 (5 SWITCH) .
&% 4 agesp  (TELVa) 68107599 (5REED ON/OFF) 68108599 (CABLE)
N £
— N

68108399.1 68109499 (5 REED 0-5V.)
(2ElVa) 68106799 (RADIO) 68107199 (RADIO)




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE TR
LLUAPOBbIE KPAHbI —

KIT DE COMMANDE ELECTRIQUE VERTICALE POUR VANNES A BILLE
VERTIKALES ELEKTRISCHES STEUERKIT FUR KUGELVENTILE
Y3EJ1 BEPTUKAJIBHOIO 3J1.INMPUBOLA OJ1A LLWAPOBBIX KPAHOB

Systeme de motorisation vertical qui permet un accouplement compact avec toutes les vannes a bille versions Simples et Tandem. Dispo-
nibles dans la version a moteur électrique 12Vcc et dans la version a moteur orbital hydraulique. Réducteur mixte épicycloidal a couples
d’engrenages, avec corps en aluminium traité: permet d’atteindre toutes les positions de la vanne (pour les vannes en Tandem aussi bien
antérieures que postérieures) avec possibilité d'utiliser 4 types de capteurs pour établir la position: microcontacts, capteurs Reed ON/OFF,
capteurs Reed 0-5V et capteurs de commande a radiofréquence. La vitesse de rotation est d'environ 13-15 t./min.

Vertikales Antriebssystem, das kompakte Kupplung mit allen Kugelventilen in Einfach- und Tandemausfihrung gestattet. Auch mit 12
VDC-Elektromotor und in der Ausfihrung mit orbitalem Hydraulikmotor erhaltlich. Das gemischte Untersetzungsgetriebe mit Kombina-
tion aus Planeten- und Zahnradpaargetriebe mit Rumpfstlick aus behandeltem Aluminium gestattet es, alle Positionen des Ventils zu
erreichen (fir Tandem-Ventile sowohl vorne als auch hinten) und bietet die Moglichkeit, 4 Arten von Sensoren fir die Bestimmung der
Position zu verwenden: Microswitch, ON/OFF Reed-Sensoren, 0,5 Volt Reed-Sensoren und Sensoren fiir die Funkfrequenzsteuerung. Die
Drehgeschwindigkeit betragt 13-15 RPM.

BepTukanbHasa cucteMa MOTOpU3aLmmn obecneunBaeT KOMMNaKTHYHO 06BSA3KY CO BCEMM TUMaMM LLIAPOBbLIX KPaHOB: 06bIYHbBIX U ABOMHbIX.
NmetoTes mogmdukaumm ¢ an.MoTopom 12Vcc ¢ opbuTasbHbIM TMAPABANMYECKMM MOTOPOM. PeAyKTop CMellaHHOro Tuna
3MNUUMKIOMAHDIM 1 3y64aToro 3auennenms. Kopnyc 13 06paboTaHHOro antoMuHms. CucTemMa No3BONSET 3a[eMCTBOBATb BCE MOMOXKEHNS
KpaHa (4N KpaHoB TWMa TaHAeM: PAcrONOXEHHbBIV BNepean U pacrnonoxeHHbIn c3aam). BO3MOXHO MCMONb30BaHMe YeTbipex TUMOB
[aTYMKOB A9 OnpefeNieHns NooXeHMA Wapa: MUKPOBbIKOYaTeNn, AaTymk-pene Bkn./Bbiki., gatyvku pene 0-5 BOAbT M AaT4nKn C
pafmno4acTOTHbIM ynpaBneHvem. CKopocTb BpalleHns — 13-15 RPM.




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

CABLE - KABEL ~ VANNE « VENTIL
POS.  POWER MR SWITCH-REED-RADIO SELECTOR JU-BOX NEN VI
68122499 (4 Switch 68105099.4DE
68107499 (4 Reed ON/OFF) (CABLE + KABEL 68105799.0EU 17, 3w - 5W
. 68109399 (4 Reed 0-5V) - KABETTb) T aw e aw
Y AW —
< 68107199 (RADIO 68124499 2" 3W-5W
P0005747 68106799 (Radio) 68109999
12 Vee. ' P0005810.V (RADIO TOUCH) 68112599.DEU
40 Watt Interaxis 63122599 (5 Switch 68105099.4DE
106 68107599 §5 Reed ON/OFF) (CABLE + KABEL 68105799.DEU
5 68109499 (5 Reed 0-5V) - KABESIb) 1% 6W
1"% 6W
: 68107199 (RADIO 68124499
68122499 (4 Switch) 68105099.5DE
68107499 (4 Reed ON/OFF) (CABLE - KABEL 68105799.DEU v, 3w - 5w
4 68109399 (4 Reed 0-5V) - KABESTb) 1% 3W - 5W
Y 3W -
< 68107199 (RADIO 68124499 2" 3W - 5W
PY005747 68106799 (Radio) 68109999
HYDRAULIQUE A P0005810.V (RAD|O T UCH) 68112599.DEU
HYDRAULIC Interaxis 63122599 (5 Switch 68105099.5DE
154 68107599 (5 Reed O)N/OFF) (CABLE * KABEL 68105799.DEU
. 68109499 (5 Reed 0-5V) - KABETTb) 1"% 6W
1"% 6W
‘ 68107199 (RADIO 68124499
CABLE - KABEL ~ VANNE - VENTIL
POS.  POWER MR SWITCH-REED-RADIO SMR » w KARETL  TAMAML
68122499 4SW|’[C|’(1)) 68105099.4DE
68107499 (4 Reed ON/OFF) (CABLE - KABEL 68105799.DEU o g — 5w
4 68109399 (4 Reed 0-5V) + KABESIb) 2", 5W
2
< 68107199 (RAD 68124499 3" 5W
| USRS | ERIDEER) (Reele) P00028 10V (RADICTOUCH) 68109999 (S0
60 Watt Interaxis 68122599 (5 SWI’[C@ 68105099.4DE
154 68107599 (5 Reed ON/OFF) (CABLE « KABEL 68105799.DEU
s 68109499 (5 Reed 0-5V) - KABE/b) 1% 6W
2" 6W
; 68107199 (RADIO 68124499
68122499 4SW|tcf8 68105099.5DE
68107499 (4 Reed ON/OFF) (CABLE - KABEL 68105799.DEU o g — 5w
4 68109399 (4 Reed 0-5V) - KABE/Ib) 2" BW
2
< 68107199 (RADI 68124499 3 5W
PY005568 68106799 (Radio) P000SE 1OV AR D) 68109999 (00 Rty
HYDRAULIQUE '
HYDRAULIC Interaxis 63122599 (5 Switch 68105099.5DE
154 63107599 (5 Reed ON/OFF) (CABLE - KABEL 68105799.DEU
5 68109499 (5 Reed 0-5V) - KABE/b) 1% 6W
2" 6W
~ 68107199 (RADIO 68124499
] CABLE - KABEL ~ VANNE « VENTIL
POS. POW‘ hh WCH—REED-RADIO SELECTOR JU-BOX e T
68122499 @ 68105099.4DE
28169400 (4 Reed N/OFF) (CABLE - KABEL 68105799.DEU
4 68109399 (4 Reed 0-5V) - KABE/b) 3" 5W
4" 5W
< 68107199 (RADIO 68124499
Ve POOD5789 68106799 (Radio) PO005810.V (RADIO TOUCH 68109999 cai4 o500 pEY
60 Watt Interaxis 8122599 (5 Switch
Toa 63159200 (2 BaNe jorr 68105099.4DE 68105799.DEU
. 68109499 gs Reed 0-5V) ) (CAVO - CABLE - KABE/Ib) o
3 6W
‘ 68107199 (RADIO 68124499
68106799 (Radio) P00V (AT PhucH 68109999 (28PR it
68122499 4SW|tc@ 68105099.5DE
68107499 (4 Reed ON/OFF) (CABLE - KABEL 68105799.DEU
B 68109399 (4 Reed 0-5V) - KABESIb) 3" 5W
4" 5W
PY005789 68106799 (Radio) 68107199 (RADIO 68109999 08124499
HYDRAULIQUE P0005810.V RADIO T(}UCH) 68112599 DEU
HYDRAULIC  Interaxis 8122599 (5 SWItCI’(])) 68105099.5DE
194 68107599 gs Reed ON/OFF) (CABLE - KABEL 68105799.DEU
5 68109499 (5 Reed 0-5V) - KABE/Tb) 2% 6W
3 6W
< 68107199 (RADIO 68124499
68106799 (Radio) P00 DN RADIO TC?UCH) 68109999  o17oe00 DEY




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

PAG. D_15 (S6)

MOTOREDUCTEUR DOUBLE AVEC DEUX MOTEURS 12Vcc. POUR VANNES TANDEM
DOPPELTER GETRIEBEMOTOR MIT ZWEI 12V DC MOTOREN FUR TANDEMVENTILE
ABOMHOW MOTOPEYKTOP C BYMA MOTOPAMW 12Vee. 419 KPAHOB TAHAEM

Systeme de motorisation vertical qui permet un accouplement compact avec toutes les vannes a bille versions Simples et Tandem.
Disponibles dans la version a moteur électrique 12Vcc et dans la version a moteur orbital hydraulique. Réducteur mixte épicycloidal a cou-
ples d’engrenages, avec corps en aluminium traité: permet d'atteindre toutes les positions de la vanne (pour les vannes en Tandem aussi
bien antérieures que postérieures) avec possibilité d'utiliser 4 types de capteurs pour établir la position: microcontacts, capteurs Reed ON/
OFF, capteurs Reed 0-5V et capteurs de commande a radiofréquence. La vitesse de rotation est d'environ 13-15 t./min.

Vertikales Antriebssystem, das kompakte Kupplung mit allen Kugelventilen in Einfach- und Tandemausfihrung gestattet. Auch mit 12
VDC-Elektromotor und in der Ausfihrung mit orbitalem Hydraulikmotor erhaltlich. Das gemischte Untersetzungsgetriebe mit Kombina-
tion aus Planeten- und Zahnradpaargetriebe mit Rumpfstiick aus behandeltem Aluminium gestattet es, alle Positionen des Ventils zu
erreichen (fir Tandem-Ventile sowohl vorne als auch hinten) und bietet die Moglichkeit, 4 Arten von Sensoren fir die Bestimmung der
Position zu verwenden: Microswitch, ON/OFF Reed-Sensoren, 0,5 VoIt Reed-Sensoren und Sensoren fur die Funkfrequenzsteuerung. Die
Drehgeschwindigkeit betragt 13-15 RPM.

BepTukanbHasa cMcTemMa MOTOpU3aLmMm obecneunBaeT KOMMaKTHYH 06BA3KY CO BCEMM TUMaMM LIAPOBbIX KPaHOB TUMa TaHAEM.
NmetoTes mogmdukaumm ¢ an.MoTopom 12Vcc ¢ opbuTasbHbIM TMAPABANMYECKMM MOTOPOM. PeAyKTop CMellaHHOro Tuna
3MNUUMKIOMAHDIM 1 3y64aToro 3auennenms. Kopnyc 13 06paboTaHHOro antoMuHms. CucTemMa No3BONSET 3a[eMCTBOBATb BCE MOMOXKEHNS
KpaHa (4N KpaHoB TWMa TaHAeM: PAcrONOXEHHbBIV BNepean U pacrnonoxeHHbIn c3aam). BO3MOXHO MCMONb30BaHMe YeTbipex TUMOB
[aTYMKOB A9 OnpefeNieHns NooXeHMA Wapa: MUKPOBbIKOYaTeNn, AaTymk-pene Bkn./Bbiki., gatyvku pene 0-5 BOAbT M AaT4nKn C
pafmno4acTOTHbIM ynpaBneHvem. CKopocTb BpalleHns — 13-15 RPM.

MOTOREDUCTEUR DOUBLE A DEUX MOTEURS 12VCC POUR VANNES TANDEM
DOPPELTER GETRIEBEMOTOR MIT ZWEI 12V GLEICHSTROM MOTOREN FUR TANDEMVENTIL COD. P0005582
[BOMHOM MOTOPEZYKTOP C IBYMA MOTOPAMW 12VCC. /13 KPAHOB TAHEM

MOTOREDUCTEUR DOUBLE A DEUX MOTEURS HYDRAULIQUES POUR VANNES TANDEM
DOPPELTER GETRIEBEMOTOR MIT ZWEI HYDRAULISCHE MOTOREN FUR TANDEMVENTIL COD. PY005582
ABOMHOWM MOTOPEAYKTOP C ABYMA M'MAPOMOTOPAMW AJ19 KPAHOB TUIMA TAHOEM
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KIT DOUBLE ACTIONNEUR ELECTRO-HYDRAULIQUE POUR VANNE A BILLE TANDEM
MONTAGESATZ MIT DOPPELTEM ELEKTROHYDRAULISCHEM STELLANTRIEB FUR KUGELVENTILE IN TANDEMANORDNUNG
NCNONHUTENBHBIV ABOVMHOM 31.TAPABANYECKI MEXAH3M AN4 LLIAPOBbLIX KPAHOB-TAHOEM

Systeme de motorisation électro-hydraulique applicable sur toutes les vannes a bille en Tandem, qui permet d'atteindre toutes les positions, tant
de la vanne avant que de la vanne arriere, en utilisant une alimentation hydraulique a pression minimum de 50 bars. Les actionneurs électro-
hydrauliques peuvent étre a simple effet (1 électrovanne) ou a double effet (2 électrovannes) et sont connectés a une commande a 12 Vce qui
affiche la position de la bille. Il y a quatre types de capteurs pour déterminer la position: microcontacts, capteurs Reed ON/OFF, capteurs Reed
0-5 volts et capteurs pour la commande en radiofréquence. Les électrovannes utilisées sont actionnées par des aimants a 12Vcc. — 18Watts.

Elektrohydraulisches Antriebssystem, das fur alle Kugelventile in Tandemanordnung geeignet ist und mit dem unter Verwendung einer hydrau-
lischen Versorgung mit einem Mindestdruck von 50 bar alle Positionen des vorderen und hinteren Ventils erreicht werden konnen. Die elektrohy-
draulischen Stellantriebe kdnnen einfach wirkend (1 Magnetventil) oder doppelt wirkend (2 Magnetventile) sein und sie werden an eine 12V Glei-
chstromsteuerung angeschlossen, die die Position der Kugel anzeigt. Vier Arten von Sensoren fir die Bestimmung der Position: Mikroschalter,
Reed-Sensoren ON/OFF, Reed-Sensoren 0-5 Volt und Sensoren fir die Steuerung Uber Radiofrequenz. Die verwendeten Magnetventile werden
von 12V — 18Watt Gleichstrommagneten angetrieben.

SneKkTpormapaBMyeckaa cucteMa MOTOpPU3aLMK NPUMEHSIETCS AR BCEX LWAapOBbIX KPaHOB-TaHAeM. CucTteMa NO3BOMSET 3a[elCTBOBATb
BCE MOSIOXEHMST KPaHa, KaK PacrnofoXeHHOro Bnepean, Tak M PacrnoOXEHHOro ¢3afun, C MCNoNb30BaHWEM TMAPABAMYECKON Nodayn C
MVHUMaNbHbIM faBneHnemM 50 6ap. VICnonHUTENbHbIE 31.MMAPaBANYECKME MEXAHU3MbI MOTYT 6bITb €AUHUYHOrO AeicTBMS (T an.KnanaH) unn
[BOIHOrO AencTeua (2 an.knanaHa). MexaHnambl COEANHSIOTCA C MPMBOAOM 12 Vcc, KOTOpbIN onpefensieT NofoXeHve Wapa. Bo3aMOoXHO
MCNOMb30BaHMe YeTbIpex TMMOB AaTYMKOB 4151 ONpeaeneHnst NONOXKEHNS Wapa: MUKPOBbLIKKYaTENN, AaTUmK-pene Bkn./Bbikn., gatyuvkm pene
0-5 BOMBbT 1 AaT4MKM C paMOYaCTOTHBIM yripaBieHneM. Micnonb3yemble a.KnanaHbl MPUBOASTCA B AENCTBYE MHAYKTOpamu 12Vee. — 18Watt.

POS. PRESS.OIL COD. SWITCH-REED-RADIO SELECTOR

68109599 68122499

4 SWITCH)
(1ElLVa) 68107499

4 REED ON/OFF) 68108499 (CABLE)

E
4 50+180 o 095091 68109399 (4 REED 0-5 VOLT)
(2ElLVa) 68106799 (RADIO) 68107199 (RADIO)
68109699 68122599 (5 SWITCH)
. - (1ELVa) 68107599 (5 REED ON/OFF) 68108599 (CABLE)
a 68109699 1 68109499 (5 REED 0-5 VOLT)
(2ElLVa) 68106799 (RADIO) 68107199 (RADIO)
KIT BOX: COD. P0004308 KIT MAN. COD. 68109299
1 El.Va.

- avec 1 électrovanne
* mit 1 Magnetventil
+ Tan.kn.:c1 anknanaHomM

2 El.Va.:

- avec 2 électrovannes
+ mit 2 Magnetventile

+ C 2-M9 an.knanaHamu

KIT BOX: BOITIER ENGRENAGES POUR VANNE TANDEM

« GETRIEBEKASTEN FUR TANDEMVENTIL

« KOPOBKA 3YBYATOW MEPEAAYM KPAH-TAHZEM

KIT MAN: KIT POIGNEE AVEC SUPPORT POUR ACTIONNEUR
* HANDGRIFF SET MIT HALTERUNG FUR ARBEITSZYLINDER

* PYKOATKA C MOACTABKOW AN19 UCMOSTH.MEXAHU3M
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VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

BRIDES « FLANSCH * ®ATWVHI U

© @
o)
©] [©)

1042093N BSP %' M
1042073N BSP 1" M. (A)
1042233N BSP 1" M. (B)
1042153N BSP 1'% M. (B)
1042583N BSP 1% M.
10421132 NPT 1" M.
10424932 NPT 1" F.
1042543N BSP %" F.
1042173N BSP %" F.
1042183N BSP1"F.
1042193N BSP 1'% F.
1042503N A20 M
P0001008 A40 M
P0001012 A.40 F. @30 (90°)
1042513N TA20F~M.

1042743N  CHIUSA « BLANK « CERRADA

BSP = FILET BSP - BSP GEWINDE « PE3bBA BSP

NPT = FILET NPT « NPT GEWINDE + PESbBA NPT

M. = FILET MALE + AUSSENGEWINDE - LLUTbIPEB.TUMA
F = FILET FEMELLE « INNENGEWIND - THE3[]. TUIMA

(A)= POUR RACCORD HYDRAULIQUE * FUR HYDRAULISCHEN ANSCHLUSS + 4719 TMAPOCOEANH
(B)= POUR CONNECTEUR « FUR SCHLAUCHHALTERUNG - /19 AEP)KATENA LWAHIA
A. = RACCORD RAPIDE A ETRIER + SCHNELL-GABELANSCHLUSS * BUJIKOBOE COEAVIHEHUE




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

BRIDES « FLANSCH * ®ATUHI

ol

@ o
CcoD. TYPE - TYP SHAPE COD. TYPE - TYP SHAPE
1043033N BSP 1" M. (B)
1043353N BSP 1" M. (A)
10433532 BSP 1" M. (A)
- P0004564 A40F.
1043043N BSP 1'% M. (B)
1043053N BSP 1"% M. (B)
P0002490 BSP 2" M.
10430632 NPT 1" M.
10430732 NPT 1"% M. P0004335 BJ 77
10430832 NPT 1% M.
b
1043473N BSP %" F. y - W A
1043093N BSP1"F.
1043103N BSP 1'% F.
1043113N BSP 1'% F.
P0004575 T5F,
QUICK-COUPLING
1043453N b
P0004574 T5 M.
P0004553 T7 M.
1043363N  BJ-COUPLING 1'F.
1043103n  CHIUSA - BLANK -

CERRADA

P0002617 A40 M.

BSP = FILET BSP - BSP GEWINDE « PE3bBA BSP

NPT = FILET NPT « NPT GEWINDE + PESbBA NPT

M. = FILET MALE + AUSSENGEWINDE - LUTbIPEB.TUMA
F. = FILET FEMELLE « INNENGEWIND - THE3.TUMA

P0004272 TJ 50 (A)= POUR RACCORD HYDRAULIQUE + FUR HYDRAULISCHEN ANSCHLUSS
- 17151 TUAPOCOEMH

(B)= POUR CONNECTEUR * FUR SCHLAUCHHALTERUNG « [/141
LEPXATENS WIAHTA

A.= RACCORD RAPIDE A ETRIER - SCHNELL-GABELANSCHLUSS -

P0004337 TJ75 BWJIKOBOE COEANHEHWE




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

BRIDES * FLANSCH « ®UTUVHI' U
POUR VANNES A BILLE 2"

L ® __0©
FUR KUGELVENTILE 2" Q95 @ 95 mm
019 LWAPOBOIO KPAHA 2"
o= 0
CoD. TYPE - TYP SHAPE CoD. TYPE - TYP SHAPE
1040143N BSP 1'% M.
1040353N BSP 1"%% M. ( ) @
1040013N BSP 2" M. = poooz7gg  QUICKCCOUPL 063
1040523N BSP 2"% M. —=/
NG Z -
1040763N NPT 2" M. ==
1040653N BSP1"F
T T 1040783N  BJ-COUPLING @77
1040423N BSP 1% F.
1040043N BSP2'F. o002 BJ FP-COUPLING
83

1040773N NPT 2"F e
1040723N % S67 F P0002831 HARDI S93

P0004870 T5 M.
1040733N S93 M. P0004570 T6 M.

P0004512 T7 M.

P0004572 T6F
P0003071 BSP 45°-2"F. P0003643 T7F

P0003645 T7 F. SHORT
P0003081 BSP 45° - 2" M. 1040933N 45°F. 2"

* A. SNODABILE +
P0003031 SWIVEL + ARTICU- P0004721 A40 M.
LADO

1040803N QU'CK{;?Z e

10401732 CHIUSA* BLANK -

CERRADA

1040813N  QUICK-COUPL. @63 2"

BSP = FILET BSP « BSP GEWINDE « PE3bBA BSP (A)= POUR RACCORD HYDRAULIQUE « FUR HYDRAULISCHEN ANSCHLUSS - 4714 TMAPOCOEAMH
NPT = FILET NPT « NPT GEWINDE « PESbBA NPT (B)= POUR CONNECTEUR * FUR SCHLAUCHHALTERUNG - /19 AEPXATENA WNAHIA

M. = FILET MALE + AUSSENGEWINDE -+ LUTbIPEB.TUMA A. = RACCORD RAPIDE A ETRIER + SCHNELL-GABELANSCHLUSS « BU/TIKOBOE COEAMHEHWE

F. = FILET FEMELLE « INNENGEWIND « THE3. TUMA




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

BRIDES « FLANSCH * ®ATUHI

(@) [9)
Q95 @ 95 mm
RACCORD DROIT ARTICULE e ©
SCHLAUCHANSCHLUSS KNICKGELENKTE
LWAPHUPHBIV EPYATESb LUAHTA
-.'\
POUR DOUBLE VANNE A BILLE 2" ** ACCESSOIRES -
FUR DOPPELTES KUGELVENTIL 2 ZUBEHORE -
019 ABOVHbIX LWAPOBbBIX KPAHOB 2” KOMTTEKTYIOLWE
1040723N — P0002991 (S67 F)

COoD. TYPE-TYP VOIES - WEGE - KITATIAHbI 32303132 RACCORD DROIT * SCHLAUCHANSCHL. + IEPYXATETb LLIMAHTA M50 x @32mm.
P0003600 BSP 1'% M. IN ouT 32303232 RACCORD DROIT * SCHLAUCHANSCHL. + AEPYXATE/b LLTAHIA M50 x @35mm.
P0002990 BSP 2" M. IN ouT 32302832  RACCORD DROIT * SCHLAUCHANSCHL. * IEPYKATESTb LLUTAHTA M50 x @40mm.
P0002991 ** 867 F. IN ouT P0002830 FOURCHE + GABEL * BUJIKA A.50
P0002966 A. MOT. BANJO IN ouT 80017632 O RING + KOJIbLIEBAA MPOKJIAZIKA VITON 3181
P0003111 A. MOT. ARAG / MOT. IDR. IN ouT
P0003108 Q65 MOT. TJ IN ouT POUR VANNE MOTORISE @63,5

POUR KIT COLLECTEUR 2" IN (10409799)
P0002936 Q65 MOT. BJ - e POUR VANNE UNIDIRECTIONNELLE OUT
P0002996 Fermée - Geschlossen * BogoBoa IN ouT B
9 _ FURVENTILE MOTORISIERTE @63,5
BSP = FILET BSP A. = RACCORD RARIDE A ETRIER IDR. =HYDRAULIQUE FUR KIT ANSCHLUSSBOGEN 2" IN (‘] 0409799)
- BSP GEWINDE + SCHNELL-GABELANSCHLUSS + HYDRAULISCHE FUR RUCKSCHLAGVENTIL OUT
- PE3bBA BSP + BUIKOBOECOEAMHEHWE « TUAPABNVKA
NPT = FILET NPT MOT. = MOTORISATION ﬂﬂﬂ KPAHA C 3ﬂ_|‘|P|/|BO'£|'O[\/| @6315
- NPT GEWINDE * MOTORISIERUNG 09 Y3IA KONNEKTOPA 2" IN (10409799)
- PE3bBA NPT - 5/1.APUBO/ 1 OAHOHAMPAB/EHHOIO KPAHA OUT
* ACCESSOIRES ; -
OB ORE * P0003032  ARTICULE « KNICKGELENKTE * LLIAPHUPHBIV
KOMIIEKTYIOLLIME PO003031 BSP  P0003228 1% M.
(ARTICULE * KNICKGELENKTE « LUAPH1PHBIW) BSP  P0003229 1"% M.
P0003031 CORP DU BRIDE - KAROSSERIEFLANSCH « KOPMYC OUTUHIA BSP P0003592 1% F.
P0003024  CORP DU BRIDE - KAROSSERIEFLANSCH « FAVKA-BAPALLEK 2 %' ** P0002965 S67F.
P0003021 RACCORD DROIT * SCHLAUCHANSCHL. * AEPYKATESb LUAAHIA @32mm. ,
P0003020  RACCORD DROIT » SCHLAUCHANSCHL. * IEPYKATE/Ib LLMTAHIA @35mm. POURF&?TUES/ II_AL,\IE,\(‘)ETEN'UORT%”R“IE E(%Z%ng)
P0003019  RACCORD DROIT » SCHLAUCHANSCHL. + IEPYATESIb LUMTAHTA @40mm. POUR VANNE UNIDIRECTIONNELLE OUT
80014700 O RING + KOJIbLIEBAA MPOKJTALKA 3212 NBR FUR VENTILE MOTORISIERTE @78
A ) , FUR RUCKSCHLAGVENTIL 2" IN (10409799)
TOUTE BRIDE Q95 PEUT ETRE ADAPTEE COMME BRIDE D'ENTREE DE FUR RUCKSCHLAGVENTIL OUT
@ LA VANNE UNIDIRECTIONNELLE 2" IL FAUT LE PRECISER DANS LA
COMMANDE. INA KPAHA C 5N1.NPUBOAOM @78

0151 Y3TTA KOJINTEKTOPA 2" IN (10409799)

JEDER FLANSCH Q95 KANN ALS EINGANGSFLANSCH FUR DAS N OJAHOHAMPABJIEHHOTO KPAHA OUT

RUCKSCHLAGVENTIL 2" AUSGELEGT WERDEN; BEI DER BESTELLUNG
BITTE ANGEBEN.

. BSP P0003765 2" M.
JIIOBOV DUTUHI Q95 MOXHO MCMOJIb30BATbL HA BXOE
OAHOHATMPABNEHHOIO KPAHA 2" YTOYHATL B 3AKA3E P0003764 S93 M.




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

BRIDES « FLANSCH * ®TWVHI Uc

POUR VANNES A BILLE 2"%
FUR KUGELVENTILE 2%

Q123

0151 KPAHOB 2"%

COD. TYPE - TYP SHAPE
10411332 BSP 2" M.
10410532 BSP 2% M.
10410132 BSP 3" M.
P1002537 BSP1"% F
1041493N BSP 1'% F.
10411632 BSP2'F
10414532 BSP 2'F. SHORT
10411732 BSP 2"% F.
10411832 BSP3'F.
1041483N NPT 2" F.
1041303N  QUICK COUPL. @63 2"
1041313N  BJ-COUPLING @77
P0002536  BJFP - COUPLING @83
P0002561  BJ-COUPLING @113
P0003850  B-COUPLING @113-H=15mm
1041283N *S67F.
1041293N SO3F.
P0003617 S93 M.
P0003695  45°-Q.C. 763 (2')
P0003315  45°-Q.C. @91 (3")

*ACCESSOIRES POUR BRIDE 1041283N
* ZUBEHORE FUR FLANSCH 1041283N
* KOMIMNEKTYIOWWE AS19 ®UTUHIA 1041283N

32303132 PTG. M50 x @32mm.
32303232 PTG. M50 x @35mm.

32302832 PTG. M50 x @40mm.

P0002830 FOURCHE -« GABEL « BUJIKAA50 pTG. = RACCORD DROIT
80017632 O RING VITON 3181 St

« JEPXXATE/b WJTAHTA

(e} @
@ 123 mm
@ [©)

COD. TYPE-TYP SHAPE
P0003752 A. MOT. BANJO
P0003749 A. MOT. ARAG / MOT.

IDR.
T7 M. ASSEMBLATO
POQRge1S + ASSEMBLED
P0004522 T9 M.
P0004520 TOF
10411432 CHIUSA - BLANK -

CERRADA

BSP = FILET BSP A.=RACCORD RAPIDE A ETRIER IDR. = HYDRAULIQUE

- BSP GEWINDE - SCHNELL-GABELANSCHLUSS ~ * HYDRAULISCHE
- PE3bBA BSP - BUNKOBOE COEAVHEHUE - TUAOPABANKA
NPT =FILETNPT  MOT. = MOTORISATION

- NPT GEWINDE - MOTORISIERUNG

- PE3bBA NPT - 9N1.MPUBOJ,

POUR KIT COLLECTEUR 2"% IN (10414199)
POUR VANNE UNIDIRECTIONNELLE OUT
FUR KIT ANSCHLUSSBOGEN 2"% IN (10414199)
FUR RUCKSCHLAGVENTIL OUT
A9 Y3A KONJTEKTOPA 2% IN (10414199)
N OAHOHATMPBJIEHHOIO KPAHA OUT

BSP
BSP

P0003823
P0003702

2" M.
2"% M.

TOUTE BRIDE Q123 PEUT ETRE ADAPTEE COMME BRIDE D'ENTREE DE
LA VANNE UNIDIRECTIONNELLE 2"%; IL FAUT LE PRECISER DANS LA
COMMANDE.

o

JEDER FLANSCH Q123 KANN ALS EINGANGSFLANSCH FUR DAS
RUCKSCHLAGVENTIL 2"% AUSGELEGT WERDEN; BEI DER BESTELLUNG
BITTE ANGEBEN.

JIIOBOVI ®UTVIHI Q123 MOXKHO UCTO/Ib30BATb HA BXOJE
OAHOHAMPABNEHHOIO KPAHA 2"%; YTOYHATHB 3AKASE.




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

BRIDES * FLANSCH « ®UNTUVHI'A
POUR VANNES A BILLE 3’

L ®_0
FUR KUGELVENTILE 3’ Q148 148 mm
AN LUAPOBOTO KPAHA 3’

@ — ©

COD. TYPE - TYP SHAPE COD. TYPE - TYP SHAPE
P0001242 BSP 2" M.
P0001241 BSP 2" M.
P0001240 BSP 3" M. P0003341 §F M93x2
P0001239 BSP 3" M.
P0001128 BSP 4" M.
1041463N BSP %" F.
P0001247 BSP 2" F. EXT.
P0005279 BSP 2" F. INT. P0004505 T9 M.
P0001246 BSP 2" F.
P0001245 BSP 3"F.
P0001244 BSP 3" F.
1044033N  BJ-COUPLING @77
P0002560  BJ-COUPLING @113 P0004502 T9F

P1000317  BJ-COUPLING @113 H=15

1044043N BJ 283
P0004089 S67 .

P0004763 T9 F W/0 TEETH
P0004087 S93 F

P0003760 45°-Q.C. @63 (2")
CHIUSA - BLANK +

P0001243 CERRADA
PO003316  45°-Q.C. 291 (3)
BSP = FILET BSP - BSP GEWINDE - PE3bBA BSP
NPT = FILET NPT - NPT GEWINDE - PE3bBA NPT
A. = RACCORD RAPIDE A ETRIER - SCHNELL-GABELANSCHLUSS * BUIKOBOE
COEAVHEHME
MOT. = MOTORISATION - MOTORISIERUNG - 3/1.NPUBOA
IDR. = HYDRAULIQUE + HYDRAULISCHE + TVAPABIIVIKA POUR VANNE MOTORISE @78
POUR KIT COLLECTEUR 2" IN (10409799)
POUR VANNE UNIDIRECTIONNELLE OQUT
@ TOUTE BR\DE Q148 PEUT ETRE ADAPTEE COMME BRIDE FUR VENTILE MOTORISIERTE @78
D'ENTREE DE LA VANNE UNIDIRECTIONNELLE 3"; IL . ;
! ' FUR KIT ANSCHLUSSBOGEN 2" IN (10409799)
FAUT LE PRECISER DANS LA COMMANDE. FUR ROCKSCHLAGVENTIL OUT
JEDER FLANSCH Q148 KANN ALS EINGANGSFLANSCH
FUR DAS RUCKSCHLAGVENTIL 3" AUSGELEGT WERDEN: ANA KPAHA C S/1.1PVBOJJOM 78
BEI DER BESTELLUNG BITTE ANGEBEN. 01151 Y3A KOINEKTOPA 2" IN (10409799)

N OAHOHATIPABJTEHHOIO KPAHA OUT
JIOBOV GUTUHT Q148 MOXHO MCMOB30BATH HA
BXO/IE OZIHOHAMPABNEHHOIO KPAHA 3% YTOYHATH BSP  P0003822 3" M.
MPU 3AKASE.
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DOUBLE VANNE A BILLE 2"
DOPPELTES KUGELVENTIL 2"
NIBOVIHOW LLIAPOBOW KPAH 2"

DOUBLE VANNE DE DEVIATION DE FLUX

La vanne de recirculation permet de créer un cycle fermé de ringage de toute I'installation. Leau du réservoir supplémentaire est aspirée et
une fois le cycle de ringage terminé, le liquide est envoyé vers la barre de distribution. Le systeme permet de rincer plusieurs fois les parties
du pulvérisateur tout en consommant une quantité minime d'eau propre sans gaspiller I'eau présente dans le réservoir supplémentaire.
Par ailleurs, le liquide de ringage n'est pas évacué dans le réservoir principal, mais distribué sur le champ par l'intermédiaire de la barre.
Par ailleurs, le systeme offre un double avantage: il permet d'éviter de devoir diluer le mélange de traitement présent dans le réservoir
principal et d'éviter de devoir agiter plus encore le contenu, ce qui prévient le risque de production de mousse. Corps en aluminium traité
par cycle de cataphorése. Joint torique en Viton et garnitures en Téflon - PTFE. Brides interchangeables en nylon avec différents raccords
et de plusieurs dimensions.

DOPPELTES DURCHFLUSS-UMLEITUNGSVENTIL

Mit dem Rickfihrventil kann ein geschlossener Kreislauf zum Spilen der gesamten Anlage erzeugt werden. Das Wasser wird aus dem Zu-
satztank angesaugt. Nach Beendigung des Spulzyklus wird die Flussigkeit zur Verteilung in das Gestange geschickt. Mit diesem System
konnen die Teile des Spritzgerats mit einer geringen Menge sauberen Wassers mehrmals gespult werden, ohne dabei das im Zusatztank
enthaltene Wasser zu verschwenden. Das Spullwasser wird aullerdem nicht in den Hauptbehélter entleert, sondern Uber das Gestange
auf dem Feld verteilt. Dadurch ergibt sich der doppelte Vorteil, dass einerseits eine Verdinnung des Gemisches im Hauptbehalter ver-
mieden wird und andererseits dessen Inhalt nicht zusatzlich in Bewegung versetzt wird und es zur Schaumbildung kommt. Kdrper aus
Aluminium mit Kataphorese-Behandlung. O-Ring-Dichtung aus Viton und Dichtungen aus Teflon (PTFE). Austauschbare Nylonflansche in
unterschiedlicher GroRe mit verschiedenen Anschltssen.

[JBOVIHOW LLUAPOBOW KPAH-PEFYIATOP MOTOKOB

PeunpKynaumoHHbI KpaH NO3BONSET CO3[aTb 3aKPbITbIN LMK MPOMbIBKIM BCEM YCTAaHOBKK. BoAa 3akaumBaeTcs 13 4ONONHUTENBHON
€MKOCTU M MOCNE OKOHYaHWSA MPOMbIBKM XXWAKOCTb MOAAETCS Ha pacrnpeaenvTenbHoe YCTPOMCTBO LWTaHrM. CucTema nosBonsdeT
OCYLLECTBMATb HEOAHOKPATHYHO MPOMbIBKY YacTel ONpbICKMBATENS, MUHMMU3UPYS PACXOA YMCTOW BOAb! M3 [ONONHUTENBHOM EMKOCTU.
Kpome TOro, ncnonb3oBaHHas Ans NPOMbIBKM XKWAKOCTb MonafjaeT He B OCHOBHOW 6ak, a B MOYBY 4epe3 WTaHry. JocTuraercs
[BOHOE NPenMyLLIECTBO: He pasbaBseTcs paboymii pacTBOP B OCHOBHOM 6ake 1 He 06pa3oBbIBaeTCs NeHa B pe3yibTaTe OTCYTCTBUA
B36anTbIBaHMUs. Kopnyc kpaHa 13 antomMmnHust, 06paboTaHHoro kataope3om. KpyroBasa BCcTaBKa-npoknaaka ns Viton, ynnoTHUTENn 13
TenoHa- PTFE. BaavMo3aMeHsieMble PUTUHIU U3 HENIOHa pasHbIX Pa3MepoB C COeANHEHUAMMN PasHbIX TUMOB.

@ AVEC COUVERCLE PLUS GRAND POUR FIXATION DE LA BRIDE
MIT VERGROSSERTEM DECKEL FUR DEN FLANSCH

C BOJIbLLIEPASMEPHOW KPbILLKOWM o COD. VTD COD. VTS
AVEC COUVERCLE NORMAL 2" VTDC7000
MIT HORMALEW DECKEL 2" VTDC8000 VTSC8000

CO CTAHZAPTHOW KPbILLKON
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CIRCUIT HYDRAULIQUE CONTROLE PAR UNE DOUBLE VANNE
VON DOPPELVENTIL GESTEUERTER HYDRAULIKKREISLAUF
MAPAB/IMYECKAA CUCTEMA PEMYIMPYEMASA ABOVIHBIM KPAHOM

Systeme d’automation qui rassemble plusieurs vannes modulaires en un unique groupe compact, gage de contréle efficace de la distri-
bution sur les pulvérisateurs. La modularité permet d'accoupler des vannes et des composants en un unique corps, de fagon a former un
groupe compact a appliquer sur le pulvérisateur. Le systeme modulaire peut étre personnalisé en fonction des besoins. Un seul groupe de
contrble peut étre constitué de simples modules reliés les uns aux autres. Réalisés avec actionnement manuel, électrique et hydraulique.

Automatisiertes System, bei dem mehrere modulare Ventile in einer einzigen, kompakten Einheit zusammengefasst sind, um eine umfas-
sende Kontrolle der Verteilung in den Sprihgeraten zu gewahrleisten. Der modulare Aufbau ermdglicht den Zusammenbau von Ventilen
und Komponenten in einem einzigen Gehause, wodurch eine kompakte Gruppe entsteht, die auf dem Spritzgerat angebracht werden kann.
Das modulare System kann an die individuellen Bedirfnisse angepasst werden. Eine einzige Steuereinheit kann aus einfachen, miteinan-
der verbundenen Modulen bestehen. Ausgestattet mit manuellem, elektrischem oder hydraulischem Antrieb.

ABTOMaTU4Yeckas cuctemMa O6be,D,MHF|eT B eANHbIN y3e/1 HECKOJTIbKO MOAYTbHbIX KPpaHOB A1 KOMTIJIEKCHOIo KOHTPOJIA pacnpeneneHns
NMOTOKOB Ha OrpbICKMBaTeNE. Mouyanaﬂ CTPYKTYpa No3BONAET rpynnmpoBaTb KpaHbl N KOMMOHEHTLI B eOMHbIM KOMMNaKTHbIN y3en ansa
rlocne,uyrou.LeM YCTaHOBKW Ha OnpbICKMBaTESb. Monyanaﬂ CUCTEMA MOXXET BapbMpOBaTbCA B 3aBUCMMOCTU OT KOHKPETHbIX 3a4au.

EAVHbIV KOHTPONMPYHOLLIMIA Y3€M COCTOUT U3 COeANHEHHbBIX MeX Yy COB0I MOAY e, KOTOPble MOTYT OCHALLATHCS PYYHbIM, 9N1EKTPUYECKIM
UMW TMAPaBAMYECKMM MPUBOAOM.

« CIRCUIT HYDRAULIQUE A COMMANDE MANUELLE
* MANUELL GESTEUERTER HYDRAULIKKREISLAUE
* TMAPABJTMHECKAA CUCTEMA.C PYYHbIV MPNBOAOM

+ CIRCUIT HYDRAULIQUE A COMMANDE ELECTRIQUE
* ELEKTRISCH GESTEUERTER HYDRAULIKKREISLAUF
* TMOPABJTMHECKAA CCTEMA C 311. MPNBOJOM

+ CIRCUIT HYDRAULIQUE A COMMANDE ELECTRIQUE
+ ELEKTRISCH GESTEUERTER HYDRAULIKKREISLAUF
« TMAPABITMHECKASA CUCTEMA C 371. NMPMBOJOM
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Aspiration Cuve Principale (Eau Propre)
Zusatztank Ansaugung (sauberes Wasser)
JlononkmensHlit 3a60p (4cTas 80za)

Soupape ON/OFF
ON/OFF Ventil
KpaH BKJ1./BbIKJT.

Clapet
Proportionales Ventil
IponopuyoHanbHbIi knanaH

Actionnement Mélangeur
Mischer Betatigung
3anyck Mukcepa

Ringage Exterieur de la Cuve
Auslass aultere Tank-Spilung
Moaaya Ha Moiiky 6aka

Soupape de Slreté
Sicherheitsventil
TpefoxpaHUTeNsHbIi KnanaH

Aspiration Pompe
Pumpe Ansaugung

I O R |
3abop Hacoc 1w > g g
i N 383283
Aspiration Exterieure T3Ce I3 <
— ® S »
Aullere Ansaugung =
3abop BHelwLHWi
Position de Travail
Arbeit
Paboyee nonoxeHue
Aspiration Cuve Principale
Haupttank Ansaugung
3abop OcHoBHO Bak
P I 1233
) . wx>< Q9
Remplissage Rapide Sg70C@
. . =.Q 3 (_‘D C
Schnelle Einflllung °© 234
BbICTpoe 3anofiHeHve =

Rincage Cuve
Innere Tank-Spulung
Molika BHyTp.6aKa

Entrée Pompe
Entrée Pompe
Bxopg ¢ Hacoca

Refoulement a la Rampe
Auslass zur Gestange
[ogaya Ha LTaHry

Décharge Cuve Principale
Haupttank Auslauf
Cnne OCHOBHOM 6ak

)

Soupape Unidirectionnelle
Sperrventil
KpaH ofiHoHanpaBneHHbIi

—
o

Poignée Vanne 6 Voies Refoulement
Handgriff 6-Wege Druckventil
PykostTka Kpaw 6-Tvxon080iA logaya

~

Poignée Soupape Aspiration
Handgriff Saugventil
PykosiTka KpaH 3a60pHblit

©
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DOUBLE VANNE TANDEM
DOPPELTES TANDEMVENTIL
NBOVHOWM KPAH-TAHEM

La vanne Tandem permet de gérer l'aspiration et le refoulement du pulvérisateur avec une seul structure, en remplagant completement
les deux vannes individuelles. Les leviers d'actionnement sont sur le méme axe de maniére a simplifier les manceuvres pour la gestion du
liquide dans les différents passages et fonctions. Corps en aluminium traité avec un cycle cataphorese. Joint torique en Viton et rondelles
en Téflon-PTFE. Brides interchangeables en nylon avec différents raccords et mesures. Possibilité de réaliser plusieurs modeles selon les
mesures et le nombre de voies que l'on entend utiliser.

Das Tandemventil ermoglicht die Steuerung der Ansaugung und Forderleistung der Sprihpumpe in einer einzigen Einrichtung, und ersetzt
somit die beiden Einzelventile vollstandig. Die Steuerhebel befinden sich auf der gleichen Achse, um die MaRnahmen zur Verwaltung der
Flissigkeit in den verschiedenen Durchgangen und Funktionen zu vereinfachen. Mit Kataphoreszyklen behandelter Aluminiumkaérper. OR
aus Viton und Dichtungen aus Teflon-PTFE. Austauschbare Flansche aus Nylon mit unterschiedlichen Anschliissen und GréRen. Mogliche
Anfertigung verschiedener Modelle je nach GrolRe und Anzahl an Wegen, die verwendet werden sollen.

EfMHan KOHCTPYKUMA KpaHa-TaHAEeMa MOHOCTBIO 3aMeHsIeT [Ba OTAENbHbIX KpaHa M NO3BOMSET OCYLLECTBAATbL onepaumn 3abopa
1 nojavn Ha onpbickueatene. MNpuBoAHbIE PYKOATKM PACoNOXeHbl Ha OAHOW OCK, YTO YNPOLLEeT onepaummn yrpasieHua NoToKamu.
Kopnyc BbINOMHEH M3 antoMuHUs, obpaboTaHHOro KatadopesoM. KpyroBas BCTaBKa-Mpokiaaka 13 Viton, ynnoTHUTENN n3 TedoHa-
PTFE. B3anmo3ameHsieMble GUTUHIM 13 HENNOHA pPa3HbIX PasMepoB C COeAMHEHUSMMW pasHbIX TUMNOB. BO3MOXHO M3roToBeHWe
MoAMdUKaLMIA padHbIX Pa3MEPOB U C PasHbIM KOMMYECTBOM XOA0B.

FRONT POSITION HANDLE SIDE

SIZE = WAYS  BODY INLET FLANGE BALL HOLE

2" 4 Lat. 2" LATERAL Q95 278 43 mm.
! 4 Lat. 2" LATERAL Q123 @100 45 mm.
4 Lat. 2" LATERAL Q123 @100 45 mm.
4 Lat. 2" LATERAL Q123 @100 45 mm.
4 Lat. 2" LATERAL Q123 @100 45 mm.
4 Lat. 2" LATERAL Q123 @100 45 mm.
5 Lat. 2" LATERAL Q95 @100 45 mm.

N N NN NN

SIZE ~ WAYS  BODY INLET FLANGE BALL HOLE
2% 4 Lat. &’ LATERAL Q148 @124 60 mm.
2" 4 Lat. &’ LATERAL Q148 @124 60 mm.

3 LATERAL Q148 @124 60 mm.
2" 4 Lat. 3 LATERAL Q148 @124 60 mm.
g’ 4 Lat. 4" LATERAL Q148 @150 70 mm.

2"% 4 Lat.

BACK POSITION
SIZE WAYS BODY INLET FLANGE BALL HOLE

2" 5 2" LOWER Q95 @78 43 mm.

1% 6 1% LOWER Q65 @100 32 mm.

2" 5 2" LOWER Q95 @100 45 mm.

coD. 2" 6 2" LOWER Q95 2124 45 mm.
2" 9) 2% LOWER Q123 @124 60 mm.

VTSC8500

2" 5 2" LATERAL Q95 278 43 mm.

2" 5 2% LOWER Q123 @100 45 mm.

SIZE ~ WAYS  BODY INLET FLANGE BALL HOLE
2" 6 2" LOWER Q95 @124 45 mm.

2" 5 2" LOWER Q123 @124 60 mm.
2" 6 2" LOWER Q123 @150 60 mm.
& 5 &’ LOWER Q148 @150 70 mm.
2% 6 2" LOWER Q148 @150 70 mm.
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COD. COD.
VTSC8600 VTSC8500.AMP

+ La modularité du systéeme permet de nombreuses solutions personnalisées quant au matériau et a la dimension. Nos
services sont a votre entiére disposition pour toutes les demandes différentes de celles proposées

+ Die Modularitét des Systems erlaubt zahlreiche individuell gestaltete Losungen hinsichtlich des Materials und der GrolRe
Unsere Biiros stehen fir Beurteilungen und Wiinsche, die von unseren Vorschlagen abweichen, zur Verfiigung

+ MoayabHas CTPYKTypa yCTPOMCTBA AaeT BO3MOXHOCTb MPON3BOANTb MOANDUKALMN 3 TPebyeMblX MaTepUanos 1
TpebyeMbl pa3mMepoB. [porMsBOAUTENb FOTOB PACCMOTPETDL 3aMnpPOChl, OT/IMYHbIE OT CTaHAAPTHbIX

MOTORISATION VERTICALE
VERTIKALE MOTORISIERUNG
BEPTVKAJIbHbLI 3/1.MPUBO[;
PAG. 100
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DOUBLE VANNE TANDEM EN ACIER INOXYDABLE
DOPPELTES TANDEMVENTIL AUS EDELSTAHL
NBOVIHOWM KPAH-TAHEM U3 HEPYKABEIOLLEM CTAMA

La vanne Tandem permet de gérer l'aspiration et le refoulement du pulvérisateur avec une seul structure, en remplagant completement
les deux vannes individuelles. Les leviers d'actionnement sont sur le méme axe de maniére a simplifier les manceuvres pour la gestion du
liquide dans les différents passages et fonctions. Corps en aluminium traité avec un cycle cataphorese. Joint torique en Viton et rondelles
en Téflon-PTFE. Brides interchangeables en nylon avec différents raccords et mesures. Possibilité de réaliser plusieurs modeles selon les
mesures et le nombre de voies que I'on entend utiliser.

Das Tandemventil ermoglicht die Steuerung der Ansaugung und Forderleistung der Sprihpumpe in einer einzigen Einrichtung, und ersetzt
somit die beiden Einzelventile vollstandig. Die Steuerhebel befinden sich auf der gleichen Achse, um die Malnahmen zur Verwaltung der
Flussigkeit in den verschiedenen Durchgangen und Funktionen zu vereinfachen. Mit Kataphoreszyklen behandelter Aluminiumkaorper. OR
aus Viton und Dichtungen aus Teflon-PTFE. Austauschbare Flansche aus Nylon mit unterschiedlichen Anschliissen und GroRen. Mogliche
Anfertigung verschiedener Modelle je nach GrolRe und Anzahl an Wegen, die verwendet werden sollen.

EOMHas KOHCTPYKUMSA KpaHa-TaHAeMa MOMHOCTbIO 3aMeHsieT [Ba OTAeNbHbIX KpaHa M MO3BOJSET OCYLWEeCTBAATL onepaummn 3abopa
1 nodayvn Ha onpbickuBaTene. MNpuMBOAHbIE PYKOSITKM PACMONOXeHbl Ha OAHOW OCK, YTO YNPOLLIGeT onepaummn ynpaBiaeHs NOTOKaMM.
Kopnyc BbINOMHEH 13 antoMuHKs, 06paboTaHHOro KaTadopedoM . KpyroBas BCcTaBKa-npokiaaka ua Viton, ynnoTHuTenu na tednoHa-
PTFE. B3aumMmosameHsieMble QUTUHIU 13 HEWNOHA PasHbIX pa3MepoB C COEAMHEHUAMM pasHbIX TUMOB. BO3MOXHO M3roToBMEHME
MoandbUKaunii pasHbIX Pa3MEPOB M C Pa3HbIM KOIMYECTBOM XOA0B.

+ La modularité du systéeme permet de nombreuses solutions personnalisées quant au matériau et
a la dimension. Nos services sont a votre entiere disposition pour toutes les demandes différentes
de celles proposées.

+Die Modularitat des Systems erlaubt zahlreiche individuell gestaltete Losungen hinsichtlich des
Materials und der Grolie. Unsere Biros stehen fir Beurteilungen und Wiinsche, die von unseren
Vorschlagen abweichen, zur Verfiigung.

+ MoaynbHas CTPYKTypa yCTPOMCTBA aeT BOSMOXHOCTb MPOU3BOAMTL MoanbuKaLmmn 13
Tpebyemblx MaTepuanos 1 TpebyeMbl pasmepoB. [ponsBoAUTENb FOTOB PACCMOTPETL 3anpochl,
OT/IMYHbIE OT CTaH4APTHbIX.

COD.

VTSX8510

MOTORISATION
MOTORISIERUNG
9N.NPYBOA
PAG.102
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DOUBLE VANNE DE RECIRCULATION
DOPPELTES REZIRKULATIONSVENTIL
PELIVPKYNALMOHHbIN ABOMHOM KPAH

La vanne de Recirculation permet de créer un cycle fermé de ringcage de tout le circuit. Leau est aspirée par le réservoir supplémentaire
et lorsque le cycle de ringage est terminé, le liquide est refoulé dans le dispositif de distribution de la barre. Le systeme permet de rincer
plusieurs fois les éléments du pulvérisateur tout en consommant une quantité réduite d'eau propre et sans gaspiller I'eau contenue dans le
réservoir supplémentaire. De plus, le liquide de ringage n'est pas évacué dans le réservoir principal, mais distribué dans un champ a I'aide
de la barre. On obtient également le double avantage d'éviter de diluer le mélange pour le traitement se trouvant dans le réservoir principal
et d'éviter d'agiter ultérieurement le contenu en risquant de produire de la mousse. Corps en aluminium traité avec un cycle cataphorese.
Joint torique en Viton et rondelles en Téflon-PTFE. Brides interchangeables en nylon avec différents raccords et mesures. Possibilité de
réaliser plusieurs modeles selon les mesures.

Das Rezirkulationsventil ermoglicht den Aufbau eines geschlossenen Kreislaufs zur Spllung der gesamten Anlage. Das Wasser wird aus
dem zusatzlichen Tank angesaugt und sobald der Spulzyklus beendet wurde, wird die Flissigkeit zur Abgabe an die Stange geleitet. Das
System ermoglicht die mehrmalige Spulung der Sprihpumpenteile, wobei es weniger sauberes Wasser verbraucht und das Wasser im
zusatzlichen Tank nicht vergeuden wird. Aullerdem wird die Spulflissigkeit nicht in den Haupttank geleitet, sondern Uber die Stange im Feld
verteilt. Dadurch wird der doppelte Vorteil erzielt, die im Haupttank befindliche Mischung fur die Behandlung nicht verdinnen zu mussen
und ein weiteres Durchschitteln des Inhalts zu vermeiden und somit das Risiko von Schaumbildung zu verhindern. Mit Kataphoreszyklen
behandelter Aluminiumkorper. OR aus Viton und Dichtungen aus Teflon-PTFE. Austauschbare Flansche aus Nylon mit unterschiedlichen
Anschlissen und Grofien. Mogliche Anfertigung verschiedener Modelle je nach GroRe.

PelMpKyAAUMOHHbBIA KpaH MO3BOMSET CO3[4aTb 3aMKHYTbIA LMK NMPOMbBIBKM BCEN YCTaHOBKW. 3abop BOAbl MPOMCXOAUT K3
[ONONHUTENBHOM EMKOCTW, MOC/e OKOHYaHUs LMKAa NPOMbIBKM BOAa MOAAETCS B pacrnpeaenvTeNbHyo CUCTeMY WTaHr. Cuctema
MO3BOJIAET OCYLLECTBASATL HEOAHOKPATHYIO MPOMbIBKY HYaCTel ONpbICKMBATENS, MUHUMM3MPYS PACXOA YMCTOM BOAbI U3 LOMONHNTENBHOM
eMKocTK. KpoMe Toro, MCnofb3oBaHHas A9 MPOMbIBKM XMAKOCTb NONaaeT He B OCHOBHOW 6akK, a B MOYBY Yepes WTaHry. MNonyyaeTtcs
[IBOVIHOE NPEMMYLLIECTBO: He pasbaBnseTcs paboynii pacTBOP B OCHOBHOM 6ake 1 He 06pa30oBbIBAETCS NeHa B peaysibTaTe OTCYTCTBUA
B36anTbiBaHWA. Kopnyc KpaHa M3 antoMuHKUS, o6paboTaHHOro katadopesoM. KpyroBasi BCTaBKa-mpokaaaka ns Viton, ynnoTHWUTeNu
n3 TednoHa- PTFE. B3anmMosameHsaeMble GUTUHIU U3 HENNOHa pasHblIX Pa3MepoB C COEAMHEHVAMM pPasHbiX TUMOB. BO3MOXHO
N3roToBeHeMoandmKaumin No TpebyemMbiM pazMepam.

2" 5W — 2" 5W

+ La modularité du systeme permet de nombreuses solutions personnalisées quant au
matériau et a la dimension. Nos services sont a votre entiére disposition pour toutes les
demandes différentes de celles proposées.

+ Die Modularitat des Systems erlaubt zahlreiche individuell gestaltete Losungen hin-
sichtlich des Materials und der GrolRe. Unsere Biros stehen fir Beurteilungen und Win-
sche, die von unseren Vorschldgen abweichen, zur Verfligung.

+ MogynbHas CTPyKTypa yCcTpoWCTBa AaeT BO3MOXHOCTb NPOM3BOANTL MOAMMUKALIMN

13 Tpebyemblx MaTepuanoB ¥ Tpebyembl pasMepoB. [pOU3BOAUTENb OTOB
PaccMOTPETb 3anpochl, OTAINYHbIE OT CTAHAAPTHbIX.

FRONT POSITION HANDLE SIDE

SIZE ~ WAYS  BODY INLET FLANGE  BALL HOLE
1% 6 1% BACK Q65 100 32 mm.
2 5 2" BACK Q95 100 45 mm.
2" 6 2" BACK Q95 124 45 mm.
2'% 5 2% BACK Q123 124 60 mm.
2% 6 2" BACK Q123 150 60 mm.
3 5 &’ BACK Q148 150 70 mm.

COD.

VTDC7000 BACK POSITION

SIZE ~ WAYS BODY INLET FLANGE = BALL HOLE
1% 5 2" Rid. LAT./BACK Q95 Long 635 32mm.
1% 5 2" Rid. LAT./BACK Q95 Long 635 32mm.
2" 5 2% Rid.  LAT./BACK Q123 100 45 mm.
2" 9 2"%»Rid.  LAT./BACK Q123 100  45mm.
2" 9 2"%»Rid.  LAT./BACK Q123 100  45mm.
2" ) 2% Rid.  LAT./BACK Q123 100 45 mm.
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DOUBLE VANNE MODULAIRE
DOPPELTES MODULARVENTIL
MOOYbHbIN ABOMHOW KPAH

LLa vanne Modulaire est issue de I'expérience de la vanne de Recirculation et de la vanne Tandem et utilise les deux concepts techniques
pour gérer toute la distribution du pulvérisateur y compris la vanne générale On/Off et la vanne de pression proportionnelle. Corps en
aluminium traité avec un cycle cataphorese. Joint torique en Viton et rondelles en Téflon-PTFE. Brides interchangeables en nylon avec
différents raccords et mesures. Possibilité de réaliser plusieurs modeles selon les mesures et les exigences techniques a satisfaire.

Das Modularventil entstand aufgrund der Erfahrungen mit dem Rezirkulationsventil und dem Tandemventil; es nutzt beide technische
Konzepte, um die gesamte Abgabe der Sprihpumpe inbegriffen dem allgemeinen Ein/Aus-Ventil und dem Proportionaldruckventil zu
steuern. Mit Kataphoreszyklen behandelter Aluminiumkadrper. OR aus Viton und Dichtungen aus Teflon-PTFE. Austauschbare Flansche
aus Nylon mit unterschiedlichen Anschlissen und GroRen. Mogliche Anfertigung verschiedener Modularmodelle je nach Grofle und
technischen Anforderungen.

MoaynbHbIN KpaH codeTaeT B cebe TEXHUYECKYHO KOHLENLMIO PELIMPKYIALMOHHOIO KpaHa v KpaHa-TaHaeMa. Moy ibHbIi KpaH MO3BONSET
YyNpaBnsATb BCeV pacnpeaennTe/bHON CUCTEMOW ONpbICKMBaTENS, BKIkoYas kpaH BKJ1./BbIKJ1. 1 nponopunoHanbHbIv KnanaH JaBneHus.
Kopnyc KpaHa 13 antoMuHmst, 06paboTaHHOro kaTadopesoM. Kpyroeasi BCTaBKa-npoknaaka us Viton, ynnotHutenu ns tebnoHa-PTFE.
B3avMo3ameHsieMble GUTUHIM U3 HENNOHA PasHbIX Pa3MEPOB C COEANHEHNSIMM Pa3HbIX TMMOB. BO3MOXHO M3roTOBAEHNE MOAYNbHbIX
Moandbukaunii no TpebyeMbiM pasmepam v ¢ TpebyeMbiMu (DYHKUMAMMN.

1% 6W — 2" 5W

COD.

VTDC6000

+ La modularité du systéme permet de nombreuses solutions personnalisées quant au matériau et a la dimension. Nos
services sont a votre entiére disposition pour toutes les demandes différentes de celles proposées.

+ Die Modularitat des Systems erlaubt zahlreiche individuell gestaltete Losungen hinsichtlich des Materials und der GrolRe.
Unsere Buros stehen fiir Beurteilungen und Wiinsche, die von unseren Vorschlagen abweichen, zur Verfiigung.

+ MoaynbHas CTPYKTypa yCTPOMCTBA flaeT BO3SMOXHOCTb MPOU3BOAUTE MoAUbYMKaLmK N3 TpebyeMblx MaTepuarnos v
Tpebyembl pa3amepoB. [POM3BOANTENb FOTOB PACCMOTPETb 3aNpOChl, OT/IMYHbIE OT CTaHAAPTHBIX.
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DOUBLE VANNE MODULAIRE
DOPPELTES MODULARVENTIL
MOAYbHbIN ABOMHOM KPAH

[2"- 5 WAYS — 1"% - 5 WAYS] > ' q“‘;ﬁ"” '
[1"% - 6 WAYS = 1"% - 5 WAYS] <« I Delivery ]
SIZE WAYS | BODY INLET FLANGE | BALL HOLE SIZE WAYS | BODY INLET FLANGE | BALL | HOLE
2 5 2 Back Q@5 | 100 45 1% 5 | 2R | oY Qslong | 635 | %
Manual Switch Manual Switch
v v
ON REQUEST
1) Unidirectional Valve 2" w/conn.45° BJ 2" (P0003284).
SIZE WAYS | BODY INLET FLANGE BALL HOLE SIZE WAYS | BODY INLET FLANGE BALL HOLE
1% 6 1'% Back Q65 100 32 1'% 5 2"Rid. | Lat./Back ng ’ 32
Manual Switch Arrangement for Electro-Motorize drauli itch
2a) Banjo ON/OFF Electro-Motori v
[1 SPRAYER'S SUCTION SIDE 2b) Arag ON/OFF Electro-Motorize ON REQUEST
, 2¢) ON/OFF Hydraulic Engine.
"1 SPRAYER'S DELIVERY SIDE gg l;roport &alve wnﬂ (2163 g stainless : 2it (002&0?92 ——
roport. Valve wit mm. stainles mm. Hole
771 ACCESSORIES ON REQUEST 3c Progort Valve witl ,0 mm. stainless | @43 mm. Hole 500200093§
4) 2" Manifold with Safe ve and Gauge Co tion (10409799).
[2"% - 5 WAYS - 2" - 5 WAYS] > K r 4 h_4 Sucfion |
[2"- 6 WAYS - 2" - 5 WAYS] « - r_J Delivery |
SIZE WAYS | BODY INLET FLANGE BALL HOLE SIZE AYS BODY INLET FLANGE | BALL | HOLE
2" 5 2% Back Q123 124 60 5 Rid. Iéztcé Q123 | 100 | 45
Manual Switch \ Manual Switch
v
ON REQUEST
1a) Unidirectional Valve 2"% w/conn.45° BJ 2" (P0003333.1).
1b) Unidirectional Valve 2"% w/conn.45° BJ 3" (P0003333).
SIZE WAYS | BODY INLET FLANGE | BALL SIZE WAYS BODY INLET FLANGE BALL HOLE
2 6 2" Back 2 5 | 2%Rd | oo Q123 100 45
Manual Switch Arrangement for Electro-Motorized or Hydraulic Switch
v v v
%g EanJOO(?\‘N/(/)C'):I'::FEIIEIet{troMM?torlzszEngIne ON REQUEST
, ra ectro-Motorized Engine
[ SPRAYER'S SUCTION SIDE 2¢) ON/OFF Hydraulic Engine.
) 3a) Proport. Valve with @63,5 mm. stainless steel Ball, @32 mm. Hole (00200094
[C] SPRAYER'S DELIVERY SIDE 3b Brogort \\;allve wnﬂ g;gg mm. stalnlless steell Eallll @43 mm. IHOA%E%%%%%(;%g
3c) Proport. Valve witl mm. stainless steel Ball, triang. split
[0 ACCESSORIES ON REQUEST 42'% I\F}Ianlfold with Safety Valve and Gauge Connection (19041p41 9).

[3"- 5 WAYS — 2"% - 5 WAYS] > | q“‘ji“” |
[2"% - 6 WAYS = 2" - 5 WAYS] < I Delivery 1
SIZE WAYS | BODY INLET FLANGE BALL HOLE SIZE WAYS BODY INLET FLANGE | BALL | HOLE
g’ 5 & Back Q148 150 70 2" 5 3" Rid. gzx Q148 | 124 | 60
Manual Switch Manual Switch
v v
ON REQUEST
T1a) Unidirectional Valve 3" w/conn.45° BJ 2" (P0003353.1).
1b) Unidirectional Valve 3" w/conn.45° BJ 3" (P0003353).
SIZE WAYS | BODY INLET FLANGE | BALL HOLE SIZE WAYS | BODY INLET FLANGE BALL HOLE
2"% 6 2" Back Q123 150 60 2" 5 2"% Rid. | Lat./Back Q123 100 45
Manual Switch Arrangement for E ectro-Motorized or Hydraulic Switch
v v
2a) Banjo ON/OFF Electro- Motorlzed Engine.
[1 SPRAYER'S SUCTION SIDE 2b Ara ON/OFF Electro-Motorized Engine. ON REQUEST
, 2c) ON/OFF Hydraulic Engine.
[_1 SPRAYER'S DELIVERY SIDE gg Eroport ¥alve wnR (%738 mm. stalnlless SteelI Ea” g% mm. Eo‘e ggg%gggggg
roport. Valve witl mm. stainless steel Ba mm. nole
[T"""] ACCESSORIES ON REQUEST 3c Progort Valve with @78,0 mm. stainless steel Ball, triang. split (00200097)
4) 2"% Manifold with Safety Valve and Gauge Connection (10414199).




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI
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PLAQUE SIGNALETIQUE POUR CLAPETS A BILLE MANUELS
ANZEIGETAFELN FUR HAND-KUGELVENTILE
MAACTUHA ANA HAKNENKW STUKETKM HA LUAPOBbBIX KPAHAX C PYYHbIM MPYBOAOM

Réalisées en matiére plastique, elles peuvent étre appliquées sur le couvercle des clapets a bille manuels. Elles sont utilisées pour suppor-
ter les autocollants (non compris) indiquant, par des symboles ou des descriptions, les fonctions du systeme hydraulique de I'installation
sur laquelle sont montés les clapets a bille.

Aus Kunststoff. Sie konnen am Gehause der Hand-Kugelventile angebracht werden. Sie werden zum Anbringen von Klebeetiketten (nicht
inbegriffen) verwendet, deren Symbole oder Aufschriften die Funktionen des Hydraulik-systems der Anlage beschreiben, auf der die Ku-
gelventile montiert wurden.

MnacTmaccoBas niacThHa KPenuTes Ha KpbILKe pyYHbIX LWAPOBbIX KPAHOB W NpeaHasHadeHa Ans HakIelky Ha Hee sTUKETOK (He
npefycMOTpeHbl) ¢ MHGOPMaLME O TMAPaBINYECKOR CUCTEME YCTAHOBKM, Ha KOTOPOW YCTAHOBEHbI LLIAPOBbIE KPaHbI.

W VOIES » WEGE + XOZ0BOV COD.
1" 3

P0003649
1" 3-5 P0002338
1% 6

10434832
1"% 3-5
1% 6

o
3-5-6 10408232

2"

& 5




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

PAG. D_5 (E3)

VANNE A BILLE AVEC CORPS EN IXEF - 1"
KUGELVENTIL MIT KORPER AUS IXEF - 1"
LLUAPOBOW KPAH B KOPIMYCE U3 IXEF - 1"

VANNE DE DEVIATION AVEC COMMANDE MANUELLE - 1"
Corps en IXEF. Bille en Moplen, Joints toriques en Viton et joints en Téflon. La vanne a bille 3 voies, peut étre installée soit sur la ligne du
débit soit sur la ligne de I'aspiration grace a ses dimensions réduites. La pression maxime de travail est 20 bar - 290PSI. Disponible dans

les versions ayant attaques filetés maéles et attaques rapide avec blocage et fourchette. Sur demande, il peut étre accouplé a la carte
électronique de détection de position.

STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT HANDBEDIENUNG - 1"
Korper aus IXEF. Kunst-stoffkugel aus Moplen, O-ringe aus Viton, Dichtungen aus Teflon. Klein bemessenes 3-Wege-Kugelventil, das an
der Druckleitung oder der Saugleitung angebracht werden kann. Max. Betriebsdruck 20 Bar - 290 PSI. Erhaltliche Versionen mit mannli-

chen Gewindeanschlissen und Schnellanschlissen mit Gabelarretierung. Kann auf Anfrage mit einer elektrischen Karte zur Abstandsan-
zeige ausgestattet werden.

KPAH-PEMYJTIATOP MOTOKOB C PYYHbIM MPYBOJOM

Kopnyc - n3 IXEF. lWap — 13 MonneHa (M30TakTUYECKM1 MONMNPONIeH), KonbLeBaa Npoknagka 13 viton, ynnoTHUTENN 13 TedioHa.
LLlapoBo¥t KpaH 3-X-X0A0BOWM YMEHbLUEHHbIX Pa3MePOB UCMONb3YeTCs Kak Ha IMHMW MoAadu, Tak 1 Ha 06paTHON NnHMK. MakcuManbHoe
paboyee faBneHne — 20 6ap — 290 PSI.m VimeeTcss MoandUKaLmMA ¢ pe3bOb0oBbIMM LLITbIPEBLIMM COEMHEHUSAMM 1 C 6bICTPOPA3bEMHbBIMN
BUIKOBbIMW COEAMHEHUSIMU. BO3MOYHO OCHALLIEHNE 3NEKTPOHHO N1aToM OnpeaeneHnsa nonoxeHns (Mo 3akasy).

COD.
20107599

VERSION
A B C coD.
Wl asty RACCORDS » ANSCHLUSSE + ®UTUHI W
VTM93510 CONNECTEURS RAPIDE + VERBINDER MIT SCHNELLANSCHLUSS * BbICTPOPASBEMHOE COEAVHEHHE
- VTM93520 RACCORD %" MALE BSP » MANNLICHER %" ANSCHLUSSE + ®UTWHT %" M. BSP
- VTM93530 [ RACCORD 1" MALE BSP - MANNLICHER 1° ANSCHLUSSE * ®UTMHI 1" M. BSP
VTM93540




VANNES A BILLE

KUGELVENTILE
LLUAPOBbIE KPAHbI

RACCORDS POUR VANNE A BILLE EN IXEF 1"
1"-KUGELVENTILANSCHLUSSE AUS IXEF
OUTUHI ONA WAPOBbIX KPAHOB N3 IXEF 1”

23 §

DESCRIPTION COoD. DESCRIPTION COoD. DESCRIPTION COoD.
[FIA20 - @10mm. 90° 20106832 [FlA20-§% MIPTG @10mm. 20104932 A20 Fourche - Gabel +BUMKA 20110325
[FIA20 - @13mm. 90° 20106932 [FlA20-§%'[M] 20106332 [M] %'~ § %" [M] PTG @10mm. 20107132
[FIA20 - @15mm. 90° 20107032 M A% -§ %' MIPTG @10mm. 20107232 [FlA20-§1" (Ml 20104332
[FlA20-§% MPTG@10mm.(90) 20104732 Il MA20-@10mm. 20104132 MIA20-§ 1" [M] 20105832
[M] A20-@10mm. 90° 20106432 [MIA20 - @13mm. 20104032 [M] A20 Fermée - Geschioss * BUKA 20103932
Bl MA20-g13mm. 90° 20106532 [MlA20 - @15mm. 20106732 [FJ A20 Fermée - Geschioss - BUMKA 20104232
[M A20-@15mm. 90° 20106632 [MA20-§% [MPTG@10mm. 20104832 Ghiera+ BackNut%’ 20105032
BN iA20- g% MPTE@TOMM.(00) 20104632 B MA20-§% M 20105932 O-RING 123 Viton 80001132
BN FAA20-g0mm 20106032 MA20-§3/8"[M 63470932 PTG @10mm. %’ 63471132
[FlA20-@13mm. 20106132 TFA20- [FIA20-§ % [M] 20103032 [M] A.20 - § %’ [F] 20108532

Bl [FlA20-915mm. 20106232 TIFA20- [FIA20-[MIA20 20102632 [M] A20 - § %" [F] 20108632
§ = FILET [F] = AVEC FILET MALE PTG. = RACCORD DROIT
- GEWINDE + MIT AUSSENGEWINDE * GERADER SCHLAUCHANSCHLUSS
- PE3bBA + THE3IOB.COE[] + JEPK WJTAHTA

[M] = AVEC FILET FEMELLE
+ MIT INNENGEWINDE
+ LUTBHIPEB.COEA.
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M200
VANNE A BILLE 3 VOIES A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE 12VCC.

3-WEGE STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT ELEKTRISCHER BEDIENUNG 12V DC
KPAH-PACMPEAENMTE/L MOTOKOB — 3-X XO40BOW C 3/1.MPMBOAOM 12Vcc.

Corps Nylon, OR Viton et piston avec joint en VITON. Brides interchangeables en nylon, avec raccords et tailles différentes. Pression
maximum de fonctionnement 20bar — 290PSI avec débit jusqu'au 200 It/min. Temps d'arrét 2,5 seconds, absorption nominale 0,3Amp.
valeurs obtenues avec les raccordements d'entrée @25 et de sortie @30.

Korper aus Nylon, O-Ringe aus Viton und Kolben mit VITON-Dichtung. Austauschbare Nylonflansche in unterschiedlicher Grofle mit
verschiedenen Anschlissen. Maximal Betriebsdruck 20bar — 290PSI mit Durchflussmenge bis 200 I/min. SchlieRzeit 2,5 Sekunden,
Nennaufnahme 0,3 Amp. Werte erhalten mit Eingangsanschluss @25mm und Ausgangsanschluss @30mm.

Kopnyc 13 IXEF, Kpyrosasi BctaBka-npoknazaka ns Viton, nopiers ¢ ynnotHeHvem VITON. BaanmosameHsieMble GUTUHIM 13
HelnoHa pasHbIX Pa3MepOB 1 C PasHbIMM TUMaMK CoeiMHeHNI. MakcnmanbHoe pabodee aaBneHne 20bar = 290PSI, MmakcnumanbHas
NponycKHas cnocobHOCTb -A0 200 1/MUH. Bpems cpabaTbiBaHUs Ha 3aKpbiTue 2,5 cek., HOMUHanbHasa notpebnsgemasn MowHocTsb- 0,3
Amp. 3Ha4YeHWA, NOJSTYHEHHbIE C BXOAHbIM COeMHEHVEM B25mMMm 1 BbIXO4HbIM coeanHeHnem @30mm.

Fonctionnement a 2/3 fils
Betrieb mit 2/ 3-Drahtechnik
Pa6oTa 2/3-npoBofgHoro npueoaa

COD.

P1002302.2

COD.
82726399 — 1 mt.

Cable et fiche DIN a 3 fils DIN
3 Drahten Kabeln und Steckern
3-npoBofHble Kabenu 1 pasbeMbl DIN
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R30
VANNE DE SECTION RAMPE A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE 12VCC

ELEKTRISCH ANGESTEUERTES GESTANGE -TEILBREITENVENTIL
CEKLVOHHbIN KPAH LUTAHI M BbICOKOW MPOM3BOAUTENBHOCTM C 3/1.MPUBOJOM 12Vcc.

Corps Nylon, OR Viton et piston avec joint en VITON. Brides interchangeables en nylon, avec raccords et tailles différentes. Pression
maximum de fonctionnement 20bar — 290PS| avec débit jusqu'au 200 It/min. Temps d'arrét 0,9 seconds, absorption nominale 0,3Amp.
Retours calibrés.valeurs obtenues avec les raccordements d’entrée @25 et de sortie @30.

Korper aus Nylon, O-Ringe aus Viton und Kolben mit VITON-Dichtung. Austauschbare Nylonflansche in unterschiedlicher Groe mit
verschiedenen Anschliissen. Maximal Betriebsdruck 20bar — 290PSI mit Durchflussmenge bis 200 I/min. SchlieBzeit 0,9 Sekunden,
Nennaufnahme 0,3 Amp. mit kalibrierten Ricklaufen. Werte erhalten mit Eingangsanschluss @25mm und Ausgangsanschluss @30mm.

Kopnyc n3 IXEF, Kpyrosasi BcTaBka-npokiaaka 13 Viton, noptueHs ¢ ynnotHeHveM VITON. B3anmosameHsiemMble GUTUHIN 13
HeinoHa pasHbIX PasMepPOB 1 C Pa3HbIMU TUNaMu coeanHeHnin. MakcumanbHoe pabodee aaBneHune 20bar — 290PSI, MakcnmanbHas
nponyckHasa cnocobHoCTb -A0 200 n/MUH. BpeMs cpabaTbiBaHus Ha 3akpbiThe 0,9 cek., HoMMHanbHasa notpebnsemas MouHOCTb- 0,3
Amp.

C KannmbpoBaHHbIMN KOMMEHCALMOHHBIMN. 3HaYEHWS, MONyYeHHbIe C BXOAHBIM COeAnHeHNeM @25mm 1 BbIXOAHbIM COeANHEHNEM
@30mm.

Fonctionnement a 2/3 fils

Betrieb mit 2/ 3-Drahtechnik
Pa6oTa 2/3-NpoBoAHOro Npueoaa

COD. VOIES + WEGE + XOJ0BOW
COD. P1002190.2 2
P1002190 P1002190.3 3
P1002190.4 4
P1002190.5 5
COoD. P1002190.6 6
82726399 — 1 mt. P1002190.7 7
Céble et fiche DIN a 3 fils DIN plopzieeE &
3 Drahten Kabeln und Steckern P1002190.9 9

3-nNpoBofHble Kabenu 1 pazbeMbl DIN
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S30
VANNE A BILLE 3 VOIES A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE 12VCC.
3-WEGE STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT ELEKTRISCHER BEDIENUNG 12V DC
KPAH-PACMPEAETMTENB MOTOKOB - 3-X XO40BOW C 3/1.MPMBOAOM 12Vce

Corps Nylon, OR Viton et piston avec joint en VITON. Brides interchangeables en nylon, avec raccords et tailles différentes. Pression
maximum de fonctionnement 20bar — 290PSI avec débit jusqu'au 30 It/min. Temps d'arrét 0,9 second, absorption nominale 0,3Amp.
Valeurs obtenues avec les raccordements d’entrée @25mm et de sortie @15mm.

Korper aus Nylon, O-Ringe aus Viton und Kolben mit VITON-Dichtung. Austauschbare Nylonflansche in unterschiedlicher Grofle mit
verschiedenen Anschlissen. Maximal Betriebsdruck 20 Bar - 290 PSI mit Durchflussmenge bis 30 I/min. Schlielfzeit 0,9 Sekunden, Nen-
naufnahme 0,3 Amp. Werte erhalten mit Eingangsanschluss @25mm und Ausgangsanschluss @15mm.

Kopnyc 13 IXEF, Kpyrosast BctaBka-npoknaaka 13 Viton, nopweHs ¢ ynnotHeHreM VITON. B3anmosameHsiemMble GUTUHIN U3 HENNOHa
pasHbIX Pa3MePOB 1 C PasHbIMM TUMaMu CoeiMHeHMI. MakcnmanbHoe pabodee aaBneHune 20 6ap — 290 PSI, MmakcumanbHas
nponyckHas cnocobHoCTb -A0 30 1/MuH. Bpems cpabaTbiBaHMA Ha 3akpbiTue 0,9 cek., HOMUHaNbHas NoTpedasemMast MoLHOCTb- 0,3
Amp. 3Ha4YeHWA, NOJSTYHEHHbIE C BXOAHbIM COeMHEHVEM B25mMM 1 BbIXOAHbIM coeanHeHnem @15mm.

Fonctionnement a 2/3 fils
Betrieb mit 2/3 Drahtechnik
Pa6oTa 2/3 npoBogHoro npneoaa

coD. Ccob. VIE - WAYS - VIAS
P1002941 P1002941.2 2
P1002941.3 3
P1002941.4 4
COD. P1002941.5 5
82726399 — 1 mt. P1002941.6 6
Cable et fiche DIN a 3 fils DIN P1002941.7 /
3 Drahten Kabeln und Steckern P1002941.8 8
3-npoBofHble kabenu 1 pasbembl DIN P1002941 .9 9
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V200
VANNE A BILLE DE REGLAGE PROPORTIONN. 3 VOIES A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE

3-WEGE PROPORTIONAL-REGELUNGSVENTIL MIT ELEKTRISCHER BEDIENUNG 12V DC
MPOMOPLIMOHANBHbIN PEFYIMPYIOLLIAIN 3-X XOA0BOW KPAH C 3/1.NMPUBOOM 12Vcc.

Corps en Nylon, OR en Viton et goupille en acier inox AlSI 316. Brides interchangeables en nylon, raccords et tailles différentes. Pression
maximum de fonctionnement 20 bar — 290 PSI, débit jusqu'au 200 It/min. Temps d'arrét 8-14 seconds, absorption nominale 0,2Amp.
Valeurs obtenues avec les raccordements d'entrée @25mm et de sortie @30mm.

Korper aus Nylon, O-Ringe aus Viton, Edelstahl Stift AISI 316. Austauschbare Nylonflansche in unterschiedlicher Grofse mit verschie-
denen Anschllissen. Maximal Betriebsdruck 20 Bar - 290 PSI mit Durchflussmenge bis 200 I/min. SchlieRR zeit 8-14 Sekunden, Nen-
naufnahme 0,2 Amp. Werte erhalten mit Eingangsanschluss @25mm und Ausgangsanschluss @30mm.

Kopnyc 13 HeitnoH, Kpyroeast BcTaBka-npoknagka 13 Viton, LUTUdOT ns HepyasetoLer ctanun AlSI 316. BdaumoszameHsemble

(DUTUHIN U3 HellNOoHa pa3HbIX Pa3MepPOB M C pa3HbIMK TUNaMK coeanHeHnin. MakcrumanbHoe pabodee aaBneHve 20 6ap - 290PS|,
MaKCHMasbHasa NponyckHas cnocobHoCTb — 6onee 200 n/MuH. Bpemsa cpabaTbiBaHWsA Ha 3akpbiThe — 8-14 cek. HoMUHanbHas
notpeénsemast MowHocTb — 0,2 AmMp. 3Ha4YeHus, NoNyYeHHbIe C BXOAHbIM COeAnHeHneM @25mm 1 BbIXOAHbIM CoeanHeHnem @30mm.

Fonctionnement a 2 fils
Betrieb mit 2 Drahtechnik
PaboTa 2 npoBOAHOrO NpvBOAa

COoD. o
P1002295 15

B Pi0022951 17,5

B rio022953 25

Cable et fiche DIN a 3 fils DIN
3 Drahten Kabeln und Steckern
3-npoBofHble Kabenu 1 pasbeMbl DIN
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BRIDES DACCOUPLEMENT POUR VANNES SERIE M200-S30-V200
ADAPTER FUR VENTILE SERIE SERIE M200-S30-V200
COEAVNHNTETTBHBIE ®ITAHLBI 114 KJITAMAHOB CEPVI SERIE M200-S30-V200

6] ] — % 6
] —
[@ &l
I g © E I
o) o]
Mﬁ_ a T R _[m yzoo. TYPE - TYP
—u U= P1002326 863F-T5M
r =5 B P1003013 863F-1/4G
ﬂi——©— — — :M P1002329 863M-863F
n — - i P1003363 863F-T5F
7‘ w H P1003382 863F-11/4M
3_ L } Bl rioos0iza 863F-BLANK
N P1002271 RING 230
% I s0008832  OR3156 VITON
BRIDES DACCOUPLEMENT POUR VANNES SERIE R30
ADAPTER FUR VENTILE SERIE SERIE R30
COEANHWTEJIBHBIE ®JTAHLbBI 419 KJTATTAHOB CEPIW SERIE R30
0 m

=

[
[

] POS COD. TYPE-TYP

863F-863M/BYPASS

P1002321

T

CHIUSA-BLANK -CERRADA

N O P1002322  863F-1/4'BSP/BYPASSTAM
= = P1002272 RING @20
7 T 80004832 OR 3131 VITON
i i Bl Pioo22m RING @30
o [ p— 80008832 OR 3156 VITON
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MS500
VANNE A BILLE 3 VOIES A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE 12VCC.
3-WEGE STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT ELEKTRISCHER BEDIENUNG 12V DC

KPAH-PACMPEAENVTENb MOTOKOB - 3-X XO40BOW C 3/1.NPMBOAOM 12Vce.

Corps IXEF, OR Viton et joints en Teflon-PTFE, sphére en acier inox Aisi 316 avec systeme fluxe continu. Brides interchangeables en nylon,
avec raccords et tailles différentes. Pression maximum de fonctionnement 20bar — 290PSI avec débit jusqu’au 500 It/min. Temps d'arrét
1,3 seconds, absorption nominale 0,3Amp. Disponibles avec entrée latérale ou entrée inferieure.

Korper aus IXEF, O-Ringe aus Viton und Dichtungen aus Teflon-PTFE, Kugel aus Edelstahl AISI 316 mit Durchflussverfahren. Austauschba-
re Nylonflansche in unterschiedlicher Grole mit verschiedenen Anschliissen. Maximal Betriebsdruck 20 Bar - 290 PSI mit Durchflussmen-
ge bis 500 I/min. Schliezeit 1,3 Sekunden, Nennaufnahme 0,3 Amp. Ausflhrungen mit unterem oder seitlichem Eingang erhaltlich.

Kopnyc n3 IXEF, KpyroBast BcTaBka-npoknagka ua Viton, ynnotHutenn na tednoHa-PTFE, wap nx HepxxaBetoulern ctanm AlSI 316 ¢
CUCTEMOW HEMpPepbIBHOrO NOToKa. B3anmoszameHsemble GUTUHIN U3 HENOHa pasHbIX Pa3MePOB 1 C Pa3HbIMW TUNAMU COEAVHEHWIA.
MakcrmanbHoe pabodee aasnenune 20 6ap — 290PSI, MakcumanbHas NponyckHas cnoco6HOCTb -A0 500 n/MUH. Bpema cpabaTbiBaHWs
Ha 3akpbIiTve 1,3 cek., HOMVHanbHaa NoTpebnsiemMas MolHocTb- 0,3 Amp. MimeroTea MoandurKaLmm ¢ 6G0KOBbIM BXOLOM UM CO BXOAOM
CHU3Y.

TYPE 1 Alimentation laterale « Seitliche Stromversorgung * bokoBas nogaya

TYPE2 Alimentation dessous « Untere Stromversorgung * H/xHsAa nogaya

© BRIDES A - FLANSCH A -
coD. W ‘, Foppny BRIDES B

P1003058 BLANK PAG.106
P1003055 1"1/4 F PAG.106
P1003228 1"1/4 M PAG.106
00200501.1 32
P0003229 1"1/2M PAG.106
P0003592 1"1/2 F PAG.106
P1002012 BJ77 PAG.106
P1001376 BJ83 PAG.106
P1003365 T6M PAG.106
TYPE 1 TYPE 2 P1003367 T5F PAG.106
00200500.4 32 P1003365 T6F PAG.106
P0004554 T7F PAG.106
P0002695 S67F PAG.106
P1003165 863F PAG.106
P1000718 BJ83 PAG.106
P1000728 1"1/2M PAG.106
00200501 43 P1000729 1"1/4M PAG.106
P0003764 S93 PAG.106
P0003765 2'M PAG.106
P1000689 T7/M PAG.106
P1003458 T6M PAG.106
00200500 43

B BRIDES B
FLANSCH B

OUTUHITN
PAG. 106
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R100
VANNE DE SECTION RAMPE HAUTE DEBIT A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE 12VCC
FLEKTRISCH ANGESTEUERTES GESTANGE -TEILBREITENVENTIL MIT HOHEM DURCHFLUSS
CEKLIMOHHbBIN KPAH LUTAHI M BbICOKOW MPOM3BOAMUTENTBHOCTW C 9/1.MPVBOAOM 12Vcc.

VANNE DE SECTION RAMPE HAUTE DEBIT A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE 12VCC.
Corps IXEF, OR Viton et joints en Teflon-PTFE, sphere en acier inox Aisi 316. Brides interchangeables en nylon , avec raccords et tailles

différentes. Pression maximum de fonctionnement 20bar — 290PSI avec débit supérieur a 150 It/min. Temps d'arrét 1,3 seconds, absorp-
tion nominale 0,3Amp.

12V DC ELEKTRISCH ANGESTEUERTES GESTANGE -TEILBREITENVENTIL MIT HOHEM DURCHFLUSS
Korper aus IXEF, O-Ringe aus Viton und Dichtungen aus Teflon-PTFE, Kugel aus Edelstahl AISI 316. Austauschbare Nylonflansche in

unterschiedlicher Grole mit verschiedenen Anschlissen. Maximal Betriebsdruck 20 Bar - 290 PSI mit Durchflussmenge tber 150 I/min.
Schlielzeit 1,3 Sekunden, Nennaufnahme 0,3 Amp.

Kopnyc — 13 IXEF, kpyroBasa BctaBka v3 Viton, ynnoTHUTeNbHble Npoknagakn n3 tednoHa-PTFE, wap n3 Hepxkagetowen ctanu Aisi
316. B3anmo3amMeHseMble HenoHOBbIE MUTUHIM PasHbIX PAa3MEPOB M C PadHbIMU TUNAMU COoeaMHeHW. MakcumanbHoe pabovee

naBneHwue -206ap — 290PSI npu nponaBoanTensHocTH 6onee 150 n/MuH. Bpemsi cpabaTbiBaHUsS Ha 3akpbiThe 1,3 cek., HOMWUHanbHas
notpeénsemas MolHocTb - 0,3 Amp.

Fonctionnement a 2/3 fils
Betrieb mit 2/ 3-Drahtechnik
PaboTa 2/3-npoBoAHoro npmMeoda

[ POLMAC

BRIDES « FLANSCH « ®UTUHIT

BRIDES A

P1000772 1"1/4 M

P1000773 1"1/2 M

CoD. ‘ P1000701 BJS3
.
00200551 BRIDES B
PAG. 106
A

4

ouT
BRIDES B
FLANSCH B
OUTNHIU
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VANNES DE DISTRIBUTION

VERTEILEVENTILE
PACMNPEOENNTEJIbHbIE KPAHbI
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M1000
VANNE A BILLE 2 VOIES A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE 12VCC
2-WEGE STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT ELEKTRISCHER BEDIENUNG 12V DC
KPAH-PACMPEAENMTEL MOTOKOB — 2-X XO40BOW C 3/1.MPVBOAOM 12Vce.

VANNE A BILLE 2 VOIES A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE 12VCC.

Corps en plastique, OR en Viton et joints en Teflon-PTFE, sphere en plastique. Brides interchangeables en nylon, raccords et tailles différen-
tes. Pression maximum de fonctionnement 20bar — 290PSI, débit supérieure a 1000 It/min pour le modele 2" %. Temps d'arrét 3 seconds,
absorption nominale 0,6Amp. Disponible dans les versions ON/OFF et PROPORTIONNELLE; opportunité d'appliquer un capteur angulaire
pour connaitre la position de la sphére.

2-WEGE STROMUMLEITUNGSVENTIL MIT ELEKTRISCHER BEDIENUNG 12V DC

Korper aus Kunststoff, O-Ringe aus Viton und Dichtungen aus Teflon-PTFE, Kugel aus Kunststoff. Austauschbare Nylonflansche in unter-
schiedlicher GroRe mit verschiedenen Anschliissen. Maximal Betriebsdruck 20 Bar - 290 PSI mit Durchflussmenge tber 1000 I/min fir 2
%" Modell. SchlieRzeit 3 Sekunden, Nennaufnahme 0,6 Amp. ON/OFF und Proportional Ausflihrungen erhaltlich, mit der Moglichkeit einen
Winkelsensor, zur Lageerkennung der Kugel, anzubringen.

KPAH-PACIMPEOE/IUTESb MOTOKOB — 2-X XOA0BOW C 3/1.MPVUBOAOM 12Vce.

Kopnyc 13 nnacTvka. Kpyrosast BcTaBka-npoknagka 13 Viton, ynnotHutenn ns tednoHa-PTFE, wap ns nnacTvka. BaaumosameHsaemble
(DUTUHIMN N3 HeloHa pasHblX pa3MepoB M C pasHbIMK TUNamMmn coeamHeHuin. MakcumansHoe pabodee aaBneHune 20 6ap - 290PS|,
MaKCHMasbHasa NponyckHas cnocobHocTb — 6onee 1000 n/mMuH. ans moandukaumm 2 %" Bpems cpabaTbiBaHWs Ha 3akpbiTve — 3
cek. HommnHanbHas notpebnsemast MowHocTb — 0,6Amp. MmetoTes moandukaumm ON/OFF n MPOMOPLUMOHATBHBIE. NmeeTtcs
BO3MOXHOCTb YCTaHOBKM YI/IOBOIO AaTynKa AS1s ONpefeneHns NonoXxKeHus Lwapa.

BRIDES « FLANSCH *« ®UTUHIN

00200701 ON/OFF 3 SEC. P1003331 2"1/2M
00200701.ME* ON/OFF 3 SEC. P0005886 3'M
00200701.1 PROPORTIONAL P0006172 BJ 113

P1001588 T9M

*= AVEC CAPTEUR ROTATIF DE POSITION
+ MIT DREHPOSITIONSSENSOR
+ BPALWATENBHbIV OATYMK MOSIOKEHMSA

Q) CoD. EQUERRES DE FIXATION
= BEFESTIGUNGSWINKEL
’ P1002258  gyifka nHOKC

N/




VANNES DE DISTRIBUTION

VERTEILEVENTILE
PACIPELOEJIUTEJIbHbIE KPAHbI
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V600
VANNE A BILLE DE REGLAGE PROPORTIONN. 3 VOIES A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE
3-WEGE PROPORTIONAL-REGELUNGSVENTIL MIT ELEKTRISCHER BEDIENUNG 12V DC
MPOMOPLIMOHANBHBIV PEFYNIMPYIOLLINIA 3-X XO0BOW KPAH C 3/1.MPUBOAOM 12Vec.

VANNE A BILLE DE REGLAGE PROPORTIONNELLE 3 VOIES A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE 12VCC.

Corps en IXEF, OR en Viton et joints en Teflon-PTFE, sphére en acier inox AISI 316. Brides interchangeables en nylon, raccords et tailles
différentes. Pression maximum de fonctionnement 20bar — 290PSI, débit jusqu’au 600 It/min. Temps d'arrét 4/8 seconds, absorption
nominale 0,2Amp. Configuration spéciale de la section de l'orifice d’entrée de la sphére assurant un contréle du fluxe précis et exacte.

Si appliquée en ligne au refoulement d’'une pompe centrifuge permette une meilleure régularité du fluxe.

3-WEGE PROPORTIONAL-REGELUNGSVENTIL MIT ELEKTRISCHER BEDIENUNG 12V DC

Korper aus IXEF, O-Ringe aus Viton und Dichtungen aus Teflon-PTFE, Kugel aus Edelstahl AISI 316. Austauschbare Nylonflansche in
unterschiedlicher GroRe mit verschiedenen Anschlissen. Maximal Betriebsdruck 20 Bar - 290 PSI mit Durchflussmenge bis 600 I/min.
Schlielizeit 4/8 Sekunden, Nennaufnahme 0,2 Amp. Die besondere Konfiguration der Schnittflache des Kugellochs bietet eine prazise und
genaue Flusssteuerung. Die Anwendung an der Druckseite einer Kreiselpumpe erlaubt eine bessere Regelmaliigkeit des Flusses.

Kopnyc un3 IXEF, KpyroBaa BcTaBka-npoknagka w3 Viton, ynnotHutenn w3 TednoHa-PTFE, wap u3 Hepx.ctanu AISI 316.
BaanmosameHseMble GUTUHIM U3 HEMOHA PasHbIX Pa3MepOoB W C PasHbIMK TUNaMu CoeanHeHNn. MakcumMansHoe paboyee aaBneHne
20 6ap - 290PSI, MakcvManbHast NponyckHasa cnocobHocTb — 6onee 600 n/MuH. Bpemst cpabaTbiBaHWA Ha 3akpbiTne — 4/8 cek.
HomuHanbHaa notpednsemas MowHocTb — 0,2Amp. Ocobas KOHhUrypaunsi ceveHns OTBepCTUs Lapa 06ecneynBaeT TOYHbIA U
npaBUIbHbIA KOHTPOb MNOTOKA. [1pK YyCTaHOBKE Ha IMHMIO NOfa4M LEHTPOOEXHOMO Hacoca 0becrnevnBaeT paBHOMEPHOCTb NOTOKaA.

Fonctionnement a 2 fils BRIDES -« FLANSCH * ®UTUHI M
Betrieb mit 2 Drahtechnik

Pa6oTa 2 NpoBOAHOrO NpMBOAa B BRIDES A
P1003058 BLANK
P1003055 11/4F
Aisi 316 shaped ball P1003228 1174 M
d P0003229 1"1/2 M
P0003592 11/2F
P1002012 BJ77
P1001376 BJ83
P1003365 T6M
P1003367 TSF
cop. SPEED P1003365 T6F
00200530.1BA 4 sec. D0004554 -
00200530.1 8 sec. P0002605 -
P1003165 863F
@ BRIDES B
PAG. 106

DISCHARGE
BRIDES B
FLANSCH B

SUTUHIN "‘ \
PAG. 106 B
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VANNES DE COMMANDE GENERALE
HAUPTSCHALTVENTILE
[TTABHbIE KJTAMAHBI YTPABJTEHWA

Vanne de commande générale avec vanne proportionnelle électrique et fixation a étrier T5 « Corps en nylon, joints en Téflon-PTFE, joint
torique en Viton et pieces en acier Inox AISI 316. Pression maximale 20 bar, débit maximal jusqu'a 250 I/min. Constituée de la vanne
générale M200, de la vanne proportionnelle série V200 et de la vanne de pression de 1"

Hauptregelventil mit elektrischem Proportionalventil und Gabelanschluss T5 « Nylongehause, Dichtungen aus PTFE-Teflon, O-Ring aus
Viton und Kleinteile aus Edelstahl AISI 316. Hochstdruck 20 bar, maximaler Durchsatz 250 I/min. Bestehend aus dem Hauptventil M200,
dem Proportionalventil der Serie V200 und dem Druckventil mit 1 Zoll.

O6LWMin ynpaBAatoWmiA KpaH ¢ MPOMNOPLMOHabHbIM 31eKTPOKIanaHoM, BUIKOBOe coefMHeHne T5 — Kopnyc na matepuana Nylon,
npoknaakun 13 matepuana Teflon-PTFE, konbueobpasHas npokfnadka u3 mMatepuana Viton, COCTaBHble AeTanu M3 HepyKaBeroLLEen
cTann mMapku Inox AISI 316. MakcumanbHoe pabodee AaneHne 20 ATM., MakcuMMasbHas MponyckHas Cnoco6HOCTb A0 250 N/MUH.
KomnnekTaums: obwmin ynpasnstowmin kpad M200, nponopLmnoHansHbli knanaH cepun V200, knanaH gasnenua 17,

CoD. LT/MIN
00362000 150
[ 00362000.1 200
B 003620002 250
CcoD. LT/MIN
00362002 150
[ 003620021 200
B 003620022 250

ROBINETS AUXILIAIRES
@ HILFSHAHN
BCMOMOIATEJTbHbBIE OTBO/b




VANNES DE DISTRIBUTION

VERTEILEVENTILE
PACIPELOEJIUTEJIbHbIE KPAHbI

VANNES DE COMMANDE GENERALE
HAUPTSCHALTVENTILE
[TTABHbIE KJTATTAHBI YTPABJTEHVIA

Vanne de commande générale avec vanne proportionnelle électrique et fixation a étrier T5 « Corps en nylon, joints en Téflon-PTFE, joint
torique en Viton et pieces en acier Inox AISI 316. Pression maximale 20 bar, débit maximal jusqu'a 250 I/min. Constituée de la vanne
générale M500, de la vanne proportionnelle série V200 et de la vanne de pression de 1”.

Hauptregelventil mit elektrischem Proportionalventil und Gabelanschluss T5 « Nylongehduse, Dichtungen aus PTFE-Teflon, O-Ring aus
Viton und Kleinteile aus Edelstahl AISI 316. Hochstdruck 20 bar, maximaler Durchsatz 250 |/min. Bestehend aus dem Hauptventil M500,
dem Proportionalventil der Serie V200 und dem Druckventil mit 1 Zoll.

O6LLMIA yNpaBAAOWMIA KpaH C MPONOpUMOHabHbIM 31EKTPOKIANaHoM, BUIKOBOe coefmnHeHne TS5 — Kopnyc 13 matepuana Nylon,
npoknagkn 13 matepuana Teflon-PTFE, konbuUeobpasHas npoknadka u3 maTepumana Viton, cocTaBHble AeTann U3 HepykaBeroLLlen
cTann mapku Inox AISI 316. MakcumansHoe patoyee aagneHne 20 ATM., MakcuMMalbHasi MPonyckHas Cnoco6HOCTb A0 250 N/MUH.
KomnnekTauust: obLmin ynpasnsatowmin kpad M500, nponopumoHanbHbli knanaH cepumn V200, knanaH fasneHusa 17,

COD. LT/MIN
00363500 250

COD. LT/MIN
00363500.R 250

ROBINETS AUXILIAIRES
@ HILFSHAHN
BCTTOMOIATEJTbHbIE OTBObI




VANNES DE DISTRIBUTION

VERTEILEVENTILE
PACMNPEOENNTEJIbHbIE KPAHbI

VANNES DE COMMANDE GENERALE
HAUPTSCHALTVENTILE
[TTABHbIE KJTAMAHBI YTPABJTEHWA

Vanne de commande générale avec vanne proportionnelle électrique et fixation a étrier T6 « Corps en nylon, joints en Téflon-PTFE, joint
torique en Viton et pieces en acier Inox AlISI 316. Pression maximale 20 bar, débit maximal jusqu'a 500 I/min. Constituée de la vanne
générale M500, de la vanne proportionnelle série V600 et de la vanne de pressionde 1" % .

Hauptregelventil mit elektrischem Proportionalventil und Gabelanschluss T6 « Nylongehause, Dichtungen aus PTFE-Teflon, O-Ring aus
Viton und Kleinteile aus Edelstahl AISI 316. Hochstdruck 20 bar, maximaler Durchsatz 500 I/min. Bestehend aus dem Hauptventil M500,
dem Proportionalventil der Serie V600 und dem Druckventil mit 1" % Zoll.

O6LWMin ynpaBAatoWmiA KpaH ¢ MPOMNOPLMOHaNbHbIM 31eKTPOKIanaHoM, BUIKOBOe coefMHeHne T6 — Kopnyc n3 matepuana Nylon,
npoknaakun 13 matepuana Teflon-PTFE, konbueobpasHas npokfnadka u3 mMatepuana Viton, COCTaBHble AeTanu M3 HepyKaBeroLLEen
cTann mMapku Inox AISI 316. MakcumanbHoe pabodee AaneHne 20 ATM., MakcMMasbHas MponyckHasa cnocobHOCTb A0 500 1/MUH.
KomnneKkTaums: obuwmin ynpasnstowmin kpad M500, nponopumoHanbHbii knanad cepun V600, knanaH fasnenua 1" % .

COD. LT/MIN
00363001 500

COD. LT/MIN
00363001.R 500

ROBINETS AUXILIAIRES
@ HILFSHAHN
BCTTOMOTATEJTbHbIE OTBO/bI
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ONNEXIONS ELECTRIQUES
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
SNNEKTPUHECKME COEAMHEHUNA

BLACK - RED +

3-wire operation

L Rreo+ BROWN +
BLACK - BLUE -
WHITE YELLOW/GREEN
< 2 /

open

+12 Vde

+12 Vdc
| RED + BROWN +
BLACK - BLUE -
[o WHITE YELLOW/GREEN
close
2-wire operation
+12 Vdc
o RED + BROWN +
1
I : BLACK - BLUE -
s open
+12 Vdc

- RED + BROWN +
1
t——o ! BLACK - BLUE -
N 5—o0

&
Q
o
[%]
@




VANNES DE PRESSION ET UNIDIRECTIONNELLES

DRUCKVENTILE UND RUCKSCHLAGVENTILE
HAMNOPHbIE 1 OAHOHAIPABJIEHHbIE KPAHbI

PAG. D_16 (T1/T9)

VANNE UNIDIRECTIONNELLE
RUCKSCHLAGVENTIL
KPAH OHOHAMPABNEHHbIN

Réalisées dans des matériaux résistant a I'agressivité des produits chimiques, circlip en Viton et parties internes en acier inox, permettent
le passage du liquide dans un seul sens et la fermeture a ressort permet une parfaite étanchéité pour éviter la sortie du liquide dans l'autre
sens. Disponibles avec plusieurs raccords pour répondre a toutes les exigences d'application. Peuvent étre accouplés directement sur nos
vannes a bille avec le corps en aluminium. Fixation latérale pour I'éventuelle application d'un robinet (pouvant étre fourni a part) qui permet
I'aspiration du liquide d’un récipient externe.

Aus Material hergestellt, das gegentiber aggressiven chemischen Produkten bestandig ist. O-Ring aus Viton und Innenteile aus Edelstahl.
Sie erlauben den Durchfluss der FlUssigkeit nur in eine Richtung und der Federverschluss gewahrleistet eine perfekte Dichtigkeit, um
den Austritt von Flissigkeiten in die entgegen gesetzte Richtung zu vermeiden. Mit verschiedenen Anschlissen fir unterschiedlichste
Anwendungen erhaltlich. Kann direkt mit unseren Kugelventilen mit Aluminiumkorper kombiniert werden. Seitlicher Anschluss fur die evtl.
Anbringung eines Hahns (separat erhaltlich), Gber den Flissigkeit aus einem externen Behélter angesaugt werden kann.

OfHOHanpaBfeHHble KpaHbl BbIMNOHEHbI M3 YCTOMUYMBBIX K BO3[AEWCTBUIO arpeccuBHbIX Cpes MaTepuanoB. Kpyroeaa Bkiamgka
BbINOSIHEeHa M3 MaTepuana Viton, BHyTPeHHWeE YacTu BbIMOHEHbI U3 HepyKaBetoLLel cTanu. KpaH o6ecrnedmBaeT NPOXOXKAEHNE XXUAKOCTH
B OZIHOM HanpaBneHWn, MPY>XXKMHHbBIV 3aTBOP 06ecrnednBaeT repMeTUYHOCTb, NMpeaoTBPaLlas 06paTHbIA 3a6POC XXUAKOCTH.

MimetoTcs MoaM®UKaLUMM C pasindHbIMU GUTUHIAMM A9 MaKCUMasbHO LUMPOKOrO MpUMEHEHWA. OUTUHIT yCTaHaBAMBatOTCS Ha
LIAapOBble KpaHbl B KOPMyce 13 antoMnH1s. BoKkoBoe coeairHeHWe NpeaHasHauyeHo /15 YCTaHOBKM KpaHa (mocTaBnseTcs OTAeNbHO) ANs
3a60pa XNIAKOCTN U3 BHELLHEN EMKOCTM.

VANNE UNIDIRECTIONNELLE o
RUCKSCHLAGVENTIL
OIHOHATPABSIEHHBIN K/TATTAH CoD. IN out
P0003306 2 M. 2" M.
1 P0003306.1 QC 963 - 2" 45° 2 M.
coo. .. N ouT P0003306.2 QC @63 - 2 2" M.
P0004427.1 A 40 M. A 40 M.
P0004427 17" M. 17" M. 2"%
) COoD. IN ouT
1 4 P0003321 2% M 2% M
co. N ouT — —
P0003321.1 QC @91 - 3" 45° 2% M.
P0004248 1% M. 1% M.
P0003321.2 QC @63 - 2° 45° 2% M.
P0004248.1 TeM TeM
3
2’ Ccob. IN ouT
cop. IN ouT P0004084 M. M.
P0004683 2 M. 2 M. P0004084.1 QC @91 - 3" 45° 3'M.
P0004806  QC@63-2"  QC @632 P0004686 BJ-COUP @113  BJ-COUP @113
P0004805 7M. 7M. P00040842 2" BJ-COUP 45° 3"
P1002239 2 M. 7M. P0004084.3 3’ 2"
BALL VALVE CONCEPT VERSION QC = RACCORD RAPIDE COUP. = ACCOUPLEMENT
« SCHNELLANSCHLUSS + KUPPLUNG

+ BbICTPOPA3BOPHOE COEAVMHEHWE: « COEAUH.OUTUHT




VANNES DE PRESSION ET UNIDIRECTIONNELLES

DRUCKVENTILE UND RUCKSCHLAGVENTILE
HAMOPHBIE ¥ OJHOHATPABJIEHHBIE KPAH! e bl
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VANNE UNIDIRECTIONNELLE POUR VANNES A BILLE
RUCKSCHLAGVENTIL FUR KUGELVENTILE
OHOHAMPABIEHHbIN KNTAMAH AN14 LUAPOBOIO KPAHA

6

COURBE 45 ° ATTAQUE BJ POUR VANNE
UNIDIRECTIONNELLE
KURVE 45 ° BJ ATTACK FUR
RUCKSCHLAGVENTIL
YO 45° COEANHEHWE BJ A4
LUAPOBOIO KPAHA

VANNE UNIDIRECTIONNELLE POUR VANNES A BILLE
RUCKSCHLAG\{ENTIL FUR KUGELVENTILE
OAHOHATIPABIEHHbBIV KITAMAH 114 LUAPOBOTIO KPAHA

2
COD. IN ouT
P0003284 QC @63 — 2" 45° COUP.
P0003284.1 2" M. COUR.
P003284.3  QC @ 63-2" 45° + tubo COUP
flow
2%
COD. IN ouT
P0003333.1 QC @63 — 2" 45° COUP.
P0003333 QC @91 - 3" 45° COUP PO002792 o Q95 87"
E P0003333.2 2% M. COUP. PO003696 n Q123 BJ 2"
3" P0003332 2" Q123 BJ 3"
COD. IN ouT P0003761 3 Q148 BJ2"
P0003353.1 QC @63 - 2" 45° COUP P0003355 3 Q148 BJ 3"
P0003353 QC @91 - 3" 45° COUP
QC = RACCORD RAPIDE EXEMPLE
+ SCHNELLANSCHLUSS BEISPIEL
+ BbICTPOPA3BOPHOE COEANHEHWE MPUMEP

COUP. = ACCOUPLEMENT
+ KUPPLUNG
+ COEANH.OUTUHI

ETRIER « STEIGBUGEL + BUNTKA

1 P1000155
1'% P1000156
2 P1000157




VANNES DE PRESSION ET UNIDIRECTIONNELLES

DRUCKVENTILE UND RUCKSCHLAGVENTILE
HAMNOPHbIE 1 OAHOHAIPABJIEHHbIE KPAHbI
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VANNES A BILLE - 2 VOIES
KUGELVENTILE - 2 WEGE
LLIAPOBOW KPAH — 2-X XOZ10BOM

Réalisés dans des matériaux résistant aux produits chimiques agressifs. Joint torique en Viton et joint d'étanchéité en PTFE. Disponibles
avec des raccords filetés et a raccord rapide. Montés sur la ligne, ils permettent la fermeture totale du débit.

Aus Material, das gegentiber aggressiven chemischen Produkten bestandig ist. O-RING aus Viton und Dichtungen aus PTFE. Erhaltlich mit
Gewindeanschlissen und Schnellanschluss. Bei Montage auf der Leitung kann der Durchfluss damit vollkommen geschlossen werden.

KpaH BbIMOMHEH 13 YCTOMUMBBIX K BO3[ENCTBIIO arPeCCUBHDBIX XMMUYECKUX Cpef MaTepuanos. KpyroBas BCTaBka-npoknaaxa (Viton) u ynnoTHuteny ns PTFE.
MmetoTes MoanduKaLmy ¢ pe3bboBbIM COeMHEHNEM W GbICTPOPA3bEMHbIM COefMHEHNEM. [1pK YCTAHOBKE B Lienb 06eCNeYNBaAOT MOMHbI 3aTBOP NOTOKA.

*Version a poignée haute pour installation sur panneau
* Ausfiihrung mit hohem Griff fir Paneel-Einbau.

* MoandUuKaLms ¢ BbICOKO PyKOSTKOM [/19 NaHebHO
YCTaHOBKM

ROBINET « HAHN = KPAH ROBINET « HAHN - KPAH

= =g —— B

1"-A40 M. IN/OUT P0003686  P1000169 2-T7 IN/OUT P0004694  P1000167
1"-1"M.IN/OUT  P0004743  P1000170 2"M-2"QC P0004677.1  P1000171
T7%-1%'M. INJOUT ~ P0004242  P0005212 2 -T7-QC P0004694.1  P1000171.1

22" M. |N/oU~ P0004677  P0005211
2'-QC2'IN/OUT  P0004804  P1000168

ACCESSOIRES POUR VANNE UNIDIRECTIONNELLE
ZUBEHORE FUR RUCKSCHLAGVENTIL
KOMIMIEKTYOWWE OJ14 OAHOHATPABJIEHHBIX KPAHOB

BOUCHON - STOPFEN @ 40mm. 41307732
BOUCHON - STOPFEN @ 50mm. 41307832
FOURCHE - GABEL - BUJIKA @ 40mm. 41307425
FOURCHE - GABEL + BUJIKA @ 50mm. P0002830

2"T7-2'M P0004694.2 P1000171.2




VANNES DE PRESSION ET UNIDIRECTIONNELLES

DRUCKVENTILE UND RUCKSCHLAGVENTILE
HAIMOPHbIE N OAHOHATPABJ1IEHHBLIE KPAHbI
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VANNE ‘G’ DE SURETE ET DE PRESSION - 1"
SICHERHEITS- UND DRUCKREGELUNGSVENTILE ‘G- 1"
KNAMAH JABIEHNA ‘G’ C BITOKMPOBKOW MONOXEHWA - 17

SOUPAPE DE SURETE LIMITEUR DE PRESSION A INTERVENTION AUTOMATIQUE A RESSORT.

Réalisée en matiére plastique (Nylon et fibre de verre) particuliérement résistante aux produits chimiques liquides et agressifs.

Utilisée comme soupape de sdreté elle assure une pression constante, si un réglage continu de la pression de service n'‘est pas nécessaire.
Bipasse le liquide en trop et permet de maintenir une pression de ligne constante. Disponible dans la version a piston (pour atténuer l'effet
des vibrations) et dans la version a membrane en NBR ou Viton (pour une plus grande précision du réglage).

AUTOMATISCH MITTELS FEDER EINGREIFENDE UBERDRUCKVENTILE.

Sie bestehen aus besonders, auch korrosiven Fliissigchemikalien gegentber widerstandfahigem Kunststoff (Nylon und Glasfaser).

Sie werden als Sicherheitsventile verwendet und sorgen fir gleichbleibenden Druck, wenn keine standige Regelung des Betriebsdrucks
erforderlich ist. Sie leiten die Uberflissige Flussigkeit um und halten den Leitungsdruck stets konstant. Erhaltlich in der Version mit Kolben
(zum Abschwachen der Schwingwirkung) und in der Version mit Membrane aus NBR oder Viton (fir bessere Einstellgenauigkeit).

MPEOOXPAHNTENBHBIE KITATTAHBI MAKCUMATTBHOT O OABJTEHNA C ABTOMATUHECKIAM BKITIOYEHWEM MPYXWHbI. M3rotosneH
13 MnacTuka (HelnoHa M CTEKOBOIOKHA), 0CO60 YCTOMUMBOIO K XKUAKUM XMMUYECKMM BeLecTBaM, B TOM YMCe K arpecCUBHbIM.
lcnonbsyeMble B kKa4ecTBe NpefoXpaHUTeNbHbIX KNanaHoB, OHW FrapaHTMPYHOT MOCTOSHHOE AaBMEHNE, KOrfa He TpebyeTcs MOCTOsIHHAS
perynmpoBka pabodero gaBneHus. O6X0ANT M3ObITOUHYHO XMAKOCTb WU MO3BOMSET MNOAAEPXKMBATb MOCTOSAHHOE AABAEHWE B IMHUN.
[ocTyneH B Bepcun ¢ nopliHeM (Ons aMopTM3aLmm Bm6paumm 1N B Bepcun c MeM6paHom NBR unn Viton (ans nquuem TOYHOCTM

PErynvMpoBKM). I |I I

DEB\T MAXIMUM
MAXIMALDURCHSATZ

PISTON - KOLBEN MAKCAMATIBHAS TPOVSBOIMTEIBHOCTH

2 A ﬂ. w LT/MIN. GPM  COD. (A) COD. (B)
|

1" 1" 1 1" 15BAR-218PSI 00M00110  0XMO00110
1" 1" 17 1" 20BAR-290PSI 00M00111  0XMO00111
1 1% 1" 1" 15BAR-218PS| 00M00108  0XMO00108
1" 1w 1 1" 20BAR-290PSI 00M00109  0XMO00109
7" AJO " 1" 15BAR-218PSI ROM00110  RXMO00110

. A40 ., ,
1 1 1"% 20 BAR-290 PSI ROMO00111  RXMO00111

M. 200 53 @
7 IA“ IA“ IA“ 15BAR - 218 PSI 00MO00106  0XMO00106
. . . AVEC MEMBRANE EN NBR. AJOUTER “V"

., T4 T4 T4 EN FIN DE REFERENCE POUR COMMAN-

" v M 20BAR-200PS| 00M00107  0XMO00107 ER LA VERSION AVEC LA MEMBRANE
= = = EN VITON.

, 75 T5 TS

" v v M 15BAR-218PSI 00M00126  0XMO00126 T MR AN AL B U DI Ve
SION MIT VITON-MEMBRAN ZU BESTEL*
1" IAS I/ls IAS 20 BAR - 290 PSI 00M00127  0XMO00127 LEN, ".V" AM ENDE DER CODE ANFUGEN.
(A) AVEC MECANISME GALVANISE (B) AVEC MECANISME EN ACIER INOX &gﬁmﬁ;ﬁzamV,I\‘ERM'EQESAAﬁSSAwg
« MIT MECHANISM VERZINKTEN « MIT MECHANISM AUS EDELSTAHL VITON, I0BABWTb MOCIE KOMIA “V"

* OUMHKOBAHHbBIN MEXAHW3M + CTAJIbHOWN MEXAHW3M PASMEPbI




VANNES DE PRESSION ET UNIDIRECTIONNELLES

DRUCKVENTILE UND RUCKSCHLAGVENTILE
HAMNOPHbIE 1 OAHOHAIPABJIEHHbIE KPAHbI

PAG. D_19 (X7/X9)

VANNE ‘G’ DE SURETE ET DE PRESSION - 1"
SICHERHEITS- UND DRUCKREGELUNGSVENTILE ‘G"- 1"
KNAMAH JABEHNSA ‘G’ C BIIOKMPOBKOW MOSIOXKEHMNSA - 17

[&]
B -
C
A
DEBIT MAXIMUM

MAXIMALDURCHSATZ

MAKCHMATIHAR MPOVBBOMTEIBHOCTb
A B c MAXPRESS.  LT/MIN. GPM  COD.(A)  COD.(B)
X 1% - 15BAR-218PSI 00M00016  0XMO00016
1 1% - 20BAR-290PSI 00M00000  0XMO0000
1 1 1"  15BAR-218PSI 00MO0101  0XMO0101
X ¥ 1" 20BAR-290PSI 00M00100  0XMO0100
1% 1 1" 15BAR-218PSI 00MO00108  0XM00103
1% 1 1" 20BAR-290PSI 00M00102  0XMO0102
X ¥ 1 15BAR-218PS 00M00112  0XMO0112
1 1 1 20BAR - 290PS| 00MO00113  0XMO00113
1% "% 1" 15BAR-218PS 00MO0114  OXMO0114
1% "% 1" 20BAR-290PS 00M00115 ~ 0XMOO115
"% A40M. -  15BAR-218PSI ROMO00128  RXMO00128
%  A40M. - 20BAR-290PSI ROMO0129  RXM00129
"% A40M. A40M. 15BAR-218PSI R2MO00101  R2MX0101
"% A40M. A40M. 20BAR-290PSI R2M00100  R2MX0100
N ad0M. 1% - 15BAR-218PSI ROMO00T6  RXMO00016
A4OM. 1'% - 20BAR-290PSI . ROMOO00O RXM00000
A4OM. T 1" 15BAR-218PSI ROMO00101  RXM00101
A4OM. T 1% 20BAR- 290 PSI ROMO0100  RXMO00100
A4OM. A40M. -  15BAR-218PSI R2MO00016  R2MX0016
A4OM. A40M. -  20BAR-290PSI R2M00000  R2MX0000
A40M. A4OM. A40M. 15BAR-218PSI R3M00101  R3MX0101 | [°7" ACEORE FROIT
A4OM. A40M. A40M. 20BAR-290PSI R3M00100 R3MX0100  * AEPKLIAHIAS0 mm.
[ rFroa Mea FrA 208AR-200PS) ARMOOTO0  ARMXO100 -5y L1 amtAaniocr s
T4F  TAF  T4F  15BAR-218PSI 00MO00116 ~ 0XMOO116 ~ ~~//IMOBCE CORAHERE
T4F  TAF  T4AF  20BAR-290PSI 00MO0T17  OXMOOT17  \i+A ~BRIDE M.
TAM.  TAM.  T4M.  15BAR-218PS| 00M00118  Oxmoo11s O
T4M.  T4M.  T4M.  20BAR-290PS| 00MO0119  OXMOOT19  *RACCORD RAPIDE A ETRIER
+ SCHNELL-GABELANSCHLUSS
T5M. T5 M. T5M. 15BAR - 218 PSI 00M00128  0XMO00128 - BU/IKOBOE COEAMHEHWE
TSM.  T5M.  T5M. 20 BAR-290PS| 00MO00129  OXMOO129 . quop s
T4 M. 1% - 20 BAR - 290 PSI - 0XM00130 o s
TS5 M. 1"% - 15BAR - 218 PSI - R1MX0016 - RACCORD RAPIDE A ETRIER

+ SCHNELL-GABELANSCHL
TSM. 1% - 20BAR-290PSI - RIMX0000 .o\ oior ot it




VANNES DE PRESSION ET UNIDIRECTIONNELLES

DRUCKVENTILE UND RUCKSCHLAGVENTILE
HAIMOPHbIE N OAHOHATPABJ1IEHHBLIE KPAHbI
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VANNE ‘G’ DE SURETE ET DE PRESSION - 1"%
SICHERHEITS- UND DRUCKREGELUNGSVENTILE ‘G"-1"%
KNAMAH JAB/IEHMA ‘G’ C BIIOKMPOBKOW MOMOXKEHNSA - 1'%

l
B
C
P2 DEBIT MAXIMUM
. MAXIMALDURCHSATZ

MAKCUMAIBHAA TPOM3BOANTENBHOCTD

A B c MAXPRESS.  LT/MIN. GPM = COD. P2
%M. T%M. 2'M.  10BAR-145PS| oomo0076 [l
. M. 1M 2'M. 15BAR-218PsI 400 105  oomooo7Y [
T %M. 1"%M.  2'M. 20BAR - 290 PS| oomooo72 [l
= %FE 1M 2°M. 10BAR-145PS| oomooosc [l
[a
S %FE 1M, 2°M. 15BAR-218PSI 350 92 oomooosy [
[
; 1%E 1AM, 2'M. 20 BAR - 290 PS| oomooos2 [l
Z A40M.  1".M. 2'M. 10BAR-145PS| romo007G [l
= A40M. 1".M.  2'M. 15BAR-218PSI 350 92 romooo7y [l
& A40M. 1".M. 2'M. 20BAR-290PS| romooo72 [l
- ASOM.  1".M. 2'M. 10BAR-145PS| r1M0007G [l
o ASOM. 1".M. 2'M. 15BAR-218PSI 350 92 rimooo7y [
% ASOM.  1"%M. ~2'M. 20BAR-290PS| r1moo072 [
(o
T6F.  T6F  T6F  10BAR-145PS| oomoo123 [
T6F.  TeF  TeF 15BAR-218PsI 400 105  oomoo124 [
T6F.  T6F  T6F  20BAR-290PS| oomoo125 [
A B © MAX PRESS.  LT/MIN.  GPM coD. P2
%M. 1".M.  2'M.  10BAR-145PS| oomoo1o6 [
%M. 1".M.  2'M. 15BAR-218PS| 350 92 oomootoy [
%M. 1".M.  2'M.  20BAR-290PS| oomoo1o4 [l
.M. 1M, 2'M.  10BAR- 145PS| oomooo26 [
M. %M. 2’M. 15BAR-218Psl 400 105 oomooozy [
@ = % 1eM. 1M, 2’M. 20BAR-290PS| oomooo22 [l
= . : : . )
e R e o, ] 1% TR 1Mo 2°M. 10BAR-145PS oomooosc [l
UTER*V' ENFINDEREFERENCE B 1% 1"WF 1"sM. 2'M. 15BAR-218PSI 350 92 oomooo3y [
POUR COMMANDER LA VERSION w
AVEC LA MEMBRANE EN VITON. > 1"% 1'% F. 1'% M. 2" M. 20 BAR - 290 PSI 00M00032 -
e s e oo B 1% A4OM. 1RM. M. 10BAR-145PS| romoo026 [
VERSION MITVITONMEMBRAN B 1% A40M.  1"%M. 2°'M. 15BAR-218PSI 350 92 romooozy [
ZU BESTELLEN, “V" AM ENDE DER  jreay
CODE ANFUGEN. = 1", A40M. 1"%M. 2°M. 20BAR-290PS| romooo22 [}
L
CMEMEPALO NeR, frAaacan B 1% ASOM. 1%M. 2'M. 10BAR-145Ps| r1m00026 [
MOAVIGUKALIVV C MEMBPAHOV %  ASOM. 1" M. 2'M. 15BAR-218PSI 350 92 rimooozy [
M3 VITON, IOBABWTH MOCJIE
KOOA" V" % ASOM.  1"%M. 2'M.  20BAR-290PS| rimooo22 [
e "% TeF  T6F  T6F 10BAR-145PS oomoo120 [
% TeF  TeF  Ter 1sear-z18ps o oomoo121 [
"  T6F  T6F  T6F  20BAR-290PSI oomoo122 [
.  TéM.  T6F  T6F  20BAR-290PSI P1003370 [




VANNES DE PRESSION ET UNIDIRECTIONNELLES

DRUCKVENTILE UND RUCKSCHLAGVENTILE
HAMNOPHbIE 1 OAHOHAIPABJIEHHbIE KPAHbI
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VANNE ‘G’ DE SURETE ET DE PRESSION - 2"
SICHERHEITS- UND DRUCKREGELUNGSVENTILE ‘G"- 2"
MPEAOXPAHUTENbHbIV KIAMAH JAB/IEHNA ‘G’ - 2"

DEBIT MAXIMUM
MAXIMALDURCHSATZ
MAKCVMATIEHARTIPOV3BOLUTENIbHOCTD

MEMBRANE MEMBPAHA

o A B c MAXPRESS.  LT/MIN.  GPM | cOD.  P1 P2

2 M. 2’M. 2'M. 15BAR-218PS| 00200080 [
2 M 1M 1M 15BaR-218PsI - e00 158 00200081 (I
2 2M. 1"BFE  1"WF  15BAR-218PSI 00200082 [

AVEC MEMBRANE EN NBR. AJOUTER "V EN FIN DE REFERENCE POUR COMMANDER LA VERSION AVEC LA MEMBRANE EN VITON
MIT MEMBRAN AUS NBR. UM DIE VERSION MITVITON-MEMBRAN ZU BESTELLEN, “.V" AM ENDE DER CODE ANFUGEN
C MEMBPAHOW NBR, 1719 3AKA3A MOAUGKIKALIMM € MEMBPAHOI 13 VITON, IOBABUTE MOC/IE KOOA .V

VANNE "V’ DE REGLAGE DE LA PRESSION
DRUCKREGELVENTIL " V'
PEFCYIVPY IO KINANAH OABNEHNA V'

VANNE PROPORTIONNELLE DE REGLAGE DU DEBIT.
Utilisée sur les groupes de distribution pour régler le débit pendant les traitements avec des consommations proportionnelles au nombre
de tours du moteur, cette vanne assure la précision de réglage et la linéarité du débit.

PROPORTIONAL-REGELUNGSVENTIL.
Dieses Ventil wird fur Armaturen verwendet, um bei Behandlungen mit im Verhaltnis zur Motordrehzahl stehenden Verbrauchen den Flul
zu regeln. Es garantiert eine exakte Regelung und gleichbleibenden DurchfluB.

MPONOPLUMOHABHBIV PEFYIMPYIOLLMIA KITAMAH MOTOKA
KnanaH ncnonbsyeTtcs B pacrnpeAenuTebHbIX y3nax ANns perymposaHus NoToka ¢ pacxoAoM NPomnopLMOHaibHbIM KOMYeCTBY 060pOTOB
MoTopa. VICnosib3oBaHwve KnanaHa ob6ecneymBaeT TOYHOE PEryIMpoBaHME U JIMHEMHOCTb NOTOKa. MiMeeTca anekTpund.MoandukaLums.

DEBIT MAXIMUM
MAXIMALDURCHSATZ
MAKCIMANbHAA MPOM3BOIMTENBHOCTD

9] A B C MAX PRESS. LT/MIN. GPM COD. RilN WRZ:
1" 1 1% - 25 BAR - 360 PSI 00200007
1 1 1 1"% 25 BAR — 360 PSI 200 53 00200105
1" 1% 1 1"% 25 BAR — 360 PSI 00200106
1% 1'% 1% 2" 20 BAR - 290 PSI 350 92 00200107 --

% 1% 1% 2° 20BAR-200PSI 400 105 00200029 [N




ACCESSORI

ZUBEHOR
AKCECCYAPHI
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ROBINET DOSEUR - SYSTEME CONNECTA
DOSIERHAHN - CONNECTA SYSTEM
KPAH-0O3ATOP - YCTPOWICTBO CONNECTA

SYSTEME DE MESURE ET DE TRANSVASEMENT DES LIQUIDES.
Ce dispositif permet de transvaser et de doser les produits chimiques liquides, en évitant qu'ils n'entrent en contact avec l'opérateur et
qu'ils ne soient répandus dans I'environnement. Avec robinet pour le systeme de ringage.

MESS- UND UMFULLSYSTEM FUR FLUSSIGKEITEN.
Die Vorrichtung erlaubt das Umfllen und Dosieren von Flissigchemikalien und vermeidet, daly der Arbeiter und die Umwelt damit konta-
miniert werden. Mit Hahn fir das Spulsystem.

YCTPOMCTBO AJ19 JO3MPOBKUN U MEPEKAYKIW YKUKOCTU
MpUMeHeHWe yCTPOCTBA MO3BOMIAET OCYLLECTBNATL MeEpeKauky M A03MPOBKY MKUAKUX XMMUYECKMX PEareHToB GeCKOHTAKTHbIM CO
CTOPOHbI OMepaTopa Crnoco6oM W He AONYCTUTb NMomnagaHue peareHToB B OKPY»KatoLLyto cpedy. OTAeNbHbINA KpaH A1 CUCTEMbl MOMKM.

.
ACCESSOIRES
ZUBEHORE
KOMMNEKTYIOWVE
POUR - FUR + /151 : R0390900 — R0390901
ECROU - UBMUTTER * TAVIKA  CONNEXION - ANSCHLUSS + COEIMHEHVE ~ COD. RACCORDS COD.
A 64,2x4,23 A20 M. R0390900 PTG.A20 F. @10 mm. 20106032
60,2x6 A.20 M. R0390901 PTG. A20 F. @13 mm. 20106132
64,2x4,23 Q.C. M. RQ390900 PTG.A20F @15 mm. 20106232
B 60,26 Q.C. M. RQ390901 PTG. 90° A.20 F. @10 mm. 20106832
QUICK CLIK %" W/STOP FOR @13/15 TUBE 82681332 PTG. 907A20F. 013 mm. 20106932
PTG. 90° A20 F. @15 mm. 20107032
| ADAPTATEUR - ADAPTER » IEPEXO[IHUIK 64x4,23 M. / 46x4,23 F.  P0005167 TG T e ol e
A. = RACCORD RAPIDE AETRIER  "QIG4ERACCORD RAPIDE QUICK CLIK O-RING 123 VITON 80001132
+ SCHNELL-GABELANSCHLUSS + SCHNELL-ANSCHLUSS QUICK CLIK
+ A. BUIKOBOE GOELUHEH NE + BbICTPOPASBEMHOE COEAVMHEHNE

> &

ACCESSOIRES - ZUBEHORE + KOMIMJIEKTYIOLLWE COD.

ENTONNOIR RAPIDE A RACCORD UNIVERSE
| SCHNELLTRICHTER MIT UNIVERSALANSCHLUSSSTUCK 62409999
1 3AIPY304HAA BOPOHKA C YHMBEPC.COE/.

ENTONNOIR RAPIDE A RACCORD FILETE
7/ SCHNELLTRICHTER MIT GEWINDEANSCHLUSSSTUCK 63409899
3ArPY304HAA BOPOHKA C PE3bEOB.COE/.

BAGUE D'’ADAPTATION AVEC COUVERCLE
< PASSRING MIT SCHUTZDECKEL 62408799
KOJIbLIO MEPEXOZAHWK C KPbILLIKOWM




ACCESSORI

ZUBEHOR
AKCECCYAPbI

RACCORD DE FIXATION CANAL
KLEMME FURS BEFESTIGEN DER STABE (GRONDINE)
SAXKUM O719 KPEMJIEHNA BO3YXOBOLLA

Il est utilisé pour fixer le canal du manche a air a la structure portante de la barre. Sa conformation particuliere permet au canal le mouvement
sur le plan horizontal, pour éviter de détériorer la toile en PVC pendant les mouvements de la barre. Réalisé en matiere plastique renforcé.

Wird verwendet, um die Stabe des Luftschlauchs am Tragwerk des Gestanges zu befestigen. Dank der besonderen Gestaltung kann sich
der Stab in der horizontalen Ebene bewegen, sodass Beschadigungen der PVC-Plane wahrend der Fahrbewegung des Gestéanges verhin-
dert werden. Besteht aus verstarktem Kunststoffmaterial.

3aXVM MpUMEHAETCS ONA KpenneHns BO34yX0OBOAa BO3AYLIHONo pykaBa K HecyLLl,el7| KOHCTpyKUMK WTaHrm. Ero ocobas cbopMa
obecrneunBaeT ABMKEHNE BO34yXOBOAa B FOPV30OHTANBbHOW MIOCKOCTH, YTO npeaynpexzaeT nospexaeHne TkaHu [1BX Bo Bpems
OBVKEHWS LUTAHMM. 3aXKMM BbIMOJSIHEH M3 MPOYHOrO MacTuKa.

w
. cop.
P0000890
POUR PROFIL ARRONDI

FUR GEBOGENE PROFILE
JIA THYTOrO MPOGUIA

COD. L=mm
P0000890.1 125
P0000890.4 95

POUR PROFIL PLAT
FUR FLACHE PROFILE
ONA MI0CKOro NPoOoKIIA




ACCESSORI

ZUBEHOR
AKCECCYAPHI PAG.D 27 (232
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GROUPE VENTILATEUR
LUFTERRADGRUPPE
BEHTWJTATOP

Utilisation: Systeme a actionnement hydraulique de convoyage forcé par I'air, a appliquer aux pulvérisateurs pour produire le flux d'air qui
empéche la dispersion des produits distribués par les jets pulvérisant de la barre. Groupe ventilateur comprenant:

« corps en acier sablé et peint;

- ventilateur @700 a 14- 830 @ a 9 pales avec moyeu en aluminium traité;

* supports moteur pour moteur a engrenages ou moteur a pistons;

« grille de protection;

« préparation du compte-tours;

« raccord a bride a 6 trous.

Verwendungszweck: Hydraulisches Antriebssystem zur Zwangsbeliiftung, das in Spritzen zur Erzeugung eines Luftstroms eingesetzt
wird, der eine Dispersion der mit den Spritzstrahlen der Stange verteilten Produkte verhindert. Lifterradgruppe bestehend aus:

+ Korper aus gestrahltem und lackiertem Stahl;

« LUfterrad @700 mit 14- @830 mit 9 Schaufeln und Nabe aus behandeltem Aluminium;

+ Motorhalterungen fur Getriebemotor oder Kolbenmotor;

+ Schutzgitter;

« Vorrichtung zur Montage eines Drehzahlmessers;

+ Flanschanschluss mit 6 Lochern.

MpUMeHeHNe: B cuCTeMax MpUHYAMTENbHOMO 3axBaTa BO3Ayxa C MMApaBiMYECKUM MYyCKOBbIM MEXaHW3MOM. YCTaHaBAMBaeTCs Ha
onpbICKMBaTeNV ANs co3aaHnsa BO3AyLIHOrO NOTOKa, MPensTCTBYIOWEro paccenBaHnio repbuumaos NogaBaeMblx U3 pachblivTenei
WTaHrM. BEHTUNATOPHbIN 610K COCTOUT M3:

+ Kopnyc 13 okpalleHHO CTanm ¢ NecKOCTPYyMHOM 06paboTKoM

+ Kpbinbyatka @700 ¢ 14- @830 ¢ 9 nonacTsamm ¢ BTYIKON M3 06paboTaHHOr0 antoMUHKA

+ KoHconb Ans ycTaHOBKM MOTOpa NOPLUHEBOrO WK C 3y6yaTol nepeaadei

+ 3almMTHasa pelleTka

+ 3akagHas 4ns cyeTyrka 060pOoTOB

+ ®naHuUeBbI GUTKHF ¢ 6 OTBEPCTUAMM

COD. @

Y )VERSIONI-VERSIONS-VERSIONES

GROUPE VENTILATEUR AVEC SUPPORT MOTEUR PREVU POUR LA VERSION A PISTONS
LUFTERRAD-GRUPPE MIT MOTORHALTERUNG, SPEZIELL FUR KOLBENVERSION
BEHTWIATOP C KOHCOJIbIO AJ14 MOPLHEBOI0 MOTOPA

152250Y9 700

P1003162 730
15421899 830

- 152256Y9 700

GROUPE VENTILATEUR AVEC SUPPORT MOTEUR PREVU POUR LA VERSION A ENGRENAGES
LUFTERRAD-GRUPPE MIT MOTORHALTERUNG, SPEZIELL FUR GETRIEBEVERSION
BEHTUIATOP C KOHCOJIbIO /19 MOTOPA C 3YEYATOWM MEPEOAYEN

P1002440 730
15419699 830

RPM OPTIONAL 00152801

« Variateur électronique des tours RPM qui permet & lopérateur de modifier, par une commande électronique, les tours du ventilateur. Paramétra-
ge, par l'opérateur, de la valeur minimum et de la valeur maximum, pouvant étre rappelées par le clavier en méme temps que la valeur “0".

+ Elektronischer Drehzahlregler UPM, damit der Bediener mit einer elektronischen Steuerung die Lifterdrehungen. Einstellen von Mindest- und
Hochstwert durch den Bediener, welche gemeinsam mit dem Nullwert Uber die Tastatur aufgerufen werden kénnen.

+ RPM OTUWSA 3nekTpoHHbIN perynsTop ckopocTv RPM nNo3BOAAET onepaTopy perynvMpoBaThb 4acTOTy BpalleHns KpblabyaTku. Onepatop
MOXET YCTaHOBUTb MMHUMasbHOE UAN MaKchMabHOe KONMMYeCcTBO 060pOTOB. COPOC YCTAHOBAEHHOrO 3HAYeHUsA OCYLIECTBAAETCA NyTeM
Habopa Ha KnaBuaType nokasaHus «0».




ACCESSORI

ZUBEHOR
AKCECCYAPbI

MULTIPLICATEURS AVEC POMPES HYDRAULIQUES
UBERSETZUNGSGETRIEBE MIT HYDRAULIKPUMPEN
MYTTBTUTTTTIMKATOP C T APOHACOCOM

M1 = Multiplicateur a 1 raccord avec rapport 1:3 équipé d’'une pompe hydraulique de 55 I/mn, utilisé principalement sur les pulvérisateurs
pour actionner le ventilateur de la manche a air.

M2 = Multiplicateur a 2 raccords avec rapport 1:3 équipé de pompes hydrauliques de 55 I/mn et 6,2 I/mn, utilisé principalement sur les
pulvérisateurs pour actionner le ventilateur de la manche a air et le circuit hydraulique de la barre.

M1 = Ubersetzungsgetriebe mit 1 Anschluss im Verhaltnis 1:3 mit Hydraulikpumpe mit 55 I/min, Verwendung vorwiegend auf Spritzgeraten
zur Betatigung der Lufthose.

M2 = Ubersetzungsgetriebe mit 2 Anschliissen im Verhéltnis 1:3 mit Hydraulikpumpe mit 55 I/min und 6,2 I/min, Verwendung vorwiegend
auf Spritzgeraten zur Betatigung der Lufthose und Hydraulikanlage des Balkens.

M1 = MynbTunAnkaTop Ha 1 KOHTaKT ¢ kKoahduumneHToM 1:3 B KOMMIEKTE C rTMAPOHACOCOM Ha 55 1/MWH. [laHHbIN BUA MyAbTURAMKATOPA
NCMOJb3YETCS Ha OMNPbICKMBATENAX B OCHOBHOM AN15 MPUBEAEHMA B AENCTBUE BEHTUNATOPA CUCTEMbI BO3AYLLUHOIO pyKasa.

M2 = MynbTUNAMKATOP Ha 2 KOHTaKTa C KO3 dULMeHTOM 1:3 B KOMMEKTe C r’MAPOHACOCOM Ha 55 1I/MUH. JaHHbI BUA MyAbTURAMKATOPa
NCMOb3YEeTCS Ha OMpbICKMBATENAX B OCHOBHOM AN MPUBEAEHVA B AENCTBME BEHTUNSATOPA CUCTEMbl BO3AYLIHOTO pykaBa W
rMAPaBAVYECKON CUCTEMBI LUTAHTW.

] QQD" CoD
00178025 00178026

BRIDES DACCOUPLEMENT EN ALUMINIUM
KOPPLUNGSEEANSCH AUS ALUMINIUM
COEAVNHUTENBHBIE®@NTUHI I N3 ATTIOMUHINA

M1 — Pompe + Pumpe - Hacoc AR P0001525
M2 — Pompe + Pumpe + Hacoc AR P0001524
M1 = Pompe * Pumpe « Hacoc Comet P0001642
M2 — Pompe + Pumpe « Hacoc Comet P0001643

- Arbre femelle 1" 3/8 DIN 9611 du coté pompe a eau.
« Arbre femelle groupe 3 — Z18 du co6té des pompes hydrauliques

- Hohlwelle 1" 3/8 DIN 9611 auf Seite der Wasserpumpe
+ Hohlwelle Gruppe 3 — Z18 auf Seite der Wasserpumpe.

+Bancnasom 1" 3/8 DIN 9611 co cTOpOHbI BOASAHOIO Hacoca.
Ban cnasomrp.3-Z18 co CTOpPOHbI rnMApaBnnyeckoro Hacoca
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POMPE PERISTALTIQUE
PERISTALTIKPUMPE
LLIJTAHIOBbIE HACOCHI

SYSTEME DE DISTRIBUTION EN LIGNE A ACTIONNEMENT ELECTRIQUE.

Les pompes péristaltiques sont utilisées pour doser et pour transférer un produit chimique liquide a la fois. Le systeme de controle permet
d’actionner un maximum de 4 pompes péristaltiques pour le dosage de 4 produits chimiques liquides. Les pompes péristaltiques envoient
le produit dosé a la pompe a pistons qui permet I'injection du produit chimique sur la ligne de pression. Deux modeles: P100 et P150. La
pompe péristaltique P100 est prévue pour tuyaux de @3,2 mm, @6,4 mm et @9,6 mm, la pompe péristaltique P150 est quant a elle prévue
pour des tuyaux de @12 mm et @17 mm. Elles sont actionnées par un motoréducteur épicycloidal qui permet de régler le régime du rotor.

BEAUFSCHLAGUNGSSYSTEM DER LEITUNGEN MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB.

Die Peristaltikpumpen werden benutzt, um jeweils ein chemisches Flissigprodukt zu dosieren und umzufillen. Das Steuersystem erlaubt
die Betatigung von maximal 4 Peristaltikpumpen zur Dosierung von 4 chemischen Flissigprodukten. Die Peristaltikpumpen senden das
dosierte Produkt an die Kolbenpumpe, die das chemische Produkt dann in die Druckleitung einspritzt. Zwei Modelle: PT100 und P150. Pe-
ristaltikpumpe P100 mit Leitungsanschluss @ 3,2 mm, @ 6,4 mm und @ 9,6 mm, Peristaltikpumpe P150 mit Leitungsanschluss @ 12 mm
und @ 17 mm. Der Antrieb erfolgt mit Hilfe eines Planetengetriebes, mit dem eine Anderung der Drehzahl des Rotors maglich ist.

SNEKTPOMPVBOAHOM IMHEWHbBIV MYCKOBOW Y3EN

LLInaHroBble HacoChl MCMOMb3YHOTCS AN 03MPOBAHUS 1 JOCTaBKM pacTBOpa repbunumaa. Perynatop N0O3BONSET OCYLWECTBAATL 3amMycK
LLINT@HrOBbIX HACOCOB (MakcUManbHO — 4) A5 A031PoBaHWs 4 BUAOB pacTBOPOB repbuumnaa. LnaHroBbiin Hacoc AOCTaBASIET JO3VPOBKY
pacTBOpa Ha NMOPLUHEBOW HAacoC, KOTOPbI B6pachiBaeT pacTBOP B HarHeTaTelbHyo AnHMto. e Moandukaumm : P100 1 P150. Tpy6ku
WnaHroBoro Hacoca P100 - @3,2MM., @6,4MM.,@9,6MM., TpybKM WNaHroBoro Hacoca P150 @12mMm, @17MMm. Hacockl npuBoasTcs B
[eNCTBME aNMUMKNONAHBIM PedyKTOPHbIM ABUraTenem, npeanonaratoLiM peryanpoBaHme Konmdectsa 060poToB poTopa.

oo P150
20120599 20130799
P100 P150
Alimentation « Speisung * MNMuTaHne 12Vcee. 12Vce
Puissance moteur - Motorleistung « MollHocTb ABuraTens 60 - 80 Watt 200 Watt
Réducteur + Getriebe * SnuumknonganbHbIv Epicycloidal * Planetengetriebe « npu  Epicycloidal + Planetengetriebe + npy
Débit avec tuyau de « Forderleistung mit Rohr « MpounssognTensHocTs mpu @ 3,2mm. 2,50 cl/tour » cm3/Umdr.
Débit avec tuyau de - Forderleistung mit Rohr + MpowasoguTensHoCTb npy @ 6,4mm. 8,00 cl/tour » cm3/Umdr.
Débit avec tuyau de - Forderleistung mit Rohr « MNponseoanTensHocTs Npy @ 9,6mm. 10,50 cl/tour « cm3/Umdr.
Débit avec tuyau de * Forderleistung mit Rohr « [MpovssoanTensHoCTb Npy @ 12mm. 36,00 cl/tour « cm3/Umdr.
Débit avec tuyau de - Forderleistung mit Rohr - MpowasogutensHocTb npyt @ 17mm. 58,00 cl/tour » cm3/Umdr.
Pression max. de service + Maximaler Betriebsdruck » MakcumanbHoe paboyee gaBneHve 4 bar - 58 psi 4 bar - 58 psi
Amorgage metres - Ansaugelement (Meter) - 3anunBka - M 2 2
Matériau tuyau + Leitungsmaterial + Matepuan Tpy6oK - boprnpeH Forprene * dbopnpeH Forprene + dhopnpeH
Matériau corps et couvercle + Material des Kérpers und Deckels  Matepuan kopnyca v KpbILIKA - aMoMuHMiA Aluminium * antoMuHUiA Aluminium * antoMuHKi
Nombre rouleaux + Anzahl der Rollen « Kon-8o unnvHapos 2 2
Nombre canaux + Anzahl der Kanale « Konaso kaHanoB 1 1
Régime minimum + mind. U/min « Rpm MuH. 100 100

Régime maximum + max. U/min * Rpm makc. 300 250
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POMPE DE TRANSVASEMENT MANUEL
MANUELLE UMFULLPUMPE
MNEPEKAYMBAIOLLIIA HACOC C PYYHbIM MPVBOAOM

LLa pompe, version autoamorgable, permette en condition de sécurité totale, de transvaser le produit liquide du fat du fabricant au pulvérisa-
teur. Réalisée dans un matériau plastique, résistant aux produits chimiques, tenues en viton. Indiquée pour transvaser le liquide du conteneur
20 lit jusqu'au baril de 200 lit. Raccord inférieur version A.40 méle pour raccord avec clabot a étrier. Débit pour chaque course complete: 0,28
lit. — 0,075 GPM. Il n'est pas nécessaire que I'opérateur assure un pompage continu.

Mit der Entliftungspumpe kann das chemische FliRigprodukt aus dem Originalbehélter des Herstellers volkommen sicher in das Spritzgerat
umgefillt werden. Die Pumpe besteht aus chemikalienbestandigem Kunststoffmaterial, mit Vitondichtungen. Sie ist ideal zum UmfUllen der
FluRigkeit aus dem 20-Litern-Kanister in das 200-Litern-Fass. Unteranschluss Ausfihrung A.40 Aulengewinde fir Schlauchanschluss mit
Gabelverschluss. Férdermenge fur jeden vollen Hub: 0,28 Litern — 0,075 GPM. Der Benutzer braucht nicht standig zu pumpen.

Hacoc camoHanonHstollerocs T1na NosBosieT OCYLWECTBAATb Nepekayky pacTBopa repbuumaa 13 GabpuyHol Tapbl B ONpbICKMBaTENb
MaKcMManbHO 6e3omacHo. Hacoc BbIMOSHEH M3 MAacTUKa, YCTOMYMBOrO K BO3JENCTBUIO XMMMYECKMX BELLECTB C YMAOTHUTENAMU U3
MaTepuana Viton. ONTrManbHO NOAXOAUT ANA MepeKayuki XKUAKOCTU 13 Tapbl o6bemom oT 20 1 o 200 . HwkHee coeamHeHne ans
wnaHra Tvna A40 LWTbIPEBOE C BUIKOBBIM KpereHeM. MNponsBOANTENBHOCTE OAHOrO NOHOMO Umkna : 0,28 n — 0,075 GPM. Onepatopy
Heob6a3aTeNIbHO OCYLLECTBAATL MOCTOSIHHYHO NMOAaYy HACOCOM.

COD.
P0004072
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JETS EN EVENTAIL
FLACHSTRAHLDUSEN
OOPCYHKW C OTPAXATEJIEM

Jets en éventail avec fixation a baionnette, disponibles en plusieurs modeles et tailles, indiqués pour 'épandage d'engrais liquides et
I'irrigation. Réalisés en matiere plastique résistant aux produits chimiques agressifs.

Flachstrahldiisen mit Renkanschluss in verschiedenen Formaten und Grof3en, geeignet fur das Aussprihen von flissigen Dingemitteln
sowie flUr die Bewasserung. Hergestellt aus chemikalienbestandigem Kunststoffmaterial.

CDOprHKM C OTpa)kaTtenem C 6anoHETHbIM KpenneHnem pasHbiX CbOpM M pasMepPOoB rnpeaHasHavyeHbl And pacnpegeneHnd XNnakmx
ynoépeHvM 1 OpOLLEHMS. MI3roToB/EHbI M3 N1acTuKa, yCTOl7I‘4VIBOFO K arpeCcCmBHbIM XMMWYECKM BELLECTBAM.

COD.
4 02009599
o * 80031000
02004832
m 80002800
C| 2 F

. 02002800

13003032
§=%"M.

A

coD. 1BAR  15BAR  2BAR

13003110 4 L/min 5 L/min 7 L/min
13003112 5 L/min 7 L/ min 8 L/min
130038115 7 L/min 8 L/min 9 L/min
13003118 8 L/min 9L/min 11 L/min
13003120 9L/min 11 L/min 12 L/min
13003122 11 L/min 12 L/min 13 L/min
13003124 12 L/min 13 L/min 15 L/min
13003127 13L/min  15L/min 17 L/min

COD. 1BAR 1,5 BAR 2 BAR
13001930 15 L/min 17 L/min 19 L/min
13001935 17 L/min - 19 L/min 22 L/min
13001940 19 L/min 22 L/min 25 L/min
13001945 22 L/min  25L/min 28 L/min
13001950 25L/min 28 L/min 32 L/min
13001960 28 L/min 32 L/min 37 L/min
13001970 32 L/min 37 L/min  43L/min
13001980 37 L/min 43 L/min 49 L/min

COD. 1 BAR 1,5 BAR 2 BAR
13002909 43 L/min 49 L/min 55 L/min
13002910 49 L/min  85L/min 61 L/min
13002911 55 L/min 61 L/min 68 L/min
13002912 61 L/min 68 L/min 78 L/min
13002914 68 L/min 78 L/min 88 L/min

O O GARNITURE « VERZIERUNG * MPOKJTAAKWN COD. 80031000
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43
49
55
61

101

Km/h
600
750
1050
1200
750
1050
1200
1350
1050
1200
1350
1650
1200
1350
1650
1800
1350
1650
1800
1950
1650
1800
1950
2250
1800
1950
2250
2550
1950
2250
2550
2850

Km/h
2250

2550
2850
3300
2550
2850
3300
3750
2850
3300
3750
4200
3300
3750
4200
4800
3750
4200
4800
5550
4200
4800
5550
6450
4800
5550
6450
7350
5550
6450
7350
8250

Km/h
6450
7350
8250
9150
7350
8250
9150
10200
8250
9150
10200
11700
9150
10200
11700
13200
10200
11700
13200
15150

[i/hal
6
Km/h
400

500
700
800
500
700
800
900
700
800
900
1100

DISTANCE + ABSTAND + PACCTOAHME 1 mt.

8
Km/h
300
375
5725
600
/)
525
600
675
625
600
675
825
600
675
825
900
675
825
900
975
825
900
975
1125

10
Km/h
240
300
420
480
300
420
480
540
420
480
540
660
480
540
660
720
540
660
720
780
660
720
780
900
720
780
900

12
Km/h
200
250
350
400
250
350
400
450
350
400
450
550
400
450
550
600
450
550
600
650
550
600
650
750
600
650
750
850
650
750
850
950
12

Km/h
750

850
950
1100
850
950
1100
1250
950
1100
1250
1400
1100
1250
1400
1600
1250
1400
1600
1850
1400
1600
1850
2150
1600
1850
2150
2450
1850
2150
2450
2750
12
Km/h
2150
2450
2750
3050
2450
2750
3050
3400
2750
3050
3400
3900
3050
3400
3900
4400
3400
3900
4400
5050

14
Km/h
171
214
300
343
214
300
343
386
300
343
386
471
343
386
471
514
386
471
514
557
471
514
557
643
514
557
643
729
557
643
729
814
14

Km/h
643

729
814
943
729
814
943
1071
814
943
1071
1200
943
1071
1200
1371
1071
1200
1371
1586
1200
1371
1586
1843
1371
1586
1843
2100
1586
1843
2100
2357
14
Km/h
1843
2100
2357
2614
2100
2357
2614
2914
2357
2614
2914
3343
2614
2914
3343
3771
2914
3343
3771
4329

16
Km/h
150
187
262
300
187
262
300
337
262
300
337
412
300
337
412
450
337
412
450
487
412
450
487
562
450
487
562
637
487
562
637
712
16

Km/h
562

637
712
825
637
712
825
937
712
825
937
1050
825

20
Km/h
120
150
210
240
150
210
240
270
210
240
270
330
240
270
330
360
270
330
360
390
330
360
390
450
360
390
450
510
390
450
510
570
20

Km/h
450

510
570
660
510
570
660
750
570
660
750
840
660
750
840
960
750
840
960
1110
840
960
1110
1290
960
1110
1290
1470
1110
1290
1470
1650
20
Km/h
1290
1470
1650
1830
1470
1650
1830
2040
1650
1830
2040
2340
1830
2040
2340
2640
2040
2340
2640
3030

25
Km/h
96
120
168
192
120
168
192
216
168
192
216
264
192
216
264
288
216
264
288
312
264
288
312
360
288
312
360
408
312
360
408
456
29

Km/h
360

408
456
528
408
456
528
600
456
528
600
672
528
600
672
768
600
672
768
888
672
768
888
1032
768
888
1032
1176
888
1032
1176
1320
25
Km/h
1032
1176
1320
1464
1176
1320
1464
1632
1320
1464
1632
1872
1464
1632
1872
2112
1632
1872
2112
2424

30
Km/h
80
100
140
160
100
140
160
180
140
160
180
220
160
180
220
240
180
220
240
260
220
240
260
300
240
260
300
340
260
300
340
380
30
Km/h
300
340
380
440
340
380
440
500
380
440
500
560
440
500
560
640
500
560
640
740
560
640
740
860
640
740
860
980
740
860
980
1100
30
Km/h
860
980
1100
1220
980
1100
1220
1360
1100
1220
1360
1560
1220
1360
1560
1760
1360
1560
1760
2020

li/hal
6
Km/h
267
333
467
533
888!
467
533
600
467
588
600
733
S8
600
733
800
600
733
800
867
733
800
867
1000
800
867
1000
1138
867
1000
1133
1267
6
Km/h
1000
33
1267
1467
1133
1267
1467
1667
1267
1467
1667
1867
1467
1667
1867
2133
1667
1867
21383
2467
1867
2133
2467
2867
21383
2467
2867
3267
2467
2867
3267
3667
6
Km/h
2867
3267
3667
4067
3267
3667
4067
4533
3667
4067
4533
5200
4067
4533
5200
5867
4533
5200
5867
6733

DISTANCE + ABSTAND - PACCTOAHME 1,5 mt.

8 10 12 14 16 20 2% 30
Km/h  Km/h  Km/h  Km/h Km/h  Km/h  Km/h  Km/h
200 160 133 114 100 80 64 53
250 200 167 143 125 100 80 67
350 280 233 200 175 140 112 93
400 320 267 229 200 160 128 107
250 200 167 143 125 100 80 67
350 280 233 200 175 140 112 93
400 320 267 229 200 160 128 107
450 360 300 257 225 180 144 120
350 280 233 200 175 140 112 93
400 320 267 229 200 160 128 107
450 360 300 257 225 180 144 120
550 440 367 314 275 220 176 147
400 320 267 229 200 160 128 107
450 360 300 257 225 180 144 120
550 440 367 314 275 220 176 147
600 480 400 343 300 240 192 160
450 360 300 257 225 180 144 120
550 440 367 314 275 220 176 147
600 480 400 343 300 240 192 160
650 520 433 371 378 260 208 173
550 440 367 314 275 220 176 147
600 480 400 343 300 240 192 160
650 520 433 371 325 260 208 173
750 600 500 429 J75 300 240 200
600 480 400 343 300 240 192 160
650 520 433 371 825 260 208 173
750 600 500 429 375 300 240 200
850 680 567 486 425 340 272 227
650 520 433 371 325 260 208 173
750 600 500 429 375 300 240 200
850 680 567 486 425 340 272 227
950 760 633 543 475 380 304 258

8 10 12 14 16 20 25 30
Km/h Km/h Km/h  Km/h Km/h  Km/h  Km/h  Km/h
750 600 500 429 375 300 240 200
850 680 567 486 425 340 272 227
950 760 633 543 475 380 304 253
1100 880 733 629 550 440 352 293
850 680 567 486 425 340 272 227
950 760 633 543 475 380 304 253
1100 880 733 629 550 440 352 293
1250 1000 833 714 625 500 400 BES
950 760 633 543 475 380 304 253
1100 880 733 629 550 440 352 293
1250 1000 833 714 625 500 400 568
1400 1120 933 800 700 560 448 378
1100 880 733 629 550 440 352 293
1250 1000 833 714 625 500 400 868
1400 1120 933 800 700 560 448 78
1600 1280 1067 914 800 640 512 427
1250 1000 833 714 625 500 400 268
1400 1120 933 800 700 560 448 373
1600 1280 1067 914 800 640 512 427
1850 1480 1233 1057 925 740 592 493
1400 1120 933 800 700 560 448 373
1600 1280 1067 914 800 640 512 427
1850 1480 1233 1057 925 740 592 493
2150 1720 1433 1229 1075 860 688 573
1600 1280 1067 914 800 640 512 427
1850 1480 1233 1057 925 740 592 493
2150 1720 1433 1229 1075 860 688 578
2450 1960 1633 1400 1225 980 784 653
1850 1480 1233 1057 925 740 592 493
2150 1720 1433 1229 1075 860 688 578
2450 1960 1633 1400 1225 980 784 653
2750 2200 1833 1571 1375 1100 880 733

8 10 12 14 16 20 25 30
Km/h Km/h  Km/h  Km/h Km/h  Km/h  Km/h  Km/h
2150 1720 1433 1229 1075 860 688 578
2450 1960 1633 1400 1225 980 784 653
2750 2200 1833 1571 1375 1100 880 733
3050 2440 2033 1743 1525 1220 976 813
2450 1960 1633 1400 1225 980 784 653
2750 2200 1833 1571 1375 1100 880 733
3050 2440 2033 1743 1525 1220 976 813
3400 2720 2267 1943 1700 1360 1088 907
2750 2200 1833 1571 1375 1100 880 733
3050 2440 2033 1743 1525 1220 976 813
3400 2720 2267 1943 1700 1360 1088 907
3900 3120 2600 2229 1950 1560 1248 1040
3050 2440 2033 1743 1525 1220 976 813
3400 2720 2267 1943 1700 1360 1088 907
3900 3120 2600 2229 1950 1560 1248 1040
4400 3520 2933 2514 2200 1760 1408 1173
3400 2720 2267 1943 1700 1360 1088 907
3900 3120 2600 2229 1950 1560 1248 1040
4400 3520 2933 2514 2200 1760 1408 1173
5050 4040 3367 2886 2523 2020 1616 1347
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JET EN EVENTAIL AVEC ASPIRATION POUR ENGRAIS LIQUIDES - FERTILJET
FLACHSTRAHLDUSE MIT TROPFSCHUTZ - FERTILJET
OOPCYHKA C OTPAXATEJNEM AHTUKATIEJTbHAA

JEU DE BUSES AJUSTABLES POUR ’EPANDAGE DES ENGRAIS LIQUIDES.

Fertiljet est formé d'un corps compact en Nylon équipé d'une série de buses en acier inox ajustables et interchangeables, disponibles en
plusieurs tailles. Il est particulierement indiqué pour la pulvérisation et la distribution n'utilisant pas de rampe. Il assure quand méme une
bonne couverture allant de 16 a 20 metres. Avec une alimentation a 3 voies, Fertiljet peut étre employé pour la distribution uniforme ou
partielle car il permet de contréler les sorties d'une maniere indépendante (droite et gauche).

VERSTELLBARE DUSEN FUR FLUSSIGDUNGUNG.

Fertiljet besteht aus einem kompakten Nylonkdrper, an dem eine Reihe verstellbarer und in der GroRe austauschbarer Edelstahldiisen
angebracht werden kannn. Ideal fiir Streuung und flache Spritzung ohne Gestange, mit weiter Offnung von 16 bis 20 Metern. Fertiljet hat
eine 3-Wege-Zuleitung und kann Uberall oder teilweise spritzen, mit Kontrolle der unabhéangigen Ausgangsoffnungen rechts und links.

BEJIOK PEMYJIMPYEMbIX ®OPCYHOK ANA XXUAKNX YAOBPEHNIN

Kopnyc 6noka Fertiljet BbINONHEH M3 HetnoHa, UMEET KOMMaKTHble pa3mepbl. BNOK MOXET 6bITb OCHALLEH PAAOM PerympyemMbix 1
CMEHHbIX CTaNbHbIX (OPCYHOK pa3HbiX pa3mMepoB.. ONTUManbHOe NpUMEHEHNE ; AN ONPbICKMBaHWA 6€3 MPUMEHEHWS LUTaHI . 3axBarT :
16-20 M. CucTema nogayum — 3-xogosast. bnok Fertiljet MoxeT 6bITb MCNONB30BaH AN PABHOMEPHOMO WX YaCTUYHOMO pacnpeaeneHus.
PasfenbHas crcTema peryimpoBaHus OTKpbITUs (MPaBoro v NeBoro).

FERTILJET

VERSIONS - VERSIONEN « MOAVNOUKALINN COD.
TOC JET COMPLET « GANZ + NTPOTWBOKATEJTbHAA 13001832
* SANS JET EN EVENTAIL

* OHNE FLACHSTRAHLDUSE
+ BE3 ®OPCYHKW C OTPAXATEJIEM

DESCR. COD.
FERTILJET 00167000
TOC 20 80503700
TOC 40 80503100
TOC 80 80503200
TOC 100 80503500
TOC 150 80503300
TOC 250 80503600

TOC 300 80503400




JET LAVE CONTENEURS
BEHALTERSPULDUSE
GOPCYHKA 719 MOVIKN TAPbI

Il est utilisé pour nettoyer les conteneurs de produit chimique vidés avant d'étre jetés. Il comprend un arbre central, sur lequel tourne un
jet actionné par le liquide, pouvant arroser a 360° les parois internes du conteneur. Lextrémité du jet est équipée de pointes qui permet-
tent de rompre la pellicule de protection des conteneurs de produit chimique qui sont scellés. Il est réalisé dans un matériau anticorrosif.
Versions: avec raccord %" BSP maéle, 18x1,5 méle, %2" BSP femelle et 27x1,5 femelle.

Sie dient der Reinigung der entleerten Chemikalienbehalter, bevor diese entsorgt werden. Sie besteht aus einer mittleren Welle, auf der
sich eine durch die Flissigkeit bewegte Dlise dreht, die eine 360°-Abspritzung der Behalterinnenwande bewerkstelligt. Am Ende der Dlise
sind zwei Stifte zum Aufreillen der Schutzfolie der versiegelten Chemikalienbehalter angebracht. Verwirklicht aus korrosionsfreiem Ma-
terial. Ausflhrungen: mit %" BSP-Anschluss mit Auflengewinde, 18x1,5 Aullengewinde, %" BSP-Anschluss mit Innengewinde und 27x1,5
Innengewinde.

dopcyHka npeAHasHaydeHa A09 MOWKM MOPOXHEN Tapbl M3-nofd repbuumaoB npexae OThpaBkM B OTxodbl. PopcyHKa COCTOUT M3
LleHTpanbHOro Bana, Ha KOTOPOM BpalllaeTcs NMpMBOAMMAan B AENCTBME MOTOKOM BOAbl Hacafka M OMblBaeT CTeHKM Tapbl Ha 360°.
Ha KoHue dOopCyHKM MMeroTCs 3a0CTPeHHble 3y6bs ANs MPOTbIKaHWS 3alUMTHOM MAEHKW Tapbl, cogepKallein repbuuma. dopcyHka
BbIMOJIHEHA U3 aHTUKOPPO3UIMHOro MaTepuana. Moandukaumn : ¢ coemHeHnem %" BSP wtbipeBoro tuna, 18x1,5 wrbipb, %" BSP nas n

27x1,5 nas.

BAR  Lt/mint10% PSl ~ GPM+10% BAR Lt/mint10% PSI  GPM£10% CaD. A

1,0 134 145 3,54 1,0 16,8 14,5 4,44 6340849S PTG 13 mm.

20 16,9 29,0 446 20 21,7 29,0 5,73 6M40849S %" F. BSP

30 198 435 523 3,0 25,8 43,5 6,82 63412099 27x1,5F.

40 223 58,0 589 40 28,8 58,0 7,61 63412299 27x1,5F.

50 249 725 6,58 5,0 3272 72,5 8,51 63411899 27x1,5 F.
63411999 27x1,5F.
63412499 27x1,5F.

. . P1000307 18x1,5 M.

BAR  Lt/mint10%  PSI  GPM +10% BAR  Lt/mint10%  PSI  GPM *10% P1000630 v

1,0 139 14,5 3,67 10 15 14,5 3,96 P1000631 %M.

2,0 17,5 29,0 4,62 2,0 21 29,0 5,54 P1MO0630 WE

3,0 20,5 43,5 542 30 25 43,5 6,60

4,0 23,8 58,0 6,29 4,0 29 58,0 7,66

510 259 72,5 6,84 50 33 72,5 8,71
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JET DE LAVAGE CONTENEURS AVEC VANNE
DUSE MIT VENTIL ZUM WASCHEN VON BEHALTERN
®OPCYHKA C KTAMAHOM /19 MOMKUW TAPbI

La version avec vanne est équipée d'un jet qui commence a refouler seulement une fois que la vanne située sur le fond est pressée et
ouverte suite a la pression en bas venant du conteneur. Le systeme permet a l'opérateur de travailler en conditions de sécurité étant
donné que la vanne se ferme automatiquement une fois que le conteneur a été levé. Il est utilisé pour nettoyer les conteneurs de produit
chimique vidés avant d'étre jetés. Il comprend un arbre central, sur lequel tourne un jet actionné par le liquide, pouvant arroser a 360° les
parois internes du conteneur. Lextrémité du jet est équipée de pointes qui permettent de rompre la pellicule de protection des conteneurs
de produit chimique qui sont scellés. Il est réalisé dans un matériau anticorrosif.

Die Version mit Ventil ist durch eine ortsfeste Dise gekennzeichnet, die erst zu spritzen beginnt, wenn das unten angebrachte Ventil
durch den nach unten gedrickten Behalter gedffnet wird. Mit diesem System kann der Bediener mit voller Sicherheit arbeiten, weil
sich das Ventil automatisch schlielt, wenn der Behalter entfernt wird. Sie dient der Reinigung der entleerten Chemikalienbehalter, be-
vor diese entsorgt werden. Sie besteht aus einer mittleren Welle, auf der sich eine durch die Fllssigkeit bewegte Dise dreht, die eine
360°-Abspritzung der Behalterinnenwande bewerkstelligt. Am Ende der Dise sind zwei Stifte zum AufreilRen der Schutzfolie der versie-
gelten Chemikalienbehalter angebracht. Verwirklicht aus korrosionsfreiem Material.

CDOprHKa C KnanaHoMm obecneyvrBaeT 6e30MacCHOCTb onepaTopa, Tak Kak MpuxoauT B AENCTBKUE TONbKO Koraa rnepeBepHyTad Tapa noa
HaXXMMOM MofaeTcs BHU3. [NpYMeHSIeTCH ANA MOWKM I'IyCTOl71 Tapbl nepeg ee minmsaumeM. KoHcTpyKuWA d)OpcyHKVI npeacrtaBndeT coboi

LeHTpasbHbI Bas, Ha KOTOPOM BpaLlaeTcs hOpCyHKa, MPUBOAMMAs B ABMKEHNWE CTPYEN, KOTOPas OMbIBAeT BHYTPEHHOCTb Tapbl Ha 360°.
Ha ronoske GOpPCyHKM MMEIOTCS 3yBLIbl 411 MPOTbIKAHWS 3aLLMTHOM NAEHKM Tapbl, COAEPXKALLEN XUM.peareHT. (hopCyHKa BbINOHEHa 13

yCTOVIHVIBOI'O K KOppo3nn matepuana.

s

|

El 5 6 [ 8 2]
6341259V - 6M41259V
BAR  Lt/mint10% PSI  GPM£10%

1,0 11 14,5 2,90
2,0 16 29,0 4,22
cOop. A 3,0 19 43,5 5,01

6341169V PTG 13 mm. 40 09 580 581
6M41169V " F. BSP 50 %6 725 6.86
6341168V PTG 13 mm. 6341169V - 6M41169V 634116SV - 6M4116SV
6M4116SV " F. BSP 6347219V - 6M41219V 6341218V - 6M4121SV
6341219V PTG 13 mm. BAR Lt/min.x10% PSI  GPM £10% BAR  Lt/min.x10% PSI  GPM £10%
E 6M41219V " F. BSP 1,0 139 14,5 3,67 1,0 14,5 14,5 3,83
634121SV PTG 13 mm. 2,0 17,5 29,0 4,62 2,0 189 29,0 4,99
E 6M4121SV " F. BSP 3,0 20,5 43,5 542 30 22,5 43,5 594
E 6341259V PTG 13 mm. 4,0 23,8 58,0 6,29 4,0 258 58,0 6,82
6M41259V %" F. BSP 50 259 72,5 6,84 50 28,6 72,5 7,56




ACCESSORI

ZUBEHOR
AKCECCYAPbI

JET LAVE CONTENEURS
BEHALTERSPULDUSE
PYYHOW KPAH C MOPLUHEBbLIM 3ATBOPOM

TABLEAU DES DEBITS

DURCHFLUSSTABELLE
MPOUSBOANTENBHOCTb
63433499
BAR Lt/min.£10% PSI GPM +10%
1,0 95 14,5 2,51
2,0 12,0 29,0 317
VERSION COoD. 30 142 435 375
LAVE-SACHETS 40 156 580 412
| BEUTELSPULSCHIRM 63433499 50 174 725 460
2 ALONE SE (g BAR  Lymin10% PSI  GPM+10%
10 16,6 145 438
20 21,5 200 568
| 30 249 435 658
| 40 285 580 753

50 31,4 72,5 8,29
o B

VANNES MANUELLES A PISTON
VENTILARMATUR MIT KOLBEN
®OPCYHKA /19 MOVKW TAPbI

La série des robinets manuels a été congue et réalisée dans des matériaux spécifiques pour résister a 'agressivité et a la corrosion des
produits chimiques. Disponibles dans 8 versions de corps avec raccords a porte-joint et filetés. Les fermetures a téte ou a piston sont a
méme de répondre a toutes les exigences d’application. Les robinets version a piston offrent l'ouverture “On/Off” et “Homme Présent”.

Die manuell zu bedienenden Hahne wurden aus spezifischen Materialien hergestellt und so entworfen, dass sie gegentber Korrosion
durch chemische Produkte bestéandig sind. Sie sind in 8 verschiedenen Formen mit Schlauch- und Gewindeanschlissen erhaltlich. Die
Verschliisse mit Kopf oder Kolben werden allen beliebigen Anforderungen gerecht. Die Kolbenhahne bieten eine “On/Off" Offnung und eine
“Totmanneinrichtung”.

Py4Hble KpaHbl C NMOPLWHEBbIM 3aTBOPOM BbIMOHEHBI M3 aHTUKOPPO3UIAHOIO MaTeprana, yCTOMYMBOro K BO3AENCTBUIO arpeCcCUBHbIX
XUMpeareHToB. ViMetoTcst 8 Mognbukaumii Kopryca ¢ CoeMHeHNeM ANa LWnaHra 1 pe3b6oit. [0n0BKa-3aTBOP WM MOPLUHEBOK 3aTBOP
YAOBNETBOPSOT BCE TEXHWYECKME NOTPeOHOCTM. KpaHbl C MOPLUHEBbIM 3aTBOPOM NpeanonaratoT pexknm “0On/Off” n "“OnepaTtop”.

PRESSION « DRUCK + HATOP ASPIRATION - SAUG + BCACBIBAHVE

Pos.A

Pos.A open until pressed
Pos.B always open
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VANNES MANUELLES A PISTON - POIGNEE COURBE
VENTILARMATUR MIT KOLBEN - KURVENGRIFF
PYYHbIE KPAHbBI C NOPLHEBBLIM SATBOPOM — NS0IMHY TAA PYKOATKA

iy

(fdddd;
(dd L

PRESSION + DRUCK + HATIOP

ASPIRATION - SAUG - BCACbIBAHNE

ATTELAGE ATTELAGE
VERBINDUNG VERBINDUNG
COEAMHEHME COD. COEAMHEHMUE COoD.
213 213 00200300 213 213 V0200300
@15 @15 00200301 215 215 V0200301
@13 § %" M. 00200302 @13 § %" M. V0200302
@13 A. 20 M. 00200303 713 A.20 M. V0200303
@13 @15 00200306 213 215 V0200306
@15 § %" M. 00200304 @15 § %" M. V0200304
@15 A. 20 M. 00200305 @15 A.20 M. V0200305
§3/8'M. A 20 M. 00200307 §3/8°M. A 20M. V0200307

§ 3/8" M. @15 00200308 §3/8" M. 215 V0200308
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VANNES MANUELLES A PISTON - POIGNEE DROITE
VENTILARMATUR MIT KOLBEN - GERADER GRIFF
PYYHbIE KPAHbBI C NOPLWHEBBLIM SATBOPOM — MNMPAMAA PYKOATKA

34822,

fEx344
VY

PRESSION + DRUCK « HATIOP ASPIRATION * SAUG - BCACbIBAHNE

ATTELAGE ATTELAGE

VERBINDUNG VERBINDUNG

COEANHEHME COD. COEAMHEHME COD.

213 213 01200300 213 213 V1200300

215 215 01200301 215 215 V1200301

213 § %" M. 01200302 213 § %" M. V1200302

213 A.20 M. 01200303 213 A. 20 M. V1200303

213 215 01200306 213 215 V1200306

215 § %" M. 01200304 215 § %" M. V1200304

215 A.20 M. 01200305 215 A. 20 M. V1200305
§3/8M. A 20M. 01200307 §3/8M. A 20M. V1200307
§3/8" M. 215 01200308 §3/8' M. 215 V1200308
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GROUPE DE VANNES MANUELLES A PISTON
HANDBETATIGTE VENTILARMATUR MIT KOLBEN
BJTOK PYYHbIX KPAHOB C INMOPLUHEBBIM 3ATBOPOM

Utilisé dans l'alimentation de différents dispositifs des pulvérisateurs (mélangeurs, lave-récipients, lave-citerne, pistolet de lavage, etc.).
Réalisé dans un matériau anticorrosion. Pression maximum d'utilisation 20 bars. Brides de support en téle. Deux versions: téte et piston
pour répondre a toutes les exigences d'application. La version a piston permet l'ouverture ON/OFF et "Homme Présent” pour la sécurité.
Entrée filetée male BSP de: %" — %" — 1" et raccord rapide a fourche. Sortie des robinets filetés méale BSP: %" — %" passe-paroi — 1" et raccord
rapide a fourche. Disponible a 2 ou plusieurs voies. Lors de la commande, il faut préciser les dimensions des raccords en entrée et en sortie.

Wird fir die Speisung verschiedener Vorrichtungen der Spritzgerate verwendet (Mischer, Behalterspilung, Tankspulung, Spilpistole, usw..).
Hergestellt aus korrosionsbestandigem Material. Maximaler Betriebsdruck 20 bar. Lagerflansche aus Blech. Zwei Ausflihrungen: Mit Kopf
und Kolben, um allen beliebigen Anforderungen gerecht zu werden. Die Ausfiihrung mit Kolben bietet eine ,0n/Off" Offnung und eine
,Totmanneinrichtung” zur Gewahrleistung der Sicherheit. Eingang mit AuRengewinde BSP zu: %" - %" - 1" und Schnell-Gabelanschluss.
Hahnausgang AuBengewinde BSP: %" - %" Schottverschraubung - 1" und Schnell-Gabelanschluss. In Ausfihrungen mit 2 oder mehreren
Wegen erhaltlich. Im Zuge der Bestellung die Grote der Anschliisse am Ein- und Ausgang angeben.

MicnonbayeTcs Ans Mofayn Ha pasHble CUCTEMbI OMpbICKMBaTENs (MUKCEP, MOMKa Tapbl, MOWMKa 6aka, MOeYHbIVi MUCTONeT U T.M.).
BbINOJIHEH M3 aHTMKOPPO3UHOrO MaTepuana. MakcumanbHoe pabodee fgaBneHve 20 6ap. OnopHble dnaHLbl 13 OLUMHKOBAHHOMO
nucTa. [1Be MoandmKaLmm : rofiloBKa M NoplleHb ANs YAOBAETBOPEHUST BCEX TEXHUYECKMX MOTpebHoCTeN. Moandukaums ¢ nopLHeBbIM
3aTBOpPOM obecneunBaeT dyHkUMn On/Off 1 “OnepaTop”. Bxoa — WTblpb ¢ pe3bbort BSP %" — %" — 1" 1 6bICTPOPa3beMHOE BUIKOBOE
coeAnHeHve. Bbixoa — WTbIPb € pe3btoi BSP: %" — %" BHyTpeHHWI Nnpoxod — 1" 1 6bICTpopasbeMHOE BUIKOBOEe CoefiMHeHNe. ViMeeTcs Ha
2 oTBOAA W 6onee. [Mpu 0HOPMIEHMN 3aKa3a YTOUHATL PasMepbl COeIMHEHN Ha BXOAE W BbIXOAE.

ROBINET * HAHN « KJTAMAHA COD.
MANUAL PISTON VALVE ASSEMBLY (2 WAY) P0290002
MANUAL PISTON VALVE ASSEMBLY (3 WAY) P0290003
MANUAL PISTON VALVE ASSEMBLY (4 WAY) P0290004
MANUAL PISTON VALVE ASSEMBLY (5 WAY) P0290005

VANNES MANUELLES A PISTON
VENTILARMATUR MIT KOLBEN
PY4YHbIE KPAHbLI C MOPLUHEBBIM 3ATBOPOM

La série des robinets manuels a été concgue et réalisée dans des matériaux spécifiques pour résister a I'agressivité et a la corrosion des
produits chimiques. Disponibles dans trois versions de corps avec raccords a porte-joint et filetés. Les fermetures a téte ou a piston sont
a méme de répondre a toutes les exigences d'application. Les robinets version a piston offrent l'ouverture “On/Off” et “Homme Présent”.

Die manuell zu bedienenden Hahne wurden aus spezifischen Materialien hergestellt und so entworfen, dass sie gegentiber Korrosion
durch chemische Produkte bestandig sind. Sie sind in drei verschiedenen Formen mit Schlauch- und Gewindeanschlissen erhaltlich. Die
Verschliisse mit Kopf oder Kolben werden allen beliebigen Anforderungen gerecht. Die Kolbenhéhne bieten eine “On/Off" Offnung und eine
“Totmanneinrichtung”.

Py4Hble KnamnaHbl M3roToB/EHbl U3 aHTI/IKOppOSI/IIZHbIX MaTepnasnos, yCTOVILIMBbIX K BO3AENCTBUIO XUMpeareHToB. Vimerotesd Tpu

MOAMMUKALMM KOpryca C COEANHEHNAMMW ANS LNaHra u ¢ pe3bboi. FonoBKa-3aTBOP WK MOPLUHEBOK 3aTBOP YAOBNETBOPSAIOT BCE
TEXHNYECKMe NoTpebHOCTKN. KpaHbl C MOpLUHEBbIM 3aTBOPOM npeanonaratoT pexkmum “On/Off” n “Onepatop”.

+444

ATTELAGE VERBINDUNG « COEAMHEHWE COD.

A. %" M. COURT + KURZ 00200320
A. %" M. COURT « KURZ 00200321
A 1" M. 00200322
A 20 M. 00200323
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GROUPE DE VANNES MANUELLES
HANDBETATIGTE VENTILARMATUR
BJIOK PYYHbIX KPAHOB C F0OJ/IOBKOW-3ATBOPOM

Utilisé pour I'alimentation de plusieurs dispositifs installés sur les pulvérisateurs (mélangeurs, lave-récipients, lave-trémies, pistolet de
ringage,...). Réalisé en matériau anti-corrosif. Pression d'emploi maximale: 20 bars. Brides de support en tole galvanisée. Entrée filetée
male BSP de: 1/2", 3/4",1". Sortie robinets filetée male BSP de: 1/2", 1/2" passage de paroi, 1”. Disponible a 2 ou plusieurs voies.

Sie wird zur Speisung verschiedener Vorrichtungen von Spritzgeraten (Mischer, Behélterspller, Trichterspliler, Spilpistolen usw.) verwen-
det und besteht aus korrosionsbestandigem Material. Maximaler Nutzdruck 20 Bar. Flansche aus verzinktem Blech. Einla} mit AuRen-
gewinde BSP: 1/2"-3/4" - 1". Hahnauslal} mit AuBengewinde BSP: 1/2"-1/2" durchgehend - 1”. Erhéltlich von 2 Wegen bis mehrere Wege.

McnonbayeTca Ans Nojayn Ha pasHble CUCTEMbI OnpbickMBaTens (MUKCep, MOViKa Tapbl, MOKa 6aka, MOEYHbIA MUCTONET U T.M.).
BbINOSIHEH 13 aHTUKOPPO3UIMHOIO MaTepurana. MakcnmarnbHoe paboyee aaBneHve 20 6ap. OnopHble GaaHLbl 13 OLMHKOBAHHOMO NINCTA.

»

Bxoa — WTbipb ¢ pe3bboit BSP : %" - %
60nee.

- 1". BbIxoZ — WTbIpb C pe3bboit BSP: %" - %" BHyTpeHHWI npoxof - 1°. MIMeeTcs Ha 2 0TBOAa U

ROBINET « HAHN = KJTATTAHA COD.
MANUAL VALVE ASSEMBLY (2 WAY) 00290002
MANUAL VALVE ASSEMBLY (3 WAY) 00290003
MANUAL VALVE ASSEMBLY (4 WAY) 00290004
MANUAL VALVE ASSEMBLY (5 WAY) 00290005

VANNES MANUELLES A TETE
VENTILARMATUR MIT KOLBEN
PYUYHbIE KPAHbI C TOJTOBKOW-3ATBOPOM

La série des robinets manuels a été congue et réalisée dans des matériaux spécifiques pour résister a I'agressivité et a la corrosion des
produits chimiques. Disponibles dans trois versions de corps avec raccords a porte-joint et filetés. Les fermetures a téte ou a piston sont
a méme de répondre a toutes les exigences d'application. Les robinets version a piston offrent l'ouverture “On/Off” et “Homme Présent”.

Die manuell zu bedienenden Hahne wurden aus spezifischen Materialien hergestellt und so entworfen, dass sie gegenlber Korrosion
durch chemische Produkte bestandig sind. Sie sind in drei verschiedenen Formen mit Schlauch- und Gewindeanschllissen erhaltlich. Die
Verschliisse mit Kopf oder Kolben werden allen beliebigen Anforderungen gerecht. Die Kolbenhahne bieten eine ,0n/Off” Offnung und
eine ,Totmanneinrichtung”.

PyuHble KnanaHbl M3roTOBMEHbl U3 aHTUKOPPO3UAHBbIX MaTepuanoB, YCTONUYMBBIX K BO3AENCTBMIO XMMpeareHToB. VMeloTca Tpu
MoandbuKaLmMm Koprnyca ¢ CoeIMHeHAMI ANA LWnaHra u ¢ pesb6oit. [onoBKa-3aTBOP WK MOPLUHEBOW 3aTBOP YAOBNETBOPAIOT BCE
TexHn4eckmne noTpebHoCcTH. KpaHbl ¢ MOpPLUHEBLIM 3aTBOPOM NpeanonararoT pexxum “On/Off” n “Onepatop”.

ATTELAGE -VERBINDUNG « COEAMHEHWNE COD.
A. %" M. COURT « KURZ M/F 00200340
A.%"M. COURT + KURZ F/F 00200340.1
A. %" M. COURT + KURZ M/F 00200341
A. %" M. COURT « KURZ F/F 00200341.1
A.%"M. COURT - KURZ M/F W/BLOCK 00200341.2
A 1"M. M/F 00200342
A 1"M. F/F 00200342.1
A.20M M/F 00200343

A.20M F/F 00200343.1
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JET LAVE RESERVOIRS
TANKSPULDUSE
GOPCYHKA 19 MOMKI BAKA

IIs sont utilisés pour le nettoyage des parois internes des réservoirs et des mélangeurs de produit chimique. Les tétes rotatives, actionnées
par le fluide, assurent un lavage total a 360°. lls sont réalisés en matériau anticorrosion. Raccords: %" BSP male supérieur avec fixation
tuyau et 3/8" BSP femelle latéral. Les versions a jets interchangeables permettent de modifier la consommation et la vitesse de rotation.
Les jets sont orientables. Les versions a robinet sont gage de simplicité d'application et d'utilisation dans la mesure ou elles nécessitent
une alimentation hydraulique sans devoir utiliser de vannes supplémentaires. Fournit avec raccord 13 mm, sur demande, raccords de @10
mm disponibles.

Sie werden zum Reinigen der Innenwande der Tanks und Chemikalienmischer verwendet. Die von der Flissigkeit bewegten Drehkopfe
fihren eine 360°-Spllung aus. Hergestellt aus korrosionsfestem Material. Anschliisse: Oben %" BSP-Anschluss mit Auflengewinde und
Schlauchanschluss und seitlich 3/8” BSP-Anschluss mit Innengewinde. Die Ausfiihrungen mit auswechselbaren Diisen ermdglichen An-
derungen des Verbrauchs und der Drehgeschwindigkeit. Die Disen sind ausrichtbar. Die Ausflihrungen mit Hahn sind leicht anzubringen
und zu verwenden, da fUr ihre hydraulische Versorgung keine zusatzlichen Ventile erforderlich sind. Geliefert mit Anschluss 13 mm, auf
Anfragen sind Anschlusssticke @ 10 mm erhaltlich.

DopCyHKM MPUMEHSAOTCA AN19 ONONACKMBaHNUS BHYTPEHHMX CTEHOK 6ak0B M MMKCEPOB OT OCTaTKOB XMMPACTBOPA. Bpallaroulascs ronoska
NPUBOAMTCA B ABWXKEHWE MOTOKOM BOAbl 1 06ecneynBaeT ononackmeaHme Ha 360°. DOpCyHKM BbIMOMHEHBI U3 aHTVKOPPO3UIAHOIO
MaTepuana. CoefinHeHus : %" BSP BepxHee WTbIPeBOro Tvna ¢ NaTpyobkoMm And Wwnaxra u 3/8" BSP 6okoBoe ¢ nazoM. Moandvkaummn co
CMEeHHbIMWN GOPCYHKaMM NO3BONAKOT PEryMpoBaTh NOTpebeHre BOAb! M CKOPOCTL BpalleHusa. PopcyHKM NOBOPOTHble. MoanbukaLumm
C KpaHOM ynpoLLaoT NPUMEHEHNE 1 MCNOMb30BaHMe, T.K. Mpu Nofgaye BoAbl He TPeOYtOTCS AOMONHUTENbHbIE KNanaHa. MNocTaBnseTcs
coeanHeHvemM @ 13 mm. Ha 3aka3s - @10mMm.

COD. COD. COD. COD.
6340839N 63550599 * 6340839R 6355059R *

BAR  Lt/min.#10%  PSI GPM +10%

1.0 16,1 14,5 4,25
2,0 20,1 29,0 Sieil
3,0 24,0 43,5 6,34
4,0 26,0 58,0 6,87

50 28,0 72,5 7,40



ACCESSORI

ZUBEHOR
AKCECCYAPbI
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JET LAVE RESERVOIRS
TANKSPULDUSE
GOPCYHKM AS19 MOWVIKI BAKA

lls sont utilisés pour le nettoyage des parois internes des réservoirs et des mélangeurs de produit chimique. Les tétes rotatives, actionnées
par le fluide, assurent un lavage total a 360°. Ils sont réalisés en matériau anticorrosion. Raccords: %" BSP male supérieur avec fixation
tuyau et 3/8" BSP femelle latéral. Les versions a jets interchangeables permettent de modifier la consommation et la vitesse de rotation.
Les jets sont orientables. Les versions a robinet sont gage de simplicité d'application et d'utilisation dans la mesure ou elles nécessitent
une alimentation hydraulique sans devoir utiliser de vannes supplémentaires. Fournit avec raccord 13 mm, sur demande, raccords de
@10 mm disponibles.

Sie werden zum Reinigen der Innenwande der Tanks und Chemikalienmischer verwendet. Die von der Flissigkeit bewegten Drehkopfe
fihren eine 360°-Spllung aus. Hergestellt aus korrosionsfestem Material. Anschlisse: Oben %" BSP-Anschluss mit Aullengewinde und
Schlauchanschluss und seitlich 3/8” BSP-Anschluss mit Innengewinde. Die Ausfiihrungen mit auswechselbaren Disen ermdglichen An-
derungen des Verbrauchs und der Drehgeschwindigkeit. Die Disen sind ausrichtbar. Die Ausfihrungen mit Hahn sind leicht anzubringen
und zu verwenden, da flr ihre hydraulische Versorgung keine zusatzlichen Ventile erforderlich sind. Geliefert mit Anschluss 13 mm, auf
Anfragen sind Anschlusssticke @ 10 mm erhaltlich.

DOPCYHKM MPUMEHSAROTCS A5 ONOMacKMBaHWSA BHYTPEHHMX CTEHOK 6akOB M MMKCEPOB OT OCTaTKOB XMMpacTBOpa. Bpaliatoulasca
rofI0BKa NPUBOAMTCS B ABMXKEHWE MOTOKOM BOAbI 1 06ecneymBaeT onofiacknaHme Ha 360°. PopcyHKM BbINOIHEHbI U3 aHTUKOPPO3UIAHOIO
MaTepvana. CoeinHeHus : %" BSP BepxHee LITbIPEBOro TMMNa ¢ NaTpyokoM And WwnaHra u 3/8” BSP 60koBoe ¢ nasoM. Moandukaumm co
CMEeHHbIMK QOPCYHKaMKW MO3BONSAKOT PeryIMpoBaTh NOTpebeHre BOAb! M CKOPOCTb BpalleHus. PopcyHKM NOBOPOTHble. Moandukaumm
C KpaHOM yMpoLLatT NPUMEHEHKE W MCMNOb30BaHMe, T.K. NPy Nofade BOAbl He TPeOYIOTCA AONONHUTENBHbBIE KNanaHa. MNocTaBnseTcs
coegmnHeHnem @ 13 Mm. Ha 3akas - @10mm.

cob. - cop cOoD. COoD.

P1000153 P1000154 * P1000163 P1000164 *

TABLEAU DES DEBITS
DURCHFLUSSTABELLe
MNPOM3BOANTESIBHOCTb

BAR  Lt/min+10%  PSI  GPM £10%

1.0 35,0 14,5 9,25
2,0 43,0 29,0 11,36
3,0 50,0 43,5 13,21
4,0 56,0 58,0 14,80
50 60,0 72,5 15,85

INKLUSIVE GRUNER DUSEN. AUF ANFRAGE SIND DUSEN ANDERER GROSSE ERHALTLICH (SIEHE DUSENTABELLE AUF S. 160)

AVEC JETS VERTS. JETS DE TAILLES DIFFERENTES DISPONIBLES SUR DEMANDE (VOIR TABLEAUX DES JETS PAGE 160)
@ B KOMTJIEKTE 3EJTEHBIE ®OPCYHKW HA 3AKA3 — PA3HbIE PASMEPbI. (CM. TABJ1. CTP.. 160)




ACCESSORI

ZUBEHOR
AKCECCYAPHI
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JET LAVE RESERVOIRS
TANKSPULDUSE
®OPCYHKM A19 MOVIKM BAKAI

Nouvelle gamme de jets rotatifs, réalisés en matériau anticorrosion, a utiliser pour le lavage interne des citernes. Disponible dans trois versions A-B-C
pour répondre aux différentes exigences de ringage et pour s'adapter aux différentes formes et dimensions des réservoirs. La téte rotative est actionnée
par le fluide et permet un ringage effectif a 360°. Toutes les versions sont caractérisée par une rotation de la téte sur I'axe horizontale et la version C est
dotée d'une téte a rotation sur 'axe vertical également. Vaste gamme de jets interchangeables de différentes dimensions avec raccord a baionnette pour
permettre dobtenir différentes consommations d'eau et différentes vitesses de rotation de la téte. Fourni avec raccord d'alimentation pour tuyau de @15
ou, sur demande, de @10 ou @13; versions pour rallonges avec filetage male de %". Toutes les versions peuvent étre dotées de rallonge de 30 cm et 50 cm.

Neue Serie Drehdusen aus korrosionsfestem Material zum Reinigen des Tankinneren. Erhaltlich in drei Ausflihrungen A-B-C, um den unterschiedlichen
Spulanforderungen gerecht zu werden und eine Anpassung an verschiedene Tankformen und -grolRen zu ermaoglichen. Der von der Fliissigkeit bewegte
Drehkopf ermdglicht eine 360°-Spiilung. Bei allen Ausfiihrungen dreht sich der Kopf auf der waagrechten Achse, die Ausflihrung C ist mit einem Kopf
ausgestattet, der sich auch auf der senkrechten Achse dreht. Grofle Auswahl auswechselbarer Disen mit Bajonettanschluss flr einen unterschiedli-
chen Wasserverbrauch und unterschiedliche Drehgeschwindigkeiten der Kopfe. Geliefert mit Schlauchanschluss @ 15 oder auf Anfrage @ 10 bzw. @
13, Ausfiihrungen flr die Verlangerung mit %" Auengewinde. Alle Ausfiihrungen kénnen mit einer Verlangerung zu 30 cm oder 50 cm geliefert werden.

HoBas NHeKa POTaLMOHHBIX DOPCYHOK 13 aHTUKOPPO3UIAHOMO MaTepuara A4St MOVKI BHYTPEHHEN NOBEPXHOCTY 6aKOB. VIMEIOTCS TPU MOAUMMKALMM
A-B-C ang 6akoB pasHblx pasMepos v GOpM. BpallaoLiancs rofoska NpUBOANTCS B ABMXKEHE MOTOKOM BOAb! 1 06eCneqnBaeT onoackmBaHne Ha
360°. Boe MOAMMMKALMM NPEAMoaraloT BpaLieHUe rONoBKN B rOPU3OHTANbHOM MIOCKOCT. MoaudukaLms C oCHaLLEHa rONOBKON C BpaLLEHNeM
TaKXKe W B BEPTVKA/bHOM MIOCKOCTY. VIMEETCA LUMPOKUI HABOP PA3MEPOB CMEHHbIX (DOPCYHOK C 6aOHETHbIM KPEMIeHNeM, PAaCCUUTaHHBIX Ha PasHbIi
06BbEM NOTPEBIAEMON BOfbI M PA3HYIO CKOPOCTb BPALLEHUS FONIOBKM. [10CTABNAETCA C COEANHUTENbHBIM NaTPY6KoM @15 Ans WwnaHra. Ha sakas - @10
U @13. MogudukaLmm Ang yasmHUTeNs — ¢ pesbboii LUTbIPEBOro TVna %”. Boe MognbmKaLm MOTyT KOMMEKTOBATLCA yannHuTeneM ot 30 0 50 cM.

- ROTOR A ROTOR B ROTOR C

63560199 63560299 63560399

JETS/EN EVENTAIL + FLACHSTRAHLDUSEN + ®OPCYHKW C OTPAXATE/IEM

- coL. cOoD. TBAR  15BAR  2BAR | 25BAR
10 [ 63550110  4L/min  5L/min  7L/min | 8L/min |
12 [l s3550112  sumin 7umin | 8UmMIn | 9L/min |
15 [ 3550115 7umin 8L/min 9U/min |11 L/min | POUR - FUR + 11
18 63550118 8L/min  9L/min 11 L/min
20 [ 63550120 9L/min 11L/min  12L/min |13 L/min coD. 6355050R
B COD. P1000154
JETS CONIQUES + KONISCHE DUSEN * KOHYCHbIE ®OPCYHKM coD. 1000164
cop, 63560399
@  coL co. TBAR  15BAR  2BAR | 25BAR S o
10 || 63550210 4L/min  5L/min  7LU/min | 8L/min |
12 [l o3550212  sumin 7umin | 8UmMIn | 9L/min |
15 [ 3550215  7umin 8L/mMIn 9Umin |11 L/min
18 [l o3s50218  sumin 9umin 11 Lmin 12 Umin |
20 [ 63550220  9L/min  11L/min  12L/min | 13 L/min




ACCESSORI
PAG. D_14 (R4) ZUBEHOR

AKCECCYAPbI

JET LAVE RESERVOIRS
TANKSPULDUSE
GOPCYHKM A9 MOVIKI BAKAI

1
|
!
‘ ROTOR AP ROTOR BP
' 6356019P 6356029P
ROTOR =

BP+30

RALLONGE - VERLANGERUNG - YANMHUTENb

CM. COD.
30 63560599
50 63560699

JETSENEVENTAIL GRANDS ROTOR CP
GRQSSE FLACHSTRAHLDUSEN
DOPCYHRYV C OTPAXATENEM BOJbLIME 6356039P

~ cob 1BAR  15BAR  2BAR

13001930 15 L/min 17 L/min 19 L/min
13001935 17 L/min - 19L/min ~ 22L/min
13001940 19 L/min 22 L/min 25 L/min
13001945 22 L/min  25L/min 28 L/min
13001950  25L/min 28 L/min = 32 L/min
13001960 28 L/min 32 L/min 37 L/min
13001970 32 L/min 37 L/min 43 L/min
80 13001980 37 L/min 43 L/min = 49 L/min

POUR - FUR - /14

COD. 63560199
COD. 63560299
COD. 63560399
COD.  6356019P
COD.  6356029P
COD.  6356039P

i

LONGUEURS DIFFERENTES DISPONIBLES SUR DEMANDE
AUF ANFRAGE SIND ANDERE LANGEN ERHALTLICH
HA 3AKA3 — PASHbIE PASMEPbI.

AVEC JETS VERTS. JETS DE TAILLES DIFFERENTES DISPONIBLES SUR DEMANDE
INKLUSIVE GRUNER DUSEN. AUF ANFRAGE SIND DUSEN ANDERER GROSSE ERHALTLICH
B KOMTIEKTE 3ETEHBIE ®OPCYHKW. HA 3AKA3 — PA3HbBIE PASMEPbBI ®OPCYHOK.
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ZUBEHOR
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JET LAVE RESERVOIRS
TANKSPULDUSE
®OPCYHKM A19 MOVIKM BAKAI

Nouvelle gamme de jets rotatifs, réalisés en matériau anticorrosion, a utiliser pour le lavage interne des citernes. La téte rotative est
actionnée par le fluide et permet un ringage effectif a 360°. Toutes les versions sont caractérisée par une rotation de la téte sur I'axe hori-
zontale. Vaste gamme de jets interchangeables de différentes dimensions avec raccord a baionnette pour permettre d'obtenir différentes
consommations d'eau et différentes vitesses de rotation de la téte. Fourni avec raccord d'alimentation pour tuyau de @15 ou, sur deman-
de, de @10 ou @183; versions pour rallonges avec filetage méle de 3%".

Neue Serie Drehdisen aus korrosionsfesterm Material zum Reinigen des Tankinneren. Der von der Flussigkeit bewegte Drehkopf ermoglicht
eine 360°-Spulung. Bei allen Ausfiihrungen dreht sich der Kopf auf der waagrechten Achse. Grolte Auswahl auswechselbarer Disen mit
Bajonettanschluss flr einen unterschiedlichen Wasserverbrauch und unterschiedliche Drehgeschwindigkeiten der Kopfe. Geliefert mit
Schlauchanschluss @ 15 oder auf Anfrage @ 10 bzw. @ 13, Ausfiihrungen fur die Verlangerung mit %" AuRengewinde.

HoBas nnHeika poTaunMoHHbIX GOPCYHOK M3 aHTMKOPPO3UIAHOrO MaTepuana 41 MoK BHYTPEHHEN MOBEPXHOCTW 6akoB. Bpalllatolasncs
rofioBka MNpuBOAMTCS B ABWMXKEHME MOTOKOM BOAbl M 06ecrneymBaeT ornonackmBaHne Ha 360°. Bce moauduKkaumm npeanonaratoT
ropu3oHTasbHOe BpalleHWe ronoBKW. VMeeTcs WMPOKMIA Habop pas3mMepoB CMEeHHbIX (OPCYHOK C 6alioHETHBbIM KpenieHneMm,
paccyMTaHHbIX Ha PasHbll 06beM NOTPe6AAEMON BOAb! 1 Pa3HYHO CKOPOCTb BpaLleHWst ronoBKK. [1oCTaBNSeTCs ¢ COeANHUTENbHBIM
naTpybkom @15 ansa wnaHra. Ha 3akas - @10 nnu @13. Moandvkaummn ana yanmHuTens — ¢ pe3b6oi WTbIpeBoro Tuna %",

ROTOR Y ROTOR YP

63561499 6356149P

JETS EN EVENTAIL GRANDS POUR -« FUR - JAVANS
GROSSE FLACHSTRAHLDUSEN

GOPCYHKW C OTPAXATENEM BOJIbLLUME COD. 63560199
COD. 63560299
COD. 1 BAR 1,5BAR 2 BAR COD. 63560399
) ) ) COD. 6356019P
13001930 15L/min 17 L/min 19 L/min COD. 6356029P
13001935 17 L/min 19 L/min 22 L/min COD. 6356039P

13001940 19 L/min 22 L/min 25 L/min
13001945 22 L/min 25 L/min 28 L/min
13001950 25L/min 28 L/min 32 L/min
13001960 28 L/min 32 L/min = 37 L/min
13001970 32 L/min 37 L/min 43 L/min
13001980 37 L/min 43 L/min 49 L/min

AVEC JETS ORANGES. JETS DE TAILLES
@ DIFFERENTES DISPONIBLES SUR
DEMANDE
INKLUSIVE ORANGE DUSEN. AUF AN-
FRAGE SIND DUSEN ANDERER GROSSE
ERHALTLICH

B KOMTJEKTE C $OPCYHKAMM
ARANCIO. HECTAHOAPTHbIE PASMEPbI
®OPCYHOK - HA 3AKA3
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JET LAVE RESERVOIRS
TANKSPULDUSE
GOPCYHKM A9 MOVIKI BAKAI

899G

ROTOR YP30 ROTOR BP30
635614CP 635602CP

JETS EN EVENTAIL GRANDS
GROSSE FLACHSTRAHLDUSEN
®OPCYHKW C OTPAXATEJIEM BOJIbLLNE

COD. 1BAR 1,5 BAR 2 BAR
13001930 15 L/min 17 L/min 19 L/min
13001935 17 L/min - 19 L/min 22 L/min
13001940 19 L/min 22 L/min = 25 L/min
13001945 22 L/min 25 L/min 28 L/min
13001950 25L/min 28 L/min 32 L/min
13001960 28 L/min 32 L/min 37 L/min
13001970 32 L/min 37 L/min 43 L/min
13001980 37 L/min 43 L/min 49 L/min

POUR * FUR - /14

COD. 63560199
COD. 63560299
COD. 63560399
COD.  6356019P
COD.  6356029P
COD.  6356039P

AUF ANFRAGE SIND ANDERE LANGEN ERHALTLICH

@ LONGUEURS DIFFERENTES DISPONIBLES SUR DEMANDE
HA 3AKA3 — PASHbIE PASMEPbI.
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CLE DE COUPE
TASSENSCHLUSSEL
KOY YALLEYHbBIN

CLE DE COUPE POUR JETS A BAIONETTE

Polmac presente la Cle de Coupe a utiliser pour monter et démonter les jets irrorantes sur les rampes qui distribuisent les pesticides.
Actuellement, le jet est monté et démonté du porte-jet d’'une difficulté extreme, utilisant les mains. Si on n'utilise pas de protections on
risque de se blesser aux doigts et d'entrer en contact avec les produits chimiques, tandis que I'utilisation de gants, n'est pas garantie de
practicité d’action pour les dimensions petites du jet et pour les éspaces réduites de la structure (rampe irrorante) sur laquelle ils sont
montés. Pour l'opération de montage sur le porte-jet, on introduit le jet ayant connection a baionette dans la Cle de Coupe et on fait une
manoeuvre circulaire de 45° jusqu’au blocage du jet il méme. Pour le démontage, on fait l'opération inverse. Une fois les operations ter-
minées, la Cle de Coupe est enlevée pour étre utilisée successivement. Disponibles avec différents types de fixation pour s'adapter aux
différentes versions de jets.

TASSENSCHLUSSEL FUR BAJONETT-DUSEN

Polmac prasentiert den Tassenschlissel zum Aufsetzen und Entfernen der Sprithdisen an Verteiler Gestangen fur Schadlingsbekampfung-
smittel. Die Montage und das Abnehmen der Diisen am Dusenhalter musste bisher mit der Hand durchgefiihrt werden und ist mit groRen
Schwierigkeiten verbunden. Wenn keine Schutzvorrichtung verwendet wird, besteht die Gefahr der Fingerverletzung und der unvermeidli-
che Kontakt mit Chemikalien, umgekehrt sind jedoch Schutzhandschuhe unhandlich auf Grund der geringen Abmessungen der Dise
und des beschrankten Platzes am Spritzgestange, auf dem sie montiert sind. Zur Montage am Dusenhalter, die Bajonett-Diuse in den
Tassenschlissel einfiihren und um 45° drehen, bis sie einrastet. Um die Duse zu entfernen, den Arbeitsgang in umgekehrter Reihenfolge
durchfiihren. Nach Abschluss der Arbeit den Tassenschlissel abnehmen und fur einen weiteren Gebrauch aufbewahren. Erhéltlich mit
verschiedenen Arten von Verbindungen, um die verschiedenen Ausflhrungen der Diisen anzupassen.

KJTHOY YALLEYHbBIV A1 BAMOHETHBIX ®OPCYHOK

HoBwHKa [MoMaK: py4HO KTk, KOTOPbI MCMOSb3YETCA ANA YCTAHOBKM (DOPCYHOK Ha LLUTaHM v ONPbICKMBATENSA M UX CHATWS. B HacTosLLMIA
MOMEHT (hOPCYHKM YCTaHaBIMBAKOTCS U CHUMAIOTCSI BPYYHYHO, YTO ABASIETCA TPYAOEMKMM MPOLECCOM. bea 3allMTHbIX CPefcTB eCcTb
PUCK MOBPEXAEHNA PYK, KPOME TOro HEM3BGEXKEH KOHTAKT C XMMpeareHToM. 3alliMTHble NepyaTku 3aTPyAHAOT AENCTBUA Npy paboTe
¢ (hopCyHKaMM Masblx pasMepoB, YYMUTbiBasi OrpaHNMYEHHOCTb MPOCTPAHCTBA Ha WTaHre. [ns yCTaHOBKM B AepXKaTeslb Ha LUTaHre
bopcyHKa ¢ 6aiOHETHBIM KPEMIEHNEM BCTaBASETCS B K/HOY U NMOBOPaYnBaeTcs Ha 45° 1o 3allenkmuBaHns. CHATUS OCYLLECTBSETCA
B 06paTHOM nopsiake. ocne 3aBeplieHnst paboTbl KUY CHUMAETCS 415 NMociefytoLUlero NCnonb3oBaHua. ViMetoTest Mogmbukaumm
K/0Ya € pasHbIMU KpenieHUsiM1 418 UCMOSIb30BaHNA C pasHbiMM TUNnammu hOpPCyHOK.

COL.  JETS-DUSEN:®OPCYHKM  COD. i
TECNOMA - NOZAL P0004918
] HYPRO P0004974 d
ARAG + GEOLINE
- LECHLER - TEEJET POoD49T
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ACCESSOIRE DE DELAYAGE DES POUDRES
ZUBEHOR ZUM AUFLOSEN VON PULVERN
HACALKA [J1A PASMbIBA MNOPOLKOOBPA3HbIX TEPBENLINAOB

Il est monté a l'intérieur des trémies des mélangeurs et permet de délayer les produits en poudre, en en facilitant le mélange avec l'eau. |l
est réalisé dans un matériau anticorrosion, alimenté sous pression et sa conformation particuliére permet la formation d’'un tourbillon a
I'intérieur de la trémie. Disponibles dans les versions a raccord a 90° et raccord droit pour répondre a toutes les exigences d'application.
Fourni avec raccord pour tuyau de @13 mm.

Wird in die Trichter der Mischer eingesetzt und dient dem Auflosen pulverisierter Produkte, indem ihre Vermischung mit dem Wasser er-
leichtert wird. Das Zubehor besteht aus korrosionsbestandigem Material und wird unter Druck gespeist. Die besondere Bauweise bewirkt
die Entstehung eines Wirbels im Trichter. Erhéltlich in der Ausfihrung mit Schlauchanschluss 90° und geradem Schlauchanschluss, um
jede Anforderung fur unterschiedlichste Anwendungen zu erfillen. Geliefert mit Schlauchanschluss @ 13 mm.

Hacagika ycTaHaBnnBaeTcs BHyTPY Yalln MyKcepa 1 o61eryaeT pa3mbliB BOAOM NOPOLLKOOBPasHbIX repbuimaos. Hacaaka BbinofHeHa
13 YCTOMYMBOro K KOpPPo3un MaTtepvana. MNpuBoanTca B AeNCTBUE MOA AaBNEHNEM, ee 0COBEeHHast KOHCTPYKLUA CO3aaeT BOAOBOPOT B

Yalle mukcepa. Vimeetca MoamduKaLms ¢ KoNeH4YaTbiM 1 NPsiMbIM CoeuMHeHeM. [T0CTaBAAETCA C CoeMHeHeM Ans WwnaHra @13 Mm.
IMeeT ABOVHOE HasHaYyeHue: pa3mblB MOPOLLKOOBPA3HOro repbuumaa 1 ononackuBaHmue Tapbi.

360°

p

360°

COD. COD.
PA003314.1 PA003314.1R

COD. COD.
PA003314 PA003314.R
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ACCESSOIRE DE DELAYAGE DES POUDRES
ZUBEHOR ZUM AUFLOSEN VON PULVERN
HACALKA OJ14 PASMbIBA IMOPOLWKOOBPASHBLIX TEPEVLIMAOB

Composant avec la double fonction de délayer les produits chimiques et rincer les bidons respectifs. Simple a appliquer, peut étre monté
a l'intérieur des filtres a sac des atomiseurs et permet une solubilisation rapide des produits chimiques aussi que un ringage efficace du
bidon. Equipé du jet coupe pellicule et de la vanne a ressort de retour, permet a l'opérateur d'effectuer les manoeuvres en totale sécurité.
Réalisé en matériel anticorrosif.

Komponente mit der Doppelfunktion der Verdiinnung der Chemikalien und Spulung der Behalter. Einfache Anwendung. Sie kann im inne-
ren der Schlauchfilter der Zerstauber montiert werden. Sie erlaubt eine schnelle Auflosung der Chemikalien und eine effektive Spiilung der
Behalter. Augestattet mit Dise zum Schutzfolienschnitt und Ventil mit Riickstellfeder. Sie ermoglicht die Durchfiihrung der Manover in
absolute Sicherheit flr den Bediener. Sie besteht aus korrosionsbestandigem Material.

Haca/Ky MOXHO ycTaHaBIMBaTb BHYTPU MELLIOYHOTO hUAbTPpa pacnbiinTens A4 6bICTPOro pasmbiBa XMMpeareHToB 1 ONoiacK1BaHmns
Tapbl. Hacagka ocHalleHa (hOpPCYHKOWM A9 NPOTbIKAHUA 3alUMTHOM MAEHKM M MPYXXMHHBIM KanaHoM, KOTopble obecrnedmBaroT
6e3onacHOCTb onepaTopa. HacafKka U3roToBfeHa M3 aHTUKOPPO3MIAHOro MaTepuana.

360°

EXEMPLE*BEISPIEL « TTPUMEP

COoD.

P1002095.2

360°

COD. COD. COD.
PA003314.2 6240839R.GIR 6240839R.S21
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S ZUBEHOR
AKCECCYAPDI
JET LAVE RESERVOIRS ACCESSOIRES
TANKSPULDUSE ZUBEHORE
®OPCYHKM [ANA MOKYM BAKAI KOMMNEKTYIOLNE

COD. .
P1000381

PRISE D'EAU ANTI-TOURBILLON 1"1/4
WIRBEOOOSER WASSERZUOAUFSTUTZEN 1°1/4
AHTVBUXPOBAA PO3ETKA 1"1/4 i

D

cop. 63520599.1 63408399.UNI

ol CoD.

82617632.FED

JAUGE A FLOTTEUR
SCHWIMMER FUR DEN PEGELSTAND
MOMJTABOK YPOBHA

COD.
M. P0002629 UP
F. P0002645 DOWN
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ANSCHLUSSE
KOMIJIEKTYIOLWNE

i
i
:
|
i
)
1
.
RACCORD DROIT
GERADER SCHLAUCHANSCHLUSS
MPAMOE COEAMHEHWE
= 7 COoD.
iy 10 02003332 :
2 y
13 82402132 ORD DROIT FEMELLE
NBR O-RING 80000200 GERADER S CH LUSS MIT INNENGEWINDE
NPAMOE P OEON E C MA3OM
VITON O - RING 80000232 :
10 P0002620 4 - el CoD.
A 13 P0002619 o 20 67403032
15 P0002618 », 25 67403432
NBR O-RING 80007000 ’ 30 67403632
VITON O-RING 80007032 32 67403832
10 65403932
13 65403732 .
15 65403832 * PESbBA
1" PTG.: RACCORD DROIT
20 65403132 EMBOUT - NUTMUW GEE;DEF;?&?ALAUCHASCHLUSS
25 65403232 & A
%' NPT 30306732 = \ ’D
PTG. 25mm. A.40 F. 41307032 %" 82417732
PTG. 25 mm. A.40 M. 41307132 %" 63402032
PTG. 30 mm. A.40 F. 41307232 %" LARGE P0002628
PTG. 30 mm. A.40 M. 41307332 1 68405932
NBR O-RING 80001400 1% 30003332
VITON O-RING B0T " eA1e0s2 BOUCHON FEMELLE - STOPFEN « IPOBKA C MA30M
25 67402432 2’ 82403032
30 67404232 = COoD. O-RING
1% 32 67405432 %' 68401832 80001000
%" NPT 31303432 % 82404632 80004900
1"NPT 31303532 1 68401532 80007100
NBR O -RING 80005400 1% 82405932 80008100
VITON O -RING 80005432 1% 82411732 80032200
30 82412432 2" 82403132 30003200
32 82416032 ECROU + UBERWURFMUTTER * 3AXMMH.KOMbLIO
1% 35 82412832
38 82416132 = COD.
40 82406432 W' 02003432
NBR O-RING 80004800 %' 82413432
VITON O-RING 80004832 1 65401732
40 82412632 1% 67401332
2" 45 82416232 1"% 20005432
50 82406532 "% 44300132 BOUCHON FEMELLE A M.+ A M. STOPFEN « [POBKA A M.
NBR O-RING 80002200 2" 30005132
VITON O-RING 80002232 2% 42300432 - Lo
3 60 33303132 2"% 82418632 40M. 41307732

NBR O-RING 80010000 3 33303332 S0 M. 41307832




RACCORDS

ANSCHLUSSE
KOMIJIEKTYIOLWWNE

Oo

RACCORD DROIT MALE
GERADER SCHLAUCHA! LUSS MIT AUSSENGEWINDE
MPAMOE LTb EAVMHEHWE C PE3BEOU

RACCORD COUDE - 90° s
GEBOGENDER SCHLAUCHANSCHLUSS - 1‘ I coD.
KOMTEHYATOE COEAVHEHME il
§ ; con, 10 65403032
. %' 13 82415632
1 25 70403632 Is T
NBR O-RING 80001400 " o P
VITON O-RING 80001432 1 = P
" = CealOIEe 25 67402632
L £ 65401432 1% 30 67402732
32 82477332.1 - Py —
NBR O-RING 80005400
VITON 0-RING 80005432 TéFE%LDE
1'% 40 82413332 * PESbBA
NBR O-RING 80004800
VITON 0-RING 80004832
) 40 30005432
g 50 82410532
NBR O-RING 80002200
VITON O-RING 80002232
2% 60 82418532
NBR O-RING 80013200
RACCORD RAPIDE A ETRIER
SCHNELL#GABELANSCHLUSS
BbICTPOPASLEMHOE BUAKOBOE COEVIHEHNE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG CoD.
B _ D OMUCAHVIE
_ PTG F. 40x @25 mm (A) 41307032
_ PTG M. 40x @25 mm (B) 41307132
y PTG F. 40x @30 mm 41307232
PTG M. 40x @30 mm 41307332
PTG F. 40x @32 mm 41307532
PTG M. 40x @32 mm 41307632
FOURCHES - GABELN « BEPCUS E PTG F 40x @40 mm 41321532
CoD. DESCRIPTION A PTG M. 40x @40 mm 41309932
20110325 INOX - S.STEEL - A.20 A20 PTG F. 40x @30 mm 90° (C) P0001012
41307425 INOX - S.STEEL - A.40 (D) A40 FORCELLA - FORK - A.40 (D) 41307425
P0002830 INOX - S.STEEL - A.50 A50 OR. VITON 35x4 PTG M. A.40 80015132
P0002829 INOX - S.STEEL - S93 S93 OR. NBR 38x3 PTG M. A.40 80015200
82606525 INOX - S.STEEL - T3 T3 PTG M. 50x @32 mm 32303132
P0004568 INOX - S.STEEL - T4 T4 PTG M. 50x @35 mm 32303232
P0004567 INOX - S.STEEL - T5 (E) T5 PTG M. 50x @40 mm 32302832
P0004566 INOX - S.STEEL - T6 T6 FORCELLA - FORK - A.50 P0002830
P0003646 INOX - S.STEEL - T7 T7 OR. VITON 3181 PTG M. A.50 80017632

P0004501 INOX - S.STEEL - T9 T9
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RACCORD RAPIDE A ETRIER
SCHNELL-GABELANSCHLUSS
BbICTPOPASBEMHOE BUJTIKOBOE COEAMHEHNE

DESCRIPTION DESCRIPTION \ DESCRIPTION
CcoD. BESCHREIBUNG 1) CoD. BESCHREIBUN } BESCHREIBUNG 1)
OMUCAHME OI'Il/ICAHl/IE OMUCAHVE
P1003373 T3-F 10 P1003480 T6-F 82624032 T9-F 60
80015832 0-Ring 3100 viton P1003481 T6-F 30 82635832 T9-F 75
82606525  FOURCHES - GABELN - BEPCUAET3 P1003391 T6-F 32 82624132 T9-M. 60
P1003392 T6-F 38 82639132 T9-M. 75
P1003531 T6-M 25 80017032  O-Ring 4525 Viton (x2)
DESCRIPTION P1003530 Te-M 30 P0O004507  FOURCHES* GABELN  BEPCHAET3
cob. BEgﬁ;'gEmE'G ? P1003372 T6-M 32
P1003388 T4F 13 Pigpss74 T6-M 38 M. = MALE F = FEMELLE
P1003484 T4F o5 80012932 O-Ring 146 Viton : fULJTSbS\EEI o
P1003389 T4-F 30 P0004566  FOURCHES GABELN + BEPCUAET3

82607232 0O-Ring 4112 Viton
E T7

DESCRIPTION
D. BESCHREIBUNG ()
OMMCAHME

P0004568  FOURCHES - GABELN - BEPCUA ET3

— o "
DESCRIPTI
COD. M/ 82607832 T7-F 40
nc 82730632 T7=[F 45
P1003390 pro-g 2.5 82605732 T7-F 50
P1003483 Kl 5-F 30 82730732 T7-F 52
P1003350 TGhE 32 82730832 T7-F 60
P1003485 T 38 82639032 T7-M. 40
P1003533 T5-M 25 82730932 T7-M. 45
P1003529 T5-M 30 82606332 T7-M. 50
P1003371 T5-M 32 82731032 T7-M. 52
P1003532 T5-M 38 82731132 T7-M. 60
80013332 O-Ring 4143 Viton 80011432  O-Ring 156 Viton (x2)

P0004567  FOURCHES  GABELN - BEPCUA ET3
P0O003646  FOURCHES - GABELN + BEPCUA E T3




PAG. D_22 (26/Z8)

RACCORD RAPIDE A ETRIER EN ALUMINIUM
SCHNELL-GABELANSCHLUSS ALUMINIUM
BbICTPOPASBEMHOE BWJTIKOBOE COEAVHEHWE N3 AJIIOMUWHINA

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG COD.
OrMUCAHWE
T9-90° P00054071
T9-CONN. T P0005399
T9- LINE P1000176
O-Ring 4325 Viton (x2) 80017032

FOURCHES * GABELN *BEPCMAET9 ~ P1000178
ECROUS * SCHRAUBE * TAIKA 81455425
BUTEE « WASHER -« LUAVBA 82202425

BLOCAGES HYDRAULIQUES « HYDRAULISCHE SPERREN - 'MIPOY3EJ]

Blocage hydraulique avec électrovanne proportionnelle pour le contréle des tours et I'actionnement des moteurs hydrauliques orbitaux.
Corps en aluminium traité.

Hydraulisch Sperre mit entsprechendem Elektroventil zur Steuerung der Umdrehungen und zur Betatigung der Umlaufhydraulikmotoren.
Korper aus behandeltem Aluminium.

MMapoysen ¢ NpPonopLMOHanbHbIM 3. KanaHoM ANns perynmpoBaHns KonmnyecTsa 060pOTOB M Mycka OpbuTanbHbIX MTMAPOMOTOPOB.
Kopnyc — n3 o6paboTaHHOro antoMUHKS.

COD.
20121599

Blocage hydraulique avec actionneur électrique actionné a 12-24Vcc pour régler le débit hydraulique. Il a une application aisée sur les cir-
cuits hydrauliques pour l'actionnement et le réglage des tours du ventilateur pour les manches a air. Corps en aluminium traité et moteur
électrique protégé par un carter en ABS.

Hydraulische Sperre mit elektrischem, mit 12-24 VCC betriebenem Zylinder zur Steuerung des 6lhydraulischen Flusses. Einfache Anwen-
dung in Hydraulikkreislaufen zur Betatigung und Steuerung der Laufrader fur Lufthosen. Korper aus behandeltem Aluminium und Elektro-
motor mit ABS-Schutzhaube.

fMopoysen c 9n. MyckoBbIM ycTpoicTBOM (12-24Vcc.) Ana perynvpoBaHUst rMAPOAMHAMMYECKOro MOoToKa. [puMeHseTcst B
rMapaBAVYECKMX CUCTEMaX A9 3anycka U perynnpoBaHmns 060poTOB BEHTMAATOPA BO3AYLLIHOroO pykaBa. Kopnyc — 13 06paboTaHHOro
antOMUHKS. ON. ABUraTeNb B 3aLLUMTHOM KOXyxe 13 ABS.

COD.
15216799




WINE WATER VINEGAR

AISI 316 BSP.
FZOW _

Threaded standard flow meter, in AISI 316 stainless steel, suitable for food contact.
Available in sizes from 3/4” to 3” with optional 9- and |2-volt digital Pony flow display

2 @ w [ POLMAC.,

SPRAYING EQUIPMENT

POLMAC S.r.l. Via Statale Sud, 137 - 41037 Mirandola (MO) ITALY - Ph.: +39.0535.20004 - Fax: +39.0535.26595 - info@polmac.it - www.polmac.it
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONCLUSION DU CONTRAT. Le contrat de vente s'entend conclu lors de |'acceptation de
la commande d'achat de la part de la vendeuse.Les commandes parvenues par l'entremise
d'auxiliaires ou d'intermédiaires du commerce s'entendent acceptées «sauf approbation de la
maisony. Lexécution de la fourniture de la part de la vendeuse constitue I'acceptation tacite
de la commande. Les offres, verbales ou écrites, provenant de la vendeuse, ne l'engagent pas.
MODIFICATION AU PRODUIT. Entre la date de confirmation de la commande et celle d'exécution,
la vendeuse se réserve le droit d'apporter, sans pour autant en préjuger l'utilisation et le
caractére fonctionnel initiaux, des modifications étant estimées nécessaires pour un meilleur
fonctionnement des accessoires et des appareillages a livrer, sans que pour cela I'acheteur ne
puisse résilier le contrat ou prétendre des dommages-intéréts de toutes sortes.

LIVRAISON DE LA MARCHANDISE. La livraison de la marchandise s'entend toujours
départ-usine, sauf stipulations écrites contraires. Les délais de livraison sont purement
indicatifs et n'engagent pas la vendeuse. Le retard éventuel dans la livraison ou I'exécution
éventuellement partielle de celle-ci n'attribuent pas a I'acheteur le droit de résilier le contrat, de
prétendre des indemnisations par suite de dommages directs ou indirects, ou de retarder par
rapport aux échéances fixées, le paiement des livraisons qui ont été déja facturées. La vendeuse
se réserve la faculté de proroger les délais de livraison et de résoudre le contrat sans ne rien
devoir a la contrepartie en présence de causes de force majeure. La vendeuse se réserve en
outre la faculté de suspendre a tout moment la livraison de la marchandise au cas ou elle aurait
connaissance que I'acheteur se trouve dans un état patrimonial qui puisse faire douter de sa
solvabilité. La vendeuse se réserve la méme faculté au cas ol I'acheteur serait en retard dans
les paiements, méme dans le cas de factures précédentes. La suspension de la livraison pour
les raisons indiquées plus haut peut étre évitée ou révoquée uniquement si l'acheteur donnera
une garantie adéquate, dans le cas contraire I'acheteur ne pourra prétendre de la part de la
vendeuse aucune réparation des préjudices subis.

EXPEDITIONS. Les expéditions sont exécutées toujours pour le compte, aux frais et aux
risques de l'acheteur et en défaut d'instructions de la part de ce dernier par le moyen estimé
le plus approprié par la vendeuse. Sauf accord contraire, la marchandise voyage aux risques
et périls de I'acheteur. Sauf stipulation contraire exprimée, rédigée par écrit et soussignée par
les deux parties, les frais d'emballage, assurance, transport, souffrance, etc. sont a la charge
compléte de l'acheteur. La marchandise est assurée par la vendeuse uniquement sur prompte
demande écrite de I'acheteur qui devra se charger des frais, indiquer les conditions de principe
de l'assurance et exempter la vendeuse de toute responsabilité.

GARANTIE. La marchandise vendue est couverte par la garantie générique de bonne qualité
des matériaux, de solidité de construction et de régularité de fonctionnement pour la période
de douze mois a partir de la date de livraison. Au cours de la période de garantie la vendeuse
s'engage aremplacer gratuitement les pieces qui a son jugement sans appel seraient estimées
défectueuses, pourvu que les vices ou défauts ne soient pas en raison d'un mauvais emploi ou
d'une conservation du produit inadéquate ou d’une utilisation de celui-ci non rationnelle, non
appropriée et conforme aux instructions techniques remises par la vendeuse. Sont également
exclus de la garantie les produits modifiés, réparés, assemblés ou altérés par l'acheteur ou
des tiers. Les remplacements se feront départ-usine de la vendeuse et les frais d'expédition
et de retour seront a la charge de I'acheteur. Le codt de la main d'ceuvre nécessaire pour le
remplacement des pieces estimées défectueuses est a la charge de I'acheteur. La résolution du
contrat et les dommages-intéréts éventuels ne pourront étre exigés par I'acheteur, sinon en cas
de faute grave que I'acheteur méme devra prouver. Le droit a la garantie de la part de l'acheteur
estinvalidé au cas ol ce dernier ne respecterait pas les modes et les délais de paiement fixés.
DENONCIATION DES VICES DE LA MARCHANDISE. La dénonciation des vices ou défauts
de la marchandise devra se faire dans les huit jours a partir de la réception de celle-ci, c'est-
a-dire de leur découverte pour les vices cachés sous forme écrite, par lettre recommandée.
Aucune réclamation ne pourra étre faite valoir, méme pas a titre d'exception, par voie judiciaire
si le paiement régulier de la marchandise a laquelle la réclamation se rapporte, n‘aura pas
été effectué. D'éventuelles réclamations concernant une simple livraison de marchandise
n'exemptent pas l'acheteur de l'obligation d'enlever la quantité de marchandise résiduelle dans
les limites de la commande.

PRIX. Sauf stipulations contraires, ce sont les prix de catalogue en vigueur lors de la livraison
ou expédition de la marchandise qui sont appliqués. Les prix en question s'entendent au
comptant et pour marchandise livrée départ-usine de la vendeuse. La vendeuse se réserve de
toute fagon le droit de modifier a tout moment les prix acceptés, en cas de variation du co(t
de construction ne dépendant pas de sa volonté.

PAIEMENTS. Les paiements ne s'estiment libératoires que si effectués auprés du siege de la
vendeuse aux échéances et aux conditions indiquées sur la facture. Lacceptation de paiements
effectués dans des lieux différents ne constitue aucune dérogation au principe susdit. Les
frais de recouvrement s'entendent a la charge de I'acheteur. Le défaut de paiement d'un seul
versement ou d'une seule facture échue ou, de toute fagon, linaccomplissement partiel dans
les paiements sera estimé une condition suffisante pour que le débiteur soit déchu du bénéfice
du délai; dans tel cas la vendeuse se réserve le droit d'exiger immédiatement le paiement
intégral de sa créance expirée ou en cours d'échéance. Linexécution totale ou partielle de la
part de 'acheteur attribue de toute fagon a la vendeuse la faculté de résoudre les contrats en
cours et de demander la réparation des préjudices subis, ainsi que le droit de résoudre tous les
autres contrats passés avec le méme acheteur, mais dont 'exécution n'a pas encore eu lieu. Le
paiement de I'équivalence est impérativement d au cas ou les marchandises commandées
et mises a disposition de I'acheteur auprés du siege de la vendeuse ne seraient pas enlevées
par celui-ci pour quelque raison que ce soit. lacompte éventuellement versé sera acquis a titre
d'indemnisation, sauf demande de dommages supérieurs.

INTERETS DE RETARD. En cas de défaut de paiement ou de paiement retardé du prix fixé ou
d'une part de celui-ci et sans que ne soient nécessaires des communications particulieres a
ce propos, les intéréts de retard courront automatiquement a partir des échéances fixées aux
conditions particulieres de vente en faveur de la vendeuse dans la mesure de cing pour cent
en plus par rapport au taux officiel d'escompte en vigueur au moment du défaut de paiement
ou de paiement retardé total ou partiel.

BREVETS. La vendeuse ne répond pas des frais ou dommages subis par I'acheteur dérivant
d'actions Iégales ou de procédés vis-a-vis de I'acheteur, se basant sur des réclamations
concernant le fait que: (a) I'utilisation d'un produit, ou une part de celui-ci, livré aux présentes
conditions relativement a des produits non fournis par la vendeuse ou (b) un processus de
fabrication ou autre procédé exigeant I'utilisation d’'un produit ou une partie quelconque de
celui-ci livré aux présentes conditions constituent une infraction directe ou indirecte de n'importe
quel brevet ou marque. Lacheteur sauvegardera la vendeuse de tous frais ou toute perte causés
par une infraction de brevets ou marques déposés dérivant du fait que la vendeuse a adapté
son dessin sur la base de spécifications ou instructions de I'acheteur.

TRIBUNAL COMPETENT. Pour tout différend les parties reconnaissent la compétence du
Tribunal de Modena.

VALIDITE ET ACCEPTATION. Les présentes conditions s'estiment valables et appliquées
jusqu'a 'émission et envoi a 'acheteur d'une révision successive: en outre elles s'entendront
acceptées méme sans la signature de lacheteur apres trente jours a dater de la date d'expédition
al'acheteur.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

VERTRAGSABSCHLUSS. Der Verkaufsvertrag versteht sich mit der Annahme des Kaufauftrags seitens
der Verkaufsfirma als abgeschlossen. Uber Dritte bzw. Geschéftsvermittler eingehende Auftrége verstehen
sich als “vorbehaltlich der Genehmigung des Hauses" angenommen. Die Ausflihrung der Lieferung
seitens der Verkaufsfirma stellt eine stillschweigende Annahme des Auftrags dar. Die mindlichen oder
schriftlichen Angebote der Verkaufsfirma sind fiir letztere nicht bindend.

ANDERUNGEN DES PRODUKTS. Zwischen dem Datum der Auftragsbestatigung und jener der Ausfiihrung
behalt sich die Verkaufsfirma das Recht vor, ohne Beeintrachtigung der urspriinglichen Benutzungs-und
Funktionsmerkmale Anderungen durchzufiihren, die im Sinne einer besseren Funktion der zu liefernden
Komponenten und Apparate als notwendig betrachtet werden, ohne daB dies fiir den Kéufer einen Grund
zum Rcktritt vom Vertrag oder zur Forderung von Entschadigungen jeglicher Art darstellt.

LIEFERUNG DER WARE. Die Lieferung der Ware erfolgt, vorbehaltlich anderslautender, schriftlicher
Vereinbarungen, stets ab Werk der Verkaufsfirma. Die Liefertermine sind lediglich hinweisend und fiir die
Verkaufsfirma unverbindlich. Ein eventueller Lieferverzug oder die eventuelle Teilauslieferung berechtigen
den Kaufer nicht zur Auflosung des Vertrags oder zur Forderung von Schadensersatz fur direkte oder
indirekte Schdden, ebensowenig wie zur Verzogerung der Zahlung fiir die bereits in Rechnung gestellten
Lieferungen gegenuber den vereinbarten Zahlungszielen. Die Verkaufsfirma behélt sich das Recht vor,
im Falle hoherer Gewalt sowohl die Lieferfristen zu verlangern als auch den Vertrag aufzuldsen, ohne der
Gegenpartei hierflr etwas schuldig zu sein. Die Verkaufsfirma behalt sich auBerdem die Moglichkeit vor,
die Lieferung der Ware jederzeit auszusetzen, wenn ihr bekannt werden sollte, dal die Vermdgenslage des
Kaufers Zweifel iiber seine Zahlungsfahigkeit aufkommen 1at. Eine entsprechende Mdglichkeit behalt
sich die Verkaufsfirma vor, wenn der Kaufer auch hinsichtlich friiherer Lieferungen in Zahlungsverzug
gerat. Die Aussetzung der Lieferung aus den vorstehenden Griinden kann nur vermieden oder riickgangig
gemacht werden, indem der Kaufer eine angemessene Garantie abgibt. Andernfalls kann der Kaufer
keinerlei Schadensersatz von der Verkaufsfirma verlangen.

VERSAND. Der Versand erfolgt stets im Namen, auf Kosten und auf Risiko des Kaufers und wird,
falls keine Anweisungen von letzterem vorliegen, mit dem von der Verkaufsfirma als am geeignetsten
erachteten Mittel durchgefiihrt. Der Warentransport erfolgt auf ausschlieRliches Risiko des Kaufers, es
sei denn, es werden ausdriicklich anderweitige Vereinbarungen getroffen. Vorbehaltlich ausdriicklicher,
anderslautender und durch beide Parteien unterzeichneter, schriftlicher Vereinbarung gehen die Kosten
flr Verpackung, Versicherung, Transport, Lagerung etc. zu Lasten des Kaufers. Die Ware wird von der
Verkaufsfirma nur auf rechtzeitige, schriftliche Aufforderung seitens des Kaufers versichert, wobei
letzterer die Kosten tragen, den Versicherungshéchstbetrag angeben und die Verkaufsfirma jeglicher
Verantwortung entheben muf.

GARANTIE. Die verkaufte Ware ist durch eine generelle Garantie fiir gute Materialqualitét, solide
Konstruktion und einwandfreien Betrieb fiir die Dauer von zw6lf Monaten ab Lieferdatum gedeckt.
Wahrend des Garantiezeitraums verpflichtet sich die Verkaufsfirma zum kostenlosen Ersatz der Teile,
die nach ihrem unanfechtbaren Ermessen als fehlerhaft erachtet werden, vorausgesetzt, die Fehler
oder Mangel sind nicht auf unsachgemaBen Gebrauch, falsche Aufbewahrung des Produkts bzw.
auf unverniinftigen, unangemessenen und nicht den durch die Verkaufsfirma gelieferten technischen
Anweisungen entsprechenden Einsatz zuriickzufihren. Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen
sind durch den Kaufer oder durch Dritte veranderte, reparierte, montierte oder manipulierte Produkte.
Der Ersatz erfolgt im Werk der Verkaufsfirma; die Kosten flir die Zu- und Riicksendung sind vom Kaufer
zu tragen. Die flr den Ersatz der als schadhaft erachteten Teile entstehenden Personalkosten sind vom
Kaufer zu tragen. Vertragsauflosung und eventueller Schadensersatz kdnnen nur im Fall eines vom
Kaufer nachzuweisenden, schweren Verschuldens vom Kaufer verlangt werden. Der Kéufer verliert den
Garantieanspruch, wenn die vereinbarten Zahlungsmodalitdten und -ziele nicht eingehalten werden.
MANGELANZEIGE. Die Anzeige der Mangel oder Fehler der Ware muB binnen acht Tagen ab Warenerhalt
bzw. im Fall verborgener Mangel ab der Entdeckung schriftlich per Einschreiben erfolgen. Es kann
keine Reklamation auf dem Rechtswege erhoben werden, auch nicht im Ausnahmefall, wenn nicht die
ordnungsgemale Zahlung der Ware erfolgt ist, auf welche sich die Beanstandung bezieht. Eventuelle
Reklamationen hinsichtlich einer einzelnen Lieferung entheben den Kaufer nicht von der Verpflichtung,
im Rahmen der Bestellung die verbleibenden Warenmengen abzunehmen.

PREISE. Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen kommen die zum Zeitpunkt der Lieferung oder
des Warenversands geltenden Preise zur Anwendung. Die Preise verstehen sich als Barzahlungspreise
und flr ab Werk der Verkaufsfirma gelieferte Ware. Die Verkaufsfirma behalt sich jedoch das Recht
vor, im Falle von nicht von ihrem Willen abhéngigen Variationen der Konstruktionskosten jederzeit die
akzeptierten Preise anzupassen.

ZAHLUNGEN. Die Zahlungen verstehen sich nur dann als schuldbefreiend, wenn sie zu den in der
Rechnung angegebenen Félligkeiten und Konditionen an die Verkaufsfirma erfolgen. Die Annahme der an
anderen Orten ausgefiihrten Zahlungen stellt keine Aufhebung dieses Prinzips dar. Die Inkassogebuhren
gehen zu Lasten des Kdufers. Die Nichtzahlung auch nur einer einzel-nen Rate oder einer einzelnen, fallig
gewordenen Rechnung bzw. die teilweise Nichterfiillung bei den Zahlungen generell gilt als ausreichender
Grund dafir, dal der Schuldner den Rechtsvorteil der Fristeinrdumung verliert; in diesem Fall behalt
sich die Verkaufsfirma das Recht vor, sofort die vollstandige Zahlung ihrer fallig gewordenen oder féllig
werdenden Forderung zu verlangen. Die vollstandige oder teilweise Nichterfiillung seitens des Kaufers
berechtigt die Verkaufsfirma in jedem Fall sowohl zur Auflosung der laufenden Vertrage und zur Forderung
von Schadensersatz als auch zur Auflésung aller anderen, mit demselben Kaufer abgeschlossenen,
jedoch noch nicht ausgefiihrten Vertrdge. Die Zahlung des Gegenwerts ist fallig, wenn die bestellten
und dem Kaufer am Sitz der Verkaufsfirma zur Verfugung gestellten Waren aus jeglichem Grunde von
diesem nicht abgeholt werden. Eine eventuell geleistete Anzahlung wird als Entschédigung vorbehaltlich
der Forderung des grofieren Schadens einbehalten.

VERZUGSZINSEN. Bei nicht erfolgter oder verspateter Zahlung des vereinbarten Preises oder eines Teils
desselben werden, werden automatisch, ohne dald diesbezUglich besondere Mitteilungen erforderlich
sind, ab den in den besonderen Verkaufshbedingungen festgelegten Falligkeitsterminen Verzugszinsen
zugunsten der Verkaufsfirma berechnet, deren Hohe sich auf fiinf Prozent tiber dem offiziellen, zum
Zeitpunkt der vollstandigen oder teilweisen, nicht erfolgten oder verspateten Zahlung giiltigen Diskontsatz
belduft.

PATENTE. Die Verkaufsfirma haftet nicht fiir Kosten oder Schaden jeglicher Art, die dem Kaufer aus Klagen
oder Verfahren aufgrund von Beanstandungen mit folgenden Begriindungen entstehen: (a) Gebrauch
eines zu den vorliegenden Konditionen gelieferten Produkts oder eines Teils desselben gemeinsam mit
nicht von der Verkaufsfirma gelieferten Produkten oder (b) ein Herstellungs- oder anderer ProzeR, fiir den
ein zu den vorliegenden Konditionen geliefertes Produkt oder ein beliebiges Teil desselben benutzt wird,
der eine direkte oder indirekte Verletzung jeglichen Patents oder Markenzeichens darstellt. Der Kaufer
schitzt die Verkaufsfirma vor jeglicher Aufwendung bzw. vor jedem Verlust infolge von Verletzungen
registrierter Patente oder Marken, welche dadurch entstehen, dal die Verkaufsfirma ihre Zeichnung
gemal Spezifikationen oder Anweisungen des Kaufers abgeandert hat.

GERICHTSHOF. Fiir jede Kontroverse ist das Gericht Modena zustandig.

GULTIGKEIT UND ANNAHME. Die vorstehenden Bedingungen gelten und kommen zur Anwendung bis
zur Ausstellung und Ubersendung einer nachfolgenden Revision an den Kéufer; sie verstehen sich im
(ibrigen nach Ablauf von dreiig Tagen ab Datum der Zusendung an den Kéufer auch ohne die Unterschrift
des Kaufers als angenommen.






